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INW001308
SPRAWOZDANIE
dotyczqce rozpoznania konstrukcji nawierzchni oraz ustalajgce

warunki gruntowo-wodne podioZa dla przebudowywanego parkingu
przy ul. Mlyriskiej w Szamotulach, woj. wielkopolskie

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni oraz ocene warunkow gruntowo-wodnych podloza nawierzchni
przeprowadzono dnia 28 marca, na 3 stanowiskach (nr 1-3), przedstawionych na zalqczonym planie svtuacyjnvim,
przy zastosowaniu Swidra recznego oraz rdzeniowej wiertnicy mechanicznej do betonu i oceny makroskopowey.

1. Przewiert przez konstrukcje nawierzchni parkingu, wykonany na stanowisku nr 1-3, wykazal nastepujqcy
ukdad warstw:

° warstwa bitumiczna, o grubosci 6,0 cm;
e podbudowa z befonu cementowego, o wysokosci 9,0 cm;

e podsypka z wapiennego kruszywa tamanego, o grubosci 5,0 cm;

2. Podloze gruntowe rozpoznane na 3 stanowiskach (nr 1-3), z poziomu niwelety nawierzchni lub poziomu
terenu utwardzonego, stanowiq:

e w wierzchniej warstwie, do glebokosci przemarzania (tj. 0,8 m liczonego od niwelety — nr 1 lub
poziomu wiercenia —nr 21 3):
- nasypy niebudowlane zloione z piaskow drobnych prochnicznych i piaskéw drobnych,

7 domieszkami iuzla, przekruszonego gruzu ceglanego i Smieci, ktdre sklasyfikowano jako bardzo
wysadzinowe, w stanie srednio zageszczonym (nr 1);

- nasypy niebudowlane zloione z piaskéw drobnych préchnicznych, piaskéw drobnych i piaskéw
gliniastych, z domieszkq namutu i zuila, bardzo wysadzinowe, srednio zageszczone (nr 2);
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- nasypy niebudowlane zloione z przekruszonego gruzu budowlanego i piaskow drobnych
prochnicznych, 7 domieszkq Smieci, watpliwe, Srednio zageszczone (nr 3);

ponizej glebokosci przemarzania wystepujq:
- dolne warstwy w/w nasypow niebudowlanych, ktorych z uwagi na przeszkode na stanowisku nr 3

nie prrewiercono;

- nasypy niebudowlane zlozone z namulu i piaskéw drobnych, z domieszkq Zuzla i przekruszonych
cegiel, nienosne, bardzo wysadzinowe (nr 1),

- rodzime grunty organiczne — nienosne, nieprzydatne w drogownictwie — namuly z domieszkq
detrytusu roslinnego (nr 1) oraz namuly piaszczyste, torfy i gytie, ktorych nie przewiercono do
glebokosci 3,9 m (nr 2),

- rodzime grunty spoiste — piaski gliniaste i gliny piaszczyste, lokalnie priewarstwione piaskami
pylastymi (nr 1), bardzo wysadzinowe, w stanie twardoplastycznym i plastycznym (I;=0,20-0,45),

- rodzime grunty niespoiste — piaski drobne, 7 domieszkami humusu i detrytusu roslinnego (nr 1).

Wode gruntowq nawiercono na glebokosci 2,2m ponitej poziomu wiercenia, zas jej ustabilizowane
zwierciadlo stwierdzono na glebokosci 1,5m (nr 1) lub 2,0m (nr 2) poniiej poziomu wiercenia. Stwierdzono
rowniei sqczenie na glebokosci 1,6m p.p.w. (otw. 1). Biorgc pod uwage wystgpowarnie w/w wod gruntowych oraz
nieutwardzone pobocza, warunki wodne oceniono jako przecigtne.

Grupe nosnosci podloia oceniono jako gorszq ni; G4 (G>4).

Dla ww warunkéw gruntowych zaproponowano nastepujqce sposoby wzmocnienia podioza, doprowadzajqc
w ten sposob jego grupe nosnosci do GI:

wykonanie dokladniejszego rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w celu okreslenia
glebokosci zalegania gruntéw organicznych (stanowiska nr 2 i 3);

usuniecie konstrukcji oraz nasypow niebudowlanych, namutow i plastycznych piaskéw gliniastych,
dogeszczenie dna powstalego wykopu, a nastgpnie wykonanie nasypow budowlanych o parametrach
podloza G1; prace naleiy prowadzi¢ przy czasowym obniieniu zwierciadla wody gruntowej (nr 1).

usunigcie nasypow niebudowlanych oraz gruntéw organicznych do glebokosci 'zalegania,
a nastegpnie wykonanie nasypow budowlanych o parametrach podioia GI; prace naleiy prowadzié
przy czasowym obnizeniu zwierciadla wody gruntowej (nr 2).

Alternatywnie, moina rogzwazyé posadowienie nawierzchni parkingu na kruszywowym materacu zbrojornym

geowldkning.

Szezegdlowy oraz opis warunkow gruntowo-wodnych a takie sposéb wzmocnienia prredstawiono na
zalqczonych "Kartach otworow badawczych”.

W zalqczeniu:

. Plan sytuacyjny z rozmieszczeniem stanowisk badawczych”,

.. Karty otworow badawczych”.



Plan sytuacyjny rozmieszczenia stanowisk badawczych
Szamotuty, ul. Miynska
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ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan
Profil numer 1 Wiertnica; $wider reczny
Miejscowosc: Szamoluty Obiekt: projektowany parking miejski System wiercenia: okretny
Gmina: Szamotuty Zleceniodawca: Draft s.c. Poznari ) ] ) o
Powiat: szamotulski Wiercenie: Labortest s.c. Brzezinscy, Poznan Raednariiwelsts nawlerzehnt oy

Wojewddztwo: wielkopolskie

LABORTEST S. C. KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-03-28
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Usung¢ warstwy konstrukcyjne oraz nasypy niebudowlane, namut i plastyczny piasek gliniasty, dogesci¢ odsloniete piaski drobne
nastepnie warstwowo wykona¢ nasyp budowlany z pospélek, o parametrach podioza G1. Prace prowadzi¢ przy czasowym

obnizeniu zwierciadia wody gruntowej.

Alternatywnie rozwazy¢ posadowienie nawierzchni parkingu na kruszywowym materacu zbrojonym geosyntetykami.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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ul. Jedlicka 9, 61-315 Poznan

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 2

Wiertnica: swider reczny

Miejscowoscé: Szamoluty
Gmina: Szamotuly
Powiat: szamotulski

Obiekt: projektowany parking miejski
Zleceniodawca: Draft s.c, Poznan
Wiercenie: Labortest s.c. Brzezifnscy, Poznan

System wiercenia: okretny

Rzedna:teren utwardzony

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2017-03-28

Wojewddziwo: wielkopolskie
O =
3 § B & 3 £ |8 2
v BT g Prall Przelol 8 3 g 2z | 238
c| 88 § g | litologiczny Opis litologiczny B & = = £S5 28
8l okE| = g § 5 | B9 | g2
£ = o iy 2
2 |mpptl| @ [ m m] = | & | &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 g nasyp niebudowlany ztozony z piaskow drobnych
2| ﬁN(lPd[— ,Pd,Pgt+zl,C,sm.] praochnicznych, piaskéw drobnych, piaskéw w szg
Z|z-1.0 gliniastych, z dom. namulu, zuzla, czarny
|
!d\ oo 1.90 przec. | BWS | G>>4
2.0 2 )
namut piaszczysty przewarstwiony torfem, slabo
rozlozony, czarno-brazowy L
220
2.30
torf przewarstwiony namutem piaszczystym, mocno
12 roziozony, czarno-brazowy
2.60
hel
gle
5| & 3
E|8 torf, mocno rozfozony, czarno-brazowy [
2 T30
8 :
w
3.20
i gvtia, ciemnoszara
3.90

Dokonac glebszego rozpoznia warunktow gruntowo-wodnych.
Usunaé nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne do glebokosci zalegania. Formowadé warstwowo nasyp budowlany z pospotek

o parametrach podtoza G1. Prace prowadzi€ przy czasowym obnizeniu zwierciadla wody gruntowej.
Alternatywnie rozwazyc¢ posadowienie nawierzchni parkingu na kruszywowym materacu zbrojonym geosyntetykami,

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Dokonac gtebszego rozpoznia warunktéw gruntowo-wodnych.

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



