
Opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym 

na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z  terenu zlewni projektowanej 

przebudowywy parkingu przy ulicy Młyńskiej do rzeki Samy istniejącym wylotem 

Ø 400 mm w km 16+620 w działce nr 2584/5 w Szamotułach 

 

Operat wodnoprawny opracowano zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. 

Prawo  Wodne   (tekst   jednolity   –   Dziennik   Ustaw   z 2015   r.   poz.   469   

z późniejszymi zmianami.) Stanowi on podstawę do wystąpienia przez Inwestora – 

Gminę Szamotuły do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o wydanie decyzji 

wodnoprawnej. 

Budowa parkingu obejmuje działki nr 3056/2, 3057, 3058, 3059, 3060 

i 3077/5 położone przy ulicy Młyńskiej w Szamotułach. Powyższe działki objęte 

niniejszym opracowaniem są własnością i w administracji Gminy Szamotuły. 

Na etapie projektu architektoniczno - budowlanego na budowę parkingu 

opracowanego w marcu 2017 roku przez Biuro Projektowe DRAFT  spółka 

cywilna w Poznaniu, obowiązujące przepisy oraz ukształtowanie terenu narzuciło 

konieczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej 

inwestycji, poprzez wpusty ściekowe w nawierzchni oraz szczelne rurociągi 

grawitacyjne doprowadzające wody do urządzeń podczyszczających (separator 

zintegrowany z osadnikiem) i dalej istniejącym wylotem Ø 400 mm do odbiornika 

– rzeki Samy (dz. nr 2584/5) w km 16+620. Budowa nawierzchni utwardzonych 

parkingu z kostki betonowej została zaprojektowana wraz z kanalizacja deszczową.   

Obecnie na działce 3056/2 istnieje parking, który nie posiada kanalizacji 

deszczowej, a przez jego teren przebiega kolektor deszczowy zakończony wylotem 

do rzeki Samy odprowadzający w przeszłości wody opadowe z dawnej, już nie 

istniejącej fabryki mebli. Istniejąca nawierzchnia parkingu i brak kanalizacji 

deszczowej powoduje, iż po opadach deszczu i zimowych roztopach  tworzą się 

zastoiny wody utrudniające poruszanie pojazdów, a tym samym ruch pieszych. 

Budowa parkingu poprzez jego utwardzenie kostką brukową oraz budowa 

kanalizacji deszczowej poprawi warunki parkowania samochodów.   

Na podstawie niniejszego opracowania Inwestor - Gmina Szamotuły, 

jako właściciel działek przeznaczonych pod budowę parkingu wystąpi z wnioskiem 



do Starostwa Powiatowego w Szamotułach o wydanie stosownej decyzji 

wodnoprawnej na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych 

do rzeki Samy, poprzez istniejący wylot Ø 400 mm w km 16+620 w działce 

nr 2584/5.  

Całkowita powierzchnia działek objętych odprowadzeniem wód opadowych z ich 

części stanowiących parking zgodnie z rejestrem gruntów Starostwa Powiatowego 

w Szamotułach wynosi 4124 m
2
. Natomiast odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych projektowaną kanalizacją deszczową z terenu zlewni objętej 

opracowaniem (tereny utwardzone - drogi i parkingi) zgodnie z projektem 

architektoniczno-budowlanym na budowę parkingu wyniesie 2190 m
2
. Pozostałe 

wody opadowe i roztopowe z w/w działek nie wpływające do  kanalizacji 

deszczowej zwłaszcza z terenów zielonych i nie utwardzonych przedostawać się 

będą powierzchniowo bezpośrednio do gruntu.  

Na podstawie niniejszego opracowania Inwestor - Gmina Szamotuły, 

jako właściciel  działek objętych opracowaniem wystąpi z wnioskiem do Starostwa 

Powiatowego w Szamotułach o wydanie stosownej decyzji wodnoprawnej 

na odprowadzenie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Samy.  

 

 


