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PGE N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
Lublin, 25-10-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02789.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02789 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wiadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02789 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréinych komunikacji miejskiej (przystanek
Kleeberga 01))
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowo$¢ Lublin, ul. al. Wiadystawa Andersa, nr dz. 1

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 24-10-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-3a nr 413/1/2 linii niskiego napiecia na budynku ul. Franciszka Kleeberga
16. Stacja zasilajaca K-413 Kleeberga 14.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 przyfaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwéd zasilajacy zgtoszone urzgdzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej

budynku przy ulicy Franciszka Kleeberga 16 przewodem o przekroju dostosowanym do obcigzenia; wewnetrzng linie

zasilajgca budynku przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy;

6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowacé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczernstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegoty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowac zamki z wkiadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyskad niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowa wykonang w oparciu o obowigzujace
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwigzania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecia elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej; w celu okreélenia ,Warunkdw usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystapi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytgczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgod wtascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publiczne;j.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy 0 przytgczenie.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Norbert Szczepanik Kisrownik Wydziatu
Przytaczania i Rozwoju

/L <l

Tomasz Stabuszewski
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\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Lublin, 25-10-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-C1/5/02790.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-C1/UP/02790 o przytaczenie do sieci.

Gmina Lublin
pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1
20-109 Lublin

Warunki przytaczenia nr 23-C1/WP/02790 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: urzadzenie stuzace do obstugi podréznych komunikacji miejskiej (przystanek

Kleeberga 02))
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos$¢ Lublin, ul. al. Wiadystawa Andersa, nr dz. 1, 11/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819) w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-10-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe ZK-3a linii niskiego napiecia na budynku ul. Kazimierza Tumidajskiego 20.
Stacja zasilajgca K-417 Niepodlegtosci 12.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski pragdowe na wyijéciu przewodéw od

zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 wyprowadzi¢ oddzielny obwdd zasilajacy zgtoszone urzadzenie do obstugi podréznych z tablicy bezpiecznikowej

budynku przy ulicy Kazimierza Tumidajskiego 20 przewodem o przekroju dostosowanym do obciazenia; wewnetrzng

linie zasilajaca budynku przystosowa¢ do zwiekszonego poboru mocy;

6.2 rozdziat przewodu PEN na PE i N wykonac w nieplombowanej czesci instalacji elektrycznej odbiorcy.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewngtrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 A,
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 Szczegdty techniczne uzgodnié przed przystapieniem do prac projektowych.

15.2 Zastosowacé zamki z wktadka typu "MASTER-KEY".

15.3 Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

15.4 Zastosowac ztacze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane.

15.5 Uzyska¢ niezbedne dokumenty wymagane prawem budowlanym.

15.6 Instalacje wybudowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

15.7 Na powyisze przedtozy¢ do sprawdzenia dokumentacje projektowg wykonang w oparciu o obowigzujace
przepisy budowy urzadzen energetycznych i rozwiazania typowe.

15.8 W przypadku kolizji zgloszonego obiektu z istniejgcy siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin
kolidujace urzadzenia nalezy przebudowac po trasie bezkolizyjnej; w celu okreslenia ,Warunkdéw usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin” nalezy wystgpi¢ do RE Lublin-
Miasto odrebnym pismem.

15.9 W przypadku, gdy wskazana w warunkach przytaczenia lokalizacja ztacza kablowego lub kablowo-pomiarowego
jest niemozliwa z przyczyn prawnych (brak zgéd wtascicieli gruntéw) lub technicznych, PGE Dystrybucja S.A.
zastrzega sobie prawo do usytuowania go w pasie drogowym drogi publicznej.

15.10 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.11 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego

oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Norbert Szczepanik
Klerownik Wydziatu

//( Przytaczania | Rozwoju
-/}W 7

Tomasz Slabuszewskl
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/ Lublin, 14-10-2022 .
F GE 22-C1/5/03986.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-C1/UP/03986 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie

ul. Nateczowska 14
20-701 Lublin

Warunki przytaczenia nr 22-C1/WP/03986 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: automat do sprzedazy biletéw komunikacji miejskiej, lokalizacja na przystanku
komunikacji miejskiej
Lokalizacja: gmina Lublin, miejscowos¢ Lublin, Al. Wincentego Witosa (przystanek Witosa - Felicity 02), nr dz. 1/1, 39

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 10-10-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: 2facze kablowo-pomiarowe ZK+P linii nN przy stacji transformatorowej K-1290. Stacja
zasilajgca K-1290 Witosa Centrum Handlowe Felin.

2 Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé ztacze pomiarowe SPL-1 usytuowane przy ww. istniejacym zlaczu kablowym ZK+P, w miejscu
ogélnie dostepnym i dogodnym do obstugi ; zasilanie projektowanego ztacza wykona¢ przytaczem kablowym YAKXS
4x35 mm? od istniejgcego ZK+P

5.2 szczegoly techniczne nalezy uzgodnié na etapie projektowania w RE Lublin-Miasto

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od projektowanego ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ zalicznikowa linie zasilajgca spetniajaca
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN SPL-1 przy zlaczu ZK+P.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia przedlicznikowego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 10 [A},
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.
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14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséci warunkéw przytgczenia umowy
o przytaczenie.

- w przypadku kolizji zgtoszonego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczng PGE Dystrybucja S.A. kolidujace
urzadzenia nalezy przebudowaé po trasie bezkolizyjnej ; w celu okreslenia ,Warunkdw usuniecia kolizji” oraz
zawarcia umowy nalezy wystapi¢ do PGE Dystrybucja S.A. RE Lublin-Miasto odrgbnym pismem,

- zastosowaé zamki z wktadka ; urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty-i certyfikaty ; zastosowac ztacze z
tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane,
15. Uwagi dodatkowe: szczegdty techniczne uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym przed przystapieniem do prac
projektowych.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer. Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie
wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
lokalizacje sieci energetycznej.

Warunki prz?ac/zenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marek Mat Kierownik Wydziatu
Przytgczania i Rozwoju

e/

Tomasz Stabuszewski



