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Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

dot. Warunkéw technicznych na budowe nowej zatoki autobusowej zlokalizowanei na ul.
Nadbystrzyckiej

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2025 roku dotyczace wydania warunkow
technicznych do projektowania zatoki autobusowej dla nowo utworzonego przystanku
Romantyczna 01 zlokalizowanego na ul. Nadbystrzyckiej w zakresie branzy drogowe;j,
Wydziat Opinii i Uzgodnien okresla ponizsze warunki:

1. Rozwigzania projektowe powinny spetniaé wymogi rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

2. Zatoke autobusowg nalezy projektowaé o nawierzchni z betonu cementowego
dyblowanej i kotwionej na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem.

3. Zatoka autobusowa powinna posiada¢ parametry:
dtugo$¢ krawedzi zatrzymania — min. 20,0 m,
szerokosc¢ zatoki przy jezdni - 3,0 m,
szerokos¢ zatoki - 3,5 m, jezeli jest ona oddzielona od jezdni bocznym pasem
dzielgcym,
wyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni fukami o promieniu - 30,0 m,
szeroko$¢ peronu — min. 1,5 m,
pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawedzi jezdni
ulicy lub zgodnie z jej pochyleniem, w zalezno$ci od warunkéw odwodnienia,
Skos wyjazdowy z drogi nie powinien byé wiekszy niz 1 : 8, a skos wjazdowy na
droge nie wiekszy niz 1 : 4.

4. Krawezniki systemowe stanowigce obramowanie nawierzchni zatoki autobusowej
nalezy posadawiac na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem
siggajacym potowy wysokosci kraweznika.

5. Nalezy przewidzie¢ uszczelnienie pofaczenia nawierzchni zatoki autobusowej
z istniejgca nawierzchnig jezdni ulicy, a w przypadku gdy istniejgca nawierzchnia
lub krawedz jezdni jest nieregularna lub uszkodzona nalezy przewidzieé¢ jej
regulacje poprzez docigcie oraz ewentualne odtworzenie warstwy $cieralnej
w niezbednym zakresie na dtugosci zatoki autobusowej, przy czym nalezy unikaé
potaczenia warstwy Scieralnej w ,$ladzie kota pojazdu”.

6. Chodniki/perony przystankowe nalezy projektowaé o nawierzchni z betonowych
ptyt chodnikowych na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem o grubosci
min. 15 cm. Szeroko$¢ powinna by¢ dostosowana do natezenia ruchu pieszego
lecz nie mniejsza niz wynika to z przepiséw rozporzgdzenia wymienionego
w pkt 1.
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7. Obrzeza nalezy ustawi¢ na tawie z oporem z mieszanki zwiazanej cementem jak
w dolinej warstwie nawierzchni chodnika. Obrzeza betonowe obnizone o0 1 cm
w odniesieniu do nawierzchni chodnika

8. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do standardéw obowigzujacych na
terenie miasta Lublin.

9. Nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie zatoki autobusowej oraz pozostatych
elementdéw zagospodarowania pasa drogowego.

10.Projekty budowlane i wykonawcze branzy drogowej nalezy uzgodni¢
w Zarzadzie Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania.
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