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W ZR-ZR-1.7221.1.21.2025 Lublin, dnia 04.02.2025r.

Zarzad Drég

' i Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Krochmalna 13j

| 20-401 Lublin

e TV PPV
Do sprawy: IP-P1.630.8.2024
W odpowiedzi na pismo znak: IP-P1.630.8.2024 z dnia 27.01.2025 r., Wydziat

Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig okresla warunki techniczne do budowy nowe;j
zatoki autobusowej w lokalizacji ul. Nadbystrzycka — Romantyczna 01 .

* Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania przewidziane dla
drég publicznych wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz.1518).

* Nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U.2024 poz.1251) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2310).

* Zmiana istniejgcej organizacji ruchu musi by¢ zgodna z procedurg zawartg
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2023 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

» Parametry techniczne powinny uwzgledniaé jej minimalng szerokos¢ 3,0 m i diugosc
56,0 m.

+ Dlugos¢ krawedzi zatrzymania powinna by¢ dostosowana do natezenia pojazdow
transportu zbiorowego i wynosi¢ nie mniej niz 20,0 m.

*  Wyokraglenie zaloméw krawedzi jezdni nalezy wykona¢ lukami o promieniu min.
30,0 m.

» Skos wjazdowy nie powinien by¢ wigkszy niz 1:8, a skos wyjazdowy nie wigkszy niz
1:4. 3

» Dlugosé peronu nalezy dostosowaé do dtugosci i natezenia ruchu pojazddw transportu
zbiorowego, a szeroko$¢ peronu do prognozowanej liczby i rodzaju uzytkownikéw
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przystanku w godzinach szczytu oraz sposobu dojscia do peronu. Peron powinien
spetnia¢ warunki okre$lone dla drogi dla pieszych oraz umozliwi¢ uzytkownikom
przystanku bezpieczne i komfortowe wsiadanie do pojazdu transportu zbiorowego
i wysiadanie z niego.

* Przystanek autobusowy nalezy wyposazy¢ w wiate oraz system informacji dla osob
z dysfunkcjami wzroku.

» Szeroko$¢ chodnika pomiedzy krawedzig zatoki a wiatg przystankowa wynosic
powinna min. 2,50 m.

* Poczatek skosu wjazdowego na zatoke nalezy rozpoczaé min 5.00 m za przejSciem
dla pieszych. |
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