INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrozenie moggce wystgpi¢ podczas realizacji robdt, urazy od spadajgcych przedmiotdéw z wysokosci —
zagrozenie dla oséb znajdujgcych sie w otoczeniu:

=  potkniecie, upadek — wszystkie prace budowlano — montazowe w obiekcie

=  skaleczenia - uzywanie ostrych narzedzi podczas prac montazowych, oraz krawedzie elementéw budowlanych

= uraz odpryskami— prace montazowe z uzyciem elektronarzedzi

= poparzenia - zgrzewaniu rurociggéw

=  zaprdszenie oka — prace budowlane, kucie, stosowanie materiatow izolacyjnych

= hatas — uzywanie elektronarzedzi podczas prac montazowych.

Bezposredni nadzér nad BHP sprawujg kierownik budowy i uprawnione osoby, ktére przed przystgpieniem do prac:
= przeprowadzg instruktaz pracownikdédw wykonujgcych czynnosci budowlane, montazowe
=  poinformuja pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen
=  poinformujg pracownikéw o koniecznosci stosowania zabezpieczen oraz srodkdw ochrony indywidualnej ze
wzgledu na istniejgce zagrozenia
= poinformujg o najszybszych drogach ewakuacji w razie zagrozenia

Prace specjalistyczne (spawanie, zgrzewanie) wykonujg pracownicy posiadajgcy odpowiednie przeszkolenia i
uprawnienia. Zatrudnieni pracownicy winni przejs¢ szkolenia okresowe i stanowiskowe w zaktadzie pracy, oraz
posiadac aktualne badania lekarskie. Na obiekcie winno byé wyznaczone miejsce z podstawowym sprzetem gasniczym
oraz apteczka pierwszej pomocy. Na obiekcie nalezy wyznaczy¢ trasy zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy sprawng ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen. Na trasach tych zabrania sie sktadowania
materiatéw. Wszelkie roboty winne by¢ prowadzone zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn.
19 marca 2003 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) art. 21a stwierdza sie, ze ze wzgledu na wykonywane roboty instalacyjno—budowlane nie wymaga sie
opracowania przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ODBIOR ROBOT

SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANIA PRAC
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

=  porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w zakresie materia-

téw, jak i ilosci

=  sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami technicznymi

=  sprawdzi¢ dostepnosc¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje

= sprawdzi¢ czystosc instalacji

=  sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentdow niezbednych do eksploatacji instalacji.
KONTROLA DZIAtANIA
Celem kontroli instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z
wymaganiami.

UWAGI KONCOWE

1. Uwagii opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czesé niniejszego
opracowania.

2. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy potwierdzié¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic,
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte w
projekcie.
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Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych). Wszystkie
zastosowane materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa p.poz. i bhp oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci

z obowigzujgcymi przepisami po uzgodnieniu z projektantem i uzyskaniu akceptacji inwestora.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonywac
dokfadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Projektantow i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiadac atest ITB i Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczgce budynku wg
zatozen projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem budowy.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia
Przedmiotowy projekt (utwdr architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawg nr 83 z dn. 04.02.1994 r. ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (dz.U. nr
94.24.83) wraz z pdzniejszymi zmianami. Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i
opisane) stanowig wtasnos¢ jednostki projektowej. Nie wolno ich uzyé ponownie, kopiowac i
reprodukowac bez pisemnej zgody jednostki projektowej.

Teren budowy powinien byé przygotowany przez wygrodzenie, uporzgdkowanie

i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz. W czasie wykonywania robét montazowych nalezy
Scisle przestrzegaé obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw. Wszyscy pracownicy zatrudnieni
przy wykonywaniu robét na budowie muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.
Obiekt zostanie przekazany do uzytku dopiero po przeprowadzeniu odbioru wszystkich
instalacji i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen odbioru. Zaswiadczenia odbioru,
dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, itp., bedg przechowywane

w segregatorze na terenie obiektu.

Instalacje nalezy wykonad zgodnie z:

»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”

= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
zmianami

» Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, P.POZ.

=  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen

=  Obowigzujgcymi przepisami i normami

= Wszystkie materiaty, urzagdzenia i armatura powinny posiadad atest do stosowania w
budownictwie.

Ponadto:
= QOpracowanie graficzne i cze$¢ opisowa stanowig jednolitg dokumentacje wzajemnie
uzupetniajgcy sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na
rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesSci opisowe]j winny by¢
traktowane jakby byty ujete w obu
=  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje



zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak aby
spetniaty obowigzujgce przepisy

WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJE ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, POLECENIAMI
NADZORU AUTORSKIEGO | INWESTORSKIEGO ORAZ ZGODNIE Z ART. 5, 22, 23 1 28 USTAWY PRAWO BUDOWLANE, , WARUNKAMI TECHNICZNYMI
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH. TOM Il INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYStOWE”, ARKADY, WARSZAWA 1988.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM M.S.W.I A. Z DNIA 31.07.1998 (DZ.U. NR 113/98 P0Z.728) KAZDY WYROB BUDOWLANY WYMAGAJACY
CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC ZNORMALIZOWANE OZNACZENIE | DEKLARACJE ZGODNOSCI.

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2.12.2002. (DZ.U. NR 209/2002 POZ. 1779) KAZDY WYROB BUDOWLANY

WYMAGAJACY CERTYFIKACJI POWINIEN POSIADAC OZNACZENIE | DEKLARACIE ZGODNOSCI, A PRZED WPROWADZENIEM DO OBROTU ZNAKOWANIE
CE.

UWAGA: PRZYJETE W OPRACOWANIU URZADZENIA POCHODZACE OD KONKRETNYCH PRODUCENTOW STANOWIA JEDYNIE PRZYKLADOWE
ROZWIAZANIE. OSTATECZNA DECYZJE W SPRAWIE WYBORU MARKI POZOSTAWIA SIE INWESTOROW!I. DOPUSZCZA SIE ZMIANE ZAPROPONOWANEGO

URZADZENIA POD WARUNKIEM, 1Z ZASTOSOWANE URZADZENIA BEDA CHARAKTERYZOWALY SIE IDENTYCZNYMI PARAMETRAMI TECHNICZNYMI,
ZGODNIE Z ZALtOZENIEM PROJEKTANTA.
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