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Informacja BIOZ zawiera:

Zakres robot.

Wykaz obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbiorce.
Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzac zagrozenie.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych.
Sposob instruktazu pracownikow.

Srodki techniczne.

Zakres robot
Zakres robo6t obejmuje budowe:
« instalacji elektrycznych (instalacja oswietleniowa, sitowa, odgromowa,
potgczen wyrdwnawczych i pozostatych instalacji wewnetrznych);
- linii kablowej zasilajgcej budynek oraz elementéw zewnetrznych;

Wykaz obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce
Na placu budowy nie ma obiektow budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub
rozbidrce.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane
zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia mogg wystgpi¢ w czasie wykonywania nastepujgcych robot:

« prace na wysokosci — mozliwos¢ upadku;

« prace w poblizu urzgdzen elektrycznych ;

« upadki przedmiotéw z wysokosci ;

« porazenia prgdem podczas prac instalatorskich ;

« niebezpieczenstwo zwigzane z uzyciem ptyndw palnych, prac z

otwartym ogniem lub powodujgcych iskrzenie — np. spawanie.

Wykonanie prac przy wysokosci wiekszej niz 5 m winno by¢ prowadzone
przez pracownikdédw uprawnionych do prac na wysokos$ci, z rusztowan
zabezpieczajgcych przed upadkiem. Nalezy zapewni¢ wykonanie robot
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw, posiadajgcych
specjalistyczny sprzet.

Sposob instruktazu pracownikow
Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Ponadto dla
pracownikow powinien byé przeprowadzony codzienny instruktaz przed
dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku. Kierownik budowy winien przeprowadzic instruktaz pracownikéw,
w tym:
« okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
- poinformowacé o konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen;
« okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatdw na
terenie budowy.



Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani.

Przed przystgpieniem pracownikéw do roboét szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz dotyczgcy w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia,
potwierdzony wpisem do specjalnego zeszytu szkolen. Zeszyt ten winien by¢
zatytutowany ,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ nastepujgce rubryki:

data szkolenia;

nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu;

nazwisko i imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru
przeprowadzajgcego;

szkolenie ze strony wykonawcy;

tematyka szkolenia,

podpis szkolgcego;

podpis szkolonego.

5. Srodki techniczne

zatrudnia¢ pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach;

pracownicy powinni posiadac¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a
podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne;

prace na wysokosci wykonywac z drabin przysciennych i rusztowan z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa;

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0sob trzecich i oznaczony zgodnie z
przepisami;

strefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed
upadkiem narzedzi i materiatow;

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia roboét od stref ruchu pieszego;
wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;
materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbiérki sktadowaé
W sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;
uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i
aktualne atesty dopuszczenia do stosowania;

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego,
wykazu numerow telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz srodkéw i
urzgdzen przeciwpozarowych,;

na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze);

nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych
drég i wjazdow nie wolno zastawiac¢, a tym bardziej wykorzysta¢ na cele
sktadowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

UWAGA:



1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywac
bardzo starannie zgodnie ze sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcy-mi
przepisami BHP i w oparciu o ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH?”.

2. Wszystkie materiaty uzyte przy budowie i wykohczeniu budynku muszg
posiadac aktualne certyfikaty, atesty i Swiadectwa ITB dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

3. W razie jakichkolwiek watpliwosci wezwac projektanta, ktéry zadecyduje o
dalszym postepowaniu.



