ZIELONE KRESKI SP. Z O.0.

UL. ABELARDA 5; 20-710 LUBLIN

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45.10.00.00-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE )
45.11.27.20-8 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW SPORTOWYCH
| REKREACYJNYCH

NAZWA INWESTYCJI:  PARK LINOWY NA ZOSINKU
ADRES INWESTYCJI: LEGNICA

NAZWA INWESTORA:  GMINA LEGNICA
ADRES INWESTORA: PL. SLOWIANSKI 8; LEGNICA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

ZIELONE KRESKI SP. Z O0.0.; UL. ABELARDA 5; 20-710
LUBLIN

10.12.2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
10.12.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Wyposazenie - mata architektura
1 Dostawa urzgdzenia - trampolina ziemna szt
d.1| analiza
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2 Dostawa urzgdzenia - stopnie balansujgce szt
d.1| analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 Dostawa urzadzenia - $ciezka linowa szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Dostawa urzadzenia - hustawka wieloosobowa szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 Dostawa urzadzenia - zjazd linowy szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostawa urzadzenia - linarium pajgk szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostawa urzgdzenia - zestaw linowy wielofunkcyjny szt
d.1 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Dostawa urzadzenia - zestaw z tunelem linowym szt
d.1| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Montaz urzadzen kpl.
d.1| analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tawka z | szt
d.1| analiza oparciem i podtokietnikami
indywidualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
11 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - kosz na | szt
d.1| analiza Smieci
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12 Dostawa oraz montaz wraz z pracami ziemnymi - tablica szt
d.1 analiza regulaminowa
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
2 Obrzeza gumowe 5/25/100
13] KNR 2-31 | Rowki pod obrzeza w gruncie kat.lll-IV m
d.2| 0401-04
analogia
55 m 55,000
RAZEM 55,000
14| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.2[ 0108-02 | grunt.kat.lll
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
15 KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.2| 0108-04 [km
Krotnos¢ = 5
6,6 m3 6,600
RAZEM 6,600
16 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.2| analiza
indywidualna
10,56 t 10,560
RAZEM 10,560
171 KNR 2-31 | tawa betonowa m3
d.2| 0402-03
4.4 m3 4,400
RAZEM 4,400
18] KNR 2-31 | Obrzeza gumowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce m
d.2[ 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
55 m 55,000
RAZEM 55,000
3 Nawierzchnia piaskowa warstwa 30 cm
19] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.3] 0101-01 gtebokosci 20 cm
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
20[ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV - za m2
d.3| 0101-02 | kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
21| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km | m3
d.3| 0108-02 | grunt.kat. lll
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
22| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1| m3
d.3| 0108-04 [km
Krotnos¢ = 2
57 m3 57,000
RAZEM 57,000
23 Utylizacja (przelicznik 1,6t) t
d.3| analiza
indywidualna
91,2 t 91,200
RAZEM 91,200
24| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
25| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3[ 0121-01 ziemnych
0,019 ha 0,019
RAZEM 0,019
26| KNR 9-11 [ Separacja warstw gruntu geowtdkning m2
d.3|] 0201-04
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
27| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3[ 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
analogia | grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
28| KNR 2-31 | Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3| 0104-02 | poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - za
analogia | kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
Krotnos¢ = 20
190 m2 190,000
RAZEM 190,000

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636



Strona Tytulowa
Przedmiar

1 Wyposazenie - mata architektura

2 Obrzeza gumowe 5/25/100

3 Nawierzchnia piaskowa warstwa 30 cm
Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.12.300.18 Nr seryjny: 3636

Spis tresci
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	Obmiar: <edit>3</edit>
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	Obmiar: <edit>2</edit>
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	Obmiar: <edit>6,6</edit>
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	Obmiar: <edit>6,6</edit>
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	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
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Krotność = 20
	Obmiar: <edit>190</edit>



	Spis treści


