Droga Nr 113673 nr ew. 475_3 Jagielonka
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Kunowa (lic. 0004F186)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej Nr 113673R Jagielonka dz. nr ewid. 282 w m. Kunowa
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z wywozem
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
RAZEM:: 108,000000|m2 108,000
1.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 1°km,
............................. DO 2O Or. O e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,600000
9,600000|m2 9,600
1.3 |AT3/101/2  |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glgbokos¢ 6-10cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 9,800000
9,800000/m 9,800
2 Element Nawierzchnia
2.1 |KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
ir
B8,000000
RAZEM:: 528,000000|m2 528,000
2.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2
Krotno$é=2 m2 528,000
2.3 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci 4’ cm m2 528,000
2.4 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm m2 528,000
3 |Element pobocza z kruszyw
3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (Wykonanie poboczy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C”90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) gr. 7 cm
............................. KOO8 o0 88 e
Yl CZenie O FOD Ot e
e 1800028%2 90,000000
RAZEM 90,000000{m2 90,000
4 |Element Zjazdy
4.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 5,000
4.2 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci4'cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,000000
12,000000|m2 12,000
4.3 |KNR231/310/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm m2 12,000




