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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej Raciochy nr ewid. 889 w m. Harklowa
1 Rozdziat Odcinek |
1.1 |Element Roboty przygotowawcze
1.1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z wywozem
(1)
Wyliczenieilodcirobst:
oM 0,202 36,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  36,000000|m2 36,000
1.1.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1°km,
nawierzchniagr.7’cm
Wyliczenie iloscirobot:
T eRker 242,62 17,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  17,600000|m2 17,600
1.1.3 |AT3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na giebokos¢ 6-10"em
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 26+26 e 5,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,200000|m 5,200
1.2 |Element Nawierzchnia
1.2.1 |KNR 231/1004/6 | Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 90%2,6 e 234,000000
RAZEM 234,000000|m2 234,000
1.2.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2
Krotno$¢=2 m2 234,000
1.2.3 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci4’cm |m2 234,000
1.2.4 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 234,000
1.3 |Element pobocza z kruszyw
1.3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 'cm (Wykonanie poboczy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) gr. 7cm
KOO8 o0 88 e
36,000000
RAZEM:: 36,000000{m2 36,000
14  |Element Zjazdy
1.4.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci4'cm
5+2+46*15 16,000000
RAZEM 16,000000|m2 16,000
1.4.2 |KNR 231/310/5 \Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 16,000
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2 Rozdziat Odcinek Il
2.1 |Element Roboty przygotowawcze
2.1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z wywozem
(M
Wyliczenie flosci rob0t:
i . 108,000000
RAZEM:: 108,000000/m2 108,000
2.1.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtosé do 1°km,
............................. WO Z O Gr. 7 O e
""""" 5,200000
RAZEM:: 5,200000|m2 5,200
2.1.3 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 2,600
2.1.4 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
B 468,000000
RAZEM:: 468,000000/m2 468,000
2.1.5 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2
Krotno$¢=2 m2 468,000
2.2 |Element Nawierzchnia
2.2.1 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4’cm m2 468,000
2.2.2 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 468,000
2.2.3 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(1) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10°t t 4,000
2.3 |Element Pobocza z kruszyw
2.3.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (Wykonanie poboczy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) gr. 7cm
|Krotnosc¢=0,88
1800252 e 90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,000
24  |Element Zjazdy
2.4.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (Wykonanie poboczy z
mieszanki niezwigzanej z kruszywa C*90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie) gr. 7cm
OO G B oo e e
"""" 29,000000
29,000000|m2 29,000
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3 Rozdziat Odcinek Il
3.1 |Element Roboty przygotowawcze
3.1.1 |KNR 231/103/4  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
Wyliczenie iloscirobot:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 85*2,8 238,000000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RAZEM::  238,000000/m2 | 238,000
3.2 |Element Nawierzchnia
3.2.1 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobot:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 85*2,8 { 238,000000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RAZEM:i  238,000000|m2 238,0
3.2.2 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm
(gr. 6cm)
e O OS2 e
Wyliczenie iloscirobot:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 85*2,6 221,000000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ RAZEM::  221,000000/m2 | 221,000
3.3 |Element Zjazdy
3.3.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobot:
e 1o 1 31,000000
RAZEM 31,000000|m2 31,000




