Droga Nr 113681R Centrum nr ew. 2540

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Swigcany (lic. 0004F186)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont drogi gminnej Nr 1136815R "Centrum" dz. nr ewid. 2540 k. Dylaga w Swiecanach
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, z wywozem
M
Wyliczenie flosci rob0t:
1 ___90,000000
RAZEM:: 90,000000{m2 90,000
1.2 |AT 3/102/3 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtosé do 1°km,
............................. DO 2O Or. O e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 59,100000
RAZEM:: 59,100000|m2 59,100
2 Element Podbudowa
2.1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 24,000
2.2 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm (gr. 5cm)
Krotno$¢=0,63 m2 24,000
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 430,000
3.2 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2
............................. KOO8 e
Yl CZenie O FOD Ot e
e 1073,8+80%4,24(744,3)/2710 . 430,500000
430,500000/m2 430,500
3.3 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4’'cm m2 430,500
3.4 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm m2 430,500
3.5 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy m2 430,500
3.6 |KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie
(1) mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 5-10°t t 5,000
3.7 |KNR 231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na gtebokosci
20°'cm
Wyliczenie logcirobt,
e {oas02)2%80 __ 24,000000
RAZEM:: 24,000000{m2 24,000
3.8 |KNR 209/425/6 |Transport materiatéw z rozbiérki samochodami na odlegto$¢ do 1'km, materiaty drogowe (wywoz ziemi z
wykonanego koryta)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,160000
RAZEM:: 8,160000 |t 8,160
4  |Element pobocza z kruszyw
4.1 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8’ cm (Wykonanie poboczy z
............................. mieszanki niezwigzanej z kruszywa C"90/3 frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie)
Yl CZenie O FO DOt e
S 1. . 20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20,000
5  |Element Zjazdy
5.1 _|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4'cm
"""" 52,500000
RAZEM:: 52,500000|m2 52,500
5.2 |KNR 231/310/7 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm m2 52,500
5.3 |KNR231/310/8 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci warstwy m2 52,500




