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OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

1. Dane ogólne: 

 

  Przedmiotowa estrada zlokalizowana jest na terenie parku miejskiego jaki tworzą Planty 
Mistrzejowickie. Ma formę sceny- podestu na rzucie prostokąta wykonanej z podłogi z desek drewnianych na 
konstrukcji stalowej, zadaszonej dachem jednospadowym o konstrukcji stalowej i pokryciu z blachy falistej, 
wspartym na słupach stalowych. Dach wznosi się w kierunku północnym, tj frontowym sceny.  

  Na poziom sceny prowadzą dwie pary ażurowych schodów stalowych, bez poręczy – jedne od strony 
frontowej sceny- północnej, oraz drugie od strony południowej. 

  Teren wokół sceny jest utwardzony kostką brukową. Od strony północnej i wschodniej przylega do 
większej utwardzonej nawierzchni tworzącej przestrzeń widowni  oraz alejkę spacerową od strony bloków 
mieszkalnych. W tej przestrzeni znajdują się również obiekty małej architektury- ławki typu „antywandal” oraz 
kosze na śmieci. Od strony południowej i zachodniej utwardzona nawierzchnia tworzy rodzaj opaski dla sceny o 
szerokości ok. 1,2m, a w dalszej części przechodzi w nawierzchnię trawiastą. 

  Konstrukcja stalowa sceny oraz jej zadaszenie mają odcień bordowo-brązowy. 

 

2. Dane szczegółowe: 

Wymiary sceny: 7,99 x 7,52 m; 

Powierzchnia sceny: 60,1 m2; 

Dach: jednospadowy, o kącie nachylenia 7 st; 

Wysokość sceny: 44 – 73 cm; 

Wysokość dachu: 13,72 - 5,15 m; 

Rzędna poziomu 0,00 sceny: 252,01 m.n.p.m. 

 

2. Dane konstrukcyjno-materiałowe 

 podest z profili stalowych na słupach stalowych – zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjną stanowiącą 
integralną część opracowania; 

 zadaszenie z kratownic stalowych na słupach stalowych – zgodnie z ekspertyzą konstrukcyjną 
stanowiącą integralną część opracowania; 

  pokrycie dachu z blachy falistej; 
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