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OPIS TECHNICZNY

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres calego zamierzenia;

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- UCHWALA NR LXXXVII/2131/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 pazdziernika 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS.
KAZIMIERZA JANCARZA"™;

- wytyczne Inwestora;

- polskie normy i przepisy budowlano — projektowe;

- wizja lokalna;
1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont wiaty petnigcej role estrady plenerowej wraz z budowag
pochylni dla oséb niepetnosprawnych.

W ramach budowy pochylni planuje sie budowe podjazdu oraz budowe schodéw zewnetrznych.

1.3 Okreslenie granic dziatki lub trenu zamierzenia budowlanego

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie na dziatce nr nr 28/195, obr 2 Nowa Huta na terenie Plant
Mistrzejowickich w Krakowie.

Granice terenu inwestycji zostaty okreslone graficznie na rysunku zagospodarowania terenu.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbioérki;

Dziatka inwestycyjna potozona jest w Krakowie.

Nieruchomos¢ stanowi wtasnos¢ Inwestora — Gminy Miejskiej Krakow.

Rzedne terenu inwestycji wahajg sie od 251,26 mnpm do 251,66 mnpm.

Teren stanowi park miejski, zagospodarowany obiektami matej architektury, alejkami oraz zielenig urzadzona.

Bezposrednio na terenie objetym wnioskiem znajduje sie stalowa wiata petnigca role sceny plenerowej oraz
nawierzchnie utwardzone — z kostki betonowej. Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty przeznaczone do
rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1 Urzadzenia i obiekty budowlane

W ramach zamierzenia inwestycyjnego w pierwszym etapie zostanie wykonany remont istniejgcej wiaty
stalowej, na podstawie i zgodnie z zaleceniami ekspertyzy konstrukcyjnej.

W etapie drugim planuje sie budowe pochylni polegajagcg na budowie rampy dla oséb niepetnosprawnych
(pochylnia wzdtuz wzdiuz elewacji potudniowej sceny)oraz schodéw wzdtuz elewacji wschodniej.

Prowadzone prace nie spowodujg zmiany gtéwnych parametrow obiektu tj. wymiary podestu: 7,52 x 7,99 m
oraz wysokos¢ od poziomu terenu — 5,12 m.

W ramach etapu 1 tj remontu sceny nalezy wykonacé:



- wymiane desek podestu — na deski z drewna modrzewiowego o gr. 27x145 mm, olejowane na kolor dagb
krolewski;

- odczyszczenie (np. poprzez piaskowanie), a nastepnie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej
konstrukcji podestu poprzez malowanie. Kolor powtoki RAL 7016;

- odczyszczenie (np. poprzez piaskowanie), a nastepnie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej
konstrukcji zadaszenia (stupy oraz kratownice) poprzez malowanie. Kolor powtoki RAL 7016;

- usuniecie skorodowanych stupéw stalowych w dolnej czesci oraz dospawanie nowych elementéw (zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi ekspertyzy technicznej) (zostato wykonane przez ZZM sitami wtasnymi);

- usuniecie istniejgcego pokrycia z blachy trapezowej i wymiana pokrycia na nowe — blacha tytanowo-cynkowa
na rgbek stojgcy w kol. jasnoszarym.

W ramach etapu 2 nalezy wybudowaé pochylnie tj. rozbiérka schodéw stalowych na elewacji potudniowej oraz
ich budowa na elewacji wschodniej oraz budowa wzdtuz elewacji potudniowej rampy dla osob
niepetnosprawnych. Réznica pozioméw — 50 cm, nachylenie rampy 8%, konstrukcja stalowa malowana na kol.
RAL 7016, podest z kraty pomostowej, fundamenty zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Rampe nalezy
wyposazy¢ zgonie z warunkami technicznymi w obustronne porecze oraz krawezniki. Po wykonaniu rampy i
schoddéw odtworzy¢ naruszone fragmenty istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j.

3.2. Sposo6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Przedmiotowy obiekt nie generuje Sciekow.

3.3. Uktad komunikacyjny

Na teren inwestycji prowadzg istniejgce wejscia do Parku, w tym najblizsze od strony ul. Obroncéw Warszawy.
Teren otaczajgcy scene jest utwardzony, wykonany z kostki betonowe;j.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Teren Parku posiada dostep do drogi publicznej od strony potudniowej — ul. Srebrnych Ortéw oraz od strony
wschodniej — Obroncow Warszawy.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Przedmiotowa scena wyposazona jest obecnie w instalacje elektryczng, ktéra nie ulega zmianie. Prace objete

whnioskiem nie przewidujg wyposazenie obiektu w inne instalacje. Projektowane zagospodarowanie terenu nie
zmienia i nie wplywa w jakikolwiek sposdb na zmiane i funkcjonowanie istniejgcego uzbrojenia terenu.

3.6.Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z istniejgca zielenig. Projektowana rampa zostata
dostosowana do istniejgcych rzednych terenowych.
4. Informacje i dane

4.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

UCHWALA NR LXXXVII/2131/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 pazdziernika 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS.

KAZIMIERZA JANCARZA".

ANALIZA ZGODNOSCI PROJEKTU Z MPZP

Przedmiotowy obiekt posadowiony bedzie w obszarze ZP.19.Tereny zieleni urzadzonej o podstawowym




przeznaczeniu pod publicznie dostepny park.

MPZP

PROJEKT

Zgodnosé z
zapisami MPZP

Zasady zagospodarowania terenow:

4. W odniesieniu do legalnie istniejgcych
obiektéw i urzgdzen budowlanych ustala sie
mozliwos¢ ich przebudowy, remontu i odbudowy
oraz — niezaleznie od ustalen planu —
rozbudowy w zakresie docieplenia lub
wykonania szybow windowych i zewnetrznych
klatek schodowych, pochylni i ramp dla
niepetnosprawnych.

Istniejgcy obiekt poddaje sie remontowi
oraz przebudowie w zwigzku z
dobudowg pochylni dla os6b
niepetnosprawnych.

TAK

7. Dla istniejgcych obiektéw i
budowlanych, ktérych:

1) wysokos¢ przekracza maksymalng wysokosc¢
zabudowy wyznaczong w planie, dopuszcza sie
prowadzenie robo6t budowlanych z wytgczeniem
nadbudowy, przy zachowaniu pozostatych
ustalen planu;

urzgdzen

Istniejgcy obiekt, poddany remontowi i
przebudowie  przekracza  wysokos¢
dopuszczong w planie. Nie bedag
prowadzone zadne prace zwigzane z
nadbudowg obiektu.

TAK

2. w zakresie materiatéw pokry¢ dachowych
obowigzujg nastepujgce zasady:

a) do pokrycia dachéw jednospadowych,
dwuspadowych i wielospadowych obowigzuje
stosowanie dachowki ceramicznej lub
cementowej o odcieniach czerwieni, brgzu,
szarosci, z zastrzezeniem ustalen lit. b), ¢) i d),
b) do pokrycia dachéw, o ktérych mowa w lit. a)
dopuszcza sie stosowanie materiatow w
kolorach naturalnych, takich jak: ptyty dachowe
widkno-cementowe, tupek dachowy kamienny,
blacha ptaska i blachodachdéwka ocynkowana
lub tytancynkowa, c¢) do pokrycia dachéw
jednospadowych i dwuspadowych dopuszcza
sie stosowanie blachy na rgbek stojgcy, d) do
pokrycia dachow dwuspadowych i
wielospadowych dopuszcza sie stosowanie
blachodachowki w odcieniach czerwieni, wisni,
e) zakazuje sie stosowania materiatéw z blachy
do pokrycia dachéw ptaskich w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych lub w budynkach
ustugowych, f) do pokrycia dachéw ptaskich
dopuszcza sie stosowanie blachy ptaskiej lub
pokrycia bitumicznego w jasnych odcieniach
szarosci, z zastrzezeniem ustalen lit. e),

Projektuje sie pokrycie dachu z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze
jasnoszarym, w uktadzie na rgbek
stojacy.

TAK

Wymagania wynikajace z ksztaltowania
przestrzeni publicznych

Ustala sie zasady ksztattowania i
zagospodarowania przestrzeni publicznych:
2) nakaz uporzadkowania istniejgcych

Projekt obejmuje remont istniejgcej
sceny znajdujgcej sie w przestrzeni
publiczne;.

TAK




przestrzeni publicznych poprzez sukcesywng
przebudowe i remont elementéw wyposazenia,
w tym: nawierzchni, odwietlenia i obiektow matej
architektury;

4) nakaz stosowania rozwigzan technicznych
zapewniajgcych warunki dla poruszania sie
osobom niepetnosprawnym, w tym w zakresie
zagospodarowania uzytkowania i utrzymania
terenéw komunikacji kotowej, transportu
publicznego, parkingéw, komunikacji pieszej i
kotowej

Projekt obejmuje dostosowanie obiektu
do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Rozdziat lll. Przeznaczenie terenéw,
parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenéw

§ 28. 1. Wyznacza sie Tereny zieleni Projekt przewiduje remont istniejgce;j TAK
urzgdzonej, oznaczone symbolami: ZP.1, ZP.8, | sceny plenerowej stanowigcej terenowy

ZP 12, 7ZP.13, ZP.19, ZP.20, o podstawowym obiekt rekreacyjny.

przeznaczeniu pod publicznie dostepny park

w wyznaczonych terenach dopuszcza sie

mozliwos¢ lokalizacji:

1) placow zabaw;

2) ogrodkow jordanowskich;

3) urzadzonych ciggéw pieszych oraz tras

rowerowych;

4)terenowych urzadzeh sportowo-

rekreacyjnych;

5) urzadzonych zbiornikéw wodnych — stawy,

oczka wodne;

6) zieleni izolacyjnej;

7) budynkéw ustugowych z zakresu: kultury,

5. W zakresie ksztattowania zabudowy i Projekt nie wptywa na ilo$¢ pow. biol. TAK

zagospodarowania terenu, ustala sie:

2) dla terenéw: ZP.8, ZP.12, ZP.13, ZP.19:

b) minimalny wskaznik terenu biologicznie
czynnego w terenach ZP.12, ZP.13, ZP.19:
85%,

c) zakaz budowy ogrodzen z wylgczeniem
wybiegu dla pséw oraz obiektéw mate;j
architektury takich jak: miejsca zabaw dla dzieci
i matych boisk sportowych, tzw. ,pitkotapow” i
~pitkochwytéw” towarzyszgcych terenowym
urzgdzeniom sportu i rekreacji oraz boiskom
sportowym tzw. "orlikom",

d) w czeéci terendw: ZP.12, ZP.13, ZP.19
obowigzujg ograniczenia w zagospodarowaniu
zgodnie z § 8 ust. 2, ust. 10, ust. 13,

e) maksymalng wysoko$¢ zabudowy: 5 m, z
zastrzezeniem ust. 7,

f) wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,0002 -
0,003;

czynnej — rampa dla oséb
niepetnosprawnych oraz schody zostang
zlokalizowane w miejscu istniejgcego
utwardzenia. Wskaznik intensywnosci
zabudowy- bez zmian.




PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU JEST ZGODNE Z WYMOGAMI WW. MPZP.

4.2. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem strefy objetej nadzorem archeologicznym.

4.3 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami gorniczymi. W granicach obszaru planu nie wystepujg tereny
lub obiekty podlegajgce ochronie, ustalone na podstawie odrebnych przepiséw, w tym tereny goérnicze, obszary
szczegoblnego zagrozenia powodzig oraz tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarem oddziatywania gérniczego. Zakres inwestycji nie polega na
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zt6z ani tez na prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej w zakresie bez zbiornikowego magazynowania substancji oraz skfadowania odpadow z
gorotwordw, w zwigzku z tym nie majg zastosowania do niej przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo
geologiczne i gornicze (ij. Dz. U. z 2017r., poz. 2126 z p6zn. zm.).

Teren inwestycji lezy poza obszarami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem
sie mas ziemnych.

4.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko
zgodnie z zapisami rozporzgdzenia Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

W granicach obszaru planu objetym inwestycjg nie wystepujg tereny lub obiekty podlegajgce ochronie, ustalone
na podstawie odrebnych przepiséw, w tym tereny gornicze, obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig oraz
tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych.

Pod wzgledem ochrony zieleni:

Na terenie inwestycyjnym nie planuje sie wycinki.

Pod wzgledem ochrony wéd i gospodarki wodne;j:

Projekt nie przewiduje niwelacji terenu, ktéra mogtaby naruszy¢ stan wod gruntowych, powodujgc tym samym
szkody dla dziatek sgsiednich,

Pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przez hatasem:

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na jakosé powietrza atmosferycznego w rejonie
realizacji i eksploatacji inwestycji;

Zagospodarowanie mas ziemi:

W ramach przedsiewziecia przemieszczeniu ulegng niewielkie ilosci mas ziemnych, powstate z wykopu
fundamentowego. Czes¢ ziemi z wykopdw zostanie wykorzystana na zasyp w dole fundamentowym oraz na
rozplantowanie na terenie zielonym przy istniejacym obiekcie.



5. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

5.1. Droga pozarowa i wyjazd awaryjny dla wozu bojowego

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga pozarowa zgodnie z Rozporzgdzeniem ministra spraw
wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

5.2. Hydranty przeciwpozarowe

Dla przedmiotowego obiektu nie sg wymagane hydranty o zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z
Rozporzgdzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy.
7. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Definicja obszaru oddziatywania inwestycji na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) odniesienia szczegdtowe do przepisu.

Zgodnie z art.3 ust 20 prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

§12 Warunkoéw Technicznych- warunki usytuowania:
Nie dotyczy.

§23 ust 1 Warunkéw Technicznych- miejsce gromadzenia odpadéw statych:
Nie dotyczy.

8§31 Warunkéw Technicznych- studnie:
Nie dotyczy.

8§36 ust 1.i §38 Warunkow Technicznych- zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle:
Nie dotyczy.

8§40 Warunkow Technicznych- zielen i urzgdzenia rekreacyjne:

Projektowane usytuowanie jest zgodne z WT. Scena jako miejsce rekreacji jest oddalona od najblizszych okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadow i linii rozgraniczajgcych
ulice wynosi ponad 10m

§271 WT usytuowanie obiektow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:
Nie dotyczy.

art. 5 ust. 1 PB podstawy prawidtowej budowy:
Projektowane zamierzenie nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenow w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

Art 38, 39, 43 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
Odlegtos¢ obiektu na dzialce budowlanej nie powoduje objeciem obszaru oddziatywania obiektu dziakki
drogowe;j i spetnia wymagania Ustawy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. Zmianami)
Nie dotyczy. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na Srodowisko.




Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z péZn. zmianami)
Nie dotyczy. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w_sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Realizacja a pozniej eksploatacja analizowanego przedsiewziecia nie bedzie powodowal przekroczen
dopuszczalnych pozioméw dzwieku na otaczajgcych terenach podlegajgcych ochronie przed hatasem.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego:

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego zawiera sie w granicy dziatki inwestycyjnej nr: 28/195 obr 2 Nowa
Huta.

8. Dostep dla oso6b niepetnosprawnych.

Dostep do sceny bedzie zapewniony poprzez projektowang pochylnie dla osob niepetnosprawnych,
spetniajgcg wymagane warunki techniczne, zlokalizowang wzdtuz potudniowej (tylnej) elewacji sceny.

Opracowata:

mgr inz. arch. Maria Mik-Piwowar



