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1. Przedmiot opracowania.

1.1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla przebudowy sieci
wodociggowe] oraz sieci kanalizacji ogoinosptawnej w ul. Stowianskiej wylacznie w obszarze
zakresu zadania pn. ,, Przebudowa ul. Stowianskiej i $w. Wincentego na odcinku od ul.
Jednosci Narodowej do ul. Trzebnickiej we Wroctawiu” realizowanego przez Wroclawskie
Inwestycje Sp. z 0.0. na rzecz Gminy Wroctaw.

1.2. Pefnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg niniejszego przedsiewzigcia inwestycyjnego.

2. Zakres opracowania.

Zakresem przedmiotu zamdwienia objete jest wykonanie kompletu dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego,
ktore postuza do przebudowy sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej. OPZ w zakresie
MPWIK S.A. jest uzupetnieniem informacji i wymagan Zamawiajacego okreslonych w OPZ dla
zakresu Wroctawskich Inwestycji, oba dokumenty nalezy rozpatrywacé fgcznie.

2.1. Sie¢ wodociggowa, kanalizacii sanitarnej {(ogdlnosptawnej)

Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej/ogéinosptawnej zgodnie z ponizszym zestawieniem w zakresie objetym przebudowa uktadu

drogowego:

1) przebudowe odcinka sieci wodociggowej DN 125 Zeliwnej na DN 160 PE-HD o diugosci ok.
118 metréw na wysokosci nr 2 w ul. Stowianskiej do wezta zasuw przy skrzyzowaniu z ul.
Kretna;

2) renowacje lub przebudowe na DN800 odcinka magistrali wodociggowej DN 900 o dtugosci
okofo 355 metréw w ul. Stowianskiej od skrzyzowania z ul. Sw. Wincentego do budynku nr 33A
i zlgczenie z przebudowanym odcinkiem DNB8OO stal przez $Sciste pasowanie PE lub natrysk
polimacznikiem lub rekaw zgodnie z wybranym wariancie przez Zamawiajacego - punkt 4
OPZ;

3) renowacje lub przebudowe na DN80O odcinka magistrali wodociggowej DN 900 o dtugosci
okoto 205 metréw w ul. Sw. Wincentego od skrzyZzowania z ul. Trzebnickg do skrzyZowania z
ul. Otbinskg wraz z zigczeniem z przebudowanym/remontowanym  odcinkiem w ul.
Stowianskiej DN900 zel. przez $ciste pasowanie PE lub natrysk polimocznikiem lub rekaw
zgodnie z wybranym wariancie przez Zamawiajgcego - punkt 4 OPZ,

4) przebudowe istniejace] sieci wodociggowej DN 125 Zel. na DN 250 PE — odcinek sieci od nr 2
— przejscie poprzeczne przez ul. Sw. Wincentego nastepnie od budynku nr 1 do budynku nr
31B o diugosci ok. 365 metrow wraz spieciem do magistrali wodociagowej DN 900 ( 3 spigcia
na wysokosci nr 15, 23 i 27) oraz przepieciem przytaczy z likwidowanej sieci rozdzielczej DN
125 Zel. opisanej w punkcie 1) o dtugosci ok. 60 metréw - strona parzysta;

5) likwidacja odcinka istniejacej sieci wodociagowej DN 125 o diugosci ok. 170 metréw po stronie
numerdw parzystych na odcinku od nr 12 do nr 18;

Opis Przedmiotu Zamowienia: przebudowa sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej (ogdlnosplawnej) w rejonie ulicy Stowianskiej i
Strona 2z 14

Z S ;:I
@ -
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6) przebudowe sieci wodociggowej DN 125 Zeliwnej na DN 160 PE o dlugosci ok. 225 metrow w
ul. Sw. Wincentego na odcinku od nr 23 do nr 28 w ul. Olbifiskiej wraz z spigciem z siecig

rozdzielczg w kierunku ul. Stowianskiej (przejscie poprzeczne pod jezdnig), przebudowa
przytacza wodociggowego do budynku nr 30 i przepigcie/przebudowa pozostatych przytgczy
wodociggowych do budynkéw ( do wezta wodomierzowego) o dtugosci ok. 120 metrow w
ramach przebudowy uktadu drogowego;
Plan s t.uac#nx nr3
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7) przebudowe odcinka sieci kanalizacji ogéinosptawnej DN 350 i DN 400 o tgcznej dtugosci ok.
455m od skrzyzowania z ul. Otbinskg do skrzyzowania z ul. Jednosci Narodowej (strona
nieparzysta) wraz z odcinkami siegaczy do budynkéw;

8) renowacje kolektora 500 x 750 ogdlnosptawnego o diugosci ok. 125 metréw na odcinku od
skrzyzowania z ul. Otbinskag do skrzyzowania z ul. Kretna (strona parzysta) wraz z odcinkami
siegaczy do budynkow (wzdtuz ul. Stowianskiej);

9) przebudowe odcinka sieci kanalizacji ogolnosptawnej DN 350 i DN 400 ul. Stowianskiej o
lacznej diugosci ok. 255m od skrzyzowania z ul. Otbinska do placu Stowianskiego (strona
parzysta) wraz z odcinkami siegaczy do budynkow;

Plan sytuacyjny nr_c_l‘ A
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10) renowacje kolektora ogdinosptawnego 1250 x 1570 o dtugosci ok. 250 metrow od studni w ul.
Trzebnickiej do studni w ul. Otbinskiej na wysokosci budynku nr 9, poprzedzonej wykonaniem
inspekcji i oceny stanu technicznego zgodnie z zapisami punktu 4 OPZ;

11)przebudowe odcinka sieci kanalizacji ogdlnosptawnej DN 250 o facznej dtugosci ok. 100
metréow (strona nieparzysta) wraz z dolotami kanatu kolektora 500 x 750 o dtugosci ok. 40
metréow wraz z odcinkami siegaczy do budynkdw;

12)przebudowe odcinkéw sieci i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie
przebudowy uktadu drogowego w ul. Stowianskiej, ul. $w. Wincentego, ul. Otbinskiej, ul.
Kretej, ul. Roosevelta itd.

Plan sytuacyjny nr 5
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3. Wymagania dotyczace przedmiotu opracowania.

Przedmiot opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszymi wymaganiami, obowigzujgcymi

normami i przepisami prawa oraz obowigzujagcymi w MPWIiK SA. Wytycznymi projektowania i

budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich sieci, urzadzen i przylaczy

wodociggowych i kanalizacyjnych MPWiK we Wrocfawiu wraz z zatgcznikami — opublikowanymi

na stronie internetowej MPWIK.

Zakresem przedmiotu umowy objete jest:

1.1, wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji projektowej, specyfikacii

technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego,
ktére postuzg do wykonania przebudowy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji og6lnosptawnej w ul. Stowianskiej i $w. Wincentego w ilosci:

a)

Decyzja o pozwoleniu na budowe wraz projektem budowlanym lub zaswiadczenie o
przyjeciu zgtoszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe, bez zastrzezen, do zamiaru wykonywania zgloszonych robot

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca uzyska zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia
wykonywania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe — bez
zastrzezen, Zamawiajacy nie bedzie wymagat wykonania i przekazania projektu
budowlanego. Przekazaniu Zamawiajgcemu podlegajg dokumenty i rysunki, ktore sg
niezbedne do ztoZenia zgloszenia i otrzymania przedmiotowego zaswiadczenia.

Projekt wykonawczy — 3 egzemplarze.

Kosztorys inwestorski — 1 egzemplarz.

,Przedmiar robét (kosztorys ofertowy po wypetnieniu) — 1 egzemplarz.

Przedmiar robét - 1 egzemplarz.

Informacja BIOZ - 1 egzemplarz.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — 2 egzemplarze.
Dokumentacja geotechniczna wraz z dokumentacjg wynikéw badan podioza- 2
egzemplarze.

Wykaz wiascicieli i wtadajacych wraz z mapa ewidencji gruntdw z naniesiong trasg
remontowanej sieci i liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego oraz zgodami wiascicieli
gruntdw na przeprowadzenie inwestycji, stanowigcymi podstawe do podpisania przez
Zamawiajgcego oswiadczenia 04 stwierdzajacego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane —~ 1 egzemplarz,

w formie papierowej oraz w formie elekironicznej zapisanej na ptycie CD (DVD) — 1 szt.
Zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na ptycie CD (DVD) w nastepujacy
sposoéb:

e katalog — nazwa ,wersja edytowalna dokumentagji"
e katalog — nazwa ,wersja nieedytowalna dokumentacji”
o plik (*doc) — nazwa ,zestawienie dokumentacji”
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W katalogach nalezy zamiesci¢ podkatalogi, ktére bedg zawieraty poszczegolne
opracowania zgodnie z ich wersjg papierowa, tj. ,projekt budowlany”, ,projekty wykonawcze”,
,specyfikacja techniczna”, ,kosztorys inwestorski" itp.

Wersja edytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem Umowy
oraz zosta¢ zapisana na plycie CD (DVD) w formie:
e pliki tekstowe wykonane w MS Word i zapisane jako: *doc,
e tabele, obliczenia wykonane w MS Excel i zapisane jako: *xls,
e rysunki wykonane w programie AutoCad i zapisane jako: *dwg,
e kosztorys inwestorski (wraz z przedmiarem) wykonany w programie Norma lub Rodos i
zapisany jako: *ath,
e przedmiar robo6t — kosztorys ofertowy po wypetnieniu - wykonany w MS Excel zapisany
jako: *xls,
e wyniki obliczen przy uzyciu programéw obliczeniowych zapisane w formatach tych
programow,
Wersja nieedytowalna powinna zawiera¢ wszystkie opracowania bedace przedmiotem
Umowy oraz zostaé zapisana na ptycie CD (DVD) w formie plikéw *pdf w taki sposdb, aby
kazdy z plikow stanowit kompletne opracowanie bedace wierng kopig jego wersji papierowej,
ti. z podpisami Projektantéw (Projekt Budowlany z pieczatkami). Niedopuszczalne jest
zamieszczanie osobno poszczegéinych stron opracowan. Zamieszczone opracowania
powinny by¢ zeskanowane, w jakosci umozliwiajgcej odczytanie wszystkich detali.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie opracowan sktadajgcych sie z:

3.1.  Dokumentacji projektowej w tym:

3.1.1. Projektu Budowlanego wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe, wykonanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz.1133) zgodnie z Ustawa z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane — tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 1586, poz. 1118 z
2006r., z pdzn. zmianami oraz rozporzgdzen z nig zwigzanych, a takZe spetniajgcy wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072)
wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe. W przypadku, gdy Wykonawca uzyska
zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia wykonywania robdt budowlanych zgodnie z art. 29 —
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 156, poz.1118 z 2006 r)
niewymagajgcych pozwolenia na budowe — bez zastrzezen, Zamawiajacy nie bedzie wymagat
wykonania i przekazania projektu budowlanego. Przekazaniu Zamawiajgcemu podlegajg
dokumenty i rysunki, ktére sg niezbedne do ztozenia zgtoszenia i otrzymania przedmiotowego
za$wiadczenia

3.1.1.1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu;

3.1.1.2.  projekt architektoniczno-budowlany;

3.1.1.3.  projekt techniczny;

3.1.1.4. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktdérych mowa w art. 33 ust.
2 pkt 1 ustawy, oraz w zaleznosci od potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub
wojewodzkiej — o$wiadczenia wtasciwego zarzadcy drogi o mozliwo$ci potaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

Uwaga: Projekt budowlany nie powinien zawieraé¢ elementéw projektu wykonawczego.

3.1.2. Projektow wykonawczych wykonanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072).

3.1.3. Przedmiaru robét wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072).
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3.1.4. Informacji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia wykonanej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

3.2.  Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wykonanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r., nr 202, poz. 2072).

3.3. Kosztorysu inwestorskiego.

Kosztorysu inwestorskiego wykonanego na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18.05.2004r. w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z
2004r. Nr 130, poz. 1389).

Ponadto do kosztorysu inwestorskiego nalezy dotaczyé Zbiorcze Zestawienia Kosztéw catego zadania
uwzgledniajgce zestawienie kosztéw mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania, zwigzanych
z realizacjg zadania, a nie ujetych w kosztorysie inwestorskim tj. np. naktady na nadzér autorski,
optaty za zajecie terenu, w tym optat za zajecie pasa drogowego, optaty za wycinke drzew itp.

Zmiany w/w przepisow obowigzujg bez potrzeby wprowadzania zmian do opisu przedmiotu
zamdwienia.

4. Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiotu opracowania.

Przed przystapieniem do szczegolowych rozwiazan projektowych Wykonawca przedstawi
wyniki analizy kosztéw wykonania na podstawie kosztorysu uproszczonego oparteqo o ceny
rynkowe (m.in. oferty firm wykonawczych) przebudowy magistrali wodociagowej DN 900 w
wariantach:

1) Wciggniecia rur PE-HD o odpowiednich srednicach z wykorzystaniem istniejacych rur

zeliwnych jako rur ostonowych dla rur projektowanych,

2) Renowacija rekawem,

3) Natrysk polimocznikiem,

4) Przebudowa rozkopem na DN800 zel/stal.
Po wyborze przez Zamawiajacego (w ciagu 7 dni po przedstawieniu wynikow analizy) sposobu
wykonywania robot Wykonawca przystapi do opracowania dokumentaciji projektowej.

Wykonawca w ramach umowy przed zatwierdzeniem przez Zamawiajacego metody renowaciji
kolektora 1250x1570 zobowigzany jest do wykonania inspekcji i oceny stanu technicznego
ceglanego kolektora przelazowego 1250 x 1570 w ul. $w Wincentego

4.1. Dokumentacja projektowa

W zakresie projektow wykonawczych dokumentacja projektowa bedzie obejmowaé w szczegdlnosci:

4.1.1. projekt zagospodarowania terenu,

4.1.2. czgs$¢ technologiczng przebudowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizaciji
ogolnosptawnej wraz z przebudowg [ub przepieciem przylaczy wodociggowych, w tym
odwodnienie izabezpieczenie wykopow, sposdb wykonania robét ziemnych szczegdinie
w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych obiektdw, cze$¢ dotyczacg tymczasowego
zaopatrzenia w wode na czas przebudowy sieci wodociggowej, projekt organizacji robot,
sposbb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
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4.1.3. cze$¢ konstrukcyjno-budowlana, w projekcie nalezy zamiesci¢ wszystkie obliczenia

wytrzymatosciowe dla przyjetych rozwigzan projektowanych obiektow,

4.1.4. projekt zabezpieczenia zieleni,

4.1.5. projekt organizacji ruchu zastepczego dla prowadzenia przebudowy sieci wod-kan oraz dla

rurociggow tymczasowych — bypass (w przypadku takiej koniecznosci),

4.1.6. dokumentacje geotechniczng — opracowang dla realizacji przedmiotowej inwestyciji

4.1.7. zestawienia - kazda branza projektu wykonawczego musi posiada¢ zestawienie materiatéw

oraz wykaz projektéw zwigzanych

oraz inne niezbedne opracowania, ktérych konieczno$é wyniknie z uzyskanych uzgodnien oraz w

trakcie prac projektowych, miedzy innymi zaprojektowanie i rozwigzanie kolizji miejscowych

z istniejagcym uzbrojeniem, zaprojektowanie przebudowy istniejacych sieci — miedzy innymi sieci

wodociggowej, gazowej, cieptowniczej, telekomunikacyjnych, sieci energetycznych NN i SN, sieci

teleinformatycznych i innych w celu rozwigzania kolizji i uzyskania strefy dla projektowanych sieci w

niezbednym zakresie dla realizacji zadania.

Dokumentacja musi posiadaé¢ wszelkie niezbedne opracowania, réwniez te niewymienione w

niniejszym OPZ, ktére pozwola Zamawiajacemu na zrealizowanie robo6t budowlanych na

podstawie przedmiotowej dokumentaciji.

4.2. W trakcie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, wtasnym kosztem i staraniem:

4.21. uzyska aktualne mapy do celéw projektowych,

4.2.2. wykona badania na potrzeby opracowania dokumentacji geotechnicznej i/lub geologiczno-
inzynierskiej, ktérych wyniki zostang zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym,

4.2.3. wykona wizje lokalng w terenie i poréwna jg z opracowanymi wiasnym kosztem i staraniem
aktualnymi mapami do celdéw projektowych, a w przypadku watpliwosci wykona stosowng
inwentaryzacje geodezyjna,

4.2.4. w miare mozliwosci zaprojektuje trase sieci poza terenem pasa jezdni lub poza terenem pasa
drogowego.

4.25. w przypadku wydluzenia terminu wykonania dokumentacji projektowej, wprowadzi zmiany
terminu realizacji robdt budowlanych zawartego w Decyzji — Pozwoleniu Konserwatorskim a
w razie koniecznosci uzyskanie nowej Decyzji — Pozwolenia konserwatorskiego.

4.2.6. wykona inwentaryzacje zieleni wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji

4.2.7. wykona raport oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, jesli zajdzie taka koniecznosc
wynikajaca z przepiséw. Raport nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
wymaganiami i przepisami prawa polskiego,

4.2.8. przygotuje wniosek oraz uzyska decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewzigcia oraz uzyska przedmiotowa decyzje, jesli zajdzie taka
konieczno$¢ wynikajaca z przepisow, uzyska niezbedne opinie, decyzje, zaswiadczenia i inne
dokumenty konieczne do uzyskania kompletnej dokumentacji z postgpowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko,

4.29. w przypadku lokalizacji projektowanej sieci w jezdni, uzyska zgode zezwalajgcg na
odstepstwo od warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
zwigzane z nimi urzadzenia budowlane oraz ich usytuowanie, w przypadku braku zgody
lokalnych organéw administracji na lokalizacje sieci w pasie jezdni. Wniosek o uzyskanie w/w
zgody, Wykonawca zlozy niezwtocznie po uzyskaniu niezbednych  dla tego celu
uzgodnien/opinii:

a) w przypadku przebudowy lub remontu stosownie do zapisow art.38 ustawy o drogach
publicznych nalezy ztozyé u Zarzadcy drogi wniosek o wyrazenie zgody na przebudowe
lub remont istniejgcych w _pasie drogowym sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej/ogéinosptawnej. Dla tego przypadku oznacza to, ze nie bedzie zmieniona
lokalizacja czy tez powierzchnia rzutu poziomego istniejacej juz sieci wod-kan w pasie
drogowym. Bedzie odtworzony stan pierwotny obiektu budowlanego bez zmiany jego
charakterystycznych parametrow takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosé, szerokosé. W tej sytuacii nie bedg w przysztosci naliczane na rzecz
MPWIK SA optaty za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen/obiektéw budowlanych
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami ub potrzebami ruchu drogowego (art.
40 ust. 2 pkt2 i pkt. 3 ustawy o drogach publicznych),
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b) W przypadku budowy nowych sieci wod-kan lub zmiany ich dotychczasowych lokalizacji,
a takze gdy zmienia sig powierzchnia rzutu poziomego obiektu/urzadzenia, nalezy
wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacie w_pasie
drogowym obiektu/urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego (art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych).

4.2.10. przygotuje wniosek o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
prowadzenia sieci w terenie nie objetym obowigzujgcym miegjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz uzyska przedmiotowg decyzje. W przypadku, gdy
inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w momencie uzyskiwania wypisow i wyryséw z planu nalezy zwroci¢ sie z
zapytaniem czy nie ma wyrokéw sadowych wplywajacych na zapisy planu,

4.2.11. w przypadku prowadzenia sieci w terenach nalezacych do Gminy Wroctaw Wykonawca
przygotuje i przekaze Zamawiajacemu komplet materiatéw do wniosku o uzyskanie Protokotu
Uzgodnieh wraz z wnioskiem. Materialy te przygotowaé nalezy zgodnie z wytycznymi
odpowiednich jednostek gminnych,

4.2.12. w przypadku koniecznosci wycinki drzew lub krzewéw dla potrzeb realizacji inwestycji
Wykonawca opracuje stosowng dokumentacje oraz ztozy wiasciwy wniosek do Urzedu
Miejskiego Wroctawia Wydziat Srodowiska i Rolnictwa po uzgodnieniu jego tresci z
Zamawiajgcym, a nastepnie uzyska ostateczng decyzje na wycinke, jesli taka decyzja bedzie
wydana na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Decyzje o wycince Wykonawca
przekaze niezwlocznie Zamawiajgcemu,

4.2.13. uzyska mapy ewidencji gruntow wraz z wykazem witascicieli i wtadajgcych. Wykazy wiascicieli
i wladajacych sktadane z wnioskiem o wydanie protokotu uzgodnien i decyzji o pozwoleniu na
budowe musza by¢ aktualne, tj. z okresu 1 miesigca przez terminem ztozenia odpowiedniego
wniosku,

4.2.14. uzgodni sporzadzong dokumentacje projektowag z Zamawiajacym, w szczegdlnosci projekt
budowlany, wykonawczy, ST - odpowiadajgcy wymogom w zakresie formy i tresci, o ktérych
mowa pkt. 3.1.1. - dla ktdérego przed ztoZzeniem wniosku o wydanie decyzji pozwoienia na
budowe nalezy uzyskac¢ akceptacje MPWIK,

4.2.15. uzyska wszystkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zezwolenia niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a w szczegdlnosci
oSwiadczenia wtascicieli terenu o wyrazeniu zgody na przeprowadzenie robot budowlanych,
ktére beda podstawg dla Zamawiajacego do podpisania o$wiadczenia 04 (Oéwiadczenie
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane). Oswiadczenia
wtascicieli powinny zawiera¢ ewentualne warunki wejscia na dziatke i/lub warunki
odszkodowania. W przypadku prowadzenia sieci wodociggowej w terenach prywatnych,
uzyska dodatkowo pisemng zgode wiascicieli na eksploatacje sieci — na tej podstawie
Zamawiajgcy przeprowadzi procedure notarialnego ustanowienia na dzialce bezterminowe;j i
bezptatnej stuzebnosci polegajacej na prawie MPWIK SA do wykonywania wszelkich
czynno$ci zwigzanych z eksploatacja, konserwacja, remontami i modernizacjg tej sieci.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania zgody wiasciciela terenu na lokalizacje

planowanych do wybudowania obiektéw, Wykonawca zaproponuje lokalizacije w mozliwie
najblizszym sgsiedztwie i uzgodni zmieniong lokalizacje z MPWIK,

4.2.16. uzgodni z wtascicielem terenu usytuowanie tabliczek informacyjnych dla armatury sieci
wodociggowe;j,

4.217. przedtozy Zamawiajacemu do podpisu kompletne os$wiadczenie 04 o prawie do
dysponowania terenem na cele budowlane, osobno dla kazdego skladanego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe {j.

- wypehiony druk O4 wraz z zestawieniem dziatek stanowigce zatgcznik do O4,

- mape i wypisy ewidencji gruntu z naniesionymi trasami sieci wodociggowej i trasami
przytaczy wodociggowych . Na mapie nalezy zaznaczy dziatki objete O4,

- pisemne os$wiadczenia zawierajace zgody wiascicieli/wtadajacych na zajecie terenu,
decyzje, uzgodnienia zajecia terenu z instytucjami, na terenie ktérych bedzie prowadzona
inwestycja (nalezy sporzadzi¢ zestawienie dokumentéw w formie tabeli oraz je utozyé i
opisac¢ zgodnie z kolejnoscia z niej wynikajaca).
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4.2.18. uzyska uzgodnienie branzowe MPWiK projektu budowlanego i wykonawczego, projekt
budowlany i wykonawczy podlegajgcy uzgodnieniu MPWIK musi spemia¢ wymagania
okreslone w Wytycznych, o ktérych mowa w pkt. 3 opisu przedmiotu zamodwienia.
Uzgodnienie to nie moze by¢ traktowane jako uzgodnienie przedmiotu zamowienia,

4.2.19. bedzie niezwtocznie informowat Zamawiajacego o wszelkich problemach wystepujacych w
trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, ktérych sam nie bedzie mogt rozwigzac,

4.2.20. bedzie przekazywat do wiadomosci Zamawiajgcemu wszystkie pisemne wystgpienia o
uzgodnienia, opinie, zezwolenia, decyzje itp. oraz niezwlocznie przekazywat kserokopie
uzyskanych odpowiedzi na powyzsze wystapienia. W przypadku, gdy zostanie naliczona kara
za nieterminowg oplate wynikajaca z zapiséw decyzji administracyjnych lub innych
uzgodnien, kare ponosi ta strona, ktéra przyczynita sie do opdznienia,

4.2.21. przekaze w jednym egzemplarzu, komplet dokumentacji z postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko wraz z niezbednymi opiniami, decyzjami, zaswiadczeniami,
postanowieniami i innymi dokumentami wydanymi w trakcie prowadzenia postepowania o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia,
4.2.22. dostarczy na biezgco Zamawiajacemu uzyskane oswiadczenia wiascicieli zawierajgce zgody
na zajecie terenu na czas realizacji inwestycji,

4.2.23. przekaze o$wiadczenia wiascicieli terenu, z ktérych wynika wymdg podpisania umowy przez
Zamawiajacego lub spetnienia warunku okreslonego przez wtasciciela dziatki, Wykonawca
ma obowigzek przekaza¢ nie pdzniej niz 60 dni przed zlozeniem u Zamawiajgcego do
podpisania druku O4. Do niniejszych zgéd wiascicieli nalezy dotaczy¢ korespondencie z
wiaécicielem oraz plan sytuacyjny, na ktérym (w podziale na poszczegolne dziatki wtasciciela)
okreslono teren zajecia i wskazano powierzchnie zajecia. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest wskazac planowany czas zajecia terenu na poszczegéinych dziatkach. Przy okreslaniu
powierzchni zajecia nalezy przewidzie¢ etapowanie robdt budowlanych, tj. podzieli¢
zajmowany teren na obszary w zaleznosci od planowanego czasu zajgcia i charakteru
wykonywanych prac (np. wykopy, drogi montazowe, dojazdowe, by-passy, tereny na odktad
ziemi, zaplecze budowy),

4.2.24. uwzgledni przy planowaniu powierzchni zajecia terenu pod realizacje inwestycji minimalng

powierzchnie zajecia niezbedng dla zrealizowania inwestycji i wybierze optymalne
rozwigzanie dla Zamawiajgcego,
4.2.25. przekaze oryginaty wszystkich uzyskanych uzgodnien, decyzji, zezwolen i opinii

Zamawiajacemu, jako odrebny komplet dokumentéw przy odbiorze koncowym przedmiotu
zamowienia (nie dotyczy uzgodnien dotaczanych do O4).
Wszelkie, niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia, materiaty Wykonawca zabezpieczy
wtasnym kosztem i staraniem. Dotyczy to réwniez dokonania obowigzkowej wizji lokalnej,
poprzedzajacej ztozenie oferty, w celu prawidtowej oceny wartosci wykonania przedmiotu
zamowienia. Na poszczegodlnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca
bedzie uzgadniat jg z MPWiK Wroctaw. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie w
dokumentacji dostepnych na rynku rozwigzan materiatowych i technologii wykonania robét, ktére
beda nowoczesne oraz optymalne dla Zamawiajacego pod wzgledem kosztowym.
4.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zakres specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (inne uzywane w opisie
okreslenia: specyfikacje techniczne, ST) musi by¢ zgodny i spojny z zakresem dokumentacji
projektowej, na podstawie ktérej bedzie realizowana inwestycja. Z uwagi na wielobranzowy zakres
dokumentacji projektowej (technologia, konstrukcja) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlanych bedg sktadaly sie ze specyfikacji technicznych robét podstawowych oraz
rodzajow robdt wedlug przyjetej systematyki lub grupy robét, np. roboty =ziemne,
budowa/przebudowa sieci wodociggowej, budowa/przebudowa sieci kanalizacyjnej, budowa
przepompowni $ciekéw, roboty montazowe, technologia, odtworzenie nawierzchni, organizacja
ruchu zastepczego itd. Ogélne informacje na temat organizacji zadania inwestycyjnego, rodzajach
kosztow i zasadach platnosci nalezy opisa¢ w ST 00 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie specyfikacje
techniczne muszg zawieraé istotne informacje i wytyczne, ktére wynikaja z uzgodnien branzowych i
terenowych projektu.
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Zapisy specyfikacji technicznych musza by¢ spojne z projektem wykonawczym, kosztorysem oraz
przedmiarem robét (kosztorysem ofertowym po wypetnieniu), ktére bedg elementem dokumentac;i
przetargowej na wybdr wykonawcy robdt budowlanych.

Specyfikacje techniczne bedg stanowity odrebne opracowanie.

4.4. Przedmiar robdt;

Przedmiar robo6t powinien zawiera¢ szczegotowe wyliczenie robo6t z podaniem poszczegoinych ulic,
$rednic, odcinkéw robdt ktdrych dotyczg, odnosic¢ sie do opisanych w dokumentacji punktéw tak, aby
posiadat forme, ktdra jest w prosty sposéb do zweryfikowania.

Przedmiar robot nalezy podzielic na odrebne rozdzialy np. przygotowanie terenu pod przebudowe
sieci, roboty instalacyjne- przebudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
ogolnosptawnej, roboty odtworzeniowe, zagospodarowanie terenu, organizacje ruchu zastepczego.

W przedmiarze nalezy wyodrebni¢ dzialy obejmujace budowe sieci z podziatem na odpowiednie
Srednice, osobno wydzielajac rowniez dzial przylacza, prowizoryczne zasilanie w wode. Dodatkowo
projektant sporzadzi, w oparciu o przedmiar robdt, przedmiar robét (kosztorys ofertowy po
wypetnieniu), zgodnie z ponizszym wzorem z wykonaniem scalenia wskazanych przez
Zamawiajgcego pozycji przedmiaru robét oraz z dodatkowymi pozycjami dotyczacymi optat za zajecie
terenow lub innymi ustalonymi.

4.5. Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowaé zgodnie z pkt 3.3 OPZ, powinien on by¢ kompatybilny z
przedmiarem robot i posiada¢ obowigzkowo kalkulacje szczegodtowe cen jednostkowych w oparciu o
dostepne na rynku opracowania, w uzasadnionych przypadkach analizy indywidualne nakfadéw
rzeczowych oraz analizy wtasne cen czynnikéw produkgiji i wskaznikow narzutow kosztow posrednich i
zysku oraz powinien zawiera¢ wersje uproszczong. Kosztorys inwestorski nalezy dostarczyé w formie
cyfrowej zapisany z rozszerzeniem ,ath” lub ,rds”. W kosztorysie nalezy wyodrebni¢ dzialy obejmujace
budowe sieci w poszczegolnych ulicach, z podziatem na odpowiednie $rednice osobno wydzielajac
rowniez dziat przytgcza oraz np. prowizoryczne zasilanie w wode i bypassy i wyliczenie kosztow
zajecia terenu pod realizacje inwestycji.

4.6. Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna opracowang na podstawie analizy materiatéw archiwalnych, badan
terenowych i laboratoryjnych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839) powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w normie
PN-EN 1997+1:2008, PN-EN 1997+2:2009.
Zakres badan terenowych i laboratoryjnych musi by¢ zgodny z ww. norma,
Dokumentacja geotechniczna powinna zawiera¢ informacje i zalecenia dotyczace realizacji inwestycji
np.:
a) dane dotyczace sposobu posadowienia sieci wodociggowe;j,
b) dane dotyczgce sposobu posadowienia sieci kanalizacyjnej, ewentualnych obiektéw
technologicznych
¢) sposéb odwodnienia i zabezpieczenia wykopow,
d) sposdéb wykonania robét ziemnych szczegdlinie w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
obiektow.
W przypadku potrzeby odprowadzania wod z odwodnienia wykopu do kanalizacji bedacej na majatku
MPWiIK, projektant winien obliczy¢ ich ilo$¢ oraz oszacowac koszt optat za prowadzenie odwodnienia.

Wymagania dodatkowe dla punktow 3.1. — 4.6.
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Kazdy komplet dokumentacji bedzie posiadat spis zawartosci. oraz wykaz opracowan zwigzanych.
Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji wymienionej w punktach 3.1. + 4.6 objgte sg
zamowieniem. lloé¢ egzemplarzy dokumentacji, wymieniona w umowie do przekazania
Zamawiajacemu, nie obejmuje ilosci egzemplarzy przeznaczonej do uzyskania uzgodnien. Kazde z
wymienionych powyzej opracowan bedzie odrebnie oprawione i opisane, strony ponumerowane,
podpisane przez osoby uprawnione, kidre je sporzgdzity i sprawdzity.

5. Ogdlne wytyczne dotyczace formy dokumentacji oraz wymagania techniczne dla sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej/ogolnosptawnej

Przedstawione ponizej wytyczne w zakresie formy projektéw wykonawczych sg wytycznymi ogdinymi,

szczegodtowa forma opracowan zostanie ustalona w trakcie prac projektowych.

a) Projekty wykonawcze muszg byé podzielone na branze, kazdg branze nalezy odrebnie oprawic.

b) Cze$¢ rysunkowa musi posiada¢ mape orientacyjng z uktadem arkuszy map (dla umozliwienia
orientacji w cato$ci opracowania, wskazany arkusz A3), z zaznaczeniem trasy przebiegu sieci, jej
charakterystycznych parametrow oraz etapdw realizaciji.

c) Projekt wykonawczy powinien zawieraé zestawienie likwidowanych odcinkéw sieci wraz
z podaniem dtugosci materiatu, $rednicy, sposobu likwidacji.

d) Projekt powinien okresla¢ technologie i organizacje robét dla kazdej z branz, w tym ich kolejno$c
realizacji, z podziatem na etapy realizacji, jesli zajdzie taka konieczno$¢ wraz z przedstawieniem
na rysunkach.

e) Projekty zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ w skali 1:500 z naniesionymi m.in.: katami
zataman trasy, podtgczeniami nowych odcinkéw, komorami roboczymi, jesli takie wystapig oraz
wymiarowaniem charakterystycznych punktéw trasy sieci we wspoétrzednych X)Y. Dopuszcza sie
zestawienie charakterystycznych punktéw wraz z wspéhrzednymi XY w formie tabelarycznej
umieszczonej na danym planie sytuacyjnym.

f)  Profile sieci wraz z m.in.: opisem nawierzchni, zataman trasy, skrzyzowan pionowych z innymi
sieciami uzbrojenia podziemnego, budowli naziemnych, podsypki i obsypki, rur ochronnych,
komér roboczych, odcinkéw wykonywanych metodg bezrozkopowa, jesli takie wystgpig oraz opisy
warstw geologicznych.

g) Projekt musi posiadac¢ zestawienie zastosowanych materiatéw, schematy weztdbw montazowych
dla sieci wodociggowej, weztdw potgczeniowych dla potgczenia z istniejaca i projektowang siecig
wodociagowa, szczegdty przejs¢ bezwykopowych (jesli takie wystgpig) wraz z opisem technologii
wykonania przejscia (przecisk, przewiert, inne).

h) Projekt musi posiada¢ zestawienie zastosowanych materiatdw, szczegolty przejsé
bezwykopowych (jesli takie wystapig) wraz z opisem technologii wykonania przejscia (przecisk,
przewiert, inne), rysunki (rzuty i przekroje) studni kanalizacyjnych wraz z niezbednymi
parametrami i wymiarami.

i) Projekty wykonawcze musza zawiera¢ zestawienie tabelaryczne przebudowywanych sieci wraz z
podaniem dlugosci sieci i $érednicy, zestawienie wymienianych przylagczy wraz z
wyszczegoélnieniem ich adresu, dtugosci i srednicy.

i) Czes$¢ dot. tymczasowego zasilania w wode i odprowadzenia sciekdow (bypasséw) na czas
przebudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej powinna okresla¢ technologie i sposéb
wykonania i likwidacji rurociggéw tymczasowych, w tym miejsce i sposob wigczenia rurociggow
do istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z oznaczeniem na planie sytuacyjnym.

k) Do dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢é oddzielnie opracowanie obejmujace
charakterystyke sieci przewidzianych do wykonania i charakterystyke sieci przewidzianych do
unieczynnienia. Charakterystyki winny by¢é sporzadzone dla sieci wodociggowej ( wraz z
przytagczami) — w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym CD (tabele,excel, rozszerzenie
xls). W poszczegolnych ulicach nalezy wyszczegodlni¢ wystepujgce $rednice sieci (materiat,
dtugos$é, opisowa lokalizacja) wraz z przynalezng dla danej $rednicy armaturg (rodzaj, $rednica
ilo$¢), podejsciami hydrantowymi (materiat, $rednica, dtugosci) przytaczami (materiat, Srednica,
dtugos¢, adres).

l) Dla sieci unieczynnionych nalezy poda¢ sposob unieczynnienia (za$lepienie koncowek,
zamulenie, demontaz).
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51.  Przylacza wodociggowe

a) przebudowie podlegaja przylacza bedace na majatku MPWIK SA i wykonane z materiatow
innych niz PE HD

b) wykonawca wykona inwentaryzacje przytaczy wodociagowych wraz z dokumentacjg
fotograficzng oraz zaprojektuje wymiane przedmiotowych przylgczy.

c) w przypadku wymiany pojedynczych przytgczy wodociggowych do weztéw wodomierzowych w
budynkach, wymianie podlega armatura wodomierzowa.

d) w przypadku istniejacych wspoinych przytaczy do budynkoéw oraz zamontowanych wodomierzy
gidbwnych w tych budynkach, przytacza nalezy rozdzieli€. Wymianie podlega armatura
wodomierzowa.

e) w przypadku umiejscowienia wodomierza w studzience — wymianie podlega przytacze do
studzienki wraz z armatura.

f) istniejace przytacza wodociggowe wykonane z rur PEHD po wykonaniu przebudowy sieci
wodociggowej nalezy przepiaé do nowego rurociggu.

g) Nalezy przedstawi¢ szkic przebiegu przylacza do przebudowy w budynku wraz z podaniem
jego diugosci.

52. Siegacze kanalizacyjne

a) W przypadku przebudowy przykanalikow kanalizacyjnych nalezy zaprojektowal siegacz w
zakresie od kanatu gtdbwnego do granicy pasa drogowego - do rewizji.

b) Nalezy przedstawi¢ szkic przebiegu przykanalika do przebudowy do granicy posesji wraz z
podaniem jego dtugosci.

53. Czes¢ konstrukcyjno-budowlana
Opis i rysunki muszag by¢ opracowane na podstawie dokumentacji geotechnicznej. W czesci tej
nalezy:

a) okresli¢c technologie wykonania robdt ziemnych, wykonania podioza, fundamentow, obsypki,
zasypki i zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopow,

b) wykona¢ i dotgczy¢ obliczenia wytrzymatosciowe dla projektowanych rur z ostatecznie
podaniem minimalnych parametrow wytrzymatosciowych. Do obliczen nalezy zatgczy¢ wnioski
z obliczen. Obliczenia nie moga by¢ wykonywane przez konkretnego dostawce rur. Obliczenia
musza byé podpisane przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

c) zaprojektowaé obudowe $cian wykopu,

d) podaé wytyczne odno$nie prowadzenia robdt ziemnych ze szczegblnym uwzglednieniem
sposobu wykonania obudowy i jej usunigcia, zabezpieczenia istnigjacego uzbrojenia
podziemnego,

e) zaprojektowa¢ zabezpieczenie $cian wykopdéw podczas wykonywania przeciskow,
przewiertéw, komor roboczych przy ewentualnym zastosowaniu metod bezrozkopowych.

f)  zaprojektowac zabezpieczenie sieci wodociggowej za pomocg blokéw oporowych.

g) uzgodni¢ nalezy z MPWIK sposdb zabezpieczenia Scian wykopow oraz uwzgledni¢ koszty
wykonania zabezpieczenia.

Il. Projekt obstugi komunikacyjnej budowy, projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ),
projekt odbudowy nawierzchni (tymczasowej) dla zakresu przebudowy sieci wod- kan poza
zakresem przebudowy ukladu drogowego .

I.1 Projekt obstugi komunikacyjnej budowy

powinien by¢ osobnym opracowaniem i okreslac trasy poruszania sie po drogach publicznych i
wewnetrznych pojazdow obstugujacych budowe i jej zaplecze.

Projekt obstugi komunikacyjnej budowy winien by¢ uzgodniony z zarzgdcami drég oraz Wydziatem
Inzynierii Migjskiej (UM).

Il.2 Projekt organizacji ruchu zastepczego i odbudowy nawierzchni

Projekt ORZ powinien przewidzie¢ realizacje prac tj. na czas realizacji przebudowy sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i ogélnospfawnej wraz z przytgczami i odbudowy

tymczasowej i docelowej nawierzchni. Projekt ORZ powinien uwzgledniaé etapowanie robot
celem zminimalizowania opfat ponoszonych za zajecie pasa drogowego.
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Dia zakresu przebudowy sieci nie objetego przebudowg drég i chodnikébw w projekcie
podstawowym nalezy przewidzieé¢ projekt odbudowy nawierzchni wraz z projektem organizacji
ruchu zastepczego wraz z wymaganymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami umozliwiajacego

realizacje przedmiotowych robot.

Projekt ORZ wykonany w zakresie niezbednym do przeprowadzenia robdt, powinien obejmowac
organizacje ruchu zastepczego na czas realizacji robdt wraz wyznaczeniem objazdéw, w tym rowniez
zbiorowej komunikacji zastepczej, w przypadku ingerencji ORZ w trasy komunikacji zbiorowej i by¢
dostosowany do technologii projektowanych robét. Wygrodzenie wykopdw powinno obejmowac
powierzchnie dla maszyn i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Nalezy przewidzie¢ na czas prowadzenia prac umozliwienie dojazdu wiascicielom i stuzbom
komunalnym do poszczegoinych posesiji.

Projekt ORZ powinien uwzglednia¢ etapowanie robét celem zminimalizowania optat ponoszonych za
zajecie pasa drogowego.

Projekt winien posiada¢ wszystkie aktualne uzgodnienia, aby mégt by¢ skierowany do realizacji.

5.4. Projekt zabezpieczenia zieleni

Projekty w branzy zabezpieczenia zieleni powinny obejmowaé szczegdtowg inwentaryzacje zieleni na

terenie objetym opracowaniem wraz z uzgodnieniem Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa UM Wroctawia

oraz Zarzgdem Zieleni Migjskiej (ZZM) w zakresie zieleni na omawianym terenie.

Projekt i prowadzone roboty winny uwzgledniaé zapisy:

- Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. u. z 2020 r., poz. 55),

- Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 20019 r., poz. 1396),

- Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terenéw zieleni Wroclawia oraz wytyczne, dotyczace gromadzenia danych

o lokalizacji drzew wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb umozliwiajgcy

bezposrednie wprowadzenie do Systemu informacji Przestrzennej Wroctawia, ujetymi na stronie

internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

6. Wymagania szczegolowe dotyczace zastosowanych materiatéw i armatury dla budowy

sieci wod — kan.

— zgodnie z Wytycznymi projektowania i budowy (warunki, standardy, wymagania), miejskich
sieci, urzadzen i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych MPWIK we Wroctawiu wraz z
zatacznikami — opublikowanymi na stronie internetowej MPWIK

Magdalena Lasota
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