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Wroctaw, 10 lipca 2024 r.

Wroctawskie Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Ofiar O$wiecimskich 36
50-059 Wroctaw

WBZ-CT.5520.105.2021/RK
00093270/2024/W

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Stowianskiej i $w. Wincentego
na odcinku od ul. Jednosci Narodowej do ul. Trzebnickiej we Wroctawiu”.

WYTYCZNE DO BUDOWY INSTALACII MONITORINGU WIZYINEGO

1. Instalacje monitoringu wizyjnego w obrebie przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowac i
wybudowad w standardzie Monitoringu Prewencyjnego Wroctawia na podstawie przedmiotowych
wytycznych oraz aktualnie obowigzujacych przepiséw, norm i wytycznych branzowych.

2. Zakres i forma dokumentacji projektowej musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjo-
nalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 oraz z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.
1609),

3. Projekt instalacji monitoringu wizyjnego powinien by¢ opracowany przez zespot projektantow
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do projektowania, posiadajacych aktualne po-
twierdzenie wpisu do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa wraz z ubezpieczeniem odpowie-
dzialnosci cywilnej.

4. Wymagania szczegobtowe:

4.1. W zakresie kamer monitoringu wizyjnego nalezy obja¢ nadzorem kamer:

a) Obszar skrzyzowania ulicy Sw. Wincentego z ulica Trzebnicka
o wlot pétnocny ul. Trzebnickiej od strony placu Powstancow Warszawy
o oba wloty wschodnie ul. Sw. Wincentego od strony ulicy Stowiarskiej
o wlot potudniowy ulicy Trzebnickiej od strony pl. Sw. Macieja
o wlot zachodni ul. Sw. Wincentego od strony pl. Staszica
e tarcze skrzyzowania
o przejscia dla pieszych
o przejazdy rowerowe
o tereny zielone na skwerze przyleglym do skrzyzowania
o zoom w kierunku placu Swietego Macieja

b)  Obszar skrzyzowania ulicy Stowianskiej z ulicg Otbinska
s wlot potnocny ul. Otbinskiej
e wilot zachodni ul. Slowianskiej
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e wlot potudniowy ul. Otbifskie]
s wlot wschodni ul. Sw, Wincentego
o tarczg skrzyZzowania
s przejscia dla pieszych
s przejazdy rowerowe
c)  Obszar skrzyzowania ulicy Stowianskiej z ulica Kreta

o wlot patnocny ul. Kretej

o wlot zachodni ul. Stowianskigj

« wlot potudniowy ul. Kretej

e wlot wschodni ul. Stowianskiej

e tarcze skrzyzowania

e przejscia dla pieszych

e przejazdy rowerowe

e wyjazd z Zajezdni Otbin w kierunku zachodnim na ul. Stowianska

e przystanek tramwajowy 20666

o przystanek tramwajowy 20683

d)  Obszar skrzyzowania ulicy Stowianskiej z ulicg Roosevelta

+ wlot zachodni ul, Stowianskiej

« wlot poludniowy ul. Roosevelta

« wlot wschodni ul. Slowianskiej

+ tfarcze skrzyzowania

s przejscia dla pieszych

= przejazdy rowerowe

e wyjazd z Zajezdni Otbin w kierunku wschodnim na ul. Stowianska

o przystanek tramwajowy 20665

e przystanek tramwajowy 20684

e)  Obszar skrzyzowania ulicy Stowianskiej z ulicg Nowowiejska

¢ zakres uzalezniony od wprowadzonych zmian wzgledem aktualnego uktadu

drogowego (uzupeinienie pdt widzenia istniejacych kamer)
4.2, W zakresie projektowania konstrukeji wsporczych, masztow i stupdw:

o w obszarze catej inwestycji nalezy w miare mozliwosci wykanywac podejécia
od MKT do konstrukcji wsporczych, masztow i stupdw (rezerwa pod przyszig
rozbudowe infrastruktury)

4.3. W zakresie MKT nalezy wykonac;

a} podejscie kanatow technologicznych do granicy terenu Gorki Stowianskiej wraz z
dedykowanym przylaczem (szafka teletechniczna, zasilanie, taczno$c swiattowo-
dowa) na potrzeby przysztej rozbudowy instalacji monitoringu wizyjnego w kie-
runku Gorki Stowianskiej.

b)Y  podejscie kanatéw technalogicznych do granicy terenu Zajezdni Otbin

c) podejécie kanatéw technologicznych wraz z przytaczem $wiattowodowym do bu-
dynku JRG nr 8 Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzgdzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego Wroctawia zastrzega so-
bie prawo do korekty badZ uzupetnienia w/w wymagan szczegbtowych na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej dla czesci budowlane], poniewaz do ostatecznego ustalenia optymal-
nego pokrycia terenu nadzorem kamer monitoringu wizyjnego wymagane jest zapoznanie sig z
koncepcig przebudowy uktadu drogowego oraz docelowym planem zagospodarowania terenu,

Zasady ogolne:

6.1. Wszelkie kamery przewidziane do wykonania w ramach przedmiotowego zadania nalezy
projektowad jako elementy jednego pod wzgiedem logicznym systemu monitoringu
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6.2.

6.3,

wspoluzytkowanego przez Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu (monitoring
drogowy) oraz Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego
Wroctawia (monitoring prewencyiny).

Nalezy stosowaé urzadzenia (w szczegdlnosci kamery) zapewniajace mozliwos¢ rownole-
gtej pracy w systemie monitoringt drogowego (oprogramowanie Polixel M35) oraz w sys-
temie monitoringu prewencyjnego {oprogramowanie Genetec Security Center}.

W przypadku kamer wideodetekcji z funkcja wideomonitoringu nalezy stosowad kamery
spelniaigce wymogi petnej funkcjonainosci systemu detekeji ruchu (zgodnie z wytycznymi
Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu) przy zapewnieniu spetnienia wymeogu
réwnoleglej wspéipracy z systemem monitoringu drogowego oraz z systemem monito-
ringu prewencyjnego wskazanymi w pkt 4.2,

7. Uzgodnienia:

7.1.

7.2.

7.3,

7.4,

7.5,

Obowiazkiern Wykonawcy jest uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen roz-
wigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisdw, norm i wytycznych.
Szczegoly rozwiazan projektowych w zakresie budowy lub wykorzystania istniejacych od-
cinkéw Miejskich Kanatow Technologicznych nalezy bezwzglednie uzgadniac z Dziatem ds.
Miejskich Kanatéw Technologicznych ZDiUM we Wroctawiu, a w przypadku nawigzania do
Kanalizacji Sygnalizacji Ulicznej - dodatkowo z Dziatem Eksploatacji Sygnalizacji ZDiUM
we Wrockawiu.

Szczegbly rozwiazan projektowych w zakresie wykorzystania istniejace]j infrastruktury
drogowej (np. stupy trakcyine, stupy oswietleniowe, maszty sygnalizacji, szafki zasilajace
odwietlenia ulicznego, szafki zasilajace sygnalizacji $wietinej etc.) nalezy uzgadniac
z zarzadca terenu tj. Zarzadem Drog i Utrzymania Miasta Wroclawia oraz wskazanymi
przez niego podmiotami zewnetrznymi odpowiedzialnymi za infrastrukture zlokalizowang
w pasie drogowym.

Szezegbly rozwiazan projektowych w zakresie wykorzystania istniejacej infrastruktury
i/lub wykorzystania terenéw Gminy Wroctaw bedacych w zarzadzie jednostek budzeto-
wych Gminy Wroctaw lub innych jednostek bedacych wtasnosciaq Gminy Wroctaw nalezy
uzgadnia¢ z tymi jednostkami.

Praces uzgodniert dokumentacji projektowej nalezy prowadzi¢ przy udziale Wydziatu Bez-
pieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego Wroctawia, jako administra-
tora systemu Monitoringu Prewencyjnego Wroclawia.

8. Lokalizowanie infrastruktury:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Miejsce montazu urzadzen systemu monitoringu powinno znajdowac sie w przestrzeni pu-
blicznej, a w szczegdlnodc na terenie bedacym wlasnoscia Gminy Wroctaw.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie umieszczanie elementéw infrastruktury na
terenie obiektdw prywatnych, pod warunkiem zapewnienia nieodptatnego, nieograniczo-
nego w ¢zasie uzytkowania obiektu/terenu.

Infrastruktura techniczna, a w szczegoinoéci kamery, urzadzenia tacznosci oraz ukkady
zasilajace musza by¢ lokalizowane w miejscach dostepnych dla stuzb technicznych odpo-
wiadajacych za ich biezace utrzymanie i konserwacje - w przypadku urzadzen montowa-
nych powyiej 3 metréw nad poziomem terenu rozwigzania projektowe muszg, umaozliwiac
dojazd dla pojazdu technicznego z podnosnikiem koszowym.

Projektowane rozwigzania techniczne powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywacd
istniejgee lub réwnolegle projektowane elementy infrastruktury technicznej, a w szcze-
gélnodci systemy tacznosci, szafy teletechniczne, kanaty technologiczne, konstrukcije
wsporcze, instalacje oéwietlenia ulicznego, uktady zasilania itp. bedace w dyspozycji
Gminy Wroctaw iflub podleglych jednostek miejskich.

9. System tacznosci:
9.1. Instalacje systemu tacznoéci nalezy zaprojektowac w technologii Ethernet z wykorzystaniem

technologii $wiatlowodowej {potaczenia magistralne, potaczenia zbiorcze) oraz technologii
miedzianej {polaczenia lokaine).

9.2. Szczegdiowe warunki wigczenia w istniejacy kabel swiattowodowy oraz do Miejskiej Sieci

Transmisji Danych naltezy uzgodni¢ z Centrum Ustug Informatycznych we Wroctawiu.
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10, Kamery monitoringu wizyjnego:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Nalezy stosowad wylacznie kamery zgodne z systemem VMS monitoringu wizyinego Ge-
netec Security Center - aktualna lista kompatybilnych urzadzen znajduje sie na stronie
internetowej producenta oprogramowania: www.genetec.com/supported-device-fist

iokalizacja oraz sposdb montazu kamer powinny by¢ odpowiednio dabrane przez projek-
tanta, w szczegdlnosci tak aby pole widzenia kamery obejmowato maksymalnie duzy ob-
szar obserwacji przestrzeni publicznej, natomiast martwe pole ograniczatc sig
z punktu widzenia operatora monitoringu do nieistotnych elementow krajobrazu.

Lokalizacje kamer nalezy projektowacd z uwzglednieniem istniejace] instalacji oswietlenia
terenu, aby w maksymalny sposob wykorzystad sztuczne oéwietlenie w ckresie od zmierz-
chu do Switu oraz aby unikna¢ efektu olénienia od Zrédel swiatta widocznych
w obiektywach kamer.

Natezy zastosowad takie rozwiazania techniczne, ktére umozliwia objgcie nadzorem kamer
wskazanvch w przedmiotowych wytycznych miejsc za pomoca jak najmnieiszej liczby ka-
mer oraz powinien dobra¢ urzadzenia w taki sposéb, ktéry pozwoli na jak najbardziej
efektywna optymalizacje strumieni wideo przy zachowaniu wysokiej jakosci obrazu row-
niez w trudnych warunkach o$wietleniowych (deszcz, wieczdr, noc).

W przypadku montowania wiecej niz jednej kamery w tym samym punkcie (np. na jednej
konstrukcji wsporczej) nalezy przewidzie¢ mozliwosé zastosowania zintegrowanego urzg-
dzenia (np. kamera wielokierunkowa, kamera panoramiczna) lub zespotu urzadzen {np.
kamera PTZ z czieroprzetwornikowg naktadka do kamery PTZ).

Ogdine wymagania techniczne dia kamer:

a) wbudowany mechanizm WDR

by  wbudowany mechanizm optymalizacji strumieni

c) kompresja obrazu H264 (AVC) oraz H265 (HEVC)

d)  wbudowany mechanizm sztucznej inteligencii na poziomie pozwalajacym na kla-

syfikacje obiektéw z podziatem na ludzi i pojazdy

e) zasilanie w technologii PoE

f) mozliwoé¢ pracy w temperaturach od -20°C do +50°C

g)  odpornosé na warunki atmosferyczne minimum P66

hy  odpornosé na uszkodzenia mechaniczne wynosi:
e« minimum IK10 - dla kamer montoewanych do 3m nad poziomem gruntu
e minimum K08 - dla kamer montowanych od 3m nad poziomem gruntu

i) dodatkowo dla kamer wideodetekcji z funkcjg wideemonitoringu:

+ rozdzielczosé minimum 2 Mpx (FullHD 1080p)

+ przetwornik typu CMOS nie mniejszy niz 1/2.9”

s whudowany mechanizm sztucznej inteligencji na poziomie pozwalajgcym na
klasyfikacje obiektow z podziatem na ludzi | pojazdy (poziom uczenia ma-
szynowego lub wyzszy)

i) dodatkowo dla kamer PTZ:

» rozdzielczo$¢ minimum 2 Mpx (FullHD 1080p)

o przetwornik typu CMOS nie mniejszy niz 1/2.8"

« kat widzenia w poziomie: nie mnigjszy niz 56°

e zoom optyczny min. 30x

e zasieg pan 360° oraz tilt od 0° do -90°

s wbudowany mechanizm automatycznego sledzenia obiektow (autotracking)

« wbudowany mechanizm elektronicznej stabilizacji obrazu

= whudowany mechanizm sziucznej inteligencji na poziomie pozwalajacym na
klasyfikacje obiektow z podziater na ludzi i pojazdy {poziom uczenia ma-
szynowego lub wyzZszy)

k) dodatkowo dla kamer statopozycyjnych:
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10.7.

10.8,

1G.9.

o rozdzielczosd minimum 4 Mpx

s obudowa typu koputkowego

s przetwornik typu CMOS nie mniejszy niz 1/2.8"

e Kkat widzenia w poziomie: nie mniejszy niz 100°

e wbudowany mechanizm sztuczhej inteligencii na poziomie pozwalajacym na
klasyfikacje obiektow z podziatem na ludzi i pojazdy (poziom uczenia ma-
szynowego lub wyZszy)

b dodatkowo dia kamer statopozycyjnych wysokiej rozdzielczosci:

s rozdzielczo$é minimum 4 Mpx

o obudowa typu kompalktowego lub typu bullet

o przetwornik typu CMOS nie mniejszy niz 1/1.8”

e mozliwosc pracy z poklatkowoscia 50 kl/s lub wigksza w najwyzszej dostep-
nej rozdzielczosci obrazu

e zoom optyczny min. 30x

¢ wbudowany/zintegrowany oswietlacz podczerwieni

o wbudowany mechanizm elekironicznej stabilizacji obrazu

e whudowany mechanizm sztucznej inteligencji na poziomie pozwalajacym na
klasyfikacje obiektéw z podziatem na ludzi i kategorie pojazdow (poziom
glebokiego uczenia)

m) dodatkowo dla kamer wieloprzetwornikowych:

s rozdzielczodéé minimum 4 Mpx dla kazdego z obiektywow

o wszystkie przetworniki zamkniete w jednej obudowie

s przetworniki typu CMOS nie mniejsze niz 1/2.5"

o kat widzenia w poziomie: 180° (nie mniej niz 2 obiektywy) lub 360° {nie
mnigj niz 4 obiektywy)

s wbudowany mechanizm sztucznej inteligencji na poziomie pozwalajgcym na
klasyfikacje obiektow z podziatem na iudzi i pojazdy (poziom uczenia ma-
szynowego lub wyzszy)

n) dodatkowo dla kamer panoramicznych:

e rozdzielczodd minimum 4 Mpx dla kazdego z obiektywow

e wszystkie przetworniki zamkniete w jednej obudowie

e przetworniki typu CMOS nie mniejsze niz 1/2.5"

+ wbudowany mechanizm generowania polaczonego obrazu wideo ze wszyst-
kich przetwornikow (nie mniej niz 3 obiektywy)

e kat widzenia w poziomie: 180°

o kat widzenia w pionie: 90°

Wydzial Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzedu Miejskiego Wroctawia za-
strzega sobie prawo do korekty wymaganych parametrow technicznych kamer w zalezno-
éci od zaproponowanych w dokumentacji projektowej miejsc montazu kamer oraz w od-
niesieniu do potrzeb zwigzanych z koniecznoscig zapewnienia nadzoru nad ruchem ulicz-
nym i komunikacjg zbiorowa, a takze zapewnienia bezpieczenstwa i porzadku publicznego.
W przypadku wystgpienia koniecznosci zaprojektowania i zamontowania kamery innego
typu lub @ innych parametrach niz wyzej wymienione - nalezy wystapi¢ do Wydziatu Bez-
pieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowago Urzedu Miejskiego Wroctawia o dodatkowe szcze-
gotowe wytyczne w tym zakresie.

Nalezy umiedcié w_dekumentacii projektowej zapis dotyczacy obowiazku dostarczenia
przez Wykonawce kempletu ficencji niezbednych do podiaczenia oraz eksploatacii kamer
w systemie VYMS Genetec Security Center posiadanym przez Gming Wroclaw (wymagane
licencje dla kazdej z kamer: GSC-Om-E-1C oraz ADV-CAM-E na okres rowny okresowi

obowigzywania aktualnie pesiadanege okresu obowigzywania Genetec Advantage). Licen-
cje musza byé przypisane do konta klienta Wydziatu Bezpieczenstwa | Zarzadzania
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Kryzysawego Urzedu Miejskiego Wroctawia. Aktualne ID systemu oraz ID Genetec Advan-
tage zostang podane wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.

10.10. Wszystkie elementy infrastruktury monitoringu wizyjnego powinny byé mocowane
do statych, stabilnych obiektdw, ktére zostaty wykonane z trwatych materiatow i stanowig
integralng czes¢ obiektu budowlanego.

10.11. Mocowanie do elewacji lub innych elementdw konstrukcyinych budynkow nalezy pro-
jektowad z wykorzystaniem mocowan $ciennych, naroznych lub teleskapowych.
10,12, Mocowania do konstrukcji wsporczych nalezy projektowac jako obejmy wykonane

ze stali nierdzewnej skrecane lub zaciskane (np. tasmy typu Band-IT). W przypadku kon-
strukeji wsporczych wykonanych z metalu nalezy zastosowad odpowiednie podkiadki za-
bezpieczajgce stup oraz powierzchnie malarska przed uszkodzeniem,

10.13. Nalezy stosowad uchwyty mocujace dla zastosowanegoe modelu kamery lub urzgdze-
nia, pochodzace z dedykowanej linii produktowei.
10.14. Flementy mocujace powinny byé odporne na uszkodzenia mechaniczne, zabezpie-

czone antykorozyjne i pomalowane w tym samym kolorze co kamera i pozostate elemeanty.

10.15. Uchwyt mocujgcy kamery musi umozliwiaé prowadzenie okablowania w jego wnetrzu
i gwarantowac odpowiednig szczelnos¢ potaczenia z innymi elementami.

11. Instalacje elektryczne:

11.1. Cala instalacje elektryczng wraz z linia zasilajaca od zlacza kablowego naleZy projektowac
w ukiadzie TN-S tj. z przewodem ochronnym PE i z przewodem neutralnym N,
wykorzystujac oddzietne zyly kabli zasilajacych.

11.2. Punkt przytaczenia instalacji monitoringu wizyinego do sieci dystrybucyjnej energii elek-
trycznej musi gwarantowacd odpowiednia moc przylaczeniowa z zabezpieczeniem mini-
mum B20A,

11.3. W przypadku braku mozliwosci zasilenia infrastruktury monitoringu z projektowanych
przylaczy nalezy w pierwszej kolejnosci przeanalizowaé mozliwosc zasilenia przedmioto-
wej infrastruktury ze zlokalizowanych na obszarze lub w bliskim sasiedztwie inwestycji
istniejgcych ztgezy kablowych uzytkowanych przez jednostki Gminy Wroctaw, a w przy-
padku braku takiej mozliwosci w drugiej kolejnosci wystapic¢ o warunki przytaczenia i wy-
budowac dedykowane przytacza energii elekirycznej.

11.4. Nalezy bezwzgiednie zachowaé stopniowanie wartosci zabezpieczen dla catege obwodu
zasilajaceqgo (od przytacza do zabezpieczen poszczegdinych obwoddw).

11.5. Aparaty zabezpieczajace i taczeniowe powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed doste-
pem osdb postronnych,

11.6. Drzwi wydzielonej czesci szafki zasilajacej powinny posiada¢ zamek z zamknigciern na
wktadke patentowg niepowtarzalna,

11.7. Wszelkie konstrukcje metalowe (szafki, stupy, maszty itd.) nalezy uziemic.

11.8. Uziomy szaf zasilajacych oraz szaf teletechnicznych powinny by¢ wykonane jako pretowe,
miedziowane elektrolitycznie, o dlugosci min. 3000mm i konstrukcji medutowej umozli-
wiajacej w razie potrzeby wbicie kolejnego elementu do uzyskania wartosci rezystancji
uziemienia nieprzekraczajgcej 5Q.

11.9. Uziemy konstrukcji wsporczych powinny byé wykonane jako pretowe, ocynkewane og-
niowo, o dlugosci min. 3800mm i konstrukcji modutowe] umozliwiajace] w razie
potrzeby whicie kolejnego elementu do uzyskania wartosci rezystancji uziemienia nieprze-
kraczajacej 30%.

11.10. Stosowane uziomy powinny zapewniad mozliwosé potaczenia z metalowymi elemen-
tami konstrukcyjnymi szaf zasilajacych, szaf teletechnicznych oraz z konstrukcjami
wsporczymi w postaci ztacza pomiarowego (moze o by¢ potaczenie srubowe umozliwia-
jace odtaczenie uziomu od szyny PE dia wykonania pemiaru rezystancii uziomu).

11.11. Aparatura modutowa, elektryczna w instalaciach monitoringu wizyinego powinna po-
siadac parametry przemystowe, elementy metalowe zamka wylacznika wykonane ze stali
nierdzewnej, obudowe aparatu z tworzywa bezhalogenkowego, styki miedziane, dopusz-
czalng temperature otoczenia poadczas pracy w zakresie -20 + +55°C, wytrzymatosc zwar-
ciowg 10kA oraz wskaznik stanu pracy.
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11.12. Zabezpieczenia roznicowopradowe powinny posiadac dzwignie tréjpozycying {wskaz-
nik zadziatania rdznicowoprgdowego), przy czym nie dopuszcza sie stosowania zabezpie-
czen roznicowopradowych typu AC,

11.13. Gniazdko serwisowe 230V/50Hz z kotkiem PE powinne by¢ zabezpieczone dodatko-
wym wytgcznikiem p/zwarciowym {10A) i roznicowo-pradowym 30mA.

11.14, Ogranicznik przepie¢ montowany w szafce zasilajacej powinien by¢ ogranicznikiem
kombinowanym SPD typu 1 (B+C). Nalezy stosowac ograniczniki nie gorsze niz obecnie
stosowane ograniczniki typu DEHNshield TNS 255.

11.15. Ogranicznik przepie¢ montowany w szafkach nasiupowych powinien by¢ ograniczni-
kiem klasy D o wytrzymatosci udarowej min. 3kV {udar kombinowany}). Zaleca sie stoso-
wanie ochronnikéw tego samego producenta co ogranicznik kombinowany SPD typu 1,
aby zachowaé whasciwy poziom stopniowania.

11.16. Ogranicznik przepie¢ do ochrony kamer powinien by¢ ogranicznikiem klasy D o wy-
trzymatosci udarowej min. 5 kA (8/20 ps) i byé przystosowany do pracy z kamerami za-
silanymi w standardzie PoE. Ogranicznik powinien posiadac na wejsciu/wyjsciu gniazda
typu R345.

11.17. Sefektywny wylacznik przeciwpozarowy réznicowo-pradowy dla catosci zasilania, za-
lacane wylgczniki o Aln= 300mA (np. wytacznik DFS2 25A-2/0,3-A-5).

11.18, Aparatura modutowa z wytaczeniem ochrony przeciwprzepigciowej musi pochodzic
od jednego producenta w celu utrzymania selektywnosci dziatania zabezpieczen.

11.19. Kable zasilajgce powinny byé przystosowane do uldadania w ziemi i pesiadac napiecie
znamionowe izolacji na poziomie 0,6/1,0 kV. Kable uktadane na powietrzu muszg byc
dodatkowo odporne na dziatanie promieni UV lub zabezpieczone przed ich dziataniem.

11.20. Po stronie instalacji odbiorcy nalezy stosowacd wytacznie kable miedziane o przekroju
oraz ilosci 2yt dobranych odpowiednio do charakterystyki zasilanego obwodu. Kable
i przewoady dobierad ze wzgledu na wytrzymatosé mechaniczna, obcigzalnese dlugotrwata,
przeciazalnosé, spadek napiecia, warunki zwarciowe, samoczynne wylaczanie dla celéw
ochrony przeciwporazeniowej.

12. Instalacje teletechniczne:

12.1. Polgczenia sieciowe w czesc instalacyjnej nalezy projektowac kablem zewnetrznym nie
gorszym niz FTP kat. 5E 4x2x23AWG jako potaczenia ethernetowe z mozliwoscia zasilania
kamery zgodnie ze standardem PoE.

12.2. Okablowanie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zapewni¢ mozli-
wos¢ wymiany bez koniecznosc rozkopywania np. poprzez umieszczenie okablowania w
kanalizacji kablowej.

12.3. Kablowg kanalizacje teletechniczng dla monitoringu wizyjnego nalezy projektowac jako
element Miejskich Kanatow Technologicznych (MKT) zgodnie z zakladowg norma MTKK dla
Miasta Wroclawia.

12.4. Ogdlne wymagania techniczne i jakosciowe w zakresie kanatizacji teletechnicznej zostaty
zawarte w normach MTKK dla Miasta Wroclawia. Wykonawca zobowigzany jest do stose-
wania materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie z chowigzuja-
cym Prawem Budowlanym oraz normami zakladowymi MTKK dla miasta Wroctawia.

12.5. Do budowy tras kanalizacji teletechnicznej przeznaczonej dla monitoringu wizyjnego mu-
szg by< stosowane rury z tworzywa HDPE karbowane dwuwarstwowe gietkie z wewnegtrzng
warstwa poslizgowa. Pod ciagami komunikacyjnymi nalezy stosowac rury SRS albo RHD-
PFp. W przestrzeniach otwartych stosowac rury odporne na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie promieni UV,

12.6. Projektowane odcinki kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb monitoringu nalezy bez-
wzglednie nawiazywad do MKT, a w szczegdlnosci istniejacych ciagow MTKK, MSRK oraz
KSU (Kanalizacja Sygnalizacji Uticznej) przebiegajacych na terenie lub w bliskim sasiedz-
twie inwestycji -~ wymagane uzgodnienie z Dziatem ds. Miejskich Kanaléw Technologicz-
nych w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

12.7. Przy szafie zasilajacej oraz przy szafie teletechnicznej (w odlegfosci nie wigkszej niz 2m)
nalezy przewidzie¢ gkdwng studnie kanalizacji polaczona co najmniej dwiema rurami
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12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

12.22,

kanalizacji kablowej typu DVK 110. Lokalizacja studni powinna umozliwia¢ swobodne
wprawadzanie okablowania do wnetrza szafy oraz zapewniaC dostep do wnetrza szafy
i przedzialu kablowego.

Kanalizacje teletechniczng difa menitoringu rozprowadzajgca kable od studni giownej
do pozostatych studni kanalizacji nalezy projektowaé na giebokosci min. 0,8m i wykony-
wac za pomocg rur typu DVK.

Podejécie ze studzienek do konstrukcji wsporczych projektowaé zgodnie z wytycznymi

producenta tych konstrukcji.
Na zatomach i rozgatezieniach kanalizacji nalezy przewidzie studnie kablowe o rozmia-
rach umozliwiajacych odpowiednio zmiane kierunku prowadzenia kabli, umieszczanie
ztgcz rozgateznych oraz zapasow kablowych, Wymog dotyczy réwniez studni gldwnej.
Dostep do wnetrza studni kablowych powinien byé zabezpieczony przed osobami nieu-
prawnionymi za pomoca specjalnych pokryw systemowych wyposaZzonych w ukfad ry-
glujacy z zamkiem.
Jako element centralny instalacji teletechnicznej nalezy stosowaé wolnostojace ze-
wnetrzne szafy teletechniczne typu ZPAS SZD. Szafy teletechniczne nalezy fokalizowad
w takiej ilodci | w odpowiednioc dobranych lokalizacjach zapewniajacych moezliwosé ob-
stugi jak najwiekszej ifosci projektowanych kamer.
Dopuszcza sie umieszczenie elementéw infrastruktury monitoringu prewencyjnego wro-
cltawia w szafach teletechnicznych ITS, pod warunkiem uzyskania uzgodnienia ich wia-
éciciela (Dziat ds. Eksploatacji Sygnalizacji i ITS w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta
we Wroctawiu).
Miejsce posadowienia szaf teletechnicznych musi umozliwiac nieograniczony dostep ob-
stugi technicznej z mozliwoscia dojazdu pojazdu serwisowego w jej bezposrednie sa-
siedztwo,
Szafa musi posiada¢ modutowy, konstrukcje noéng wykonana w postaci szkieletu z profili
aluminiowych potgczonych ze sobg za pomoca specjalnych elementéw taczacych. Drzwi
oraz ostony boczne szafy panelowe, wykonane z aluminiowych, wzajemnie zatrzaskiwa-
nych profili szynowych, tworzacych podwdjng scianke. Colkdt, dach i elementy konstruk-
cji wsporczej wewnatrz szafy wykonane z aluminium lub alucynku. Catos¢ malowana
w kolorze RAL 7035 oraz zabezpieczona powtoka antyplakatowsq | antygraffiti.
Pomiedzy szafg a fundamentem nalezy wyodrebni¢ przedziat kablowy o wysokosci min.
15 cm zachowujgc szczelnoéé min. IP 54, Dostep do przedzialu kablowego musi by
reatizowany np. poprzez drzwi rewizyjne.
Nalezy zapewnic utrzymanie zadanych warunkdw kiimatycznych we wnetrzu szafy za-
pewniajace prawidtowa prace urzadzen w niej mantowanych. W szafie powinny znajdo-
wac sie urzadzenie zapewniajace utrzymanie odpowiednich warunkéw klimatycznych bez
skraplania pary wodnej. Szczegotowe warunki klimatyczne zostaty opisane w normach
MTKK Miasta Wroctawia,
Drzwi szafy powinny posiadal czujnik otwarcia, pneumatyczne lub teleskopowe ogra-
niczniki otwarcia oraz samozatrzaskujgce zamki baskwilowe dwupunkiowe z uchwytem
wychylnym oraz wkiadka bebenkowa.
We wnetrzu szafy powinien znajdowad sie stelaz Rack 19" o wysokosci dobranej do cha-
rakterystyki danego punktu kamerowego.
Szafa powinna posiadaé o$wietlenie wewnetrzne w postaci oprawy Swietlowkowej
lub oprawy LED.
W miare mozliwoéci szafy teletechniczne dla potrzeb monitoringu wizyinego nalezy co
do zasady realizowad jako wydzielong cze$é szaf teletechnicznych do obstugi urzadzen
systemu stercwania ruchem ITS, tablic przystankowych DIP lub parkingéw Park & Ride.,
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie rozwigzan niestandardowych
w zakresie szaf teletechnicznych w zaleznosci od przewidzianege miejsca montazu i wa-
runkéw technicznych. Stosowanie rozwigzan niestandardowych musi by¢ uzgodnione z
Wydziatem Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego Urzgdu Miejskiego Wrodtawia na
etapie opracowywania koncepcji lub dokumentacji projektowej.
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12.23. W szafie teletechnicznej nalezy zabudowac niezbedne urzgdzenia sieciowe pozwalajace
na podtgczenie i zasilanie urzgdzen odbiorczych (kamer) w technologii PoE (w standar-
dzie zgodnym ze specyfikacjg techniczng urzadzen odbiorczych).

12.24. W przypadku urzadzen sieciowych bedacych czescia systemu ITS nalezy stosowac sie
do wytycznych Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta we Wroctawiu w zakresie wymaganych
parametréw technicznych i funkcjonalnych.

12.25. W przypadku urzgdzen sieciowych dedykowanych dla urzadzen monitoringu prewencyj-
nego zarzadzanego przez Wydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego UM Wro-
ctawia nalezy stosowac urzadzenia (np. Bitstream HYPERION-105-1-58P2b-K-77p) o pa-
rametrach nie gorszych niz:

o przetgcznik sieciowy klasy przemystowej

s zasilanie urzadzern odbiorczych w technologii PoE zgodnie z normami IEEE
802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt

e hudzet mocy dla urzadzen odbiorczych 240W
e 8x port RJ45 10/100Mbps
e 2x port SFP 100M/1000M/2.5Gbps
« zabezpieczenie przeciwprzepieciowe na portach RJ-45 typu ITU-T K.44 4kV
10/700us dla toru transmisyinego
e zakres temperaturowy pracy urzadzenia od -40 do +70°C bez zapewnio-
nego przeptywd powietrza (bez wentylacji mechanicznej)
o obstuga standardu IEEE 802.1Q VLAN
¢« obstuga DNS
e monitorowanie sieci: RMON, MIB II, SNMP, Port Mirroring, 1EEE B0O2.1AB
(LLDP)
s monitorowanie ruchu na wybranych portach
s kontrola przeptywnosci: filtrowanie ruchu wchodzacego, wychodzacego oraz
limitowanie przeptywnaosci
¢ ochrona dostepu do sieci; IEEE 802.1X, EAP, RADIUS, TACACS+
¢ bezpieczenstwo: HTTP/HTTPS, SSL/SSH
« redundancja sieciowa; ITU-T G.8032, IEEE 802.1D {S7P), IEEE 802.1D-
2005 (RSTP), IEEE 802.15 (MSTP)
e interfejs www do zarzadzania i konfiguracji urzadzenie
+ metalowa obudowa o szczelnosci [P-40
« redundantne zasilanie zewnetrzne DC 48V
e wspotczynnik MTBF 500 000 godzin
e montaz na szynie DIN TH35
12.26. Instalacje teletechniczng nalezy wyposazy¢ w modut nadzorczy podigczony do sieci sys-
temu tgacznodci pozwalajacy na monitorowanie parametrow pracy zasilaczy, ukladu
grzewczo-wentylacyjnego oraz otwarcia drzwi szafy.
13. Koordynacja z istniejacq infrastrukturg monitoringu:

13.1. Nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej wspdtuzytkowane kamery monitoringu
prewencyjnego ktore beda zlokalizowane na skrzyzowaniu ITS nr 175 Stowiadska / Jed-
nosci Narodowej w ramach inwestycji ,Dostawa urzadzen i rozbudowa systemu wideo-
nadzoru na skrzyzowaniach z sygnalizacig swietlng na terenie miasta Wroclawia oraz wta-
czenie tych urzadzen do systemu Monitoringu Prewencyjnego Wroctawia”. Inwestycja jest
obecnie realizowana przez Gming Wroctaw (zadanie ZP/TP/25/2024/WBZ), jednostky od-
powiedzialng za prowadzenie inwestycji jest Wydzial Bezpieczedstwa i Zarzadzania Kry-
zysowego Urzedu Miejskiego Wroclawia.

14, Wymagania dotyczace lontroli jakosci, badan i odbiordw:

14.1. Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robot
i przedstawienie go do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W programie tym nalezy
przedstawic zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

Strona 9/10




14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, spe-
cyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.
Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowiazany jest do opracowania dokumentacji powy-
konawczej zawierajacej w szczegolnosci:
a) wykaz wykonanych prac, zamontowanych materiatow i urzadzen
b)  opisy techniczne oraz rysunki i schematy wykonanych instalacji
c) protokoly wymaganych badan i pomiaréw ~ w szczegdlnosci pomiary okablowania
strukturalnego miedzianego (WireMap, ttumiennos¢, NEXT, FEXT, Return Loss),
strukturalnego $wiattowodowego (OTDR dwukierunkowe) oraz zasilajacego zgod-
nie z normg PN-HD 60364-6:2008;
d) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i gwarancje
dla materiatow i urzgdzen ktorych uzyto do budowy
e) w przypadku wystapienia zmian i rozbieznosci w stosunku do projektu na etapie
realizacji - kopie notatek, protokotéw koniecznosci wykonania prac dodatkowych
lub zamiennych
Wszystkie badania i pomiary musza by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i/lub obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca musi dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej kopig swiadectw stwierdza-
jacych, ze stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury ba-
dan.

Przedmiotowe wytyczne zachowuja swojg waznosc¢ przez okres 3 lat od daty ich wydania. W zwigzku
z ciaglym postepem technologicznym oraz rozwojem systemu Monitoringu Prewencyjnego Wroctawia
w przypadku przekroczenia wyzej wymienionego terminu nalezy wystapic o aktualizacje wytycznych
oraz zaktualizowac¢ dokumentacje projektowa.

Z powazan

iem

Sprawe prowadzi:
Radostaw Kisiel, starszy specjalista, tel. (71) 777 96 20, e-mail: radoslaw.kisiel@um.wroc.pl

Sporzadzit:

Radostaw Kisiel, WBZ-CT UM Wroclawia

Rozdzielnik:
Adresat

dw ZDIUM we Wroclawiu (e-mail: zdium@zdium.wroc.pl)

3) dw CUI
4) aa WBZ

we Wroctawiu, Robert Grechowicz (e-mail: robert.grechowicz@cui.wroclaw.pl)

-CT UM Wroclawia
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