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Opis techniczny do projektu budowy bulodromu — zespotu 8. boisk do gry w bule,
dz. nr 62, gm. Trzebiatow, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z inwestorem.

1.2. Wytyczne inwestora w zakresie programu bulodromu.
1.3. Informacje techniczne i wytyczne gry w bule.

1.4. Wizja w terenie — wrzesien 2024r.

1.5. Mapa do geodezyjna celéw projektowych wykonana przez:
MART GEO Trzebiatow, aktualnos¢ z dn. 22.10.2024r.

2. Dane ogdlne

2.1. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Trzebiatéw ul. Rynek 1 72-320 Trzebiatow
2.2. Jednostka projektowania

Projekt zostat wykonany w Pracowni Projektowej
,Ustugi Projektowe Andrzej Frydrycki” 71-075 Szczecin, ul. Fieldorfa 19/4

2.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa bulodromu — zespotu 8. boisk do gry w bule
na czesci dziatki nr 62 w Trzebiatowie.

3. Potozenie, stan istniejgcy

Przedmiotowa dziatka nr 62 znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci
centrum miasta, przy kanale Mtynéwka, odnodze rzeki Regi. Dziatka jest
przeznaczona na funkcje sportu i rekreacji, elementy istniejgce to budynek
socjalny przystani kajakowej, plac zabaw, sitownia plenerowa, skatepark oraz, w
sgsiedztwie projektowanego bulodromu, wygrodzone pitkochwytami, boisko do
pitki noznej i boisko do koszykowki. Powierzchnia dziatki wynosi 1,4125 ha, jest
ogrodzona, bezposrednio dostepna z ulicy Plac lipowy. Teren przeznaczony pod
lokalizacje projektowanego bulodromu jest ptaski, rzedne 7,9 — 8.1 m.n.p.m,
porosniety trawa, brak zieleni wysokiej.

4. Projekt i wyposazenie bulodromu

Projektuje sie budowe bulodromu sktadajgcego sie z o$miu boisk o wymiarach
4 x 15 m, przeznaczonych do rozgrywek turniejowych. Jako uzupetniajgce
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elementy matej architektury projektuje sie 4. tawki dla zawodnikéw i kibicow oraz
dwa kosze na smieci. Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia z miejsca
lokalizacji bulodromu i budowe nowego ogrodzenia wydzielajgcego teren
przeznaczony pod biwaki kajakarzy. Projektowana inwestycja nie wymaga
uzgodnienia w zakresie p-poz, w jej obrebie nie bedg wystepowaty substancje
palne i zagrozenie wybuchem, ewakuacja bedzie sie odbywata na przylegte teren
dziatki. Wody opadowe bedg odprowadzane bezposrednio do gruntu. Bulodrom nie
bedzie stwarzat zagrozenia ekologicznego gleby i wod i nie bedzie zrodtem emisji
szkodliwego promieniowania czy wibracji, jak rowniez nie bedzie zrodtem
nadmiernego hatasu ucigzliwego dla otoczenia.

5. Konstrukcja, wykonczenie materiatowe, nawierzchnie terenowe
5.1. Konstrukcja nawierzchni bulodromu

Projektuje sie boiska bulodromu typu twardego z nawierzchnig z ttucznia
granitowego frakcji 0 — 6 mm, gr. warstwy 6 cm, na podbudowie zwirowej

frakcji 2 — 16 mm, gr. warstwy 12 cm, na podfozu piaskowym o gr. ca. 10 cm —
warstwa odsgczajgca. Warstwy ttucznia, zwiru i piasku zageszcza¢ mechanicznie
w trakcie uktadania. Na wierzchu warstwy piaskowej utozy¢ geowtdknine na
zaktad, wywinietg na gr. warstwy zwirowej. Korytowanie wykonac¢ na gteboko$¢é
min. 40 cm do poziomu gruntu nieroslinnego, w razie potrzeby zwiekszy¢ grubosc¢
warstwy piaskowej. Projektuje sie obudowanie nawierzchni pola boisk bulodromu
32,0 x 15,0 m, deskg kompozytowag 14 x 2,5 cm w kolorze czarnym lub
grafitowym, posadowiong na fundamencie betonowym B15. Wokét obwiedni
projektuje sie opaske ze zwiru ptukanego frakcji 16/32 mm, o szer. 20 cm. Detal
konstrukcji warstw i obwiedni boisk kazano na rys. nr 1. Projekt zagospodarowania
dziatki.

Powierzchnie ternu wokét projektowanego bulodromu o szerokoséci ca. 4,0 m,
nalezy wyrownac i nasiac¢ trawg gatunku odpornego na intensywny ruch pieszy.

5.2. Elementy matej architektury

5.2.1. tawka z oparciem

- konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych i malowanych lakierem proszkowym;
- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo i lakierowane;

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.2.2. Kosz na $smieci betonowy

- korpus z betonu architektonicznego szarego;

- wktad z blachy stalowej ocynkowanej;

- posadowienie na fundamencie betonowym.

5.3. Ogrodzenie wydzielenia bulodromu od terenu biwakow kajakarzy
Projektuje sie demontaz istniejgcego systemowe ogrodzenia z siatki stalowe;j

powlekanej PCV na stupach metalowych o wysokosci 1,50 m, dtugo$¢
istniejgca 25,4 mb, nastepnie jego montaz w projektowanym sytuowaniu,
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dtugosc¢ projektowana 30,8 mb.

6. Uwagi:

1. Zaprojektowane elementy matej architektury, muszg spetnia¢ wymogi
obowigzujgcych norm oraz posiadac niezbedne certyfikaty oraz swiadectwa

zgodnosci wymagane obowigzujgcym prawem.

2. Wszystkie decyzje odnosnie wyboru materiatdéw konstrukcji bulodromu
powinny by¢ uzgodnione z projektantem niniejszego projektu.

3. Wszystkie zastosowane przy realizacji inwestycji materiaty i technologie
muszg spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm i muszg by¢ dopuszczone do
zastosowania w warunkach polskich, nalezy je stosowac¢ zgodnie
z instrukcjami producenta.

7. Dane bilansowe

Powierzchnia dziatki 62 ...........cccovviiiiii i, 14125 m2 (1,4125 ha)
Powierzchnia bulodromu .........ooeiiiii e 480,00 m2

opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki



informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Spis tresci:

1. Dane bilansowe

2. Zakres robat i kolejnos¢ wykonywania

3. Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy, stwarzajgce zagrozenie
4. Roboty stwarzajgce szczegolne zagrozenia i sposob zapobiegania

1. Dane bilansowe

Powierzchnia dziatki 62 ..., 14125 m2 (1,4125 ha)
Powierzchnia bulodromuU ..........oeeeee e 480,00 m2

2. Zakres robét i kolejnosc¢ ich wykonywania

Zakres robo6t do wykonania w trakcie realizacji przedmiotowego zadania
obejmuje roboty w kolejnosci przewidywanego ich wykonania :

- demontaz ogrodzenia

- roboty ziemne

- posadowienie fundamentow
- montaz urzgdzen

- wykonanie nawierzchni

- montaz ogrodzenia

3. Elementy zagospodarowania terenu i placu budowy stwarzajgce zagrozenie

W trakcie trwania robét budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi spowodowane jedynie przez niewielkg odlegtos¢ realizowanego
obiektu od ogrodzenia istniejgcych boisk sportowych i dziatki.

4. Roboty stwarzajgce szczegodlne zagrozenie i sposdb zapobiegania

Realizowanie rob6t budowlanych polegajgcych na montazu prefabrykowanych
fundamentow pod urzgdzenia oraz montaz samych urzgdzen, moze stanowi¢
zagrozenie zdrowia i zycia ludzi. Przed rozpoczeciem robét szczegdlnie
niebezpiecznych, osoba kierujgca nimi powinna ustali¢ szczeg6ine warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie. O
prowadzonych robotach oraz niezbednych srodkach bezpieczenstwa jakie
nalezy stosowac¢ w czasie trwania prac, nalezy poinformowac rowniez
pracownikow przebywajgcych lub mogacych przebywac na terenie
prowadzonych roboét albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia robét
szczegolnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju
zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami
zagrozen (siatki, bariery, itp.)

4.1. Uzywanie materiatéw niebezpiecznych

Kierownik jest zobowigzany informowac pracownikéw o wtasciwosciach
fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosowanych na budowie materiatéw,
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poffabrykatow i wyrobdw gotowych oraz stopniu ich szkodliwosci dla zdrowia
pracownikow, takze o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz
postepowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. Materiaty o nieznanych
wiasciwosciach, do czasu ich zbadania mogg by¢ stosowane tylko w warunkach
laboratoryjnych, do celéw badawczych i doswiadczalnych, przy zastosowaniu
wzmozonych srodkéw ostroznosci. Materiaty niebezpieczne nalezy
przechowywac w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu

i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, srodki transportu,
zbiorniki i opakowania, w ktérych sg stosowane, przemieszczane lub
przechowywane materiaty niebezpieczne, powinny by¢ odpowiednie do
wiasciwosci tych materiatéw. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materiatdw niebezpiecznych nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki ochrony
zbiorowej i indywidualnej, chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub
niebezpiecznym dziataniem tych materiatow

4.2. Instruktaz pracownikéw

Na kierowniku budowy spoczywa szczegdlna odpowiedzialnos¢ na wszystkie
Zjawiska zachodzgce na budowie, w tym zabezpieczenia warunkow
bezpiecznej pracy. Kierownik budowy jest zobowigzany do sprawdzania

i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie. Powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:

1) Bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych do tego celu oséb
2) Odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3) Instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegolnosci :
- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach

Niezaleznie kierownik budowy jest zobowigzany by:

1) Kazdy nowo zatrudniony pracownik przechodzit szkolenie wstepne —
instruktaz ogolny ktory jest dokumentowany zaswiadczeniem wydawanym po
zakonczeniu szkolenia

2) Przed przystgpieniem do pracy osoba kierujgca pracownikiem udzielita
nowemu pracownikowi instruktazu stanowiskowego. Instruktaz stanowiskowy
prowadzg osoby kierujgce pracownikami. Instruktaz stanowiskowy jest
potwierdzany odpowiednimi dokumentami przechowywanymi w aktach
pracownika

3) Kazda zmiana stanowiska pracy, zmiana procesu technologicznego,
wprowadzenie nowych substancji chemicznych, lub materiatéw byta
poprzedzona nowym szkoleniem stanowiskowym



Kierownik budowy jest zobligowany rowniez do sporzgdzenia lub zapewnienia
sporzadzenia, jeszcze przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, w skrocie zwanym planem BIOZ. Plan BIOZ powinien
uwzgledniac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych

opracowat mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informuje ze obszar oddziatywania dla inwestycji polegajgcej na
budowie bulodromu - zespotu 8. boisk do gry w bule, 72-320 Trzebiatéw,
dz. nr 62, obreb ew. Trzebiatéw 0007, gm. Trzebiatéw, pow. gryficki,
woj. zachodniopomorskie - zamyka sie w granicach w/w dziatki 62.

Obszar oddziatywania inwestycji przeanalizowano pod katem nastepujgcych
przepisow:

Rozp. Min. Infrastruktury w/s warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dziat |l, Rozdziat 8, Zielen

i urzgdzenia rekreacyjne, § 40, w zakresie odlegtosci boiska od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
nr uprawnien 60/Sz/89
projektant w specjalnosci architektonicznej
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Oswiadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam ze projekt budowy bulodromu - zespotu 8. boisk do gry w bule,

72-320 Trzebiatéw, dz. nr 62, obreb ew. Trzebiatéw 0007, gm. Trzebiatow,

pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej - Art.34 ust. 3d pkt.3 Prawa Budowlanego.

mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
nr uprawnien 60/Sz/89
projektant w specjalnosci architektonicznej
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