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istniejgca zatoka autobusowa

warstwa scieralna SMA 11 gr. 4 cm

warstwa wigzgca BA 16W gr. 8 cm

istniejgca podbudowa po zfrezowaniu

istniejgcej naw. gr. 10 cm

kraweznik betonowy najazdowy 22x15

beton C30/37 gr. 20 cm

beton C16/20 gr. 20 cm

kruszywo stabilizowane

kraweznik betonowy uliczipy 30x15

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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pobocze z kruszywa famanego 0-31,5
gr. 12 cm

warstwa scieralna SMA 11 gr. 4 cm
warstwa wigzaca BA 16W gr. 8 cm
istniejgca podbudowa po zfrezowaniu
istniejacej naw. gr. 10 cm

obrzeze betonowe chodnikowe 30x8

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

cementem C1,5/2 gr. 10 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

tawa betonowa z oporem 3z betonu C12/15

kostka brukowa azurowa gr. 8 cm - szara

podsypka cementow-piaskowa gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 15 cm
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

URZAD MIASTA GORZOWA WLKP. HRRYSUNKY
WYDZIAL DROG 2
TEMAT
Przebudowa ul. Poznanskiej km 1+730,00 do 2+711,00
PRZEDMIOT RYSUNKU SKALA
Przekroj poprzeczny drogi rowerowej 1:50
PROJEKTANT] inz. Zdzistaw Plis 12.02.2025
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