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Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 12 kwietnia
2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422), w zwigzku z art. 6a ust. 1 i 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przéciwpozarowej (tekst jednolity. Dz. U
22009 r. Nr 178, poz. 1380 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej dotyczacej
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku - Pabianickie Centrum Medyczne, Pabianice,
ul. Jana Pawla II 68”, opracowanej przez izeczoznawce do spraw zabezpieczef
przeciwpozarowych mgr. inz Kirzysztofa Matezaka nr upr. 398/99 oraz rzeczoznawce
budowlanego mgr. inz. Andrzeja Brandta nr upr. 14/2002 (86/03 GINB) w zakresie
wykazania niezgodnosei z przepisami technicznymi dotyczacymi pozostawienia:

1. klatki schodowej oznaczonej jako KS 1 usytuowanej w czesei péinocnej budynku 1A
o0 parametrach:

a) biegbw schodéw zawezonych do szerokosei 1,19 m, wobec Wymaganej
szerokosei nie mniej niz 1,4 m;

b) spocznikéw zawezonych w najwezszym miejscu do szerokoéei 1,12 m, wobee
wymaganej szerokogei co najmniej 1,5 m;

¢) stopni 0 wysokosei maksymalnej 0,16 m, wobec wymaganej wysokosci stopnia
nie wigkszej niz 0,15 m;

d) stopni o szerokogciach mespelma;apych warunku 2 h + s = 0,6 + 0,65, gdzie:
h - wysokos¢ stopnia, s - szeroko$é stopnia (w 1zeczywistosci jest 0,58 + 0,62);

e) brak wymaganego przedsionka przeciwpozarowego oddzielajacego klatke
schodowa od poziomych drég komunikacji ogélne;;

f)} brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatki schodowej;

2. klatki schodowej oznaczonej jako KS 2 usytuowanej w srodkowej czesei budynku 1A
o parametrach:

a) biegdw schodéw zawezonych do szerokoéei 1,27 m;

b) spocznikéw zawezonych w najwezszym miejscu do szerokosei 1,36 m:

c) stopni o wysokosci maksymalnej 0,16 m;

d) stopni o szerokofciach niespelniajacych warunku 2 h + s = 0,6 + 0,65
{w rzeczywistosdci jest 0,58 + 0,62);

¢) brak wymaganego przedsionka przeciwpozarowego oddzielajacego klatke
schodowg od poziomych drég komunikacji ogdinej;

{) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatki schodowej;



3.

10.

g) poziomej drogi komunikacji ogdlnej na parterze, poprzez ktérg prowadzi wyjscie
z klatki schodowej na zewnatrz obiektu, nieobudowanej $cianami i stropem
o wymaganej klasie odpomosei ogniowej REIL 60 i otworéw drzwiowych w niej
wystepujacych (wejscia do wind) niezamykanych drzwiami o wymaganej klasie
odpornoécei ogniowej co najmniej EI 30;
klatki schodowej oznaczonej jako KS 3 usytuowanej w czesei poludniowej budynku
1A o parametrach:
a) biegdw schoddow zawezonych do szerokoscei 1,30 m;
b) spocznikéw zawezonych w najwezszym miejscu do szerokosci 1,26 m;
¢) stopni o wysokosci maksymalnej 0,16 m;
d) stopni o szerokodciach niespelniajacych warunku 2 h + s = 0,6 + 0,65
(w rzeczywistoded jest 0,58 + 0,62);
e) brak wymaganego przedsionka przeciwpozarowego oddziclajacego klatke
schodowa od poziomych drég komunikacji ogdlne;j;
) brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatki schodowej;
dojéé ewakuacyinych na poziomej drodze ewakuacyjnej prowadzacych od wyjsé
z pomieszezen usytuowanych we wschodniej czesei budynku 1C na kondygnacjach
I i 11 pietra do sasiedniej strefy pozarowe] w budynku 1A, o maksymalnej diugosei
do 20 m, wobec wymaganej dtugosei dojéeia przy jednym kierunku ewakuacji nie
wigeej niz 10 m;
holu/poczekalni usytuowanego na poziomie I pigtra w budynku 1C, poprzez kidry
poprowadzono droge ewakuacyjng z poziomych drég komunikacji ogdlnej do wyjscia
do sasiednigj strefy pozarowe] w budynku 1A, o wysokosci nie mniejszej niz 2,9 m
oraz szerokodel drzwi wyjéciowych do strefy sgsiedniej 1,4 m, wobec wymagane;
wysokosei holu co najmniej 3,3 m i drzwi ewakuacyjnych do sgsiedniej strefy
pozarowej o szerokoscel nie mniejszej niz 2,1 my;
$cian wewnetrznych nieposiadajacych wymaganej klasy odpornodei ogniowej EI30
dzielgcych pomieszezenia rejestracji, sekretariatu, dekontaminacji, segregacji
pacjentéw oraz §luzyftacznika z podjazdem dla  karetki przylegajacych
do holu/poczekalni, o ktorym mowa w ww. pkt 5, i wydzielonych pozarowo wspdlnie
w obszarze tego holu/poczekalni;
istniejgcych $cian wewngtrznych pomigdzy pomieszezeniami wykonanych w systemie
lekkicj zabudowy gipsowo - kartonowej, na ktéry brak dokumentacji potwierdzajacej
wykonanie tych $cian w wymaganej klasie odpornoéci ogniowej EI 30;
$cian wewngtrznych pomieszezen sal chorych na poziomie I i II pigtra w budynku 1A
przeszklonych szklem nieposiadajgcym wymaganej dla tych $cian klasy odpornodci
ogniowej EI 30;
poziomych drég ewakuacyjnych w budynku wysokim 1A bez zastosowania rozwigzan
techniczno - budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem tych drég;
drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne z poziomych drég komunikacji bgélnej
na poziomie II pictra w zachodniej czgéei budynku 1C prowadzacych do sasiedniej
strefy pozarowej w budynku 1B o szerokosci 1 m, wobec wymaganej szeroko$ei drzwi
co najmniej 1,4 m;




11. paséw pionowych na elewacjach Scian zewngtrznych na granicach stref pozarowych

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

o szeroko$ciach nie mniejszych niz 1,35 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60, wobec
wymagane] szerokodci tych paséw co najmniej 2 m;
$ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasic odpornosei ogniowej REI 120
na poziomie I pietra w budynku 1A pomigdzy strefami pozarowymi oznaczonymi jako
2a i 2b usytuowanej na stropic o klasie odporno$ci ogniowej REI 60, wobec
wymaganej klasy odpornodci ogniowej dla stropu nie nizszej niz klasa Sciany,
na ktérym zostata wzniesiona;
klapy dymowej w klatce schodowej KS 2 usytuowanej w odleglosei poziomej ponizej
wymaganych 5 m od $ciany oddzielenia przeciwpozarowego niewyprowadzonej
na wysokosci co najmniej 0,3 m ponad gbrng krawed? przedmiotowej klapy;
wicrzchniej warstwy pokrycia dachéw budynkéw 1A 1 1C papa niespelniajaca
parametru nierozprzestrzeniania ognia (NRO);
cian. zewnetrznych stanowigcych elementy oddzielenia przeciwpoZarowego,
usytuowanych wzgledem siebie pod katem 90° w miejscach oddzielajacych
poszczegdlne budynki 1A, 1C i 1E wschodzace w skiad odrgbnych stref pozarowych,
posiadajacych wymagang klase odpornosci ogniowej REI 120 7 zamknigeiami
otworéw okiennych i drzwiowych o klasie EI 60 w pasach na szerokodciach 4 m,
wobec wymaganych, z uwagi na przekrycia dachéw budynkéw papa niespetniajaca
parametru NRO, elementéw oddziclenia przeciwpozarowego w tych miejscach
posiadajacych taka klas¢ odpornodei ogniowej w pasach na szerokosciach 8 m;
brak wyprowadzenia §cian oddzielenia przeciwpozarowego na wymagana wysokosé
co najmniej 0,3 m ponad pokrycie dachu z przekryciem rozprzesirzeniajgcym ogien
[ub zastosowania wzdiuz $cian oddzielenia przeciwpozarowego w tych miejscach
paséw z materialu nicpalnego o szerokodei nie mniejszej niz 1 m, spelniajacych
parametr NRO 1 klasg odpornosci ogniowej EI 60;
otworéw okiennych przeszklonych szklem zwyklym - bez wymagane] klasy
odpomodei ogniowej, wystepujacych nad dachami z przekryciami niespelnigjgeymi
parametrtu NRO, przylegajacymi bezpodrednio lub znajdujacymi sig w pasach
na szerokogei 8 m od elewacji §cian zewnetrznych budynkéw wyZszych:

a) okna w elewacji zachodniej i potudniowej budynku 1A nad dachami budynkéw

1Ci1E;
b) okna w elewacji pdtnocnej i zachodniej budynku 1C nad dachem budynku 1B
i nad dachem przybudéwki do budynku 1C stanowiace]j odrgbna strefe pozarowa;

otwordw okiennych przeszklonych szktem zwyklym na poziomie II pietra w elewacji
poludniowej budynku 1C nad dachem podjazdu dla karetek i Iacznika
rozprzestrzeniajacym ogiefi i nieposiadajacym wymaganej klasy odpornodei ogniowej
przekrycia RE 30;

19. jednokondygnacyinej czefei budynku 1C - dobudowanej od strony poludniowej,

obejmujacej przestizen podjazdu dla karetek oraz lacznika, wykonanej w klasie
E odporno$ci pozarowej, wobec wymaganej klasy B odpornoéei pozarowej;



20.

22.

23,

czgsei budynku 1C, o ktérej mowa w ww. pkt 19 lacznie z dzwigiem faczacym parter
z I opigtrem bez zastosowania wymaganych elementéw  oddzielenia
przeciwpozarowego tej czedei od budynku gléwnego 1C z uwagi na wydzielenie

_kazdej kondygnacji budynku gléwnego jako odrebnej strefy pozarowej;
21,

istniejacych wyj$é z pomieszezen na poziomie LI, V, VI i VII pigtra zamykanych
drzwiami o wysokosci w éwietle nie mniejszej niz 1,95 m, wobec wymaganej
wysokosei drzwi w $wietle o§cieznicy co najmniej 2 m;

istniejacych drzwi otwieranych na droge ewakuacyjna, ktére po caltkowitym otwarciu
powodujg zawezenie tej drogi do szerokosei ponize] wymaganej;

istniejacych i nowoprojektowanych dizwi rozsuwanych pomigdzy pomieszczeniami
1 drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszezei na drogi ewakuacyjne
otwietanych wylacznic tecznie z dopuszezeniem mozliwosei ich blokowania jesli
wzgledy technologiczne szpitala bedg tego wymagaly, wobec wymogu
automatycznego i r¢cznego otwierania takich drzwi bez mozliwosei blokowania oraz
samoczynnego ich rozsunigeia i pozostania w pozycji otwarte] w wyniku
zasygnalizowania poZaru ptzez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa,
do ewakuacji z ktdrej te drzwi sq przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi

z okredlonymi nastgpujacymi rozwigzaniami rekompensujacymi ww. niezgodnosci:

1.

wyposazenia budynkéw 1A i 1C w system sygnalizacji pozarowej - ochrona pelna
z podiaczeniem do monitoringu pozarowego w Komendzie Powiatowej PSP
w Pabianicach;

wyposazenia budynkéw 1A 1 1C w dzwigkowy system ostrzegawczy;

wydzielenia pozarowego obiektéw 1A i 1C jako budynkéw odrebnych, podziah
obydwu budynkéw na szereg stief pozarowych o powierzchniach ponizej okreslonych
w przepisach jako maksymalne zgodnie z zalgezong dokumentacjq oraz zapewnienia
mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii;
zabezpieczenia stropdw nad przestrzenig techniczna pod parterami obydwu budynkéw
oraz stropéw nad strefami pozarowymi produkcyjno - magazynowymi wedlug
rozwigzania systemowego do klasy odpornosci ogniowej REI 120;

wydzielenia pozarowego pomieszezefi wentylatori w obydwa budynkach $cianami
i stropami o klasic odpornodci ogniowej REI 60 z zamknigciem drzwiami o klasic
EI30;

zamknigeia wszystkich wyjsé z pomieszezen na drogi ewakuacyjne drzwiami;
dostosowania istniejacych na drogach ewakuacyjnych drzwi rozsuwanych do wymogu
automatycznego i iqcmlego ich otwierania bez mozliwoéci blokowania oraz
samoczynnego rozsunigeia drzwi 1 pozostania w pozyeji otwartej] w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigey strefe pozarows,
do ewakuacji z ktérej te drzwi sa przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi;
zaopatrzenia drzwi 7 pomieszozeft otwieranych na droge ewakuacyjna i zawezajgcych
jej szerokoéé ponizej wymaganej w urzadzenia samozamykajace lub zapewniania
w takich miejscach drzwi wyktadanych na $ciane;
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9. zaopatizenia drzwi wystepujacych na drogach ewakuacyjnych i w pomieszezeniach
wyposazonych w system kontroli dostgpu, w system zwolnieft blokad zamkdéw
podezas pozaru lub innych zdarzei awaryjnych (zapewnienie mozliwoscl otwarcia -
drzwi bez uzycia karty, kodu itp.);

10. usuniecia drewnianych $cian dziatowych oraz zapewnienia dla nowoprojektowanych
$cian wewnetrznych klasy odpornodei ogniowe] EI 30 oraz parametiu NRO;

11. wymiany przeszklefi stanowiacych obudowg poziomej drogi ewakuacyjnej oraz innej
obudowy tej drogi niespelniajacej wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30
na obudowe spelniajaca klasg EI 30;

12. podziatu korytarzy stanowiacych drogi ewakuacyjne na odcinki o dtugodciach poniZej
50 m przy zastosowaniu przegréd wznoszenych od posadzki do stropu wladciwego
z drzwiami dymoszczelnymi;

13, usuniecia lub w przypadku braku takiej mozliwosei, zabezpicczenia do stopnia
co najmniej trudno zapalnodci wszystkich materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo
zapalnych stosowanych na drodze ewakuacyjnej;

14. wydzielenia pozarowego $cianami i stropami klatek schodowych w budynku 1A (KS1,
KS2 i KS3) z zamknigciem przedmiotowych klatek drzwiami przeciwpozarowymi
zgodnie 7 zalaczona dokumentacja graficzng oraz wyposazenia tych Klatek
schodowych w urzadzenia stuzgee do usuwania dymu - klapy dymowe;

15. wykonania w klatkach schodowych KS1 i KS3 na poziomie technicznym oraz
w klatce schodowej KS2 na poziomie partern drzwi ewakuacyjnych prowadzacych
bezposrednio na zewnatrz obiektu i pelnigeych jednoczednie funkcje automatycznego
napowictrzania klatek schodowych w przypadku powstania pozaru;

16. oddziclenia przestrzeni holu/poezekalni usytuowanego na poziomice I pigtra
w budynku 1C wraz z przylegajacymi do niego pomieszezeniami rejestracii,
sekretariatu, dekontaminacji, segregacji pacjentéw oraz §luzy/lacznika z podjazdem
dla karetki od komunikacji i innych pomieszczen Scianami o klasie odpornosei
ogniowej REI 60 i drzwiami o klasie EI 30;

17. zaopatrzenia budynkéw 1A i 1C w awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne;

18. wyposazenia budynkéw w przeciwpozarowy wylgeznik pradu z wyprowadzeniem
przycisku wylacznika w obszar wejécia gléwnego;

19, zaopatizenia obicktéw w instalacie wodociagowa przeciwpozZarowa - hydranty 25
7 wezami polsziywnymi w budynkach 1A i 1C, zawory hydrantowe 52 w budynku 1A
(z uwagi na brak hydrantéw wewngtrznych 25 z wezami polsztywnymi w jednej
ze stref pozarowych w budynku 1A (strefa pozarowa nr 9) obejmujacej pion
komunikacyjny 7 klatka schodows oznaczong jako K82 oraz pigé dzwigéw z holem
windowym niniejsze postanowienie rozpatrywaé nalezy tacznie z postanowieniem
E.6dzkiego Komendanta Wojewo6dzkiego PSP w F.odzi znak: WZ.5595.83.2.2016);

20. wyposazenia budynku 1A w dzwig dla potrzeb ekip ratowniczych usytuowany
w strefie pozarowej nr 9, o ktérej mowa w ww. pkt 19, umozliwiajacy przewozenie
noszy, wykonany wedle wskazai zawattych w ekspertyzie technicznej;

21.wyposazenia budynkéw w podreezny spizet gasniczy w ilodci  zgodnigj
z obowiazujacymi przepisami w danym zakresie;



22. opracowania dla obiektu instrukcji bezpieczefistwa pozarowego okredlajacej m.in.
zasady postgpowania w przypadku wystgpienia pozaru, zasady prowadzenia ewakuacji
oraz zakres obowiazkéw personelu w tym czasie

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagafi w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w sposob okreslony
W powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej...” tzn. winny sposéb niz podany
w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 212 ust. 2, § 216 ust. 112, § 218 ust. 1, § 226 ust. 1
§235ust. 1,2,314, § 239 ust. 41 6, § 240 ust. 4, § 241 ust, 1,§242 ust. 4, § 246 ust. 11 2,
§ 247 ust. 1, § 256 ust. 2,3, 51 6 pkt 51 6 oraz § 271 ust, 10 1 11 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz U. 2015 poz. 1422).

pod warunkami:

1. wykonania dla obiekiéw drogi poZarowej zaprojektowanej wedlug zalecen .

ujetych w ekspertyzie technicznej w pkt 6.21. (str. 20) i zalaczonej do niej czgci
graficznej lub w  sposéb innych zgodnie z wymaganiami zawartymi
w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipea
2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U, z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

UZASADNIENIE

Stanowisko w  przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu si¢ z trescia
przedioZonej doknmentacji w postaci:

* wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. Pani Agnieszki Owczarek - Prezesa Zarzadu
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0.0, ul. Jana Pawla II 68, 95-200
Pabianice; .

° ,Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku -
Pabianickie Centrum Medyczne, Pabianice, ul, Jana Pawla Ii 687, opracowanej przez.
rzeczoznaweg do spraw zabezpicczefi przeciwpozarowych mgr. inz. Kizysztofa
Matczaka nr upr. 398/99 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr. inz. Andrzeja Brandta
nr upr. 14/2002 (86/03 GINB);

* dokumentacji rysunkowe] zataczonej do ww. ekspertyzy.

Przedmiotem niniejszego wystapienia jest okre§lenie  warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla budynkéw 1A i 1C Pabianickiego Centrum Medycznego usytuowanego
w Pabianicach przy ul, Jana Pawla II 68 z uwagi na projektowana przebudowe obiektu 1C
w obszaize ”SOR”. Podlegajace opracowanin obiekty charakteryzuja si¢ nastepujacymi
parametrami: .

1. Budynek 1A - posiada 8 kondygnacji nadziemnych, wysokosé 26,5 m, powierzchnie

wewngtizng okolo 13789 m? oraz kubaturg okoto 46717 m?;

2. Budynek 1C - posiada 3 kondygnacje nadziemne, wysoko$é okolo 10 m, powierzchnie
wewnetrzng okolo 2445 m?* oraz kubature okolo 5963 m°.

"

e




Obydwa obickty przylegaja wzajemnie do siebie oraz do innych budynkéw
szpitalnych, W ramach prac przewidziano wydzieli¢ pozatowo wzgledem siebie budynki
1A i 1C oraz dokonaé podzialu obydwu obiektéw na szereg stref pozarowych z zachowaniem
dla kazdej strefy powierzchni ponizej okredlonej w przepisach jako maksymalnej.
Zapewniona zostanie mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji. Obiekty wykonano w konstrukeji tradycyjnej murowanej i Zelbetowe;. Sciany
zewnetrzne murowane, Strop nad czedcig techniczng monolityezny prefabrykowany. Nad
kondygnacjami nadziemnymi stropy gestozebrowe Ackermana. Stropodach wentylowany
pokryty papa. Budynki speiniajg wymagania klasy B odpornodci pozarowej za wyjatkiem
- podjazdu dla. karetek oraz niekidrych istnigjgeych écian dzialowych, dla ktérych brak .
. potwierdzenia  klasy odporno$ci ogniowej EI 30. Stalowe- elementy konstrukcyjne -
dobudowanego-do budynku 1C podjazdu dia karetek zapewniaja dla tej czesci obiektu jedynie
klase E' odpornoéci pozarowej. Istnigjaca wierzehnia warstwa pokrycia dachéw obydwu
budynkdéw - papa, nie speinia wymaganego parametru NRO. i '

Obiekty zakwalifikowane 53 do kategorii zagrozenia ludzi ZL I Lacznie znajduj sig
w nich do 440 16zek dla pacjentéw. Do obstugi zatrudniony jest personel w liczbie okolo 370
0s6b. Pracownicy oddziatéw pracuja- w systemie zmianowym catodobowym. W budynkach
znajduja_sie trzy klatki schodowe, ktére przewidziano wydzielic pozarowo $cianami
.1 stropami, zamknaé¢ drzwiami przeciwpozarowymi oraz zaopatizy¢é.w urzadzenia shuzace
do usuwania dymu. W budyni{u 1A po wykonaniu prac zachowane zostang dopuszczalne
diugosei dojé¢ ewakuacyinych. W obiekcie 1C na kondygnacjach.1i.II. pietra dingosci dojsé
ewakuacyjnych z pomieszezefi usytuowanych we wschodnie] czgdei zostang przekroczone .
i .maksymalna dlugoéé wyniesie do 20 m, wobec wymaganych 10z uwagi na jeden kierunek
ewakuaciji. z tej. czeécivbudynkii. Budynki zabezpieczone zostang systemem sygnalizacji
pozarowej oraz dzwigkowym systemem ostizegawczym. Zastosowane bedzie awaryjne
o$wietlenié' ewakuacyjne. Przy . wejéciu = gléwnym zlokalizowaé .nalezy przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Obiekty =zaopatrzone zostang w Instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarows
z hydrantami wewnetrznymi 25 7 wezami potsztywnymi. W budynku wysokim 1A wykonaé
nalezy ponadto zawory hydranfowe 52. W obiektach zastosowaé nalezy podreczily sprzet
gasniczy w wymagane] przepisami iloéciach.

Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istnigjaca sie¢
wodociggowa z hydiantami zewnetrznymi, Na terenie szpitala znajdujg si¢ dwa poziemne
zbiorniki przeciwpozarowe o pojemno$ci po 300 m® kazdy oraz pompownia
przeciwpozarowa. Pompownia zasila hydranty wewnetrzne w budynku oraz hydranty
zewnetrzne. Do obiektéw zapewnié nalezy droge pozarows zaprojektowang wedlug zalecen
ujetych w ekspertyzie technicznej w.pkt 6.21, (str. 20) i zalaczonej do niej czgdei graficzne]
Iub w sposéb innych zgodiie z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw
“Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U, 2 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

W ocenie tutejszego organu zaproponowane rozwigzania w  stosunku
do wymienionych w ekspertyzie niezgodnodci, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczefistwa pozarowego. Zastosowanie w obiektach systemu sygnalizacji pozarowe),
dzwigkowego systemu ostrzegawezego oraz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego usprawni



mozliwod¢ przeprowadzenia ewakuacji pacjentéw. Podzial budynkéw na szereg stref
pozarowych w  pionie pozwoli na przeprowadzenie Iub przewiezienie pacjentéw
o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ do sasiedniej strefy pozarowej. na tej samej
kondygnacji. Obiekty podlegaja stalemu dozorowi przez personel medyczny, ktdry nalezy
zaznajomi¢ ze sposobem postgpowania i przestrzegania procedur w zakresie ewakuaciji
w pizypadku zagroZenia. Ze wzgledu na wyposaZenie budynkéw w instalacjg hydrantéw
wewngtrznych istnieje mozliwo$é wezesnej reakeji na zaglozeme poprzez dzialanie na Zrddio
ognia,

Projekty branzowe zastosowanych w budynkach. urzadzen przeciwpozarowych

- W pastact. instalacji: do odprowadzania dymu z klatek schodowych,i awaryjnego- oswietlenia:
ewakuacyjnego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej;.systemu sygnalizacji pozarowej;
dzwickowego.  systemu. .. ostrzegaweczego oraz  przeciwpozarowego. . wylacznika  pradu-

uzgodnione powinny zosta¢ 7 1zeczoznawes ds. zabezpieczéft przeciwpozarowych.

W przypadku realizacji prac/pizebudowy planowanych etapami, kazdy etap realizacji
obejmujgcy poszezegdlne strefy pozarowe uzgodniony. powinien. zostaé. z 1ZECZ0ZNawes
ds. zabezpieczefi przeciwpozarowych w celu weryfikacji planowanych zatozefi w sposéb
zgodny z ekspertyzg techniczng oraz z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
Poszezegdlne etapy remontw/przebudowy budynkéw zawieraé sig powmny w obrgbie jednej
strefy pozarowe;j. SRS

Ninigjsze postanowienie rozpatrywaé nalezy {qcane Z. postanowieniem f.odzkiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi znak: WZ.5595.83.2.2016;

- Majac powyZsze nauwadze nalezy stwierdzié, Ze zastosowanie rozwiazar zastepezych

- z-rozwigzaniami wlasciwymi wynikajacymi z przepiséw. techniczrio -..budowlanych -oraz
przeciwpozarowych, ktére sa mozliwe i konieczne do widrozenia,: zapewmac wiasciwy poziom
bezpieczefistwa 0s6b przebywajacych w budynkach. _ ;

Opréez rozwigzaf wskazanych w ww. ,,Ekspertyzie...” analizowany obickt powinien
.spelniaé’ inne wymagania okreslone w aktualnie obow1qzujqcycll p1zeplsach 7z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;. - .

Postanowienie rozpatruje si¢ tacznie z ,,Ekspertyza,..” opu:czqto‘,vanaL przez, Komend@
Wojewddzka Patistwowej Sirazy Pozarnej w Lodzi.

POUCZENIE

Na ninigjsze postanowienie: sluzy stronie zazalenie' do Komendanta Gléwnego
Panstwowej - Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, 00 - 463 Warszawa,
za-postednictwem. Lodzkiego Kor %danta Wo;ewodzkmgo PSP w Lod21 w terminie 7 dni
od dnia dcn@czema niniejsze 3}50\st wi'é a - -
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i

zastgpezych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r., w sprawic warunkéw technicznych, jakim powiniy odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422) ninicjsze postanowienie rozpatrywac
nalezy facznie z postanowieniem Lédzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi znak:
WZ7.5595.83.1.2016.

Opréoz rozwiazah wskazanych w ww. ,.Ekspertyzie...” analizowany obiekt powinien
spelnia¢ inne wymagania okre$lone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Postanowienie rozpatruje si¢ tacznie z ,,Fkspertyza...” opieczetowang przez Komendg
Wojewddzka Panistwowej Strazy Pozarnej w Lodzi. -

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie shuzy stronie zazalenie do Komendanta Glownego
Pafistwowej Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, 00 - 463 Warszawa,
7a posrednictwem Lodzkiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w f.odzi, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.
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PZ. 5595, 6. 2. 2016

L6dz, dnig)*S kwietnia 2016 1.

Y.6dzki Komendant Wojewddzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Fodzi

WZ.5595.83.2.2016

POSTANOWIENIE | L

Na podstawie § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
7 dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 1., Nr 109, poz. 719) w zwiazku z art. 6a ust. 1 i2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity., Dz. U.
7 2009 1. Nr 178, poz. 1380 z pé7n. zm.) po rozpatrzeniu ,.Ekspertyzy technicznej dotyczace
stanu ochrony przeciwpozarowej budynku - Pabianickie Centrum Medyczne, Pabianice,
ul. Jana Pawla I 68", opracowanej przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr. inz. Krzysztofa Matczaka nr upr. 398/99 oraz rzeczoznawcg
budowlanego mgr. inz. Andrzeja Brandta nr upr. 14/2002 (86/03 GINB) w przedmiocie
niezgodnosci z przepisami przeciwpozarowymi dotyczacymi wewnetrzne]  instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej w postaci: ‘

1. braku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezami pélsztywnymi w jednej ze stref
pozarowych w budynku 1A szpitala obejmujacej wylacznie pion komunikacyjny
z klatka schodowa KS2, maszynowni¢ oraz pie¢ dzwigéw z holem windowym
o laczne] powierzchni strefy okoto 700 m? (strefa pozarowa nr 9)

z okredlonymi rozwigzaniami rekompensujacymi ww. niezgodnosé:

1. wydziclenia ww. przestrzeni jako odrgbnej strefy pozarowej stanowiace] wylacznie
przestrzen komunikacyjna, w ktérej brak pomieszezen do stalego przebywania fudzi;

2. zastosowania na pionic hydrantowym usytuowanym w klatce schodowej KS2
na poziomie kazdej z kondygnacji po dwach zaworéw hydrantowych 52;

3. wyprowadzenia w elewacji budynku 1A przy nowoprojektowanym wejsciu na parterze
do pionu komunikacyjnego (strefy pozarowej nr 9) od strony péinocnej dwdch nasad
o érednicach 75 mm umozliwiajacych zasilanie wewnetrznej instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej;

wraz z pozostalymi wskazaniami zawartymi w postanowieniu Lédzkiego Komeéendanta
Wojewodzkiego PSP w Lodzi znak: WZ.,5595.83.1.2016

wyraza si¢ zgodg

na spelnienie wymagafh w zakresie bezpieczeistwa pozarowego w sposdb okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Bkspertyzy...” tzn. w inny sposob niz podany w § 19 wvst. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201071,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719).



UZASADNIENIFE

Stanowisko w przedmiotowsj sprawie podjeto po zapoznaniu sic z trescia
przedlozonej dokumentacji w postaci;

* wniosku z dnia 18 kwietnia 2016 r. Pani Agnieszki Owcrarek - Prezesa Zarzadu
Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z 0.0, ul. Jana Pawla 11 68, 95-200
Pabianice;

o Ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku -
Pabianickie Centrum Medyczne, Pabianice, ul. Jana Pawla II 68”, oplacowanej przez,
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen p12e01wpoza10wych mgr. inz Krzysztofa
Matczaka nr upr, 398/99 oraz 1zeczoznawce budowlanego mgr. inZ. Andrzeja Brandta
nrupr. 14/2002 (86/03 GINB);

* dokumentacji rysunkowej zataczonej do ww. ekspertyzy.

Przedmiotem niniejszego wystapienia jest okredlenic rozwiazan zamiennych
rekompensujacych niespelnienie przepisow przeciwpozarowych dotyczacych instalacji
wodociagowe]j przeciwpozarowej i polegajacych na braku hydrantéw wewnetrznych 25
z wezami polsztywnymi w jednejl ze stref pozarowych w wysokim - o§miokondygnacyjnym
(26,5 m wysokosei) budynku 1A szpitala Pabianickiego Centrum Medycznego usytuowanego
w Pabianicach przy ul. Jana Pawla 11 68. Przedmiotowa strefa pozarowa oznaczona zostala
w ekspertyzie technicznej nr 9. Posiada ona powierzchnie wewnetrzng okoto 700 m?. Strefa
ta stanowi wylacznie pion do celéw komunikacyjnych, Obejmuje kiatke schodows KS2,
- maszynownig oraz pi¢é dzwigéw z holem windowym, W przestrzeni tej brak pomieszezefi

do stalego przebywania ludzi. W klatce schodowej K82 przebiega pion hydrantowy.
| W ramach rozwigzaf zamiennych przewidziano zastosowaé na pionie hydrantowym
na poziomie kazdej z kondygnacji po dwoch zaworéw hydrantowych 52. Dodatkowo przy
nowoprojektowanym wejéciu na parterze do pionu komunikacyjnego (strefy pozarowej nr 9)
od strony péinocnej wyprowadzone zostana dwie nasady o érednicach 75 mm umozliwiajace
zasilanie wewnetrzngj instalacji wodociagowej przeciwpozarowej. Klatka schodowa KS2
wydzielona zostanie pozarowo, zamknieta drzwiami przeciwpozatowymi zgodnie 7 zalaczong
czgdoiq graficzng oraz wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu. Obiekt 1A
zabezpieczony zostanie ponadto systemem sygnalizacji pozarowe] oraz dzwigkowym
systemem ostrzegawezym. Zastosowane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyijne.

W pozostalych strefach pozarowych budynku wykonano instalacje wodociggows
przeciwpozarowa z hydrantami wewnetiznymi 25 z wezami pisztywnymi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w danym zakresie.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejaca sieé
wodomqgowa na ki6rej zlokalizowano hydranty zewnetrzne. Do oblektu doprowadzi¢ nalezy
droge pozarowa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W ocenie tutejszego organu zaproponowane rozwiazania zamienne w stosunku
do wymienionych w ekspertyzie niezgodnosci, zapewnig akceptowalny poziom
bezpieczefistwa pozarowego.

Z uwagi na brak mozliwosci dostosowania budynku do wszystkich wWymogow
aktualnie obowigzujacych warunkéw techniczno - budowlanych oraz zastosowanie warunkéw




zastepczych w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 1., w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 1422) niniejsze postanowienie rozpatrywaé
nalezy lacznie z postanowieniem Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi znak:
WZ.5595.83.1.2016.

Oprécz rozwigzan wskazanych w ww. ,,Ekspertyzie...” analizowany obiekt powinien
spelniaé inne wymagania okreslone w aktualnie obowigzujacych przepisach z zakresu
ochrony ptzeciwpozarowej. '

Postanowienie rozpatruje si¢ facznie z ,,Ekspettyza...” opieczgtowang przez Komende
Wojewddzka Panistwowej Strazy Pozarnej w Lodzi, o

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie sluzy stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozarngj w Warszawie, ul. Podchorazych 38, 00 - 463 Warszawa,
za posrednictwem Lodzkiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lodzi, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia niniejszego postanowienia. h

LODZKI KOMENDA
PANSTWOWEJ STRJ3.
Zup.

) mi. bryg. mgr inz. Srtedorz JAMOWSKL
Otrzymuje; Z-CALODZKIEGO KOMENDANN,
—{r—~Pabianigkie Centrum Medyczne Sp. 2 0.0. ' o
ul. Jana Pawla 11 63 95200 -Pabianice— _
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ul. Trauguifd 6a, 95 200-Pabianice__
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