
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY 
sterylny 
 
 
 
 
właściwości:  

 
­ wykonany z PVC 
­ powierzchnia satynowa (zmrożona) 
­ kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika 
­ zamknięty koniec zgłębnika z 4 otworami bocznymi 
­ znacznik głębokości na długości: 460mm, 560mm,   660mm oraz 760mm 
­ linia RTG na całej długości zgłębnika 
­ sterylizowany tlenkiem etylenu 
­ nietoksyczny, niepirogenny  
­ pakowany folia-papier 
­ jednorazowego użytku 
 
dostępne wersje:  
 
➢ łącznik z redukcją Luer CH 6 do CH 22 dł. 800 mm 
➢ łącznik bez redukcji Luer CH 6 do CH 22 dł. 1250 mm 
 

 
 
sposób pakowania: 
 
opakowanie jednostkowe: 1 szt. folia-papier 
opakowanie handlowe: 50 szt. 
opakowanie zbiorcze: 

500 szt. karton – zgłębniki od CH 6 do CH 16 
300 szt. karton – zgłębniki CH 20,22  

 
 
 
 
Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd. 
Numer katalogowy:  
 

6x800 PM08032/6x800 8x800 PM08032/8x800 10x800 PM08032/10x800 

12x800 PM08032/12x800 14x800 PM08032/14x800 16x800 PM08032/16x800 

18x800 PM08032/18x800 20x800 PM08032/20x800 22x800 PM08032/22x800 

6x1250 PM08032/6x1250 8x1250 PM08032/8x1250 10x1250  PM08032/10x1250 

12x1250 PM08032/12x1250 14x1250  PM08032/14x1250 16x1250  PM08032/16x1250 

18x1250  PM08032/18x1250 20x1250 PM08032/20x1250 22x1250 PM08032/22x1250 
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