
 
 

 

 

 

 

 

 

 

IGŁA DO PENÓW 
sterylna 
 
 
 
właściwości:  
 
- igła do podawania insuliny 
- jednorazowego użytku, nietoksyczny, wolny od 
  pirogenów 
- wysterylizowany za pomocą tlenku etylenu 
- kolorystyczne oznaczenie nasadki według rozmiaru 
- uniwersalna, kompatybilna z wszystkimi modelami 
  penów 
- nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów 
- sterylizowane tlenkiem etylenu  
 
 
 
 
 
dostępne rozmiary: 
 

 
 
 
 
sposób pakowania: 
 
opakowanie jednostkowe: 1 szt.  
opakowanie handlowe: 100 szt. 
opakowanie zbiorcze: 5 000 szt. karton 
 
 
Producent: Ningbo Pinmed Instruments Co., Ltd.  
Numer katalogowy: 
 

 

0,25x8mm –  
PM10022/0.25X8                                                                                                 

0,25x6mm –  
PM10022/0.25X6                                                                                                 

0,25x5mm –  
PM10022/0.25X5                                                                                                 

0,30x8mm – 
PM10022/0.3X8                                                                                                 

0,30x6mm –  
PM10022/0.3X6                                                                                                 

0,33x12mm –  
PM10022/0.33X12                                                                                                 

0,33x12,7 –  
PM10022/0.33X12.7                                                                                                 

0,25x8mm –  
PM10022/0.25X8                                                                                                 

0,25x6mm –  
PM10022/0.25X6                                                                                                 

0,25x5mm –  
PM10022/0.25X5                                                                                                 

0,30x8mm – 
PM10022/0.3X8                                                                                                 

0,30x6mm –  
PM10022/0.3X6                                                                                                 

0,33x12mm –  
PM10022/0.33X12                                                                                                 

0,33x12,7 –  
PM10022/0.33X12.7                                                                                                 
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