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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45212000-6 |BUDYNEK
1.1/45210000-2 |CZESC BUDOWLANA
1.11 KONSTRUKCJA
1|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe C25/30 o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowa- |m3
d.1.]0247-01 nego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
1.1 teriatdw zurawiem-trzpienie
2%((0,18*0,3)*0,98)+2*((0,18*0,24)*2,575) m3 0,328
RAZEM 0,328
2|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw M18 m?2
d.1./0104-01
1.1
110,79+12,49 m2 123,280
RAZEM 123,280
3|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw M12 m2
d.1./0105-02
1.1
77,62 m2 77,620
RAZEM 77,620
4/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0132-05
1.1
33 m 33,000
RAZEM 33,000
5|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe - dodatkowe belki w stropie m
d.1.|0214-05
1.1
2,64 m 2,640
RAZEM 2,640
6|/KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe m2
d.1./0214-01
1.1
94,84-16,71 m2 78,130
RAZEM 78,130
7|KNR-W 2-02 | Wiehnce monolityczne na $cianach m3
d.1.|0212-11
1.1
4,54 m3 4,540
RAZEM 4,540
8|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 24 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy do be-|m?
d.1./0217-02 tonu
1.1/0217-05
16,71 m2 16,710
RAZEM 16,710
9|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1./0259-02 ne o $r. 12-14 mm
1.1
1,5 t 1,500
RAZEM 1,500
10|KNR 2-02  |Konstrukcja dachu m3
d.1./0408-03
1.1|analiza indy-
widualna
5,36 m3 5,360
RAZEM 5,360
11.2 DACH
11|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr 20 cm poziome z plyt | m?
d.1./0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
1.2|analogia
2%(3,66*19,68) m2 144,058
RAZEM 144,058
12|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1./0103-01 paroizolacja
1.2|analogia
2%(3,33*19,68) m2 131,069
RAZEM 131,069
13|KNR 2-02 Ptyta budowlana premium MFP (D-s1, dO trudnozapalna m2
d.1./0410-01
1.2|analogia
2%(4,95*19,68) m2 194,832
RAZEM 194,832
14 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1./0103-01 Membrana paroprzepuszczalna
1.2|analogia
poz.13 m2 194,832
RAZEM 194,832
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15/KNR-W 2-02 |Panel dachowy z blachy systemowej stalowej na rgbek stojacy m2
d.1.|0508-02
1.2|analogia
poz.13 m? 194,832
RAZEM 194,832
16| KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.1./0103-01 paroizolacja
1.2|analogia
2*((3,66+0,65)*19,68) m2 169,642
RAZEM 169,642
17|KNR 2-02 Ptyta budowlana premium MFP (D-s1, dO trudnozapalna m?2
d.1.|0410-01
1.2|analogia
2%(3,23*19,68) m2 127,133
RAZEM 127,133
18/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdétokragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.1.|0520-02
1.2|analogia
2*18,8 m 37,600
RAZEM 37,600
19/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszkg tytanu m
d.1.|0527-02
1.2|analogia
4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.1./0104-06
1.2|analogia
18,8 m 18,800
RAZEM 18,800
1.1.3 STROP
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
1.3
94,84 m2 94,840
RAZEM 94,840
22|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowychgr22 cm poziome na m2
d.1./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.3
poz.21 m? 94,840
RAZEM 94,840
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
1.3
poz.21 m? 94,840
RAZEM 94,840
24|KNR 2-02 Ptyta budowlana premium MFP (D-s1, dO trudnozapalna m2
d.1.|0410-01
1.3|analogia
poz.21 m? 94,840
RAZEM 94,840
25|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach metalowych; m2
d.1./2011-02 rozstaw profili nosnych 40 cm
1.3/2011-04
analogia
poz.21 m?2 94,840
RAZEM 94,840
1.1.4 PODLOGA NA GRUNCIE
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m2
d.1./0602-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.4
94,84 m? 94,840
RAZEM 94,840
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1./0602-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.26 m? 94,840
RAZEM 94,840
28|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajace i m2
d.1./0301-04 membrany samoprzylepne - podtoza mineralne
1.4
poz.26 m? 94,840
RAZEM 94,840
29|KNR AT-27 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniajg-  |m?2
d.1./0304-01 cych nakfadanych na wyréwnanym podtozu
1.4|analogia
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poz.26 m?2 94,840
RAZEM 94,840
30|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowychgr15 cm poziome na m?2
d.1./0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1.4
poz.26 m? 94,840
RAZEM 94,840
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome |m?2
d.1./0607-01 podposadzkowe
1.4
poz.26 m? 94,840
RAZEM 94,840
32|KNR-W 2-02 | Szlichta zbrojona wioknami polipropylenowymi, dylatowana, min beton klasy C12, |m?
d.1.|1104-01 F4 (w
1.4/1104-03 pomieszczeniach mokrych z wyrobieniem spadkéw)
poz.26 m? 94,840
RAZEM 94,840
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1./1106-07
1.4
poz.26 m? 94,840
RAZEM 94,840
34/KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i m?2
d.1./0101-01 zmycie podioza
1.4
88,1 m2 88,100
RAZEM 88,100
35/KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne grunto- |m?
d.1./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
1.4
poz.34 m? 88,100
RAZEM 88,100
36|KNR AT-23 | Oktadziny poditogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?
d.1./0206-03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
1.4
poz.34 m? 88,100
RAZEM 88,100
37|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie cien- | m
d.1./0217-05 kowarstwowej; ksztattki o dtugosci 18-28 cm
1.4
99,78 m 99,780
RAZEM 99,780
1.1.5 STOLARKA DRZWIOWA i OKNA
38|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1./1039-02
1.5|analogia
1,0%2,13*3 m2 6,390
1,0"2,13*3 m2 6,390
RAZEM 12,780
39|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe drzwi petne, stalowe. W szystkie m2
d.1.|1040-01 elementy malowane w kolorze zielonym RAL 6021, matowym.
1.5|analogia
(4*(1,02*2,13)) m? 8,690
RAZEM 8,690
40|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydtowe Drzwi do pomieszczen petne, stalowe, malowane |m?
d.1./1040-01 proszkowo w kolorze
1.5|analogia jasnopopielatym. Drzwi do fazienek i prysznicy wyposazone w otwory w
dolnej czesci o sumarycznym przekroju 0,022m2.
(5*(1,02*2,06)) m2 10,506
RAZEM 10,506
41|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe m2
d.1.|1029-05
1.5
27 m2 27,000
RAZEM 27,000
42|KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia 1,0*0,80 szt.
d.1./1219-03
1.5|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.1.6 TYNKI WEWNETRZNE OKLADZINY SCIAN
43|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane mechanicznie na scianach i stupach |m?2
d.1.|0801-02
1.6
246,48 m2 246,480
RAZEM 246,480
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44|/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie |m?2
d.1./0101-01 podtoza
1.6
poz.43 m? 246,480
RAZEM 246,480
45|KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne gruntowa- |m?2
d.1./0101-03 nie podfoza pod kleje cementowe
1.6
poz.43 m?2 246,480
RAZEM 246,480
46|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach uktada- |m?2
d.1./0205-02 nych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20
1.6 cm
poz.43 m2 246,480
RAZEM 246,480
47/NNRNKB (z.Il) Obsadzenie podokiennikéw o df ponad 1 m m
d.1./202 0161-02
1.6|analogia
4,98 m 4,980
RAZEM 4,980
11.7 ROBOTY MALARSKIE
48| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - sSrodek gruntujacy m2
d.1.|1130-01
1.7|analogia
334,58 m2 334,580
RAZEM 334,580
49|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw  |m?2
d.1./1510-01 gtadkich bez gruntowania.
1.7|analogia
poz.48 m2 334,580
RAZEM 334,580
1.1.8 ELEWACJA
50/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m?
d.1./1651-01 mowys.do10 m
1.8
2*(27+102) m2 258,000
RAZEM 258,000
51 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:52,53,56)
1.8
52|KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.1.|0703-01
1.8
44,03 m 44,030
RAZEM 44,030
53|KNR 9-27 Przyklejenie styropianowych ptyt izolacyjnych na $cianach gr 20 cm m2
d.1.|0201-01
1.8
120,34 m2 120,340
RAZEM 120,340
54|KNR 9-27 Folia PE m2
d.1./0101-01
1.8|analogia
poz.53 m?2 120,340
RAZEM 120,340
55|NNRNKB Panel elewacyjny systemowy z blachy aluminiowej na rgbek stojgcy. Blacha zabez-|m?2
d.1./202 2612-01 |pieczona
1.8|analogia antykorozyjnie, w uktadzie pionowym na ruszcie stalowym (kotwy, podkladki izola-
cyjne, konsole,
taczniki mechaniczne, taty) systemowym. Mocowanie niewidoczne. Wysoko$¢ rab-
ka 25mm,
grubos¢ elementu stalowego 0,6mm, szerokos¢ panelu 239mm. Kolor zielony RAL
6021 mat, do
potwierdzenia w nadzorze autorskim.
120,34 m2 120,340
RAZEM 120,340
56|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynk para-  |m?
d.1./0515-02 pety
1.8|analogia
670,33 m2 1,980
RAZEM 1,980
1.2/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
1.21 Przytacze energetyczne ze stupem
57|KNR-W 4-03 |Wymiana stupéw zelbetowych pojedynczych do 2 belek ustojowych w gruncie kat. |szt.
d.1./0806-09 Il przy dtugosci zerdzi do 9 m
21
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58| KNR-W 4-03 |Wymiana przytaczy lub przerzutéw wykonywanych przewodami nieizolowanymi o  |przew.
d.1./0809-04 przekroju do 120 mm2 z podno$nika
21
2 przew. 2,000
RAZEM 2,000
59/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,6 miszer. |m
d.1./0702-0201 dna do 0,4 m w gruncie kat. lll-IV
2.1
poz.66+poz.65 m 133,760
RAZEM 133,760
60 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01
2.1
poz.57*2 m 2,000
RAZEM 2,000
61|E-0510 4600-| Oznaczenie trasy kabla tasmg PCV m
d.1./05
2.1|analogia
poz.57 m 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.1./0303-01
2.1|analogia
poz.57 m 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do 0,4 m i szer. dnado 0. |[m
d.1.|0705-0401 |6 m w gruncie kat. IlI-IV
21
poz.57 m 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Cu 4-zytowego o przekroju do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1./0604-06 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2.1|analogia
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
65/KNR 5-08 Montaz kabla YKYZo 4*35 mm2 m
d.1.|0214-04
21
3,95+11,82+97,51+4,17 m 117,450
RAZEM 117,450
66|KNR 5-08 Montaz kabla HO7RN-F 7G1,5 mm2 m
d.1./0214-04
2.1
3,95+12,36 m 16,310
RAZEM 16,310
67|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce| szt.
d.1./0813-04 (przekréj zyt do 16 mm2)
21
4*2+6 szt. 14,000
RAZEM 14,000
1.2.2 Rozdzielnice
68/ KNNR 5 Montaz rozdzielnicy Rozdzielnica RG- kompletna szt.
d.1./0403-03
22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.3 Oswietlenie
69 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym
2.3
p0z.71+83+p0z.72+5+21+9+10+4+57+12+4+4+9+19+26+19+9+7+6+70+2+5 szt. 415,000
RAZEM 415,000
70|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane szt.
d.1./0301-02
23
poz.69 szt. 415,000
RAZEM 415,000
71/KNNR 5 Oprawa oswietlenia typu wbudowana kpl.
d.1./0502-02
23
19 kpl. 19,000
RAZEM 19,000
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72|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - Swietldwkowa liniowa kpl.
d.1./0502-03
23
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
73/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
23
poz.71+p0z.72+p0z.78+poz.75+p0z.76+p0oz.77 szt. 80,000
RAZEM 80,000
74/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.1.|0301-02 kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
23
poz.73 szt. 80,000
RAZEM 80,000
75|KNNR 5 tacznik oswietleniowy szt.
d.1.|0306-02
23
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
76|KNNR 5 Czujnik natezenia $wiatta szt.
d.1.|0306-02
23
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 5 Sufitowy czujnik ruchu szt.
d.1.|0306-02
2.3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
23
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
1.24 Instalacja gniazd
79/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0301-12 wej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym
24
p0z.81+p0z.82+p0z.84 szt. 48,000
RAZEM 48,000
80/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.1./0301-02 kotkow plastykowych osadzonych w poditozu ceglanym
24
poz.79 szt. 48,000
RAZEM 48,000
81/ KNNR 5 Gniazdo pojedyncze szt.
d.1.|0308-01
24
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
82|KNNR 5 Gniazdo 3 fazowe szt.
d.1./0308-01
24
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83| KNKRB 5 Wypusty wypust.
d.1.|0305-01
24
10 wypust. 10,000
RAZEM 10,000
84 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
24
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
85|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.1./1001-01
24
p0z.87+p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0oz.91 m 235,000
RAZEM 235,000
86| KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1./1012-02
24
poz.85 m 235,000
RAZEM 235,000
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87|KNR 5-08 YnDYzo 3x1,5 m
d.1.|0210-01
24
4*10 m 40,000
RAZEM 40,000
88|KNR 5-08 YnDYzo 3x2,5 m
d.1./0210-01
24
14*10 m 140,000
RAZEM 140,000
89|KNR 5-08 YnDYzo 5x4 m
d.1.|0210-01
24
3*10 m 30,000
RAZEM 30,000
90|KNR 5-08 YnDYZzo 3x4 m
d.1./0210-01
24
1*10 m 10,000
RAZEM 10,000
91/KNR 5-08 LgY 1,5 m
d.1./0210-01
24
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2.5 Pomiary
92|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.1.|1303-01 szy)
25
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
93/ KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny|pomiar
d.1.{1303-02 pomiar)
25
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
94| KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalaciji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.1./1303-03 szy)
25
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
95/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.1./1305-01
25
5 préb. 5,000
RAZEM 5,000
96/ KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1.|1305-02
25
5 prob. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.6 Instalacja odgromowa
97/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wsporni- m
d.1./0601-01 kach obsadzanych Drut Al. O8
26
18,9+6*2 m 30,900
RAZEM 30,900
98/ KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach|m
d.1.|0601-04 wstrzeliwanych
26
6*4 m 24,000
RAZEM 24,000
99(KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat. |m
d.1./0611-02 i
2.6
20*2+7,6*2 m 55,200
RAZEM 55,200
100|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajgcej | szt.
d.1./0619-06 i odgromowe;j
26
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej |szt.
d.1.|0619-01
2.6
4,0 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
102|KNR 5-08 Montaz ztgczy krzyzowych na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej szt.
d.1./0619-03
26
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
103|KNR 5-08 Montaz studzienek szt.
d.1./0619-06
26
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
104|KNR 5-08 Montaz uchwytéw - osadzenie w podtozu z cegly - pod rury stalowe z przygotowa- |m
d.1./0106-02 niem podtoza recznie
2.6
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
105|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-02
2.6
4,0*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000
106|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.1.|1205-01
2.6
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
107 |KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.|1205-04
26
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
1.31 Roboty demontazowe, wykucia i przebicia
108/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.|0335-21
3.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
109|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.1.|0325-05
3.1
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
110|KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0116-05
3.1
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
111|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 |m3
d.1./0108-09 km
3.1/0108-10
poz.110 m3 0,500
RAZEM 0,500
112|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastep- |m3
d.1./0109-10 ny 1 km
3.1 Krotnos¢ = 10
poz.110 m3 0,500
RAZEM 0,500
113 Optata srodowiskowa za zrzut gruzu m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1
poz.110 m3 0,500
RAZEM 0,500
1.3.2 Instalacja zimnej wody i ceptej wody uzytkowej
114|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pofgcze- | m
d.1./0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
11,20+4,60 m 15,800
RAZEM 15,800
115|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potagcze- | m
d.1./0112-02 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
3,60+3,30 m 6,900
RAZEM 6,900
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116|KNNR 4 Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgcze- | m
d.1./0112-03 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
14,30+3,30 m 17,600
RAZEM 17,600
117|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potacze- |m
d.1./0112-04 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.2
3,50 m 3,500
RAZEM 3,500
118|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.25 mm (P) m
d.1./0101-14
3.2
poz.114 m 15,800
RAZEM 15,800
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami FRZ - jednowarstwowymi gr. 25 mm |m
d.1./0101-15 P)
3.2
poz.115+poz.116+poz.117 m 28,000
RAZEM 28,000
120|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
3.2 wnetrznej 20 mm-umywalki
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
121|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordéw |szt.
d.1./0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. ze-
3.2 wnetrznej 25 mm-miska ustepowa,pisuar,natrysk
3+4+7 szt. 14,000
RAZEM 14,000
122|KNNR 4 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1./0137-03 montaz
3.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
123|KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem recznym o $r.nominalnej 15 mm montaz szt.
d.1.|0137-09
3.2|analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
124|KNR 2-15 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.1.|0225-02
3.2|analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
125|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1./0221-02
3.2|analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
126|KNR 2-15 Montaz brodzikéw natryskowych (Brodzik podptytkowy 1000 x 1000 mm ptyta kpl.
d.1./0223-02 ocieplona,wzmocniona z odptywem liniowym i syfonem)
3.2|analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
127|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1./0116-02 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
3.2 wnetrznej 25 mm-zawory ze ztgczka do weza do pompy do cieplej wody uzytkowej
4+4+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
128 KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-04 o $r. nominalnej 32 mm-do pompy ciepta na cwu
3.2
4+4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
129|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.1./0116-01 czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. ze-
3.2 wnetrznej 20 mm
2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
130|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.1./0132-02 o $r. nominalnej 20 mm-do ogrzewacza przeptywowego
3.2
2+2+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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131|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- |szt.
d.1.|0130-02 nalnej 20 mm--do ptuczki do zawordéw ze ztaczka do weza
3.2
3+2 szt. 5,000
RAZEM 5,000
132|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.|0128-02
3.2
6,90+17,60+15,80+28,00 m 68,300
RAZEM 68,300
133|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1./0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3.2
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
0,13 prob. 0,130
poz.132 m 68,300
RAZEM 68,300
134|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej szt.
d.1./0335-09
3.2|analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
135|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0325-02
3.2|analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
136|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.1./0336-04 cementowo-wapiennej
3.2
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
137|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg.w $cianach z cegiet 'na pet- |m
d.1.|0324-05 no'
3.2
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
138|KNR 4-01 Transport gruzu samochodem samowytadowczym gruzu przy recznym zatadowa- |t
d.1./0108-18 niu i mechanicznym roztadowaniu na odl. do 1 km
3.2
0,21,6 t 0,320
RAZEM 0,320
139 Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1.|kalk. wiasna
3.2
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
1.3.3/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna w budynku
140|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach mieszkal- \m
d.1./0207-04 nych o potgczeniach wciskowych
3.3
15 m 15,000
RAZEM 15,000
141|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkal- |m
d.1./0207-01 nych o potgczeniach wciskowych
3.3
14,4 m 14,400
RAZEM 14,400
142|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-02
3.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
143|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160/110 mm szt.
d.1./0213-05
3.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
144|KNR-W 2-15 | Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgcy zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy |szt.
d.1.|0223-01 Dn50 -D1, D2
3.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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145|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach |pode;.
d.1./0211-03 wciskowych
3.3
3 pode;j. 3,000
RAZEM 3,000
146|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.1./0211-01 wciskowych
3.3
17 podej. 17,000
RAZEM 17,000
147|KNR-W 2-15 |Umywalka z otworem na baterie stojacg kpl.
d.1./0230-02
3.3
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
148\ KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1./0232-02
3.3
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
149|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.1.|GEBERIT
3.3/0104-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
150|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie kpl.
d.1.|GEBERIT
3.3/0101-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do pisuaru montowane na $cianie kpl.
d.1.|GEBERIT
3.3/0101-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
152|KNR 2-15/ | Stelaz do WC wiszacego H112 w zestawie wsporniki dystansowe dodatkowo przy- |kpl.
d.1.|GEBERIT cisk podtynkowy
3.3/0101-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
153|KNR 2-15/  |Pisuar szt.
d.1.|GEBERIT
3.3/0104-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
154|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm W pust tazienkowy szt.
d.1./0218-01 Classic dn50 z ABS z odptywem bocznym montowane w pom. wc, gospodarczym
3.3 i technicznym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.3.4 Wentylacja
155|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o ér. do 100 mm - udziat |m?
d.1./0113-01 ksztattek do 35 %
34
0,314*6,6 m2 2,072
RAZEM 2,072
156|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125mm - udziat m2
d.1./0113-02 ksztaltek do 35 %
3.4
0,392*4,9 m2 1,921
RAZEM 1,921
157|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 150mm - udziat m?2
d.1./0113-02 ksztattek do 35 %
34
0,471*21 m2 9,891
RAZEM 9,891
158 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o ér. do 200 mm - udziat |m?
d.1./0113-02 ksztaltek do 35 %
34
0,628*13,5 m2 8,478
RAZEM 8,478
159|KNR 2-17 Ksztattka -tréjnik 100/100/100-2 szt. szt.
d.1./0131-01 125/100/125-2 szt.
3.4|analogia 150/100/150-2 szt.
200/100/200-1 szt.
7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
160|KNR 2-17 Ksztattka -redukcja szt.
d.1./0131-01 125/100- 2 szt.
3.4|analogia 150/125-2 szt.
200/150 -1 szt.
150/100 -1 szt.
150/100/150-2 szt.
200/100/200-1 szt.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
161|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér. do  |szt.
d.1./0131-01 100 mm-regulatory statego przeptywu
3.4|analogia
7+7 szt. 14,000
RAZEM 14,000
162|KNR 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grubo$¢ muru w cegtach) do 1.5-2 w ra-|szt.
d.1./0156-01 mach okiennych i 1 w ramie drzwi
3.4|analogia
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
163|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $r. do 200 mm szt.
d.1./0144-01
34
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
164|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw kotowych o |szt.
d.1./0153-02 $r. do 200 mm
34
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
165|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1./0140-01
34
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
166|KNR 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 mm szt.
d.1./0210-01
34
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
167|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1./0155-02
3.4
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
168|KNR 2-17 W entylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirnikiem na wale sil-|szt.
d.1./0205-01 nika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg)-wentylator tazienkowy V=280
3.4|analogia m3/h moc 20W
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
169|KNR-W 2-17 | Zakup dostawa i montaz, uruchomienie centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta |szt.
d.1./0201-01 V=400 m3/h, wraz z uktadem sterowania(automatyka)
3.4|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
170|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych |m?2
d.1.|0303-11 o obwodzie do 400 mm matamio gr. 30 mm
34
0,628*13,5 m2 8,478
RAZEM 8,478
171|KNR 0-34 Izolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokgtnych |m2
d.1./0303-11 o obwodzie do 400 mm matami o gr. 30 mm
3.4
0,471*10,0 m2 4,710
RAZEM 4,710
1.3.5 Instalacja ogrzewcza
172|KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) o wielkosci nr 2- pompa szt.
d.1./0432-02 ciepta na cele cwu moc grzatki 1500W, poj. 273 litry, wydajnos¢é 1950W komplet-
3.5|analogia ne z armatura i sterowaniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
173|KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) o wielkosci nr 2- pompa szt.
d.1./0432-02 ciepta na cele ogrzewcze 13kW + czynnik chtodniczy R32 4,5kg kompletne z ar-
3.5|analogia matura i sterowaniem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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174|KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) o wielkosci nr 2- klimakon- |szt.
d.1.|0432-02 wektory Scienne o mocy 2,5kW -3szt.
3.5|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
175/KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) o wielkosci nr 2- klimakon- |szt.
d.1./0432-02 wektory scienne o mocy 2,0kW-2szt
3.5|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
176/ KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 12 mm o polgczeniach |m
d.1.|0405-02 lutowanych na scianach w budynkach
3.5
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
177|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 219-273 mm matami (ptytami) FR, A/C - gr. izolacji 13 mm |m2
d.1./0112-15
3.5
poz.179 m? 11,304
RAZEM 11,304
178|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami kauczukowa gr13 cm m
d.1./0103-01
3.5|analiza indy-
widualna
poz.176 m 110,000
RAZEM 110,000
179|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - udziat |m?2
d.1./0113-02 ksztaltek do 35 %-do pompy ciepta na cwu
3.5
18,00%0,628 m2 11,304
RAZEM 11,304
180|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw stalowych |szt.
d.1./0138-01 i aluminiowych
3.5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu grzejnikéw elektrycznych moc 500 w szt.
d.1.|0402-01
3.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
182 Wykonanie prob i uruchomienie instalacji co kpl.
d.1.|analiza indy-
3.5|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
183|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw szt.
d.1.|0335-21
35
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
184|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebic szt.
d.1./0325-05
3.5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
185/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1./0116-05
3.5
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
186 Zakup,dostawa,montaz podgrzewaczy wody kpl.
d.1.|analiza indy-
3.5|widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2/45220000-5 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 NUP NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - CHODNIK
187|KNR 2-31 W ykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 45 cm giebo- |m?
d.2.1]0102-05 kosci koryta
0102-06
19 m2 19,000
RAZEM 19,000
188|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1/0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 10 km
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poz.187*0,45 m3 8,550
RAZEM 8,550
189|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.2.1/0103-02 chni w gruncie kat. Ill-IV
poz.6 m?2 78,130
RAZEM 78,130
190|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.2.110402-04
0,068*113 m3 7,684
(102,71+17,86+9,78)*0,068 m3 8,864
RAZEM 16,548
191|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
102,71+17,86+9,78 m 130,350
RAZEM 130,350
192|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.2.1/0113-01
poz.187 m? 19,000
RAZEM 19,000
193|KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana recznie - 20 cm grubosci po zageszczeniu Mie- |m?
d.2.1/0106-01 szanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2MPa
0106-02
poz.187 m2 19,000
RAZEM 19,000
194|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.1/0114-05 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31.5
poz.187 m? 19,000
RAZEM 19,000
195|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 4 cm grubosci |m?2
d.2.1/0105-07 warstwy po zageszczeniu
0105-08
poz.187 m2 19,000
RAZEM 19,000
196|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.1/0511-02 wo-piaskowej Kostka betonowa 20x10cm, bezfazowa, w uktadzie réwnolegtym na
przemian,
wypetnienie spoin piaskowo-cementowe 1:4
poz.187 m2 19,000
RAZEM 19,000
2.2 Z - NAWIERZCHNIA ZWIROWA — ZWIR OZDOBNY
197|KNR 2-31 W ykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 30 cm gtebo- |m?
d.2.2|0102-05 kosci koryta
0102-06
17 m2 17,000
RAZEM 17,000
198|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.2|0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 10 km
poz.197*0,30 m3 5,100
RAZEM 5,100
199|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m2
d.2.2|0103-02 chni w gruncie kat. IlI-IV
poz.6 m? 78,130
RAZEM 78,130
200|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2|0402-04
0,068*113 m3 7,684
(102,71+17,86+9,78)*0,068 m3 8,864
RAZEM 16,548
201|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
102,71+17,86+9,78 m 130,350
RAZEM 130,350
202|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$é po zageszczeniu 30| m?2
d.2.2/0202-05 cm
0202-06
poz.197 m? 17,000
RAZEM 17,000
23 TR — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - TRAWNIK Z SIEWU
203|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie  |m?3
d.2.3/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
(1500)*0,05 m3 75,000
RAZEM 75,000
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204|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m?3
d.2.3/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
poz.203 m3 75,000
RAZEM 75,000
205|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.204 m?2 75,000
RAZEM 75,000
206|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$é warstwy 2 cm ha
d.2.3/0209-01
poz.205/10000 ha 0,008
RAZEM 0,008
207|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.2.3/0401-01
poz.205 m? 75,000
RAZEM 75,000
208|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.2.3/0702-01
poz.205 m? 75,000
RAZEM 75,000
24 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE
209 KO - KOSZ NA ODPADKI kpl.
d.2.4 Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100 - PZT
Wymiary: wysokosé 90cm, pojemnos¢ 1201. llos¢: 5 sztuk.
Cylindryczny, wolnostojacy, zewnetrzny kosz na odpadki ze zdejmowanym dasz-
kiem z tworzywa
sztucznego typu PCV, odporny na zewnetrzne warunki atmosferyczne i promienio-
wanie UV w kolorze
czarnym. Kosze na $mieci z biatymi oznaczeniami wybranej frakcji do wiasciwej,
selektywnej zbiorki
odpadow
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
210 ST - STOJAK ROWEROWY kpl.
d.2.4 Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100 - PZT
Wymiary: wysoko$¢ 80cm, dlugos¢ 85cm, szerokos¢ 4cm. llosé: 6 sztuk.
Stojak rowerowy typu C z zaokraglonymi naroznikami z profila stalowego zamknie-
tego,
okragtego o $rednicy 4cm, odporny na zewnetrzne warunki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV.
Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo farbg
poliestrowg w
kolorze antracytowym RAL 7021, matowym.
Mocowanie stojaka do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb monta-
ZU nie
powinien by¢ widoczny z poziomu uzytkownika terenu. Stojaki rowerowe montowac¢
w rozstawie co
80cm
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2.5/45232000-2 |Siec kanalizacji sanitarnej
2.5.1/45232400-6 |Przylacze kanalizacyjne -roboty ziemne
211/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptawnych ~ |km
d.2./0120-06 lub nawadniajgcych o szerokosci dna do 15 m
5.1
(121,09)/1000 km 0,121
RAZEM 0,121
212|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad |m3
d.2./0218-02 w gruncie kat. Il
5.1
Wykop liniowy
(121,09)*(((1,08+1,93)/2))*1,0 m3 182,240
0,25%0,25*3,14%1,90*3 m3 1,119
0,50%0,50*3,14*1,20 m3 0,942
RAZEM 184,301
213|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2./0501-03 Podsypka piaskowa gr. 20cm
5.1
(121,09)*1,0 m2 121,090
RAZEM 121,090
214|KNR 2-01 Obsypka i nadsypka z piasku do wys. 30 cm ponad wierzch rur. m3
d.2.|0320-04
5.1
(121,09)*1,0*0,30 m3 36,327
RAZEM 36,327
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215|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-1V; gte- |m3
d.2.|/0320-0201 bokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.1
(poz.212-poz.214-poz.213*0,20)*0,30 m3 37,127
RAZEM 37,127
216|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m3
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
5.1
(poz.212-poz.214-p0z.213*0,20)*0,70 m3 86,629
RAZEM 86,629
217|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m?3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
5.1/0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
poz.214+p0z.213*0,20 m3 60,545
RAZEM 60,545
2.5.2|45231300-8 |Przytacze kanalizacyjne-roboty montazowe
218|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./0408-02
5.2
121,09 m 121,090
RAZEM 121,090
219|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 315-425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.2./0517-02 powg H=1,99 m
5.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
220|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2./0513-01 bokosci 3m studnia rozprezna
5.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
221|KNR-W 2-18 |Przepompownia $ciekow o wydajnosci 10m3/h stud.
d.2./0513-01
5.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
222 Wpiecie do istniejgcej studni kpl.
d.2.|analiza indy-
5.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./0706-02 préb.
5.2
1,0 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
2.6/45232000-2 |Sie¢ wodociagowa
2.6.1|45232400-6 |sie¢ wodociggowa -roboty ziemne
224|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw sptawnych  |km
d.2./0120-06 lub nawadniajacych o szerokosci dna do 15 m
6.1
(113,43)/1000 km 0,113
RAZEM 0,113
225|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odkfad |m3
d.2./0218-02 w gruncie kat. 11l
6.1
Wykop liniowy
(113,43)*((1,64+1,35)/2)*1 m3 169,578
RAZEM 169,578
226 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami |m?2
d.2./0322-02 w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
6.1
(113,43)*((1,64+1,35)/2)*2 m2 339,156
RAZEM 339,156
227|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu | kpl.
d.2./0901-01 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
228 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2./0901-06 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
6.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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229|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2./0501-03 Podsypka piaskowa gr. 20cm
6.1
(112,43)*1,0 m? 112,430
RAZEM 112,430
230|KNR 2-01 Obsypka i nadsypka z piasku do wys. 30 cm ponad wierzch rur. m3
d.2.|0320-04
6.1
(113,43)*1,070,30 m3 34,029
RAZEM 34,029
231|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. llI-1V; gte- [m3
d.2.|0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
6.1
(p0oz.225-p0z.230-p0z.229*0,20)*0,30 m3 33,919
RAZEM 33,919
232|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m3
d.2./0230-01 10 m w gruncie kat. I-11l
6.1
(p0z.225-p0z.230-p0z.229*0,20)*0,70 m3 79,144
RAZEM 79,144
233|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m3
d.2./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
6.1/0214-04 wytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
(poz.230+p0z.229*0,20) m3 56,515
RAZEM 56,515
234 Koszt przyjecia na sktadowisko m3
d.2.
6.1
poz.233 m3 56,515
RAZEM 56,515
2.6.2|45231300-8 |Sie¢ wodociggowa-roboty montazowe
235|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.  |m
d.2.|0109-01/02 |zewnetrznej 40,0 mm - ekstrapolacja
6.2
113,43 m 113,430
RAZEM 113,430
236 KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.2./0110-01/02 |todg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 40,0 mm - ekstrapolacja
6.2
20 ztgcz. 20,000
RAZEM 20,000
237|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego |m
d.2./{0219-01 szer 200 mm z wtopiong wkiadkg metalowg
6.2
poz.235 m 113,430
RAZEM 113,430
238|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur , PVC, PE, PEHD o $r.nomi- |200m -
d.2./0704-02 nalnej 160 mm 1 prob.
6.2|analiza indy-
widualna
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
239|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.
d.2./0707-01 200m
6.2
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
240|KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa fi 600 h=1,3 mm z korkiem izolowanym /wtaz kI A15 szt.
d.2.|0524-03
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./0132-03 o $r. nominalnej 1-1/4 mm Zawoér odcinajgcy
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
242|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./0132-03 0 $r. nominalnej 1-1/4 mm Zawér antyskazeniowy DN25
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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243|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./0132-03 0 $r. nominalnej 1-1/4 mm Zawdr prosty
6.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
244 \KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o sr. |kpl.
d.2./0122-02 nominalnej 15 mm
6.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
245|KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm wodomierz DN15 kpl.
d.2.|0140-02
6.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3/39150000-8 |WYPOSAZENIE
3.1 SZATNIA 1
246 Szafka do szatni pitkarskiej z ptyt hpl, w uktadzie skrzyniowym, w kolorze jasnopo- |szt
d.3.1|analiza indy- |pielatym RAL 7035. Szeroko$¢ 50cm, gteboko$é 60cm, wysokos¢ 200cm
widualna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
247 Tablica taktyczna do pitki noznej, magnetyczna, sucho$cieralna, z mozliwoscig za- | szt
d.3.1|analiza indy- |wieszenia na Scianie, w ramie aluminiowej, 60x90cm, biata z zestawem akcesoriéw
widualna (kolorowe magnesy, kolorowe markery i ggbka do $cierania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.2 PRYSZNICE1
248 Blat pod umywalka z ptyt hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035. Blat grubosci |szt
d.3.2|analiza indy- |10cm na podkonstrukcji ramowej z profili zamknietych 2x2cm ze stali ocynkowanej
widualna malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9017. Wysokos$¢ blatu na posadzkg
70cm. Szerokos¢ blatu 40cm, dtugos¢ blatu 200cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
249 Lustro nad umywalkg szer. 200cm, wys.80cm klejone do $ciany na wysokosci szt
d.3.2|analiza indy- |30cm nad umywalka. Gorny poziom zlicowany z przedostatnim poziomem ptytek
widualna ceramicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
250 Dozownik mydta ze stali nierdzewne;j. llos¢: 1szt. szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
251 Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. ll0$¢: 1szt. szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
252 Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej 501, fi=30cm. llo$¢: 1szt. szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
253 Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
254 Pdteczka w prysznicu tréjkgtna szer. 10cm ze stali nierdzewnej szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.3 TOALETA1
255 Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt. szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
256 Szczotka do wc ze stali nierdzewne;. llos¢: 1szt. szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
257 Wieszak punktowy na odziez ze stali nierdzewne;j. llos¢: 1szt. szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
258 W pust podiogowy 15x15cm ze stali nierdzewnej szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
259 Zawor czerpalny ze zlgczka ze stali nierdzewnej szt
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 MAGAZYNEK
260 Wytaz rewizyjny 80x60cm ze schodami stalowymi rozsuwanymi w kolorze jasnopo-| szt
d.3.4|analiza indy- |pielatym RAL 7035.
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
261 Szafka na sprzegt sportowy 100x40cm, wys. 200cm szt
d.3.4|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
262 Szafka na sprzet sportowy 120x60cm, wys. 200cm szt
d.3.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
263 Szafa na sprzet porzadkowy 100x40cm, wys. 200cm szt
d.3.4|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.5 POKOJ SEDZIOW
264 Szafka do szatni pitkarskiej z ptyt hpl, w uktadzie skrzyniowym, w kolorze jasnopo- |szt
d.3.5|analiza indy- |pielatym RAL 7035. Szerokos¢ 50cm, gtebokos¢ 60cm, wysokos¢ 200cm.
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
265 Stolik 60x60cm o wysokosci 75cm. Blat o grubosci min. 25mm z piyty hpl szt
d.3.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
266 Krzesto siedziskiem i oparciem o wymiarach ok. 50x50cm z ptyt hpl szt
d.3.5|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
267 Tablica taktyczna do pitki noznej, magnetyczna, suchos$cieralna, do zawieszenia |szt
d.3.5/analiza indy- |na $cianie, w ramie aluminiowej, 100x150cm, biata z zestawem akcesoriéw (kolo-
widualna rowe magnesy, kolorowe markery i ggbka do $cierania)
szt 1,000
RAZEM 1,000
3.6 LAZIENKA
268 Lustro nad umywalkg szer. 60cm, wys.80cm. llos¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
269 Dozownik mydta ze stali nierdzewne;j. llos¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
270 Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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271 Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej 501, fi=30cm. llo$¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
272 Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
273 Poéteczka w prysznicu tréjkgtna szer. 10cm ze stali nierdzewnej szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
274 Odwodnienie liniowe podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej, prostym. Szero- |szt
d.3.6|analiza indy- |kos$¢ 10cm, diugo$¢ 80cm
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
275 Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
276 Szczotka do wc ze stali nierdzewne;. llos¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
277 Wieszak punktowy na odziez ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt. szt
d.3.6|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.7 SZATNIA 2
278 Szafka do szatni pitkarskiej z ptyt hpl, w uktadzie skrzyniowym, w kolorze jasnopo- |szt
d.3.7|analiza indy- |pielatym RAL 7035. Szeroko$¢ 50cm, gtebokosé 60cm, wysokos¢ 200cm
widualna
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
279 Tablica taktyczna do pitki noznej, magnetyczna, suchoscieralna, z mozliwoscig za- | szt
d.3.7|analiza indy- |wieszenia na $cianie, w ramie aluminiowej, 60x90cm, biata z zestawem akcesoriéw
widualna (kolorowe magnesy, kolorowe markery i ggbka do $cierania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.8 PRYSZNICE2
280 Blat pod umywalka z ptyt hpl w kolorze jasnopopielatym RAL 7035. Blat grubosci |szt
d.3.8|analiza indy- |10cm na podkonstrukcji ramowej z profili zamknietych 2x2cm ze stali ocynkowanej
widualna malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9017. Wysokos¢ blatu na posadzka
70cm. Szeroko$¢ blatu 40cm, dtugosé blatu 200cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
281 Lustro nad umywalkg szer. 200cm, wys.80cm klejone do $ciany na wysokosci szt
d.3.8|analiza indy- |30cm nad umywalka. Gérny poziom zlicowany z przedostatnim poziomem ptytek
widualna ceramicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
282 Dozownik mydta ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt. szt
d.3.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
283 Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej. llo$¢: 1szt. szt
d.3.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
284 Kosz na $mieci ze stali nierdzewnej 501, fi=30cm. llos¢: 1szt. szt
d.3.8|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
285 Bateria prysznicowa pneumatyczna ze stali nierdzewnej. szt
d.3.8|analiza indy-
widualna
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3 szt 3,000
RAZEM 3,000
286 Pdteczka w prysznicu trojkgtna szer. 10cm ze stali nierdzewnej szt
d.3.8|analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
287 Odwodnienie liniowe podtogowe z rusztem ze stali nierdzewnej, prostym. Szero- |szt
d.3.8|analiza indy- |kos$¢ 10cm, dtugos¢ 80cm
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.9 TOALETA 2
288 Wieszak na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. llos¢: 1szt. szt
d.3.9|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
289 Szczotka do wc ze stali nierdzewne;. llo$¢é: 1szt. szt
d.3.9|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
290 Wieszak punktowy na odziez ze stali nierdzewne;. llos¢: 1szt. szt
d.3.9|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
291 W pust podiogowy 15x15cm ze stali nierdzewnej szt
d.3.9/analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
292 Zawor czerpalny ze ztgczka ze stali nierdzewnej szt
d.3.9|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

-23-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 30812




