
   LEGENDA:

ŚCIANA KONSTRUKCYJNA GR. 18CM

ŚCIANA DZIAŁOWA GR. 12CM

OZNACZENIA NA RYSUNKU

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY

WP WPUST PODŁOGOWY / ZAWÓR ZE
ZŁĄCZKĄ ZGODNIE Z PROJ. BRANŻ.

ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ
WODY ZGODNIE Z PROJEK. BRANŻ.

OZNACZENIE WARSTW BUDOWLAN.
SZCZEGÓŁY W CZĘŚCI OPISOWEJ

NADPROŻE

OX

hp=X

OCIEPLENIE - STYROPIAN GR. 20CM

PION KANALIZACYJNY

OPIS OTWOROWANIA
S - SZEROKOŚĆ
H - WYSOKOŚĆ
Ø - ŚREDNICA
DKO - DOLNA KRAWĘDŹ OTWORU
ROŚ - RZĘDNA OSI OTWORU

DX - OZNACZENIE DRZWI
L, P - KIERUNEK OTWIERANIA
(L - LEWE, P - PRAWE)
So - SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
Ho - WYS. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

OX - OZNACZENIE OKNA
S - SZER. W ŚWIETLE MURU
H - WYS. W ŚWIETLE MURU
hp=X - WYS. PARAPETU

NR - NUMER POMIESZCZENIA
A - RODZAJ POMIESZCZENIA
B - WYKOŃCZENIE POSADZKI
Pm2 - POWIERZCHNIA POMIESZ.
h=X WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
W ŚWIETLE

OTWÓR W STROPIE Ø15CM

DOLNY POZIOM BELKI ZGODNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOW.
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UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do
zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.
2. Wszystkie prace budowlane należy wykonać zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz
ze sztuką budowlaną.
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.

UWAGI DODATKOWE:
1. We wszystkich pomieszczeniach zastosować sufity podwieszane z płyt
wodoodpornych na podkonstrukcji systemowej.
2. Pod rynnami ukrytymi zastosować płytę izolacyjną typu PIR grubości
12cm (λ ≤0,022 W/mK) w pasie pionowym o szerokości minimum 20cm.
3. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowanych materiałów wraz z
kolorystyką do podjęcia na etapie realizacji inwestycji po przedstawieniu i
zatwierdzeniu próbek materiałych.
4. Rzędna poziomu posadowienia parteru 0.00=347,90 m npm.
5. Po obu stronach pochylni zainstalować poręcze ze stali nierdzewnej
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
6. Kabiny ustępowe wyposażyć w 2 poręcze dla osób niepełnosprawnych.
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BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ
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UZGODNIENIE W ZAKRESIE
WYMAGAŃ HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH

UZGODNIENIE W ZAKRESIE
WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


