UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami.

2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych oraz
ze sztukg budowlana.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

UWAGI DODATKOWE:

1. Prég stalowy spawany do profilu stalowego.

2. Schodek betonowy, prefabrykowany, fazowany, z betonu
architektonicznego w kolorze jasnoszarym.

3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
4. Stosowacé wytgcznie taczniki i Sruby ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !
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...... Izolacja przeciwwilgociowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa

szpachlowa bitumiczna
24,0 cm

szpachlowa bitumiczna

Bloczki betonowe zgodnie z projektem konstrukcji
...... Izolacja przeciwwilgociowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa

wodoodpornej), kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim

6,0-4,0 cm Szlichta zbrojona wtéknami polipropylenowymi, dylatowana, min beton klasy C12, F4 (w
pomieszczeniach mokrych z wyrobieniem spadkéw)

szpachlowa bitumiczna

1 x folia PE uktadana na zaktad
Styropian podtogowy twardy EPS 100 A 0,040 W/mK
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa

Chudy beton klasy C8/10
Pospétka ubijana warstwami
Grunt rodzimy

36,5cm e
NUP NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - CHODNIK 12,0 cm
6,0 cm Kostka betonowa 20x10cm, bezfazowa, typu Holland, w uktadzie réwnolegtym na przemian, 30,0 cm
wypetnienie spoin piaskowo-cementowe 1:4 T
4,0cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 65,0 cm
15,0 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

20,0 cm Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2 MPa

............ Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

45,0 cm

UCMAX<0,30 W/(mK)

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

ADRES

DZ. EW. NR 582-CZ, 697/2-CZ.

JEDN. EW. 020812_5 RADKOW - OBSZAR WIEJSKI
OBREB EW. 0011 TLUMACZOW

TLUMACZOW

INWESTOR

GMINA RADKOW
UL. RYNEK 1
57-420 RADKOW

PROJEKTANT GLOWNY

A GRUPA SUDETY
pracownia architektoniczna Gawet Tyrata
' ul. Rézana 1, 57-320 Polanica-Zdrdj

FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY PW
BRANZA
ARCHITEKTURA A
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | PODPIS
mgr inz. arch. GAWEL TYRALA 67/DSOKK/2014
mgr inz. arch. HELENA TYNIEC-TYRALA
TYTUL RYSUNKU SKALA
DETAL COKOLU 1:10
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