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UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami.

2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych oraz
ze sztukg budowlana.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

UWAGI DODATKOWE:

1. Uktad pionowych podziatéw paneli na elewacji kontynuowacé i
zachowac na suficie zewnetrznym i na dachu.

2. Listwa drewniana mocowana do krokwi za pomocg $rub ze stali
nierdzewnej oraz do $ciany, poprzez mocowany do niej profil stalowy C70,
za pomocg kotew wkrecanych typu np. Hilti.

3. Montaz sufitu do listwy drewnianej na petnym deskowaniu za pomocg
taczen systemowych.

4. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ppoz. przeciw korozji
biologiczne;.

6. Stosowac wytgcznie faczniki i $ruby ze stali nierdzewne;.

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !
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BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU
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TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
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