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3.1 ZAtACZNIKI

3.1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

15 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany (projekt
architektoniczno-budowlany) pn:

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

na dziatkach ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew. 020812_5 Radkéw — obszar
wiejski, obreb ew. 0011 Ttumaczéw w Ttumaczowie,

zostat sporzadzony zgodnie z umowg z Inwestorem, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego, obowigzujgcymi przepisami i normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz jest skoordynowany na etapie projektu budowlanego.

Projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé na dzien
przekazania.

BRANZA PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. Gawet Tyrata 67/DSOKK/2014,
projektant MA-2758;




3.1.2 KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA
DO WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

[ZBA ARCHITRKTOW
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DSOKK/63/2015 Wroctaw, dnia 08.01.2015r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/36/2014

DECYZJA nr 67/DSOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013r. poz. 932 z p6zn. zm.) W zwigzku z art. 12, art. 13 oraz
art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pézn. zm. ),
zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r.
poz.267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. GAWEL JAN TYRALA
urodzony w dniu 29.01.1982 r. w Bystrzycy Klodzkiej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia decyzji.

Leszek Link przewodniczacy OKK /1<, G };

Jan Matkowski wiceprzewodniczacy OKK )
Juliusz Modlinger sekretarz OKK \ W ﬂky—‘\
Anna Boryska cztonek OKK i

Elzbieta Cegielska czionek OKK

Krzysztof Czerkas czlonek OKK

Andrzej Hubka cztonek OKK

Grazyna Makowska czionek OKK

Romuald Pustelnik cztonek OKK

Aleksander Szarapo cztonek OKK

Otrzymuja: ;

1. Pan Gawet Tyrata " e
ul. Filarecka 3 m.32, 01-584 Warszawa \é*n:

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawniéni
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

. ala

N
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Gawet Jan TYRALA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnient nr 67/DSOKK/2014,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2758.

Cztonek czynny od: 09-02-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-02-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2758-DB99-BB6Y-C285-CBCS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



3.2 CZESC OPISOWA

3.2.1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane to roboty budowlane pn. BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY
BOISKU SPORTOWYM WRAZ 2Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA na dziatkach ewidencyjnych o numerach 582-cz, 697/2-cz, jedn. ew.
020812 _5 Radkow — obszar wiejski, obreb ew. 0011 Ttumaczéw w Ttumaczowie.

Rodzaj obiektu budowlanego: zaplecze sportowe przy boisku pitkarskim (szatnie, prysznice,
toalety i magazynek), wolnostojgce, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone wraz z towarzyszgcy
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.

Kategoria obiektu budowlanego: Ill — inne niewielkie budynki.

3.2.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.2.2.1 SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany obiekt to budynek stanowigcy uzupetnienie istniejgcej infrastruktury sportowej
tzn. trawiastego boiska do pitki noznej. Budynek to zaplecze szatniowe przeznaczone dla zawodnikéw
dwach druzyn pitkarskich i sedzidéw. Ma on stanowié miejsce wykorzystywane w rozgrywkach na
szczeblu lokalnym, a takze podczas treningdw pitkarskich. Budynek, zgodnie z przeznaczeniem, nie
stanowi obiektu przeznaczonego na staty, ani na czasowy pobyt ludzi i moze by¢ eksploatowany
okazjonalnie przez caty rok.

3.2.2.2 PROGRAM UZYTKOWY

W budynku zaprojektowano dwie szatnie z bezposrednim dostepem z zewnatrz, dla gosci i
gospodarzy. Kazda szatnia przeznaczona jest dla catej druzyny pitkarskiej sktadajacej sie z 16
zawodnikdw i jest potaczona ze strefg prysznicy. W pomieszczeniach prysznicy zaprojektowano po 3
kabiny prysznicowe oraz po 2 umywalki. Z pomieszczen tych mozliwy jest dostep do pomieszczen
toalet gdzie zlokalizowano po 2 pisuary i po 1 misce ustepowej.

Ponadto w budynku przewidziano dwa dodatkowe pomieszczenia z odrebnymi wejsciami
bezposrednio z zewnatrz tj. szatnie dla 4 sedziéw z tazienkg wyposazong w umywalke, prysznic i
miska ustepowa oraz magazynek na sprzet sportowy.

3.2.3 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.2.3.1 UKLAD PRZESTRZENNY

Budynek zaprojektowano na planie prostokata z symetrycznym uktadem szatni po obu stronach
rzutu oraz szatnig i magazynkiem w czesci centralnej. Jest on usytuowany wzdtuz krétszego boku
boiska, za strefg bramki. Wzdtuz dtuzszego boku, od strony boiska, zlokalizowano uktad 4 wejs¢ z
zadaszonej strefy wejsciowej stanowiacej schronienie dla zawodnikéw w trakcie niekorzystnych
warunkow atmosferycznych. Od strony zieleni wysokiej, zapleczowej, zlokalizowano otwory okienne
z pomieszczen. Taki uktad pozwala na otwarcie pomieszczen szatni na otaczajaca zielen, ich
doswietlenie i przewietrzanie oraz uniemozliwia wglad do ich wnetrza ze strefy mini trybuny i boiska.



3.2.3.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek ze wzgledu na wytyczne wynikajgce z zapisdw w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a takze ze wzgledu na przeznaczenie zostat zaprojektowano jako budynek niski z
symetrycznym, dwuspadowym dachem o minimalnym dopuszczalnym kacie nachylenia pofaci
dachowych.

3.2.3.3 MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA

W projekcie zastosowano materiaty i kolorystyke wpisujgce sie w przestrzen wokét budynku. Ma
on komponowac sie z zielenig otaczajgcg stanowigcg jego tto.

ELEWACIJE
Element Opis materiatéw

1 |Sciany Panel elewacyjny, systemowy z blachy aluminiowej na rgbek stojgcy w
kolorze zielonym RAL 6021, matowym.

2 | Dach Panel dachowy, systemowy z blachy aluminiowej na rgbek stojacy w
kolorze zielonym RAL 6021, matowym.

3 | Okap - podsufitka Panel elewacyjny, systemowy z blachy aluminiowej na rabek stojgcy w
kolorze zielonym RAL 6021, matowym.

4 | Cokot Tynk cokotowy, silikonowy, barwiony w masie, samoczyszczacy w kolorze
czarnym RAL 9005.

5 |Slusarka okienna Ramy okienne aluminiowe, otwieralno-uchylne w kolorze zielonym RAL
6021, matowym. Szklenie bezszprosowe, potréjne, dwukomorowe, szkto
bezbarwne, niskoemisyjne, wspdtczynnik przepuszczalnosci energii g=0,5,
U=0,9 W/(m?-K), RA1 =32 dB.

6 |Slusarka drzwiowa Drzwi wejsciowe metalowe, malowane w kolorze zielonym RAL 6021,
matowym, U=0,9 W/(m?-K).

7 | Glify okienne i Blacha aluminiowa malowana w kolorze zielonym RAL 6021, matowym.

drzwiowe

8 | Obrobki blacharskie Blacha stalowa malowana w kolorze zielonym RAL 6021, matowym.

9 | Rynny i rury spustowe | Rynny i rury spustowe, stalowe ocynkowane, malowane w kolorze
zielonym RAL 6021, matowym.

10 [ Wywiewki Wywiewki stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6021, matowym, obrobione blachg z wytworzonymi
spadkami chronigcymi przed zalewaniem.

11 | Ptotki Napis przestrzenny ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze

przeciwsniegowe czarnym RAL 9005, matowym.

12 | Napis przestrzenny Napis przestrzenny 3d ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
czcionka Brittanic Bold, wys. 40cm, gr. 5cm, w kolorze czarnym RAL 9005,
matowym.

Petna kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
WNETRZA
Element Opis materiatéw

1 | Wykonczenie podtég | We wszystkich pomieszczeniach ptytki ceramiczne antyposlizgowe
minimum R11, rektyfikowane, w kolorze jasnopopielatym.

2 | Wykonczenie Scian We wszystkich pomieszczeniach ptytki ceramiczne do wysokosci gérnej
krawedzi oscieznicy drzwiowej w kolorze jasnopopielatym.

3 | Wykonczenie sufitow | Wykonczenie pomieszczen z ptyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych

na ruszcie systemowym, malowanych w kolorze jasnopopielatym. Rewizje
w kolorze sufitow.




4 | Drzwi do pomieszczen | Drzwi do pomieszczen petne, stalowe, malowane proszkowo w kolorze
jasnopopielatym. Drzwi do tazienek i prysznicy wyposazone w otwory w
dolnej czesci o sumarycznym przekroju 0,022m2.

5 [Oknaidrzwi Okna aluminiowe, bezszprosowe, drzwi petne, stalowe. Wszystkie

zewnetrzne elementy malowane w kolorze zielonym RAL 6021, matowym.

6 |Zabudowy kabin Zabudowy z ptyt systemowych typu hpl w kolorze jasnopopielatym.

prysznicowych i toalet

7 | Armatura tazienkowa | Wszystkie elementy armatury tazienkowej ceramiczne w kolorze biatym.

8 | Armatura sanitarna Wszystkie elementy armatury sanitarnej ze stali nierdzewnej.

9 | Okucia, wieszaki, etc. | Okucia, wieszaki i wszystkie pozostate elementy ze stali nierdzewnej.

10 | Oswietlenie Oprawy oswietleniowe nabudowane lub wbudowane w kolorze czarnym
RAL 9005.

11 | Parapety wewnetrzne | Parapety wykonczone ptytkami ceramicznymi jak Sciany. Na narozach
listwy zabezpieczajace w kolorze ptytek.

12 | Meble Wszystkie meble (szafki, krzesta, regaty, stolik) stalowe w kolorze
jasnopopielatym. Siedziska przy szafkach drewniane, w kolorze
naturalnego drewna, lakierowane.

Petna kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

3.2.3.4 REALIZACJA WYTYCZNYCH | WYMAGAN WYNIKAJACYCH Z ZAPISOW W MIEJSCOWYM
PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przy usytuowaniu i ksztattowaniu obiektéw uwzgledniono wytyczne i wymagania wynikajace z
zapisdw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie:

® przeznaczenia uzupetniajgcego,

® powierzchni zabudowy,

¢ jlosci kondygnacji,

e wysokosci zabudowy,

® rodzaju dachu,

¢ katu nachylenia pofaci dachowych.
Wymogi obowigzujgce w mpzp zostaty spetnione.

3.2.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO

3.2.4.1 ZESTAWIENIE GROWNYCH PARAMETROW

Zestawienie parametréw i wskaznikdw ksztattujgcych zabudowe wraz z poréwnaniem do

wytycznych wynikajgcych z zapiséw w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

PARAMETR SYMBOL WARTOSC JEDN.

Powierzchnia catkowita Pc 115,60 m?
Powierzchnia netto: Pn 88,10 m?

* uzytkowa Py 88,10
Powierzchnia uzytkowa: Py 88,10 m?

® podstawowa Purop 45,76

® pomocnicza Purom 42,34
Wysokos¢ zabudowy
(od poziomu terenu do kalenicy dachu): Hy 5,38 max 6m

® projektowana




Wymiary zewnetrzne:

e dfugos¢ D 18,96 m

e szerokos$¢ S 6,10 m
Kat nachylenia potaci dachowych a 35° 35°-45°
Liczba kondygnac;ji K 1 max 1
Kubatura brutto \) 538,00 m3

Uwagi:

Wartosci obliczone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,, Wtasciwosci uzytkowe w

budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej
w zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.1.4.2 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI UZYTKOWYCH.

PARTER
NR | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA W M?
0.1 |Szatnial 17.68
0.2 | Prysznice 1 1037 *
0.3 |[Toaletal 5.76 *
0.4 | Magazynek 6.08 *
0.5 | Pokdjsedziow 10.40
0.6 |tazienka 4.00 *
0.7 | Szatnia 2 17.68
0.8 | Prysznice 2 1037 *
0.9 |[Toaleta?2 5.76 *
SUMA 88.10

Uwagi:

1. (Bez gwiazdki) powierzchnia uzytkowa podstawowa, * powierzchnia uzytkowa pomocnicza.

2. Wartosci obliczone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 ,,Wtasciwosci uzytkowe w
budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych” wymienionej
w zatgczniku do rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3.2.5 OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.2.5.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Szczegétowe informacje dotyczgce warunkdéw gruntowych zawarte sg w elemencie 1
(ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO). Zgodnie z opinig geotechniczng na czesci terenu
wymagane sg wzmaocnienia, ulepszenia lub wymiana rodzimego podtoza.

3.2.5.2. INFORMACIJA | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt budowlany posadowiony jest na tawach fundamentowych. Szczegétowe rozwigzania
projektowe zawarte sg w projekcie konstrukcyjnym (projekt techniczny).

3.2.6 INFORMACIA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH W TYM
LICZBIE LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH



Ze wzgledu na przeznaczenie w budynku nie przewidziano lokali mieszkalnych.

3.2.7 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Ze wzgledu na przeznaczenie obiekt nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby
niepetnosprawne. Zaplecze szatniowe stanowi uzupetnienie infrastruktury sportowe;j tj. boiska do
pitki noznej na ktérym odbywaijg sie rozgrywki druzyny lokalnej.

3.2.8 PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPtYW NA SRODOWISKO
| JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE
(CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

3.2.8.1 ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
WOD OPADOWYCH.

Realizacja obiektu wymaga zapotrzebowania na wode do celéw bytowo-gospodarczych. Wody
opadowe i roztopowe bedg odprowadzane na teren wtasny.

3.2.8.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYtOWYCH | PLYNNYCH.
Projektowany obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych do
otoczenia stanowigcych zagrozenie dla ludzi i Srodowiska.

3.2.8.3 RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW.

Na etapie uzytkowania obiektu powstawac bedg odpady komunalne. Wytwarzane odpady bedg
gromadzone w szczelnych pojemnikach do selektywnej zbiérki odpadéw na dziatce wtasne;j.
Gospodarowanie odpadami (wywdz) nalezy do obowigzkdéw lokalnego zarzadcy gospodarkg odpadéw
komunalnych. Przewidywana ilo$¢ odpaddéw to maksymalnie 100 |/tydzien (501 x 2 / tydzien).

3.2.8.4 WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN | PROMIENIOWANIA.
Projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zrédta hatasu, drgan, promieniowania jonizujgcego czy
pola elektromagnetycznego emitowanego do otoczenia oraz innych zaktécen.

3.2.8.5 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

W zakresie planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przewiduje sie wydobycie i zagospodarowanie gruntu na terenie wtasnym w celu uzyskania
wtasciwej niwelety terenu. Warstwy humusu zostang sktadowane na terenie, a nastepnie
wykorzystane w ramach realizacji obszaru zieleni.

Ze wzgledu na podtgczenie obiektu do gminnej sieci kanalizacji nie istnieje mozliwos¢ skazenia
gleby i wéd powierzchniowych w trakcie eksploataciji.

Biorac pod uwage posadowienie obiektu budowlanego powyzej poziomu wdd gruntowych
nalezy stwierdzic, iz nie wptyng one na gospodarke wdd.

3.2.9 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Biorac pod uwage koszty inwestycyjne, eksploatacyjne, rodzaj obiektu i jego przeznaczenie oraz
brak dostepnosci sieci gazowej, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu wartosci EP dla budynku,



zdecydowano w porozumieniu z Inwestorem o wyborze Zzrddta ciepta w postaci energii elektryczne;j.
Szczegdtowe rozwigzania zawarte sg w projekcie technicznym.

3.2.10 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

Instalacja grzewcza w budynku bedzie zaopatrzona w urzgdzenia, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Ogrzewanie bedzie regulowane poprzez
zegary sterujgce wmontowane w kazdy grzejnik. Szczegétowe rozwigzania zawarte sg w projekcie

technicznym.

3.2.11 INFORMACIE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Budynek wyposazony zostat w instalacje wewnetrzne zapewniajgce uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Instalacja wody zimnej i cieptej. Budynek wyposazono w instalacje wody zimnej do celéw
bytowo-gospodarczych. Woda ciepta na potrzeby uzytkowe uzyskiwana bedzie za pomoca
pojemnosciowego | elektrycznego podgrzewacza wody. Szczegétowe rozwigzania projektowe w
zakresie instalacji i urzadzen technicznych znajduja sie w projekcie instalacji sanitarnych (projekt
techniczny).

Instalacja kanalizacji sanitarnej. Budynek wyposazono w instalacje kanalizacji sanitarnej.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe w zakresie instalacji i urzagdzen technicznych znajdujg sie w
projekcie instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

Instalacja kanalizacji deszczowej. Budynek wyposazono w instalacje kanalizacji deszczowej.
Szczegbtowe rozwigzania projektowe w zakresie instalacji i urzagdzen technicznych znajdujg sie w
projekcie instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

Instalacja wentylacji. Budynek wyposazono w instalacje mechaniczng wyciggowa. Szczegétowe
rozwigzania projektowe w zakresie instalacji i urzadzen technicznych znajduja sie w projekcie
instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

Instalacja ogrzewania. Budynek wyposazono w petny system instalacji grzewczej opartej o
system grzejnikdw elektrycznych. Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie instalacji i
urzadzen technicznych znajdujg sie w projekcie instalacji sanitarnych (projekt techniczny).

Instalacja elektryczna. Budynek wyposazono w instalacje elektryczng. Zastosowano rozwigzania
proekologiczne w postaci m.in. energooszczednego oswietlenia. Szczegétowe rozwigzania

projektowe w zakresie instalacji i urzadzen technicznych znajdujg sie w projekcie instalacji
elektrycznych (projekt techniczny).

3.2.12 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

3.2.12.1 KLASYFIKACJA POZAROWA.



Budynek zaplecza sportowego przy boisku pitkarskim (szatnie, prysznice, toalety i magazynek).
Wysokos¢ budynku: 1 kondygnacja nadziemna. Budynek niski (N). Powierzchnia budynku wedtug
opisu niniejszego projektu. Budynek zalicza sie do kategorii ZL zagrozenia ludzi.

3.2.12.2 ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH.

Zgodnie z §271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. Poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) wymadg odlegtosciowy dla przedmiotowej
inwestycji jest spetniony.

3.2.12.3 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

Funkcja obiektu to zaplecze szatniowe przy boisku sportowym. W budynku wystepowa¢ mogga
typowe drewniane elementy wyposazenia wnetrz (meble lub ich czesci) i elewacji oraz drewniana
wiezba dachowa.

3.2.12.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania budynek zaplecza sportowego zalicza sie do
kategorii ZL lll zagrozenia ludzi.

3.2.12.5 STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM.
Nie przewiduje sie stref zagrozenia wybuchem.

3.2.12.6 OBCIAZENIE OGNIOWE.
Nie dotyczy.

3.2.12.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNU.

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. Poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) wymagang klasg odpornosci pozarowej dla
budynku niskiego ze strefg pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll jest klasa ,,D”.

3.2.12.8 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU.

Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego
ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowac do NRO.
Zgodnie z §216 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z dnia 7
czerwca 2019 r. Poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) wymagania w stosunku do poszczegdlnych
elementéow budynku sg nastepujace:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku

odpornosci gtéwna konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja | dachu strop |zewnetrzna |wewnetrzna n|dachu 3)
budynku noé¢na by

,D” R 30 (-) REI 30 El 30 (0>i) |[(-) (-)

OZNACZENIA W TABELI:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

() — nie stawia sie wymagan.



1) Jezeli przegroda jest czesciag gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3.2.12.9 STREFY POZAROWE.
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

3.2.12.10 DROGA POZAROWA.
Nie jest wymagana.

3.2.12.11 EWAKUACIA.
Z pomieszczen przewidziano bezpieczne wyjscie na otaczajacg, otwartg przestrzen.

3.2.12.12 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH.
Nie jest wymagane.

3.2.12.13 PODRECZNY SPRZET GASNICZY.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewidzie¢ minimum 1 gasnice typu GP4x.

3.2.12.14 WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE.
Nie s3 wymagane.

3.2.12.15 PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO-ALARMOWA.
Nie jest wymagana.

3.2.12.16 STALE URZADZENIA GASNICZE.
Nie s3 wymagane.

3.2.12.17 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE.
Wg opisu instalacji elektrycznej. Wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.2.12.18 INSTALACJE WENTYLACYJNE.
W¢g opisu instalacji sanitarnej. Wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3.2.13 INFORMACJE DODATKOWE

3.2.13.1 ODSTEPSTWO OD WARUNKOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.

3.2.13.2 ODSTEPSTWO O WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Nie dotyczy.

3.2.13.3 OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY | WYPOSAZENIE

KO - KOSZ NA ODPADKI
Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100 - PZT
Wymiary: wysoko$¢ 90cm, pojemnos¢ 120I. llos¢: 5 sztuk.

Cylindryczny, wolnostojacy, zewnetrzny kosz na odpadki ze zdejmowanym daszkiem z tworzywa
sztucznego typu PCV, odporny na zewnetrzne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze
czarnym. Kosze na $Smieci z biatymi oznaczeniami wybranej frakcji do wtasciwej, selektywnej zbiorki
odpadow.

ST—-STOJAK ROWEROWY



Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100 - PZT
Wymiary: wysoko$¢ 80cm, dtugos¢ 85cm, szeroko$¢é 4cm. llosc: 6 sztuk.

Stojak rowerowy typu C z zaokraglonymi naroznikami z profila stalowego zamknietego,
okragtego o s$rednicy 4cm, odporny na zewnetrzne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, malowana proszkowo farbg poliestrowg w
kolorze antracytowym RAL 7021, matowym.

Mocowanie stojaka do podtoza zgodnie z wytycznymi producenta. Sposéb montazu nie
powinien by¢ widoczny z poziomu uzytkownika terenu. Stojaki rowerowe montowaé w rozstawie co
80cm.

3.2.13.4 NAWIERZCHNIE | ZIELEN

TR — NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - TRAWNIK Z SIEWU
Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100 — PZT. Powierzchnia: 1500m2

Zaktada sie uzupetnienie trawnika z strefie zieleni poprzez zastosowanie mieszanki gatunkdéw
traw, tworzacych zwartg dari, umozliwiajacg bezposrednie uzytkowanie. Zalecany sktad mieszanki
nasiennej na trawniki rekreacyjne, intensywnie uzytkowane: Zycica trwata-20%, Kostrzewa czerwona
-70%, Wiechlina tgkowa — 10%; Norma wysiewu: 30 g/m?2. Na przygotowang, wyrdwnang, za pomocg
lekkiego watu, glebe nalezy réwnomiernie wysia¢ mieszanke trawnikowg w ilosci 30g/m2 (w
przypadku zastosowania innej, niz rekomendowana, mieszanki, norma wysiewu wg. zalecen
producenta). Po wysianiu trzykrotnie przegrabi¢ nasiona traw z wierzchnig warstwg gleby i
trzykrotnie zwatowac. Na powierzchni nalezy roztozy¢ 1-2cm warstwe torfu. Powierzchnie gleby, w
okresie do petnego wykietkowania nasion nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.

Z - NAWIERZCHNIA ZWIROWA — ZWIR OZDOBNY
Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100 — PZT. Powierzchnia: 17m2

Nawierzchnia zwirowa, warstwowa, do odwodnienia, wokét budynku, z kruszywa naturalnego.
Zwir ptukany, granitowy, ostrociety, o frakcji 12-16mm, w_kolorze jasnoszarym, granit typu
strzegomskiego. Gteboko$¢ opaski zwirowej 30cm, szerokos$¢ 45cm.

NUP — NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA — CHODNIK
Wystepowanie: zgodnie z rysunkiem PZT-A-100-PZT. Powierzchnia: 19m2

Nawierzchnia utwardzona projektowana z kostki betonowej, prostokatnej typu Holland
20x10cm, grubosci 6cm, bezfazowej, na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego. Nawierzchnia obrzegowana za pomocg opornikéw betonowych zlicowanych z
nawierzchnig. Nawierzchnia kostki i obrzegowan w kolorze jasnoszarym. Spoiny cementowo-
piaskowe w kolorze nawierzchni, uktad kostki réwnolegty, na przemian.

NUP NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - CHODNIK

6,0 cm Kostka betonowa 20x10cm, bezfazowa, typu Holland, w ukfadzie réwnolegtym na przemian,
wypetnienie spoin piaskowo-cementowe 1:4

4,0cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,0 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

20,0 cm Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5/2MPa

———————————— Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

45,0 cm

3.2.13.5 OSWIETLENIE

Oswietlenie wewnetrzne w formie opraw nabudowanych IP 65 w kolorze czarnym. Oswietlenie
zewnetrzne w formie opraw wbudowanych IP 65 w kolorze czarnym. Wszystkie oprawy
osSwietleniowe energooszczedne.




3.2.13.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

SZ - SCIANY ZEWNETRZNE

sz1 SCIANA ZEWNETRZNA Z OKEADZINA

0,6 mm Panel elewacyjny systemowy z blachy aluminiowe] na rgbek stojacy. Blacha zabezpieczona
antykorozyjnie, w uktadzie pionowym na ruszcie stalowym (kotwy, podkladki izolacyjne, konsole,
taczniki mechaniczne, faty) systemowym. Mocowanie niewidoczne. Wysokos$¢ rgbka 25mm,
grubos¢ elementu stalowego 0,6mm, szerokos¢ panelu 239mm. Kolor zielony RAL 6021 mat, do
potwierdzenia w nadzorze autorskim.

4,0cm tata systemowa / pustka powietrzna, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta

0,3cm Folia PE

20,0 cm Zewnetrzna izolacja cieplna - Styropian A £0,040 W/mK

18,0 cm Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 15,
A 0,055 W/(mK) / stup zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji

1,5cm Ptytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w
nadzorze autorskim

44,5 cm NRO REI30 UCMAX<0,20 W/(m2K)

F1 SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA

0,5 Folia kubetkowa

12,0cm Styropian podtogowy twardy EPS 150 A 0,036 W/mK

------ Izolacja przeciwwilgociowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa szpachlowa
bitumiczna

24,0 cm Bloczki betonowe zgodnie z projektem konstrukcji

------ Izolacja przeciwwilgociowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa szpachlowa
bitumiczna

36,5cm

F2 SCIANA FUNDAMENTOWA

------ Izolacja przeciwwilgociowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa szpachlowa
bitumiczna

24,0 cm Bloczki betonowe zgodnie z projektem konstrukcji

------ Izolacja przeciwwilgociowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa szpachlowa
bitumiczna

24,0 cm

Swi SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

1,5cm Ptytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w
nadzorze autorskim

18,0 cm Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 15,
A 0,051 W/(mK) / stup zelbetowy zgodnie z projektem konstrukgcji
1,5cm Ptytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w
nadzorze autorskim

21,0cm R 30
SW2 SCIANA WEWNETRZNA DZIALtOWA
1,5cm Ptytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,

naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w
nadzorze autorskim

12,0 cm Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 15




1,5cm Ptytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny,
naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w
nadzorze autorskim

15,0 cm

S - STROPY

S1 PODLOGA NA GRUNCIE

2,0cm Warstwa wykonczeniowa: ptytki ceramiczne antyposlizgowe min R11 na zaprawie klejowej (w
pomieszczeniach mokrych ze spadkiem w kierunku odptywdéw na zaprawie klejowej
wodoodpornej), kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim

6,0 cm — Szlichta zbrojona wtdknami polipropylenowymi, dylatowana, min beton klasy C12, F4 (w

4,0cm pomieszczeniach mokrych z wyrobieniem spadkéw)

------------ 1 x folia PE uktadana na zaktad

15,0 cm Styropian podtogowy twardy EPS 100 A 0,040 W/mK

------------ Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa — masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa + masa
szpachlowa bitumiczna

12,0cm Chudy beton klasy C8/10

30,0 cm Pospdtka ubijana warstwami

------------ Grunt rodzimy

65,0 cm UCMAX<0,30 W/(m?3K)

S2 STROP

2,2cm Ptyta budowlana premium board MFP (D-s1, dO trudnozapalna)

0,3cm 1 x folia PE 0.3 uktadana na zaktad

22,0cm Styropian podtogowy twardy EPS 100 A 0,036 W/mK

0,3cm 1 x folia PE 0.3 uktadana na zaktad

24,0 cm Strop gestrozebrowy Teriva, pustaki wysokosci 21cm, zgodnie z projektem konstrukcji

10,0 cm Sufit podwieszany na podkonstrukcji systemowej / pustka powietrzna / instalacje zgodnie z
projektem branzowym, kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim

56,0 cm REI30 UCMAX<0,15 W/(m?K)

D - DACHY

D1 DACH

0,3cm Panel dachowy z blachy systemowej stalowej na rabek stojgcy
------------ Membrana paroprzepuszczalna

2,0cm Ptyta budowlana premium board MFP (D-s1, dO trudnozapalna)
4,0 cm Listwa dystansowa / kontrtata 4,0cmx4,0cm

------------ 1 x folia paroizolacyjna PE 0.3 uktadana na zaktad

25,0 cm Wetna mineralna A <0,040 W/mK

20,0 cm Krokwie drewniane 20x10cm zgodnie z projektem konstrukcji
------------ 1 x folia paroizolacyjna PE 0.3 uktadana na zaktad

2,0cm Ptyta budowlana premium board MFP (D-s1, dO trudnozapalna)
51,0 cm R 30 UCMAX<0,15 W/(mZ?K)

N - NAWIERZCHNIE

NUP NAWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJEKTOWANA - CHODNIK

6,0 cm Kostka betonowa 20x10cm, bezfazowa, typu Holland, w uktadzie réwnolegtlym na przemian,
wypetnienie spoin piaskowo-cementowe 1:4

4,0cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,0 cm Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5

20,0 cm Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1,5 / 2 MPa

------------ Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

45,0 cm




3.2.14 UWAGI WYKONAWCZE

3.2.14.1 Wykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami.

3.2.14.2 Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym. W przypadku rozbieznosci z
projektami branzowymi nalezy skonsultowac sie z Projektantem.

3.2.14.3 Realizacja robét budowlanych ma odbywad sie bedzie w sposéb tradycyjny, zgodnie z
0go6lnymi zasadami sztuki budowlane;j.

3.2.14.4 Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z:

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych,

— specyfikacjami i wytycznymi technicznymi producentéw i dostawcéw materiatéw,

— aprobatami technicznymi wydanymi przez stosowne instytucje,

— obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

— sktadowanie materiatow zgodnie z zaleceniami producenta,

— zaleceniami dotyczgcymi warunkéw prowadzenia robdt, okreslonych przez producentdw,
w szczegdlnosci w zakresie dotyczagcym minimalnej temperatury oraz dopuszczalnego poziomu
wilgotnosci powietrza,

3.2.14.5 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze, w przypadku rozbieznosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

3.2.14.6 Wszystkie stosowane materiaty budowlane, urzadzenia i nawierzchnie majg by¢ zgodne
z ustaleniami obowigzujacych Polskich Norm. Wykonawca jest zobowigzany po zakorczeniu budowy
przekazac¢ Inwestorowi certyfikaty (oswiadczenia producenta) stwierdzajgce zgodnos¢ zastosowanych
materiatéw budowlanych z Polskg Normg wyrobu lub aprobatg techniczna.

3.2.14.7 Sktadowanie materiatdw zgodnie z zaleceniami producenta.

3.2.14.8 Uzyte nazwy producentdw i podane typy oraz nazwy niektérych materiatéw, traktuje
sie jako standardy. Podane w opisach nazwy wtasne dotyczace opisu przedmiotu zamodwienia nie
maja na celu naruszenia artykutéw ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, a jedynie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych. Projektant dopuszcza rozwigzania réwnowazne,
oferujgce parametry niegorsze od wskazanych i spetniajgce rozwigzania techniczne pod wzgledem
jakosciowym, eksploatacyjnym i estetycznym.

3.2.14.9 Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét powinien otrzymaé od
Inwestora (oraz zapozna¢ sie z ich zawartoscig) wszelkie niezbedne materiaty pokazujgce, jesli
wystepuja, lokalizacje sieci infrastruktury podziemnej w obrebie terenu na ktérym bedg prowadzone
roboty oraz w jego najblizszym otoczeniu. Wykonawca nie moze ingerowaé¢ w elementy sieci
infrastruktury podziemnej (gaz, elektryka, kanalizacja, woda, telekomunikacja i inne.). Jesli podczas
prowadzenia prac Wykonawca napotka niezinwentaryzowang na zadnych dostepnych mapach i
podktadach sie¢ powinien o tym poinformowac Inwestora, ktory okresli dalszy sposéb postepowania.
Jesli jednak uszkodzenie powstanie Wykonawca zobowigzany jest je naprawi¢ na wtasny koszt po
wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

3.2.14.10 W przypadku powierzenia czesci robot do realizacji podwykonawcom zastosowanie
majg artykuty Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami) tzn. miedzy innymi art. 647"

3.2.14.11 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dojazdu tymczasowego na czas budowy
wraz z zabezpieczeniem terenu wokédt oraz rozebrania drogi i przywrdcenia stanu terenu sprzed rébot
po zakornczeniu robét budowlanych.

3.2.14.12 Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ostroznosci i przeprowadzenia robot tak
aby istniejgce elementy zagospodarowania terenu (np. infrastruktura naziemna i podziemna) nie
zostaty uszkodzone przez sprzet, maszyny czy pracownikéw. Jesli jednak uszkodzenie powstanie
Wykonawca zobowigzany jest je naprawié¢ na wtasny koszt po wczesniejszym zgtoszeniu. Za naprawe
danego elementu uwaza sie przywrdcenie stanu sprzed powstania uszkodzenia. Jesli zachodzi
konieczno$¢ demontazu istniejgcego elementu zagospodarowania terenu, po wykonaniu roboty
nalezy miejsce to doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych.




3.2.14.13 Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca powinen przedstawi¢ karty
materiatowe do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

3.2.14.14 Prefabrykacja elementdw po zatwierdzeniu rysunkéw warsztatowych. Rysunki
warsztatowe do przedstawienia i zatwierdzenia na etapie realizacji inwestycji.

3.2.14.15 Potwierdzenie, akceptacja i weryfikacja materiatéw budowlanych oraz rysunkéw
warsztatowych, a takze ocena zgodnosci wykonywanych robdét budowlanych z dokumentacja
projektowa do wykonania oddzielnie w ramach nadzordéw autorskich.

3.2.14.16 Wszelkie rozbieznosci pomiedzy czescig rysunkowa oraz opisowa (w tym ilosci sztuk,
materiatdw podane w opisach i przedstawione na rysunkach), jakie Wykonawca stwierdzi podczas
przygotowania oferty, powinny by¢ zgtoszone Inwestorowi, a nastepnie wyjasnione na etapie
przygotowywania oferty.

3.2.14.17 Wykonawca przed wyceng zobowigzany jest do ponownego przeliczenia ilosci
materiatow jakie bedg potrzebne do wykonania zlecenia, gdyz ilo$ci podane w specyfikacji i tabelach
przedmiarowych stanowig materiat pomocniczy.

3.2.14.18 Przedmiar robdt stanowi opracowanie wtdrne w stosunku do dokumentacji
projektowej, zatem nie determinuje zakresu prac objetych przedmiotem zaméwienia i stanowi
wyfacznie materiat pomocniczy i pogladowy do wyceny robét. Podstawe wyceny robét stanowi
kompletna dokumentacja projektowa.

3.2.14.19 Cena podana w ofercie przedstawiona przez Wykonawce powinna uwzglednia¢ koszt
materiatow, transportu, optat manipulacyjnych, urzedowych, celnych, dodatkowych materiatéw i
maszyn niezbednych do zamocowania danego elementu, zaktadéw technologicznych, robocizny,
pomiardw oraz wszelkich innych kosztéw niezbednych dla prawidtowego wykonania zamowienia (np.
zwigzane z powstawaniem odpadow). Wykonawca w ofercie powinien dodatkowo zawrzec koszty
wyjazddéw, podrdzy stuzbowych, udziatu w odbiorach, przeszkolenia przysztych uzytkownikéw,
rozruchu urzadzen, sporzadzania rysunkow warsztatowych (technicznych), sporzadzania
dokumentacji powykonawczych, organizacji, eksploatacji, ochrony oraz rozbiorki zaplecza budowy,
rozbiorek i wywozow odpaddw, uzytkowania pasa drogowego, koszty poniesione w okresie gwarancji
(zgodnie z umowa), koszty nadzoréw prac wykonywanych przez innych Wykonawcéw w zakresie
robot majgcych wptyw na elementy zwigzane z projektowang zielenig oraz udzieleniem gwarancji na
materiat roslinny, wszelkie koszty zwigzane z sadzeniem roslin, ochrong starodrzewia i zieleni,
montazem elementdw matej architektury, montazem opraw oswietleniowych, obrzezy
trawnikowych, wykonywaniem nawierzchni, itp.

3.2.14.20 W przypadku wystgpienia rozbieznosci w dokumentacji projektowej lub w przypadku
niejasnos$ci odnosnie wykonywania robdt budowlanych nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

3.2.14.21 Przed oddaniem obiektu do uzytkowania inwestor zobowigzany jest do opracowania i
umieszczenia regulaminu korzystania z obiektu z informacjg zawierajgcg zasady z jego korzystania
wraz z podaniem odpowiednich telefonéw alarmowych witasciwych jednostek.

projektant:

mgr inz. arch. Gawet Tyrata
nr uprawnienn 67/DSOKK/2014



3.3 CZESC RYSUNKOWA

3.3.1 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut Skala
PAB-A-201 RZUT PARTERU 1:50
PAB-A-202 RZUT DACHU 1:50
PAB-A-301 PRZEKROJ A-A 1:50
PAB-A-401 ELEWACJA 1-1 1:50
PAB-A-402 ELEWACJA 2-2 1:50
PAB-A-403 ELEWACJA 3-3 1:50
PAB-A-404 ELEWACJA 4-4 1:50




