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LISTWA DREWNIANA 7X5CM — POZIOM |

KROKIEW ZGODNIE 7 PROJEKTEM KONSTRUKCJI

PROFIL STALOWY TYPU C/0

|
PANEL ELEWACYINY SYSTEMOWY Z BLACHY ALUMINIOWEJ NA RABEK™ STOJACY

PUSTKA POWIETRZNA

!
LISTWA DREWNIANA 7X5CM — PION POD KATEM 90

LISTWA DREWNIANA 7X5CM — POZIOM |
PROFIL STALOWY TYPU C/0 |

MURLATA ZGODNIE 7 PROJEKTM KONSTRUKCJI

BELKA POPRZECZNA  SPINAJACA |
|

LISTWA DREWNIANA 7X5CM — PION

SIATKA PRZECIW INSEKTOM 7

|
7
LISTWA DREWNIANA 7X5CM — POZIOM |

PROFIL STALOWY TYPU C/0

| +H2 54

KAPINOS MIN 1CM |

PELNE DESKOWANIE 7

PANEL ELEWACYJINY SYSTEMOWY /7 BLACHY ALUMINIOWEJ NA RABEK STOJACY

SUFIT PODWIESZANY
SYSTEMOWY

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami.

2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych oraz
ze sztukg budowlana.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

UWAGI DODATKOWE:

1. Uktad pionowych podziatéw paneli na elewacji kontynuowacé i
zachowac na suficie zewnetrznym i na dachu.

2. Listwy drewniane mocowane do $ciany, poprzez zamocowany do niej
profil stalowy C70, kotwami wkrgcanych typu np. Hilti.

3. Montaz sufitu do listwy drewnianej na petnym deskowaniu za pomocg
taczen systemowych.

4. Podkonstrukcja z listew drewnianych dystansowych w rozstawie co
minimum 60cm w pionie i poziomie. Listwy dystansowe drewniane
mozliwe do zastgpienia, poprzez systemowy, elewacyjny ruszt stalowy.
Ostateczne rozwigzanie do decyzji i ustalenia na etapie realizacji
inwestycji po przedstawieniu przez wykonawce propozycji detalu
wytacznie na rysunku warsztatowym.

5. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

6. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ppoz. przeciw korozji
biologiczne;.

7. Stosowac wytgcznie taczniki i $ruby ze stali nierdzewne;j.

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !

NAZWA

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

|
L - - -

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA

74

KOTWIENIE LISTWY
DREWNIANEJ DO SCIANY

ADRES

DZ. EW. NR 582-CZ, 697/2-CZ.

JEDN. EW. 020812_5 RADKOW - OBSZAR WIEJSKI
OBREB EW. 0011 TLUMACZOW

TLUMACZOW

INWESTOR

0,6 mm Panel elewacyjny systemowy z blachy aluminiowej na rabek stojacy. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie, w uktadzie pionowym na ruszcie stalowym (kotwy, podkladki izolacyjne, konsole, taczniki mechaniczne,
taty) systemowym. Mocowanie niewidoczne. Wysoko$¢ rgbka 25mm, grubos¢ elementu stalowego 0,6mm, szeroko$¢ panelu 239mm. Kolor zielony RAL 6021 mat, do potwierdzenia w nadzorze autorskim.

4,0cm tata systemowa / pustka powietrzna, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta
0,3cm Folia PE
20,0 cm Zewnetrzna izolacja cieplna - Styropian A 0,040 W/mK

18,0 cm Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 15, A 0,055 W/(mK) / stup zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji

1,5¢cm Ptytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany, gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim

44,5cm NRO REI30 UCMAX<0,20 W/(m2K)

GMINA RADKOW
UL. RYNEK 1
57-420 RADKOW

PROJEKTANT GLOWNY

A GRUPA SUDETY
pracownia architektoniczna Gawet Tyrata
' ul. Rézana 1, 57-320 Polanica-Zdrdj

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY PW
BRANZA

ARCHITEKTURA A
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | PODPIS

mgr inz. arch. GAWEL TYRALA 67/DSOKK/2014
mgr inz. arch. HELENA TYNIEC-TYRALA

TYTUL RYSUNKU SKALA
DETAL OKAPU 1-10
PODLUZNEGO .
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