POKRYCIE DACHOWE |

[ZOLACJA PRZECIWWODNA |

LATA DREWNIANA 4 X4CM |

KROKIEW DREWNIANA 20X10CM, Noocz;m / PROJ. KONSTRUKCJI
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PLOTEK PRZECIWSNIEGOWY H=15CM ’

PROFIL STALOWY TYPU C/0

RYNNA POGRAZONA PROSTOKATNA =

LISTWA DREWNIANA 7X5CM

14X14CM, ZGODNIE /Z

PROJ. KONSTRUKCJI

SUFIT PODWIESZANY
SYSTEMOWY

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami.

2. Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano - montazowych oraz
ze sztukg budowlana.

3. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.

UWAGI DODATKOWE:

1. Uktad pionowych podziatéw paneli na elewacji kontynuowacé i
zachowac na suficie zewnetrznym i na dachu.

2. Listwa drewniana mocowana do krokwi $rubami ze stali nierdzewnej
oraz do $ciany, poprzez zamocowany do niej profil stalowy C70, kotwami
wkrecanych typu np. Hilti.

3. Montaz sufitu do listwy drewnianej na petnym deskowaniu za pomocg
taczen systemowych.

4. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.

5. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ppoz. i przeciw korozji
biologiczne;.

6. Stosowac wytgcznie faczniki i $ruby ze stali nierdzewne;.

UWAGA: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE !

NAZWA

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO PRZY BOISKU
SPORTOWYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

KAPINOS MIN 1CM

SUFIT JAK POKRYCIE DACHOWE |

KOTWIENIE LISTWY

| DREWNIANEJ DO SCIANY
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PELNE DESKOWANIE X
|

ZOWYM

OPRAWA WBUDOWANA ZGODNIE 7 PROJ. BRAN
I

GLIFY ZEWNETRZNE 7 BLACHY JAK ELEWACJA I POKRYCIE DACHOWE

RURA SPUSTOWA UKRYTA ¢10CM

<
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SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA

0,6 mm Panel elewacyjny systemowy z blachy aluminiowej na rabek stojacy. Blacha zabezpieczona antykorozyjnie, w uktadzie pionowym
na ruszcie stalowym (kotwy, podkladki izolacyjne, konsole, taczniki mechaniczne, taty) systemowym. Mocowanie niewidoczne. Wysoko$¢ rabka
25mm, grubos¢ elementu stalowego 0,6mm, szerokos¢ panelu 239mm. Kolor zielony RAL 6021 mat, do potwierdzenia w nadzorze autorskim.
4,0cm tata systemowa / pustka powietrzna, rozstaw zgodnie z wytycznymi producenta

0,3cm Folia PE

20,0 cm Zewnetrzna izolacja cieplna - Styropian A 0,040 W/mK

18,0 cm Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 15, A 0,055 W/(mK) / stup

zelbetowy zgodnie z projektem konstrukcji

1,5cm Plytki ceramiczne 20x20cm do wys. 2m, powyzej tynk wewnetrzny cementowo-wapienny, naktadany mechanicznie, zacierany,
gruntowany malowany, kolorystyka do potwierdzenia w nadzorze autorskim

44,5cm NRO REI30 UCMAX<0,20 W/(m2K)

| DRZWI LUB OKNO

I P

DACH

Panel dachowy z blachy systemowej stalowej na rgbek stojgcy
Membrana paroprzepuszczalna

Ptyta budowlana premium board MFP (D-s1, d0 trudnozapalna)
Listwa dystansowa / kontrtata 4,0cmx4,0cm

1 x folia paroizolacyjna PE 0.3 uktadana na zaktad

Wetna mineralna A 0,040 W/mK

Krokwie drewniane 20x10cm zgodnie z projektem konstrukciji

1 x folia paroizolacyjna PE 0.3 uktadana na zaktad

Plyta budowlana premium board MFP (D-s1, d0 trudnozapalna)

R 30 UCMAX<0,15 W/(mK)

ADRES

DZ. EW. NR 582-CZ, 697/2-CZ.

JEDN. EW. 020812_5 RADKOW - OBSZAR WIEJSKI
OBREB EW. 0011 TLUMACZOW

TLUMACZOW

INWESTOR

GMINA RADKOW
UL. RYNEK 1
57-420 RADKOW

PROJEKTANT GLOWNY

A GRUPA SUDETY
pracownia architektoniczna Gawet Tyrata
' ul. Rézana 1, 57-320 Polanica-Zdrdj

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY PW
BRANZA

ARCHITEKTURA A
PROJEKTANT NR UPRAWNIEN | PODPIS

mgr inz. arch. GAWEL TYRALA 67/DSOKK/2014
mgr inz. arch. HELENA TYNIEC-TYRALA

TYTUL RYSUNKU SKALA
DETAL OKAPU 1-10
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