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OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2021.0.2351) oswiadczamy, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

»~Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury
technicznej”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

AUTOR PROJEKTU:
MGR INZ. MACIEJ KASPRZYK
UPR. ZAP/0037/POOD/08

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. MACIEJKASPRZYK MGR INZ. ROBERT PACIOREK
uPR. ZAP/0037/POOD/08 UPR. LBS/BD/0031/09
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. OPIS TECHNICINY
2. CzeSC RYSUNKOWA
Rys. DI PLAN ORIENTACYJNY 1:10000

Rys. D2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Rys. D3 PRZEKROJE KONSTRUKCYINE 1:50
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1. MATERIALY WYJSCIOWE

« Umowa z Inwestorem,

e« Porozumienie pomiedzy Gming Miasto Szczecin i Lokalng Organizacjg
Gospodarczqg ,,ODROUJSCIE"” dotyczqgce realizacji dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego zadaniaq,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 .,

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047)

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 wrzeSnia w  sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

*  Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych ( Dz.U z 2002 r. nr
170, p0oz.1393 z pdzn. zm.).

e Zatgcznikinr 1 - 4do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie

szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz

urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach ( Dz.U.2019.2311).

Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacije i pomiary w terenie,

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

Opinia geotechniczna,

Aktualna mapa do celdéw projektowych.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego w
ramach zadania: ,Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury
technicznej”.

Przedmiotem inwestycii jest budowa drogi dojazdowej drogi dojazdowej po $ladzie
istniejgcej drogi wewnetrznej znajdujgce;j sie na dziatce 5 dr, obr. 3052 oraz budowa
nowego odcinka drogi, budowa ciqgdw pieszych oraz zjazddw na przylegte dziatki.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane sieci uzbrojenia terenu:
o$wietlenie  ulic, kanalizacja  deszczowa, sanitarna,  odcinki  przytgczy
wodociggowych oraz kanalizacja teletechniczna.

Rozbudowywana droga jest drogg wewnetrznq, po realizacji inwestycji, zgodnie z
zapisami w planie miejscowym przewidziana jest jako droga publiczna kategorii D.

2.2. Adres inwestyciji

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje wytqgcznie dziatki, na ktérych zostata
zlokalizowana inwestycja. Jako zakres oddziatywania inwestyciji, zgodnie z art. 3,
punktem 20 ustawy Prawo budowlane jest rozumiany teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego wprowadzajgcy ograniczenie zagospodarowania i zabudowy
terenu w zwigzku z inwestycjg do granic dziatek, na ktérych zlokalizowano
inwestycje. Zakres oddziatywania inwestycji, wyznaczony na podstawie w/w artykutu
zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Zakres oddziatywania inwestycji zostat przeanalizowany i okreSlony na podstawie
nastepujgcych przepisdw prawa:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2023.682),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

« Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2023.760)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2023.824)

* Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U.2022.2556)
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* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

(Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401) §21 ust. 2.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr;
+ Obreb 3021 Nad Odrg 21, dz. nr 25/8, 1, 20/1,

o Obreb 3025 Nad Odrg 25, dz. nr 2/9, 2/5,

+ Obreb 3048 Nad Odrg 48, dz. nr 28/7, 27,

«  Obreb 3052 Nad Odrg 52, dz. nr 2/2, 6/3, 4/8, 4/7, 6/56, 6/40, 6/1, 6/15, 12/2, 6/34, 6/35,

6/45, 6/46, 6/58, 6/59, 6/44, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55, 6/39, 5, 1/28, 6/23, 4/6.
Realizacja inwestycji bedzie wymagata podziatu dziatek zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela 1. Zestawienie dziatek przeznaczonych pod inwestycje i podlegajgcych podziatowi

Nr di?::l.(i Nr dziatki | Pow. dziatki Numer
Lp Obreb s po po Udziat Wiasciciel ksiegi
dziatki przed N N q q
podzialem podziale podziale wieczystej
- 25/11 0.0658 W+c;‘écicie|} (‘Tjrlninc/l\l\/\igsfo $215/00176
a zczecin Plac Armii
1 25/8 1.0974 1/1 - .
Odrq 21 25/12 1.0316 Krajowej 1, 70—456 452/9
Szczecin
2/17 0.0427 Wtasciciel: Gmina Miasto
Nad Szczecin Plac Armii SZ1S/00131
2 Odrq 25 2/9 0.2964 2/16 0.0561 /1 Krajowej 1, 70-456 735/0
2/18 0.1976 Szczecin
Skarb Panhstwa,
uzytkowanie wieczyste:
28 UL VESTAS MANUFACTURING
Nad POLAND SPOYKA 7 S215/00263
3| odgs2 | %2 27763 1 OGRANICZONA 467/4
ODPOWIEDZIALNOSCIA
2/4 27674 70-404 Szczecin Aleja
Niepodlegtosci 44
Wtasciciel: STERNAL
e e INTERNATIONAL Spétka z
Nad ograniczonq SZ15/00083
4 Odrqg 52 6/3 0.06 11 odpowiedzialnosciq ; 833/5
Jozefa Hoene-Wronskiego
6/81 0.0570 25; 71-302 Szczecin'
Skarb Panstwa,
e DibizE uzytkowanie wieczyste:
Nad SIM-TRANS Stawomir i SZ15/00084
S| odgs2 | #7 0.4053 1 Mirostaw Idkowiak Spétka | 003/5
Jawna ; Artyleryjska 41;
419 0.3927 71-891 Szczecin
Skarb Panhstwa,
6/98 0.0041 uzytkowanie wieczyste:
Kozakowski Andrzej
Nad Kozakowska Helena; SZ15/00216
6 Odrqg 52 6/56 00171 1 Heleny 1 m.12qa; 71-557 075/5
Szczecin
6/99 0.0130 Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin
Skarb Panhstwa,
6/89 0.0112 uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Nad Wielobranzowe APIS SZ15/00206
6/90 0.0150
/ Odrg 52 6/40 0.1847 J 1 spotka jawna Henryk 320/5
Andrzej Fijatkowski, Piotr
6/91 0.1585 Bloch ; Kaliska 11; 87-840
Chodecz
¢/78 0.0454 Wtasciciel: Skarb Panstwa
Nad : Uzkaoyvonle wieczyste: $715/00091
8 Odrq 52 6/1 0.1816 /1 NIEDOSPIAL LUCYNA 71- 235/2
6/79 0.1362 792 Szczecirzwzul. Na Stoku
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TEF SPOYKA Z
Nad o oo OGRANICIONA $215/00120
9 6/15 1.0497 1/1 ODPOWIEDZIALNOSCIA
Odrqg 52 . 037/7
6/83 1.0195 71-869 Szczecin ul.
Stotczyhska 90
Wtasciciel: Skarb Panstwa
12/7 0.1082 uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
10 Ogl?dSQ 12/2 1.2424 1/1 Szlachcikowski Andrzej 821181{8?42]2
a Stanistaw Maczka Spdtka
12/8 1.1342 Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police
Skarb Panhstwa,
Nad 6/84 0.0901 uzytkowanie wieczyste: $715/00202
11 6/34 1.1227 1/1 Markiewicz Jakub;
Odrg 52 N dzi 55; 70-807 43071
6/85 1.0326 arzedziowa oo, /-
Szczecin
6/86 0.0548 Skarb Panhstwa,
uzytkowanie wieczyste:
12| oo, | e ] 6/87 0.0066 1”1 Markiewicz Jakub; S 53{8%202
a Narzedziowa 55; 70-807
6/88 0.9386 Szczecin
Skarb Panstwa,
6/94 0.1006 uzytkowanie wieczyste:
HARWAS ANDRZEJ JAN 70-
13 | Nod 6/45 0.56 1”1 888 Szczecin ul. Ks. S215/00213
Odrqg 52 ) ) 261/5
Kanonika Mieczystawa
6/95 0.4594 Bryczkowskiego 24 nr
lok.1A
Skarb Panstwa,
6/96 0.0659 uzytkowanie wieczyste:
Nad L > S215/00213
14 6/46 0.5 1/1 Markiewicz Jakub;
Odrg 52 N dzi 55: 70-807 261/5
6/97 0.4341 Qrzeaziowa oo; /4-
Szczecin
Wtasciciel: STERNAL
<10l DibEs INTERNATIONAL Spédtka z
Nad ograniczonq SZ15/00214
15 Odrqg 52 6/59 0.0692 1 odpowiedzialnosciq ; 546/4
Jézefa Hoene-Wronskiego
6/101 0.0656 25; 71-302 Szczecin
Skarb Panstwa,
Nad 6/92 0.0461 uzytkowanie wieczyste: $715/00218
16 Odra 52 6/44 2.3363 1/1 MALSERWIS spétka z o.0. ; 220/5
a 6/93 2.2902 Jasienicka 5a; 72-010
Police
Tabela 2. Zestawienie dziatek z ograniczonym sposobem uzytkowania
Nr .. ..
lp | Obreb | dzatk | Nrdziatki - Pow. iy Wiasciciel brLere ] Zakres robét
i po podziale | zajecia wieczystej
Wtasciciel: Skarb
Panstwa
uzytkowanie
wieczyste: Polskie
Nad Koleje $715/00146 Budowa sieci
1 Odrq 21 1 - 1/1 Panstwowe 482/9 wodociggowej |
Spoétka Akcyjna kanalizacji sanitarne;j.
ul. Aleje
Jerozolimskie
142A, 02-305
Warszawa
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9 Nad

Odrg 21 25/8

25/12

0.0019

Wtasciciel:
Gmina Miasto
Szczecin Plac

Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

1

S715/00176

Budowa studni

452/9 kanalizacji deszczowe;j.

3 Nad

Odrq25 | #/°

0.0523

1

Wtasciciel:
Gmina Miasto
Szczecin Plac

Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

SZ15/00104

Budowa wylotu sieci

324/8 kanalizacji deszczowej.

4 Nad

Odrg 25 29

2/16

0.0096

1

Wtasciciel:
Gmina Miasto
Szczecin Plac

Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin

SZ15/00131

Budowa przytqgczy sieci
wodociggowej,
deszczowej i sanitarnej.
Budowa sieci kanalizacji
deszczowe.

735/0

5 Nad

Odrg 48 28/7

1

Wtasciciel: Skarb
Panstwa
uzytkowanie
wieczyste: Polskie
Koleje
Panstwowe
Spdétka Akcyjna
ul. Aleje
Jerozolimskie
142A, 02-305
Warszawa

SZ15/00146
482/9

Budowa sieci
wodociggowej |
kanalizacji sanitarne;j.

6 Nad

odrg52 | 47

419

0.0025

1

Skarb Panhstwa,
uzytkowanie
wieczyste: SIM-
TRANS Stawomir i
Mirostaw
Idkowiak Spotka
Jawna ;
Artyleryjska 41;
71-891 Szczecin

SZ15/00084
003/5

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

7 Nad

Odrg 52 | /%3

0.0020

1

Skarb Panhstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Kozakowski
Andrzej
Kozakowska
Helena; Heleny 1
m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a;
71-557 Szczecin

SZ15/00104
681/8

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad

Odrg 52 | ¢/%°

0.0018 /1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Kozakowski
Andrzej
Kozakowska
Helena; Heleny 1
m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a;
71-557 Szczecin

$Z15/00205
149/5

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad

Odrg 52 | ¢/%¢

6/99

0.0022 /1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Kozakowski

Andrzej
Kozakowska
Helena; Heleny 1
m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a;

075/5

71-557 Szczecin

SZ15/00216

Przebudowa
istniejgcego kolektora
sanitarnego.
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Nad
Odrg 52

6/40

6/89

0.0017

/1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe
APIS spbtka
jawna Henryk
Andrzej
Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11;
87-860 Chodecz

$Z15/00206
320/5

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad
Odrg 52

6/1

6/79

0.0008

1

Wtasciciel: Skarb
Panstwa
uzytkowanie
wieczyste:
NIEDOSPIAL
LUCYNA 71-792
Szczecin ul. Na
Stoku 22

SZ15/00091
235/2

Budowa przytacza sieci
wodociggowej,
deszczowej i sanitarne;.

Nad
Odrg 52

6/15

6/83

0.0061

/1

TEF SPOYKA 7
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALN

OSCIA 71-869

Szczecin ul.
Stotczynska 90

S715/00120
037/7

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad
Odrg 52

12/2

12/8

0.0015

1

Wtasciciel: Skarb
Panstwa
uzytkowanie
wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski
Andrzej Stanistaw
Mgczka Spdtka
Jawna ;
Jasienicka 5a; 72-
010 Police

$Z15/00212
140/4

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczoweji sanitarne;j.

Nad
Odrg 52

6/45

6/95

0.0017

1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
HARWAS
ANDRZEJ JAN 70-
888 Szczecin ul.
Ks. Kanonika
Mieczystawa
Bryczkowskiego
24 nrlok.TA

$Z15/00213
261/5

Budowa przytqczy sieci
wodociggowej,
deszczowej i sanitarne;.

Nad
Odrg 52

6/46

6/97

0.0017

/1

Skarb Panhstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Markiewicz
Jakub;
Narzedziowa 55;
70-807 Szczecin

$Z15/00213
261/5

Budowa przytqczy sieci
wodociggowej,
deszczoweji sanitarne;j.

Nad
Odrg 52

6/59

6/101

0.0016

11

Wtasciciel:
STERNAL
INTERNATIONAL
Spotka z
ograniczong
odpowiedzialno$
ciqg ; Jozefa
Hoene-
Wronskiego 25;
71-302 Szczecin

SZ15/00214
546/4

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej i sanitarnej.

Nad
Odrqg 52

6/44

6/93

0.0048

/1

Skarb Panhstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
MALSERWIS
spotka zo.o. ;
Jasienicka 5a; 72-
010 Police

$Z15/00218
222/5

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.
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Nad
Odrqg 52

6/39

0.0019

STOWARZYSZENIE
LOKALNA
ORGANIZACJA
GOSPODARCZA
ODROUJSCIE 71-
869 Szczecin ul.
Stotczyhska 104
nrlok.4

/1

$Z15/00218
269/6

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Tabela 3. Zestawienie dziatek przeznaczonych pod inwestycje

Lp

Obreb

Nr
dziatki

Powierzchni
a dziatki
przed
podziatem

Nr dziatki
po
podziale
(numery
w frakcie
nadawan
ia)

Powierzchn
ia dziatki
po .
podziale Lierrely
(w trakcie
ustalania)

Wiasciciel

Numer
ksiegi
wieczyste
i

Nad
Odrg 21

20/1

1.0363

Wtasciciel: Prezydent
Miasta Szczecin Plac Armii
Krajowej 1, 70-456
Szczecin

SZ1§/0019
1808/1

Nad
Odrq 48

27

0.4325

Wtasciciel: Gmina Miasto
Szczecin Plac Armii
Krajowej 1, 70-456
Szczecin gospodarowanie
zasobem nieruchomosci
SP albo
gminnym, powiatowym
lub wojewddzkim
zasobem
nieruchomosci (ust. z
21.08.1997r): Prezydent
Miasta Szczecina

SZ1§/0018
9572/0

Nad
Odrg 52

0.4324

11

2000/10000

1600/10000

1499/10000

600/10000

500/10000

400/10000

Wtasciciel: Skarb Panstwa

uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe APIS
spotka jawna Henryk
Andrzej Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz

NORDA SPOtKA 7
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
00-108 Warszawa ul. Zielna
37 nrlok.V PIETRO

NORDA SPOtKA 7
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
00-108 Warszawa ul. Zielna
37 nrlok.V PIETRO

MARKIEWICZ JAKUB 72-003
Dobra ul. Bananowa 6

uzytkowanie wieczyste:
Kurpiel Tomasz
Kurpiel Agnieszka;
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna

uzytkowanie wieczyste:
MPM METALE | KRUSZYWA
Sp.z o.0.; Transportowa 1;
70-715 Szczecin

SZ1§/0008
4015/2
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,,Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”.

400/10000

400/10000

400/10000

400/10000

340/10000

300/10000

300/10000

250/10000

250/10000

100/10000

100/10000

uzytkowanie wieczyste:
MALSERWIS spétkaz o.0. ;
Jasienicka 5a; 72-010
Police
uzytkowanie wieczyste:
SIM-TRANS Stawomir i
Mirostaw Idkowiak Spotka
Jawna ; Artyleryjska 41;
71-891 Szczecin

TEF SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
71-869 Szczecin ul.
Stotczynska 90

uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe APIS
spotka jawna Henryk
Andrzej Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz

uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski Andrzej
Stanistaw Maczka Spdtka
Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police

uzytkowanie wieczyste:
Kurpiel Tomasz
Kurpiel Agnieszka;
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna

uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe APIS
spotka jawna Henryk
Andrzej Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz

uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski Andrzej
Stanistaw Mgczka Spotka
Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police

uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski Andrzej
Stanistaw Mgczka Spotka
Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police

Kozakowski Andrzej
Kozakowska Helena;
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin

STOWARZYSZENIE
LOKALNA ORGANIZACJA
GOSPODARCIZA
ODROUJSCIE 71-869
Szczecin ul. Stotczyhska
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70/10000

60/10000

30/10000

1/10000

104 nrlok.4

uzytkowanie wieczyste:
STERNAL INTERNATIONAL
Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq ;
Jézefa Hoene-Wronskiego
25; 71-302 Szczecin

uzytkowanie wieczyste:
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1, 70-
456 Szczecin

uzytkowanie wieczyste:
MILEX Spdtkaz o.0. ;
Ksiedza Kardynata
Stefana Wysz 14; 70-201
Szczecin

SZARLATA KRZYSZTOF
JOZEF 66-100 Sulechoéw ul.
Aleja Niepodlegtosci 26

Nad
Odrg 52

4/6

0.0235

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
SIM-TRANS Stawomir i
Mirostaw Idkowiak Spétka
Jawna ; Artyleryjska 41;
71-891 Szczecin

SZ15/0008
4003/5

Nad
Odrqg 52

4/8

0.0396

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
SIM-TRANS Stawomir i
Mirostaw Idkowiak Spotka
Jawna ; Artyleryjska 41;
71-891 Szczecin

SZ15/0013
1741/5

Nad
Odrqg 52

6/58

0.0068

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
STERNAL INTERNATIONAL
Spodtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq ;
Jozefa Hoene-Wronskiego
25; 71-302 Szczecin'

$715/0021
4546/4

Nad
Odrqg 52

6/52

0.0075

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
Kozakowski Andrzej
Kozakowska Helena;
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin

SZ1S/0010
4681/8

Nad
Odrg 52

6/54

0.0275

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
Kozakowski Andrzej
Kozakowska Helena;
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin

$Z15/0020
5149/5

2.3. Cel i efekt inwestyciji
Inwestycja polegajgca na budowie drogi publicznej po Sladzie istniejgcej drogi
wewnetrznej oraz budowie nowego odcinka drogi ma na celu stworzenie spdjnego
uktadu komunikacyjnego stuzgcego do obstugi terendw zlokalizowanych w strefie
przemystowej. Przedmiotowy uktad pozwoli na sprawne i bezpieczne poruszanie sie
wszystkich  uczestnikdw
wymogow ochrony srodowiska.
Realizacja projektu poprawi dostepnos¢ przylegtego terenu, uporzgdkuje ruch pieszy
i poprawi warunki komunikacji samochodowe;.

ruchu drogowego przy

jednoczesnym uwzglednieniu
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TOM 1.2 Projekt branzy drogowej.
,,Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. DROGA ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Droga planowana do rozbudowy zlokalizowana na terenach strefy przemystowej na
osiedlu Skolwin w Szczecinie. Jej nawierzchnia wykonana jest z kostki kamiennej, ptyt
betonowych, elementow betonowych (trylinka), asfaltu oraz miejscowo jest to droga
gruntowa. Szeroko$¢ drogi waha sie w granicach 5-7 metrow, na wszystkich
odcinkach droga prowadzi dwukierunkowy ruch pojaozdéw o natezeniu niewielkim
do $redniego. Duzy udziat w strukturze pojazddw posiadajg pojazdy ciezarowe. W
ciggu drogi wystepujg nieregularne ciggi piesze nie stanowigce spdjnego ciggu
komunikacyjnego.

Ruch pieszych oraz pojazdéw odbywa sie po ciggach komunikacyjnych nie
spetniajgcych wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Przedmiotowa droga wraz z pozostatymi drogami wewnetrznymi na terenie strefy
przemystowej stanowi uktad komunikacyjny obstugujgcy przylegte dziatki znajdujgce
sie na terenie strefy przemystowe;.

W poczgtkowym odcinku drogi znajduje sie budynek o wraz z bramg wjazdowq,
nalezacy do kompleksu budynkéw po dawnej papierni oznaczony numerem
porzgdkowym 100. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpig zadne zmiany
dotyczqgce przedmiotowego budynku.

3.2. INFRASTRUKTURA SASIADUJACA | PODZIEMNA

W rejonie inwestycji znajdujq sie nastepujgce sieci uzbrojenia ferenu:
+ sie¢ kandalizacji sanitarne;

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ energetyczna

sie¢ gazowa

sie¢ oSwietleniowa.

3.3. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga wewnetrzna podlegajgca rozbudowie do publicznej drogi dojazdowej jest
potozona w granicach administracyjnych miasta Szczecina. Prowadzi ruch pojazddw
niewielki do $redniego, ze znacznym udziatem pojazddéw ciezarowych. Stanowi
gtownq droge dojazdowq do terendw inwestycyjnych na terenie strefy przemystowe;j
i'jest kontynuacjq istniejgcego odcinka drogi, przewidzianego w planie miejscowym
do rozbudowy do drogi klasy Z, krzyzujgcej sie z ulicg Stotczynska.

Na terenie objetym inwestycjg droga bedzie tgczyta sie oraz posiadata
jednopoziomowe skrzyzowania z innymi drogami wewnetrznymi.

Wszystkie drogi powigzane z pasem drogowym rozbudowywanej drogi przewidziano
do z?chowonio i remontu w granicach pasa drogowego wydzielonego po
inwestycje.

Ulica Stotczynska, z ktérg skomunikowana jest planowana droga jest drogqg
powiatowqg klasy Z prowadzgcg dwukierunkowy ruch o natezeniu $rednim do
duzego.

3.4. ISTNIEJACE PODLOZE

Rodzaj gruntu zalegajgcego w podtozu ponizej warstw konstrukcyjnych istniejace;j
nawierzchni okreslono za pomocg opinii geotechnicznej sporzgdzonej na podstawie
odwiertdw geotechnicznych wykonanych przez. Na podstawie przeprowadzonych
badan opracowano opinie geotechniczng, na podstawie ktorej okreslono
inwestycije jako zaliczajgcq sie do pierwszej kategorii geofechniczne;.

Szczegdtowe informacje dotyczgce istniejgcego  podtoza zawiera  opinia
geotechniczna.

3.5. UWARUNKOWANIA FORMALNE

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi. Obszar inwestycji
potozony jest na obszarach, dla ktérych obowigzuje miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwatg: nr XXX1/901/13 Rady Miasta
Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Skolwin Port 2" w Szczecinie.

Inwestycja bedzie realizowana w obszarze nastepujgcych terendw elementarnych:

Teren elementarny P.S.9023.PUw
Przeznaczenie terenu:

« funkcja przetadunkowa, produkcyjno- sktadowa z dopuszczeniem produkcji
energii, z funkcjami towarzyszgcymi , z dostepem do akwendw zeglowych, z
dopuszczeniem dziatalnosci stoczniowej | ustug towarzyszgcych funkciji
podstawowej,

* nabrzeze przetadunkowo - sktadowe, technologiczne

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu,

maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziatki budowlanej 85%

wskaznik intensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej: 0,1-2,4,

wysoko$¢ nowej zabudowy, budowli i urzgdzeh zgodnie z wymogami
technologicznymi,

+ dachy o parametrach dowolnych,

« dlala zespotu fabryki papieru i obiektdw zabytkowych, oznaczonych na
rysunku planu, obowigzuije:

a) utrzymanie uktadu przestrzennego drég z nawierzchnig brukowq, dopuszcza
sie budowe nowych drég bez ograniczenia typu nawierzchni

b) utrzymanie zasadniczych gabarytow obiektow, z dopuszczeniem nadbudowy
i rozbudowy pod warunkiem — zachowanie oryginalnych elewacji z cegty
licowej, zaleca sie przywrdcenie oryginalnej kompozycji elewacii,

— dopuszcza sie zmiany elewaciji — nowo projektowane elementy nie mogqg
przekracza¢ 30% tgcznej powierzchni elewaciji pionowych budynku,

— dopuszcza sie nadbudowe zabytkdw pod warunkiem odsuniecia
nadbudowy od ptaszczyzny elewacji oryginalnej o 1 m w ptaszczyznie
poziomej w kierunku do wnetrza obiektu nadbudowywanego,

— zakaz ocieplania od zewnaqtrz elewacji z cegty licowej

c) dopuszcza sie likwidacje, rozbudowe , przebudowe i budowe w nowych
lokalizacjach bocznic kolejowych,

d) dopuszcza sie zmiany linii brzegowej, budowe, rozbudowe i przebudowe
nabrzeza, pod warunkiem nie pogarszania parametrow uzytkowych drogi
wodnej, typ nabrzeza wg potrzeb technologicznych,

e) dopuszcza sie umacnianie brzegu zwigzane z pogtebieniem, toru wodnego,
lokalizacja budowli i urzgdzeh nawigacyjnych oraz ich zasilaniem,

f) dopuszcza sie budowe budowli i urzgdzen w strefie przybrzeznej i na nabrzezu
niezbednych dla funkcji przetadunkowo — sktadowej i produkcyjnej,

g) obiekt na potrzeby obrony cywilnej: istniejgca syrena miejskiego systemu
powszechnego ostrzegania 1 alarmowania ludnosci o zagrozeniach,
oznaczona na rysunku planu — do zachowania,

h) dopuszcza sie uzdatnianie terenu poprzez ztozenie na nim urobku z
pogtebiania akwendw lub innych mas ziemnych oraz innych dopuszczonych
materiatéw,

i) najnizsza rzedna terendw zabudowy i komunikacji 1,85 m n. p. m.,

j)  minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej — 5000m?2.

Ustalenia zasad i warunkéw scalania i podziatdw nieruchomosci:
Stosuje sie ustalenia § 6 ust. 3.

Ochrona $§rodowiska i przyrody:

« minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 5% powierzchni dziatki
budowlanej

+ obowigzuje wkomponowanie istniejgcej zieleni wysokiej w zagospodarowanie
terenu, z dopuszczeniem wycinki istniejgcych drzew i krzewdw pod nowg
zabudowe i uzbrojenie terenu.

» tferen w granicach portu morskiego,

« cze$¢ terenu potozona w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowigzuje § 6 ust. 4 pkt. 13,

e ufrzymanie systemdw rowdw melioracyjnyc, do czasu uzdatnienia terenu,
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regulacja strumienia Zétwinka, z dopuszczeniem lokalnego skanalizowania
wytgcznie w celu uzyskania potgczen komunikacyjnych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

cze$¢ terenu objeta strefqg K ochrony krajobrazu przemystowego,

teren objety strefg E ochrony ekspozyciji

obejmuje sie ochrong konserwatorskg zabytki zespotu fabryki papieru przy ul.
S’rlo’rczynskiej, ujete w gminnej ewidencji zabytkdw, oznaczone na rysunku
planu.

Komunikacija:

dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.2046.KD.D i/lub P.S.9047 KDW i/lub
P.S.9048.KDW

dostep do terenu takze drogg wodng,

liczbe miejsc parkingowych okresla sie na podstawie wymagan ustalonych w
§ 6 ust. 6.

Infrastruktura techniczna:

zaopatrzenie w wode, gaz, ciepto, energie elekiryczng oraz odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych i wod opadowych w oparciu o istniejgce i projektowane
sieci uzbrojenia w terenach: P.S.9023.PUw, P.S.9030.PUw, P.5.9046.KD.D,
zaopatrzenie w wode do celéw technologicznych z ujecia wédd
powierzchniowych lub ujecia wody podziemnej,

dopuszcza sie  odprowadzenie wdd  fechnologicznych do  wdd
powierzchniowych strumienia Zétwinka po ich podczyszczeniu  w
piaskownikach i separatorach,

odprowadzenie wdd opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach i
separatorach ropopochodnych, poprzez istniejgcg 1 projektowang
kanalizacje deszczowq do rzeki Odry,

istniejgce sieci: wodociggowa, elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa -z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizaci,
regulacja strumienia Z6twinka, z dopuszczeniem lokalnego skanalizowania
wytgcznie w celu uzyskania potgczen komunikacyjnych, z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu,

kanat deszczowy — strumien Z6twinka wraz z pasem technicznym oznaczonym
na rysunku planu, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,
istniejgce stacje transformatorowe SN/nn zasilane linig kablowq Sredniego
napiecia SN — z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidaciji
oraz budowy w nowej lokalizaciji,

istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia SN - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji

istniejgca napowietrzna linia elekiroenergetyczna wysokiego napiecia WN, z
zasiegiem oddziatywania linii, oznaczona na rysunku planu — z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, zmiany frasy i likwidacji, dopuszcza sie
przebudowe linii na wielotorowq,

dopuszcza sie budowe nowych elektroenergetycznych stacji o napieciu
NWN/WN/SN lub WN/SN,

dopuszcza sie budowe nowych elekiroenergetycznych lini kablowych
sredniego napiecia SN, wysokiego napiecia WN i najwyzszego napiecia NWN,
dopuszcza sie budowe nowych stacji transformatorowych SN/nn zasilanych
linig kablowq Sredniego napiecia SN,

dopuszcza sie lokalizacje przepompowni Sciekdw sanitarnych i wdod
opadowych,

dopuszcza sie prowadzenie sieci inzynieryjnych,

dopuszcza sie budowe gazociggu wysokiego cisnienia z terendw
wewnetrznych wéd morskich pod dnem rzeki Odry,

cieptocigg napowietrzny wytgczony z eksploatacji — do likwidaciji,

ujecie wody podziemnej - istniejgce studnie gtebinowe na dzatce
oznaczonej na rysunku planu nr 9/2 obr. 3052 — do likwidacji Kub wykorzystania
do celdw technologicznych.

Teren elementarny P.S.9024. MW.U.

Przeznaczenie terenu:
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zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng;
ustugi.

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

obowiqgzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu;
maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziatki budowlane;:

50% na dziatkach 6/13 i 6/14 obr. 3052 (oznaczonych na rysunku planu),

35% na pozostatym terenie;

wskaznik infensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej: 0,35 - 1,5;
wysoko$¢ nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.;

dachy nowej zabudowy o parametrach dowolnych;

dla zabytku portierni zespotu fabryki papieru przy ul. Stotczyhskiej obowiqgzuje:
a) zachowanie gabarytu bryty budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu
z pokryciem dachdwkg lub materiatem dachdwkopodobnym, utrzymanie
formy pojedynczej wystawki na osi frontu, b) zachowanie ilosci,
rozmieszczenia, wykroju otwordw okiennych z symetrycznym szesciodzielnym
podziatem stolarki, c) utrzymanie kompozycji elewac;ji;

dla zabytku przy ul. Stotczynhskiej 100 obowigzuje: a) zachowanie gabarytu
rozcztonkowanej bryty budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu z
pokryciem dachowkg lub materiatem dachéwkopodobnym, b) zachowanie
liczby, formy i rozmieszczenia wystawek dachowych, c) zachowanie ilosci,
rozmieszczenia, wykroju otwordw okiennych i drzwiowych, utrzymanie i
odtworzenie jednolitego symetrycznego podziatu okien, d) utrzymanie
kompozycji i wykonczenia elewacji z cegty licowej z detalem: cokét, lizeny,
gzyms koronujgcy, gzymsy parapetowe, nadproza okienne, e) zakaz
ocieplania elewacji od zewnqgtrz;

dla zabytku chronionego planem przy ul. Stotczynskiej 100 a obowigzuje: q)
zachowanie gabarytu bryty budynku, z ryglowg werandg na $cianie bocznej,
zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachéwkg lub materiatem
dachdwkopodobnym, b) zachowanie liczby, formy i rozmieszczenia wystawek
dachowych, wykonczenie wystawek deskowaniem w kolorze zblizonym do
koloru pokrycia dachu, zachowanie ilosci, rozmieszczenia, wykroju otworow
okiennych i drzwiowych, ufrzymanie i odtworzenie jednolitego symetrycznego
podziatu okien, ze stupkiem i Slemieniem, utrzymanie okna klatki schodowej, o
drobnym podziale stolarki i pdtkolistym nadprozu, ¢) zachowanie schoddéw
zewnetrznych i zadaszonego wejscia gtbwnego na osi elewacji frontowej, d)
utrzymanie elewaciji z cegty licowej z detalem ceglanym: cokét, lizeny, gzyms
koronujgcy, gzymsy parapetowe, nadproza okienne, e) zakaz ocieplania
elewacji od zewngtrz;

dla zabytku chronionego planem przy ul. Stotczynskiej 100 b obowiqzuje: a)
zachowanie gabarytu i ksztattu bryty budynku z ryzalitem wejSciowym na osi,
zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachéwkqg lub materiatem
dachéwkopodobnym, zachowanie okien typu ,wole oko”, b) zachowanie
ilo$ci, rozmieszczenia, wykroju otwordw okiennych i drzwiowych, zachowanie
okulusa na osi elewacji frontowej, utrzymanie i odtworzenie jednolitego
symetrycznego podziatu okien, c) utrzymanie kompozycji i wykohczenia
elewacji z cegty licowej, d) zakaz ocieplania elewaciji od zewnagtrz;

dla zabytku chronionego planem przy ul. Stotczynskiej 100 d obowiqgzuje: q)
zachowanie gabarytu bryty budynku, b) zachowanie gabarytu i formy dachu
z pokryciem dachowkq lub materiatem dachdwkopodobnym, zachowanie
okien typu ,wole oko", c) zachowanie ilosci, rozmieszczenia, wykroju otwordw
okiennych i drzwiowych, utrzymanie wertykalnego okna klatki schodowej o
drobnym podziale stolarki, utrzymanie i przywrdcenie stolarki okiennej o
podziale symetrycznym, d) utrzymanie elewacji z cegty licowej, utrzymanie i
odtworzenie detalu architektonicznego pilastréw, lizen, gzymséw, e) zakaz
ocieplania elewacji od zewnagtrz;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej - 370 m2.

Ustalenia zasad i warunkéw scalania i podziatdw nieruchomosci.
Stosuje sie ustalenia § 6 ust. 3.

Ochrona $srodowiska i przyrody:

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 40% powierzchni dziatki
budowlanej;
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» obowigzuje wkomponowanie istniejgcej zieleni wysokiej w zagospodarowanie
terenu, z dopuszczeniem wycinki istniejgcych drzew i krzewdw pod nowg
zabudowe i uzbrojenie terenu.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

« teren objety strefg K ochrony krajobrazu przemystowego;

e feren objety strefg E ochrony ekspozycji;

» obejmuje sie ochrong konserwatorskg budynek portierni gtdwnej w zespole
dawnej fabryki papieru, przy ul. Stotczynskiej, zakwalifikowany do wpisu do
rejestru zabytkéw, oznaczony na rysunku planu symbolem ZR;

» obejmuje sie ochrong konserwatorskg zabytek przy ul. Stotczyhskiej 100 w
zespole dawnej fabryki papieru, ujety w ewidencji konserwatorskiej oraz
zabytki chronione planem przy ul. Stotczynskiej 100a, 100b oraz 100d,
oznaczone na rysunku planu.

Komunikacija:
e dojazd z ulicy o symbolu w planie: P.S.9046KD.D, takze poprzez teren
P.S.9023.PUw i/lub z ulicy o symbolu w planie P.S.9047 KDW;
. I(i{)czbfe miejsc postojowych okresla sie na podstawie wymagan ustalonych w §
ust. 6.

Infrastruktura techniczna:

« zaopatrzenie w wode, gaz, ciepto, energie elekiryczng oraz odprowadzanie
Sciekow sanitarnych i wéd opadowych w oparciu o istniejgce i projektowane
sieci uzbrojenia w terenach: P.S.9035.KD.L, P.S.2046.KD.D i P.S.9047.KDW;

« istniejgca sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej
lokalizaciji;

« istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nn - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; - dopuszcza sie lokalizacje staciji
transformatorowej SN/nn zasilanej linig kablowq sredniego napiecia SN.

Teren elementarny P.S.2035.KD.L
Przeznaczenie terenu:
» droga publiczna - ulica lokalna
« do czasu redlizacji ustalen planu dopuszcza sie obecne zagospodarowanie i
sposdb  uzytkowania, z mozZliwosciq przebudowy, prowadzenia prac
remontowych, bez prawa rozbudowy

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
+ obowigzuje obustronne obsadzanie drzewami
* najnizsza rzedna terendw komunikaciji 1,85 m n. p. m.

Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatéw nieruchomosci: o
Granice scalania i podziatu dostosowac do ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajgcych.

Ochrona $srodowiska i przyrody:

e cze$¢ terenu objeta Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu,

» dopuszcza sie bogaty program zieleni

« obowiqgzuje utrzymanie zieleni wysokiej pomiedzy terenem P.S.9030.KKS a
terenem P.S.9019.U z dopuszczeniem niezbedne] wycinki zwigzanej z realizacjg
drogi

« feren potozony w obszarze narazonym na niebezpieczehstwo powodzi
oznaczonym na rysunku planu, obowigzuje § 6 ust. 4 pkt. 13

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
Teren objety strefq E ochrony ekspozyciji.

Komunikacja:
e szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 16 m do 27 m, zgodnie z
rysunkiem planu
» przekrdj ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki od strony zabudowy
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Infrastruktura techniczna:

« istniejgce sieci: wodociggowa, elekiroenergetyczna - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w
terenie elementarnym

» istniejgcy kolektor deszczowy — z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy,
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym,

» istniejgca napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy
sieci w nowej lokalizaciji,

» istniejg rowy melioracyjne do skanalizowania,

« istniejgcy kanat do skanalizowania,

* projektowane sieci: wodociggowa, gazowaq, elekiroenergetyczne, oraz
kanalizacja sanitarna, deszczowa i rurocigg ttoczny sciekdw sanitarnych.

Teren elementarny P.S.9046.KD.D
Przeznaczenie terenu:
e droga publiczna - ulica dojazdowa

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
Na odcinku tgczgcym ulice P.S.9035KS.L z drogg P.S.2045.KD.W co najmnigj
jednostronne obsadzenie drzewami.

Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatéw nieruchomosci: o
Granice scalania i podziatu dosfosowacC do ustalonych na rysunku planu  linii
rozgraniczajgcych.

Ochrona $Srodowiska i przyrody:
« dopuszcza sie bogaty program zieleni
» tferen w granicach portu morskiego,

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:
Teren objety strefg E ochrony ekspozyciji.

Komunikacja:

» szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 15 m do 20 m, w
rejonie nabrzeza plac manewrowy o wymiarach okoto 30 x 70 m, zgodnie z
rysunkiem planu

e przekrd] ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, co najmniej jednostronny
chodnik.

Infrastruktura techniczna:

« istniejgce sieci: wodociggowa, elekiroenergetyczna - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w
terenie elementarnym

» istniejgca napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn -
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacii, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,

* projektowane sieci: wodociggowa, gazowaq, elekiroenergetyczne, oraz
kanalizacja sanitarna, deszczowa i rurocigg ttoczny sciekdw sanitarnych,

+ dopuszcza sie budowe kablowych linii elekfroenergetycznych wysokiego
napiecia WN i najwyzszego napiecia NWN,

e dopuszcza sie budowe gazociggu wysokiego cisnienia.

Teren elementarny P.S.9047 . KDW
Przeznaczenie terenu.
Droga wewnetrzna.

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

* na odcinku od wtqgczenia do ulicy P.S.9035KD.L do potudniowej granicy
dziatki 6/13 z obrebu 3052 (oznaczonej na rysunku planu) obowigzuje
utrzymanie nawierzchni brukowej jezdni;

e dopuszcza sie przeznaczenie czeSci terenu komunikacji  szynowej
oznaczonego na rysunku planu symbolem P.S.2030.KKS na poszerzenie pasa
drogowego drogi wewnetrznej P.S5.9047 .KDW.
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Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci. o
Granice scalania i podziatu dosfosowacC do ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajgcych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.
Teren objety strefq E ochrony ekspozyciji.

Komunikacija:

szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna: od 10 m do 12 m; plac do
zawracania o wymiarach 15 x 15 m w sgsiedztwie budynku Stotczynska 100,
oraz plac do zawracania o wymiarach ok. 20 x 33 m na potudniowym koncu
ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;

przekréj drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

potgczenie drogi P.S.9047.KDW z drogg wewnetrzng P.S.9048 KDW poprzez
przejazd przez tory kolejowe w terenie komunikacji szynowej P.S.9030.KKS;

w terenie ulicy tory bocznicy kolejowej do zachowania lub likwidacii.

Infrastruktura techniczna:

istniejgce sieci wodociggowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja
deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacii i
budowy nowej sieci w terenie elementarnym;

istniejgcy strumien Zétwinka, ujety w kanat - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu;

istniejgca sie¢ elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w ferenie
elementarnym;

istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nn - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; - dopuszcza sie budowe kablowych linii
elektroenergetycznych wysokiego napiecia WN i najwyzszego napiecia NWN;
dopuszcza sie przejscie gazociggu wysokiego cisnienia pomiedzy terenem
P.S.9030.KKS a P.S.9023.PUw;

dopuszcza sie prowadzenie sieci inzynieryjnych;

cieptocigg napowietrzny wytgczony z eksploatacji - do likwidacii.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Rozwigzania sytuacyjne

predkos$c¢ projektowa 40km/h,

ulica klasy D,

budowa konstrukcji jezdni bitumicznej polegajgcy na wzmocnhieniu jej do
kategorii KR5 oraz dostosowaniu parametrow geometrycznych do predkosci
projektowej,

budowa chodnika z kostki betonowej o podstawowe] szerokosci 2,0 meftra,
miejscowo zwezonego do szerokosci 1,6 meftra,

utwardzenie i korekta geometryczna zjazddw na tereny sgsiadujgce,
przebudowa skrzyzowan z drogami wewnetrznymi,

budowa wpustdw deszczowych,

budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

budowa i przebudowa sieci wodociggowych,

budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

przebudowa oswietlenia,

budowa kanalizaciji teletechnicznej,

zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych oraz
elekfroenergetycznych,

zabezpieczenie statecznosci uktadu drogowego od strony wylotu kanalizaciji
deszczowej do istniejgcego rowu za pomocg prefabrykowanych elementéw
betonowych,

pochylenie podtuzne jezdni, ciggdw pieszych oraz zjazddw zgodne ze stanem
istniejgcym,

wycinka kolidujgcych drzew.
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Na podstawie zawartej umowy zaprojektowano elementu uktadu komunikacyjnego
umozliwiagjgcego skomunikowanie terendéw znajdujgcych sie w obszarze strefy
przemystowe;j.

Podstawowym elementem uktadu komunikacyjnego jest droga o podstawowe;j
szerokosci 6,0 metra. W celu zapewnienia wtasciwych parametréw przejezdnosci dia
pojazddw ciezarowych z przyczepami zostata miejscowo poszerzona do szerokosci
7,0 metra. tuki na skrzyzowaniach wraz z ich niezbednymi poszerzeniami oraz plac
do zawracania pojazddw na zakonczeniu odcinkdw nr 2 oraz 3 zaprojektowano w
oparciu o analize przejezdnosci pojazddw poruszajgcych sie po przedmiotowym
uktadzie komunikacyjnym.

Przedtuzenie odcinka nr 1 stanowi wyjazd oraz potgczenie z drogq prowadzgcqg do
przystani wedkarskiej ,,OKON". Przedmiotowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie dojazd
dodatkowy do terendw inwestycyjnych firmy Vestas.

Zaprojektowano nastepujgce odcinki drog:

odcinek 1 — dtugos¢ 361m;
odcinek Ta - dtugos$c¢ 346,87m:;
odcinek Tb — dtugosc 46,61m;
odcinek 2 — dtugos¢ 116,85m;
odcinek 3 — dtugos$¢ 105,19m.

tgczna dtugose projektowanych odcinkdw drég wynosi 976,52m.

Zaprojektowane odcinki drég posiadajg zjazdy na tereny sgsiadujgcych dziatek
zaprojektowane do granicy pasa drogowego i posiadajgce parametry niezbedne
do przejazdu pojazddw poruszajgcych sie w strefie przemystowe;.

Zaprojektowano zjazdy z zaprojektowanych odcinkéw drég do sgsiadujgcych
dziatek. Szczegdtowq lokalizacje zjazddw nalezy uzgodni¢ z wtascicielami dziatek na
etapie realizacji. Zjozdy na dziatke 4/10 obr. 52 zostaty zaprojektowane w lokalizaciji
wskazanej przez przedstawicieli firmy Vestas.

Zaprojektowano ciqggi piesze zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni o
podstawowej szerokosci 2,0 m. W rejonie spodziewanego wiekszego natezenia ruchu
oraz w rejonie potqgczenia z inwestycjg ,"Budowa drogi do obstugi terendw
inwestycyjnych w rejonie ulic Stotczynskiej i Skwarnej” szeroko$¢ ciggdw pieszych
zostata dostosowana do sgsiadujgcych inwestycii.

Przejscie ciggu pieszego pod istniejgcq bramg dawnej papierni nalezy wykonac o
szerokosci 3,0 meftra z kostki bazaltowej z rozbidrki utozonej w desen rzedowy prosty,
ktéry uzyskuje sie poprzez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi przejazdu.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm. Kostki z rozbidrki
do ponownego wbudowania nalezy dobra¢ w sposéb umozliwiajgcy uzyskanie
jednakowej szerokosci w poszczegodlnych rzedach. Pozostatg szeroko$¢ pomiedzy
Scianami bramy nalezy wykonac z kostki kamiennej szarej.

Przy wykonywaniu robdt w rejonie Scian bramy papierni nalezy wykonacé
zabezpieczenie istniejgcych Scian i fundamentéw pozostajgcych ponizej warstw
konstrukcyjnych elementéw uktadu drogowego. Dodatkowo nalezy wykonac
hydroizolacje cisnieniowq $cian w przejezdzie oraz od strony drogi gtdwnej do
wysokosci 50 cm ponad planowany poziom elementdw uktadu drogowego.

W przypadku koniecznosci korekty istniejgcego zagospodarowania terenu nie
objetego przedmiotowq dokumentacjg, wynikajgcg z koniecznosci dostosowania
do readlzowanego uktadu drogowego oraz w  wypadku napotkania
niezinwentaryzowanych elementéw kazdorazowo nalezy rodzaj prowadzonych
robdt uzgodnic w autorem dokumentacii. W przypadku koniecznosci remontu lub
przebudowy istniejgcych sieci, rur, komér oraz innych elementéw uzbrojenia lub
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zagospodarowania terenu takich jak mury, elementu nawierzchni itp. istniejace
elementy nalezy zastgpic rdwnowaznymi odpowiednikami o mozliwie zblizonych
parametrach.

W rejonie istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowej do rowu znajdujgcego sie na
dziatce 2/2 obr. 52 stateczno$¢ konstrukcji uktadu komunikacyjnego nalezy
zabezpieczyé  poprzez wybudowanie muru  z  elementdw  zelbetowych
prefabrykowanych w ksztatcie litery L. W przypadku koniecznoséci wykonania napraw
istniejgcego muru w rejonie wylotu konstrukcje muru oporowego nalezy poddac
renowacji. Nalezy usung¢ luzne, skorodowane fragmenty betonu i oczyscic
powierzchnie do nos$nej warstwy betonu. Tak przygotowanqg powierzchnie nalezy
odnowi¢ za pomocg zaprawy do napraw betonu (Ceresit CD26 lub podobna o
rownowaznych Ilub lepszych parametfrach). Warstwe powierzchniowqg nalezy
wyrownac¢ zaprawqg do wyrdwnania betonu (Ceresit CD24 lub podobna o
rownowaznych lub lepszych parametrach). Nalezy dokonac injekcji istniejgcych rys
w konstrukcji betonowe;.

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. D2.1 - D2.2 ,Plan
zagospodarowania terenu.”

4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Remontowana nawierzchnia bedzie posiadata spadki podtuzne dostosowane do
istniejgcych spadkdéw nawierzchni oraz uksztattowania terenu i wjazddw do poses;i.
Rzedne nawierzchni nie ulegng obnizeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Spadek
poprzeczny zostat uksztattowany w sposdb umoZliwiajgcy sprawny sptyw wod
odpadowych do wskazanych lokalizacji wpustéw ulicznych lub  odwodnieni
liniowych.

Szczegdtowe rozwigzania wysokosciowe przedstawiono na rys. D2.1 — D2.2 ,,Plan
zagospodarowania terenu.”

4.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowany uktad drogowy, czyli m.in. parametry geometryczne uktadu
drogowego, rozwigzania sytuacyjno - wysokos$ciowe oraz konstrukcja jezdni powinna
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
Konstrukcje nawierzchni przeznaczonej do ruchu pojazdéw przyjeto w oparciu o
zatozenia dotyczgce posadowienia konstrukcji nawierzchni na podtozu Gl,
posiadajgcym modut sprezystosci EO=2100MPa. W celu doprowadzenia podtoza do
wtasciwych parametréw zostanie wykonany nasyp z piaskdw srednich.

Zgodnie z projektem wzmocnienia podtoza ustalono, ze wykonanie bezposredniego
posadowienia projektowanego korpusu drogowego - utozonego wprost na
istniejgcym podtozu — mogtoby skutkowac wystgpieniem zréznicowanych osiadan,
mogaqcych lokalnie przekroczy¢ 20 cm. Stwierdzono koniecznos¢ wykonania
odpowiedniego wzmocnienia podtoza przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
Pierwsza poduszka z geotkaniny o wytrzymatosci 100kN/100kN bedzie wypetniona
mieszankg niezwigzang C90/3 i umieszczona bezposrednio pod konstrukcjg
projektowanego uktadu drogowego. Druga poduszka z geotkaniny o wytrzymatosci
150kN/150kN  bedzie wypetniona keramzytem geotechnicznym 10-20mm i
umieszczona bezposrednio na istniejgcym podtozu. Poduszki wzmacniajgce podtoze
nalezy wykonac¢ bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi uktadu drogowego,
zachowujgc wymagane szeroko$ci odsadzek.
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Konstrukcja jezdni

4cm warstwa scieralna AC 118

8 cm warstwa wigzgca AC 16W
12cm podbudowa zasadnicza AC 16P
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
64 cm

oraz warstwy wzmochienia podtoza za pomocqg poduszek z geotkaniny.

Konstrukcja zjazddw

8cm kostka betonowa anfracytowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwiqgzanej C90/3 wg WT-4 z 2014,
20cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
51 cm

oraz warstwy wzmochienia podtoza za pomocqg poduszek z geotkaniny.

Obliczenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni:

Warunek mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni  przeznaczonej do ruchu
pojazddw po podtozu, w ktérym znajdujg sie grunty wagtpliwe wymaga
zaprojektowania tgcznej grubosci wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego
podtoza gruntowego o grubosci nie mniejszej niz 0,5 hz (gtebokosci przemarzania)
czyli o grubosci 40cm. Minimalna grubo$¢ konstrukcji przeznaczonej do ruchu
pojazddw wynosi 51 cm w zwigzku z czym warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja ciggdw pieszych

8cm kostka betonowa szara
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 wg WT-4 z 2014r.
32 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
cm

Konstrukcja wybrukowania na tuku

16 cm kostka kamienna
5cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20cm beton C16/20

go cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
Tcm

oraz warstwy wzmochienia podtoza za pomocqg poduszek z geotkaniny.

Konstrukcja drogi dojazdowej w rejonie trafostacii

8 cm kostka betonowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
51 cm

Konstrukcja drogi dojazdowej do separatora

12cm ptyty YOMB

5cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r,
20cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
57 cm

oraz warstwy wzmochienia podtoza za pomocq poduszek z geotkaniny.
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Konstrukcja ciggu pieszego pod bramg do Papierni Skolwin

16 cm kostka bazaltowa z rozbidrki

5cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
61 cm

Konstrukcja wybrukowania pod bramg do Papierni Skolwin

10cm kostka kamienna

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
15cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
43 cm

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanej tawie betonowej. Krawezniki
wyniesione nalezy uktadac na tawie z oporem.

tawe betonowqg powinna byé wykonana przy pomocy deskowania lub innych
elementéw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwigjgcych poprawne
wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ptyty
wibracyjne).

Jako obramowanie nawierzchni przyjeto krawezniki:

« kraweznik kamienny wyniesiony 15x30 cm ze Swiattem 12 cm jako
obramowanie jezdni oddzielajgce jezdnie od ciggdw pieszych;

» kraweznik kamienny obnizony 15x30 cm ze $wiattem 2 cm oddzielajgcy zjazdy
od miejsc postojowych,

« kraweznik polimerobetonowy systemowy na przejsciach dla pieszych,

»  kraweznik kamienny wtopiony 15x30 cm ze Swiattem 0 cm jako obramowanie
Zjazdu,

e obrzeza kamienne obnizone 8x30cm ze $wiattem 0 cm jako obramowanie
chodnika po zewnetrznej stronie.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. D3 "Przekroje konstrukcyjne", D3.1
«SzCczegobty konstrukcyjne w rejonie studzienek™, D3.2 ,Szczegdty konstrukcyjne przy
przejsciu dla pieszych”.

4.4, Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowe] inwestycji bedg odprowadzane do
zaprojektowanych wpustdw ulicznych oraz odwodnienia liniowego w rejonie bramy
papierni, skqgd dalej retencjonowane w projektowanych kanatach oraz studniach, i
po podczyszczeniu, w ograniczonej ilosci, nadmiarowo odprowadzane bedqg do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd800 i kd700, zlokalizowanej na terenie
dziatek inwestora.

Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w projekcie branzowym.

4.5. Odwietlenie

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia ulicznego zaprojektowano z nowej szafy
oswietleniowej SO1 zasilanej kablem typu YAKXS 4x50mm?2 0.6/1kV + bednarka FeZn
25x4 ze ztqcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu projektowanej
szafy oswietleniowej zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia. Ztgcze kablowo-
pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sg odrebnym opracowaniem
projektowym, za ktére odpowiada dostawca energii elektrycznej. Granice wtasnosci
pomiedzy przedsiebiorstwem sieciowym a odbiorcg stanowiq zaciski prgdowe na
listwie zaciskowej w ztgczu nn-0,4kV w kierunku instalacji odbiorcy.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

Automatyka zainstalowana w projektowanej szafie oswietleniowej zapewnia:
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* wytgczenie oswietleniq,

» sterowanie reczne miejscowe,

» sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik
zmierzchowy),

» sterowanie automatyczne zdalne (kaskada).

Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w projekcie branzowym.

4.6. Kanat technologiczny

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne nalezy wykonac¢ kanat technologiczny wzdtuz projektowanych drog.

Kanat technologiczny bedzie sktadat sie z:
* 1 rury ostonowej HDPE @125 (RO),
e 3 rurSwiattowodowych HDPE @40 (RS).
* 1 wigzki mikrorur HDPE 240 7x10 (WMR).

Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w projekcie branzowym.

4.7. Zielen
Do usuniecia ze wzgledu na kolizie z planowang inwestycjqg, wskazano 18 drzew oraz
6 grupy krzewdw/ podrostu. Sklasyfikowano je w nastepujgcych grupach:

» Catkowita zieleh do usuniecia

« Zielen do usuniecia wymagajgca pozwolenia na wycinke (ZRID)

« Zielen do usuniecia niewymagajgca pozwolenia na wycinke
* Do wniosku o wycinke kwalifikujg sie drzewa, ktdérych obwdd pnia na wysokosci 5
cm w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej
oraz platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych
gatunkéw drzew gdy przekracza 50 cm.

Do wniosku o wycinke kwalifikujg sie krzewy, ktérych powierzchnia wynosi ponad 25
mkw.

Liczba Liczba grup Powierzchnia
Zabieg drzew krzewéw/podrostu krzewdw
[szt.] [szt.] [m?]

Catkowita ilos¢ drzew,
Do usuniecia | grup krzewodw i grup 18 6 16
podrostu do usuniecia

Wymagajgce
pozwolenia na | usuniecie drzew i 12
wycinke krzewow
(ZRID)

Niewymagajgce
pozwolenia na
wycinke

Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w projekcie branzowym.

usuniecie drzew i

. 6 6 16
krzewow

5. INFORMACJE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

6. OCHRONA SRODOWISKA

W rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, przedsiewziecia drogowe zaliczajg sie do grupy przedsiewziec
mogaqcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko, jedli  sq
zakwalifikowane do:
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- 83, ust.1, pki. 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektéw
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elekfroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1—5, 8 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe odcinkéw ulicy o tgcznej dtugosci
ponizej 0,8km w zwigzku z czym nie wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Obowigzki Wykonawcy robdt z zakresu ochrony srodowiska:

» obowigzek znania i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelki przepiséw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,

« utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce],

» stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy,

» unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
przyjetego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagah nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopdw.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

 materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla ofoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia,

» nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

» wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko,

 materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakohczeniu robdét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Przedmiotowy uktad komunikacyjny w Swietle rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego
nie zalicza sie do obiektdw wymienionych w w/w rozporzgdzeniu w zwigzku z czym
nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE UZGODNIENIA Z PANSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Z art. 3 ust. 2 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie wynika konieczno$¢
uzyskania uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych dla projektowanego uktadu komunikacyjnego.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU
Stata organizacja ruchu w rejonie inwestycji jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

10. PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI
* chodniki kostka betonowa szara 1810 m?2
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jezdnia bitumiczna 6120 m?
wybrukowanie z kostki kamiennej 93 m?
wybrukowanie z kostki kamiennej (brama wjazdowa) 30 m2
cigg pieszy z kostki kamiennej (brama wjazdowa) 60 m2
zjazdy kostka betonowa antracytowa 750 m?2
kraweznik kamienny 15x30, h=0 402 m
kraweznik kamienny 15x30, h=12 1610 m
kraweznik kamienny 15x30, h=2 400 m
obrzeze kamienne 8x30, h=0/3 1298 m
Opracowat:

mgr inz. Maciej Kasprzyk
UPR. ZAP/0037/POOD/08
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