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LEGENDA:

UWAGA

1.Zmiany kierunku projektowanej sieci i przyt. inst.
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nie ujete na schemacie
dopuszcza si¢ wykona¢ poprzez wygigcie/giecie rury.

2. Rzedne wiaczenia do istniejacego uzbrojenia nalezy

Ksztaitka elektrooporowa

zweryfikowa¢ przed rozpoczeciem prac montazowych i

Ksztaltka tgczona na mufy

Schemat bloku oporowego przy

montazu tréjnika i tuku (kolana 90°)

Rz. terenu

Podsybka z
tlucznia 50[mm]

tlucznia 50[mm]

Rzut z géry tréjnik:

H >1,70[m]

Podsybka z

tlucznia 50[mm]

Rzut z géry kolano (tuk):
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Projektowana szczelna studnia

$1200mm np. z polimerobetonu
lub kregéw betonowych, wyposazona
w stopnie zlazowe.
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C.d. nie objety
niniejszym opracowaniem.
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Rz. terenu

S33

Zakonczenie nasada hydrantowa

— b

typu C_2" (#52) z pokrywa
nasady typu C.
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Projektowana szczelna studnia

$1200mm np. z polimerobetonu
lub kregéw betonowych, wyposazona
w stopnie zlazowe.
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\Blok oporowy

domierzy¢ na placu budowy na etapie odkrywek istniejacej

infrastruktury podziemnej.
3. Pod wszystkie zasuwy stosowac podpory (bloczki)

betonowe, zabezpieczone na styku z zasuwg folig PE.
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elektrooporowe

4.Podkfadki w potaczeniach z armaturg zeliwng stosowac
ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, klasy A2/A4. Nakretki
i Sruby ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, klasy A2/A4.

\ 3.1

Ksztattka kotnierzowa,
potgczenie skretne

Zestawienie materiatéw
. Srednica . Tosé
Lp. Opis [mm Material | Katalog [szt/Im.]
Zasuwa nozowa, kotnierzowa, do zabudowy )
1.1 | podziemnej z teleskopowg obudowg przedtuzenia DN 100 Zeliwo 2
wrzeciona i skrzynka uliczng
Zasuwa nozowa, kotnierzowa, z przedtuzeniem
4o | Wwrzeciona (z Iber_n wrzemona) i ko?k|em recznym DN 100 Zeliwo 2
(dtugos¢ przedtuzenia dostosowaé po domiarach
na placu budowy)
Zasuwa nozowa, kotnierzowa, do zabudowy
1.3 | podziemnej z teleskopowg obudowg przedtuzenia DN 80 Zeliwo 18
wrzeciona i skrzynka uliczng
2 Kolano bose 15° Dy 125 PE 1
22 Kolano bose 45° Dy 125 PE 4
23 Kolano bose 30° Dy 90 PE 3
2.4 Kolano bose 45° Dy 90 PE 2
25 Kolano bose 90° Dy 90 PE il
3.1 Trojnik rownoprzelotowy; kotnierzowy DN 100/ DN 100 Zeliwo il
32 Trojnik redukcyjny; kotnierzowy DN 100/ DN 80 Zeliwo 18
41 Tuleja kotnierzowa + kotnierz powlekany Dy 125/ DN 100 PE/Stal 39
42 Tuleja kotnierzowa + kotnierz powlekany Dy 90/ DN 80 PE/Stal 18
Kotnierz specjalny do rur PE zabezpieczony przed )
43 przesunieciem (np.typ RK-PE) z tulejami DN 100 Zeliwo 18
wzmachiajgcymi do PE
51 Mufa elektrooporowa Dy 125 PE 49
5.2 Mufa elektrooporowa Dy 90 PE 30
6.1 tuk kotnierzowy 90° ze stopg DN 100 Zeliwo 2
Przejscie szczelne przez $ciane (tuleja ochronna
7.1 |z uszczelkg zamontowana w trakcie prefabrykacii Dy 125 6
studni)
Armatura do ptukania rurociagéw z prostym
odej$ciem kotnierzowym (dodatkowo np.. z 550
8.1 ké{kiem recznym). Zyako(hczenie nasar:ja DN 80 Zeliwo 2
hydrantowa typu C_2” (52) pod waz strazacki
9.1 Za$lepka elektrooporowa Dy 90 PE 18
10.1 Kréciak PE dt. Lér= 1,0—25_,0m ( dt. dostosowad Dy 90 PE 18
na budowie)
1141 Redukcja kotnierzowa DN 150 / DN 80 Zeliwo 2

UWAGA:
1.RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NALEZY ZWERYFIKOWAC NA PLACU BUDOWY.
2. KABLE ENERGETYCZNE ORAZ TELEKOMUNIKACYJINE W MIEJSCU KOLIZJI Z PROJ. UZBROJENIEM NALEZY

ZABEZPIECZYC RURA DWUDZIELNA TYPU AROT @110/160 DL. MIN. 3,0m.
3. PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW I ODKRYWEK POD PROJEKTOWANE RUROCIAGI NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC Z UWAGI NA ISTNIEJACA INFRASTRUKTURE PODZIEMNA.
4.W PRZYPADKU USZKODZENIA TASM INFORMACYJNO/LOKALIZACYJNYCH ISTNIEJACEJ ARMATURY PODZIEMNEJ INWESTOR WINIEN ODTWORZYC JE NA WELASNY KOSZT.

5.W PRZYPADKU POJAWIENIA SIE WOD GRUNTOWYCH W WYKOPIE, WYKOP NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED ZAMAKANIEM. WODE NALEZY ODPROWADZIC POZA OBRYS WYKOPU ZA POMOCA POMPY
POWIERZCHNIOWEJ (W RAZIE KONIECZNOSCI ODPROWADZANIE WODY WSPOMOC IGLOFILTRAMI). ZABEZPIECZENIE WYKOPU, ODPROWADZENIE WODY, TECHNOLOGIA POSADOWIENIA RUR, STUDNI,

POMPOWNI I ARMATURY ORAZ EWENTUALNE ZWIAZANE Z TYM OPRACOWANIA PROJEKTOWE NALEZY WYKONAC NA ETAPIE BUDOWY.
6.DOCELOWE RZEDNE TERENU NALEZY ZWERYFIKOWAC [ DOMIERZYC NA PLACU BUDOWY, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC MONTAZOWYCH.

7. NIE WYMIENIENIE TYTULU JAKIEJKOLWIEK DZIEDZINY, GRUPY, PODGRUPY CZY NORMY NIE ZWALNIA

WYKONAWCY OD OBOWIAZKU STOSOWANIA WYMOGOW OKRESLONYCH PRAWEM POLSKIM.

Wymiar blokéw oporowych na tréjnikach i zakoriczeniach sieci 2.1 pod kolano

SRR objetosé S 24 . ]_ INWESTOR: v . . .
nominalna | h[mm]|h1[mm]| [[mm] | b[mm] | b1[mm]| a[mm] [m3] S Gmina Miasto Szczecin

rury [mm] . . . .

100 300 500 | 180 80 200 0023 70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1
’ Szczecin
z z z JEDNOSTKA 7

Wymiar blokéw oporowych na zatamaniach tras (kolanach 90°) Dv 90mmPE PROJEKTOWA: PR 0 R RO o 4 ACIE] KASPRIYK

Srednica A Y 832 1 - tel. +48 501 270658

nominalna | h[mm] |h1[mm]| Imm] | bimm] | bimm] | ajmm] | ° [1:1;’]50 . pé, —=m\ email: pracowniakasprzyk@gmail.com

rury [mm]

E FAZA PROJEKTU:
o . . . - .
100 400 500 180 80 200 0,03 S 2 5 1 S 2 5 2 S 2 6 1 = nwisess. | OPracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania: projekt fechniczny
. . . A "Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej". BRANZA:
Uwaga: pomiedzy blok oporowy a przewod kanalizacyjny utozyé warstwe foli QQ‘ sanitarna
polietylenowej Q@‘Q 9. | 25 NR RYSUNKU
RYSUNEK: . s . . s e . . :
5.2 gL oo : Schemat montazowy weztdw kanalizacji cisnieniowe; S8
Dy 90mmPE ; — — :
s 27 — PROJEKTOWAL: | mgr inz. Maciej KALUSZEWSKI  zAP/0230/PWBS/19 SKALA: -
Dy 90mmPE 23 SPRAWDZ: | mgr inz. Grzegorz Kecman — 77/52/2002 PATA 07.2024r.
NUMER EDYCJI: 01
PLIK: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom frzecim jedynie za pisemng zgodag
Pracowni Projektowej Maciej Kasprzyk




