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oświadczenia.

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat
Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac

techniczny zweryfikowany pozytywnie. Jednocześnie informuję, że 

MODGiK.354.3417.2021

zgłoszenie
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał PRZEYDENT MIASTA SZCZECIN

Wykonawca prac geodezyjnych

zawierającego  wynik pozytywnej weryfikacji

Nr oraz data sporządzenia dokumentu Protokół weryfikacji NR 1

z dnia  24.05.2024r.

zawodowych kierownika prac

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień Piotr Krysiak

GeoNET, Piotr Krysiak 

upr. nr 20022 z zakresu 1 i 2  

Geo NET
Piotr Krysiak

ul. Pistacjowa 17
70-762 Szczecin
tel. 606 47 11 47

e-mail: geonet@onet.eu

id. Zgłoszenia MODGiK.354.3417.2021
Obszar opracowania:
województwo zachodniopomorskie
powiat Szczecin
Jednostka ewidencyjna identyfikator - 326201_1

nazwa - M. Szczecin
Obręb ewidencyjny identyfikator - 326201_1.3052, 3025, 3005

nazwa - Nad Odrą 52; 25; 5
Obiekt: dz. nr 5, 4/11 obr. 3052; 2/9, 2/5 obr. 3025; 8/4 obr. 3005

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ współrzędnych płaskich: 2000/15
Poziom odniesienia:  PL-EVRF2007-NH
Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 24.04.2024 r.
Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych:
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń, nie wskazanych na tej mapie,
których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 24.04.2024 r.
Opracował: Piotr Krysiak upr. nr 20022 zakres 1 i 2

W dn. 31.05.2024 r. mapę uzupełniono o projekt MODGiK.ZUDP.345.229.2024.

Piotr Krysiak

upr. nr 20022 z zakresu 1 i 2  

RYSUNEK: NR RYSUNKU:

Z1.2
SKALA:

DATA: 02.2024 r.

NUMER EDYCJI:
01f

PLIK: Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim jedynie za pisemną zgodą
Pracowni Projektowej Maciej Kasprzyk

Plan zagospodarowania terenu
1:500BRANŻA DROGOWA:

OPRACOWAŁA: mgr inż. KATARZYNA ŚWIDA
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej KASPRZYK ZAP/0037/POOD/08
SPRAWDZIŁ:

BRANŻA SANITARNA:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Robert PACIOREK LBS/BD/0031/09

INWESTYCJA:

FAZA PROJEKTU:
projekt 

BRANŻA:
drogowa

INWESTOR:

PRACOWNIA INŻYNIERII DROGOWEJ MACIEJ KASPRZYK
74-100 Gryfino, ul. Łużycka 16/8

tel. +48 501 270 658
 pracownia.kasprzyk@gmail.comemail:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

mgr inż. Maciej KAŁUSZEWSKI ZAP/0230/PWBS/19

mgr inż. Grzegorz KECMAN 77/Sz/2002

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania:

"Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej".

Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, Plac Armii Krajowej 1

BRANŻA ZIELENI:

OPRACOWAŁA: mgr inż. arch. kraj. Dominika Grzesiak

architektoniczno-budowlany

BRANŻA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

BRANŻA TELETECHNICZNA:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Piotr MARKOWSKI ZAP/0218/POOE/11

ZAP/0223/POOT/09

mgr inż. Paweł MARKOWSKI ZAP/0081/POOT/10

mgr inż. Patryk DOMINIAK

mgr inż. Patryk DOMINIAK ZAP/0107/POOE/12

OBIEKT:

Szczecin Gł. - Trzebież Szczeciński

km  18.250-18.450

linia 406

SKALA:  1 : 500

Poziom odniesienia wysokości:  Amsterdam 55

Układ współrzędnych: 2000/5

(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

Kierownik roboty:

Mapę do celów projektowych sporządzono przy
wykorzystaniu:

2. Danych branżowych części uzbrojenia podziemnego.

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych

obiektów wskazanych przez projektanta.

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenów zamkniętych

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące
uzgodnione przez KZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Informacje dodatkowe:
1.                                    zakres pomiaru.

3. Redakcja znaków zgodna zrozporządzeniem MAiC z dn. 02.11.2015r. w sprawie bazy

4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny:

z przepisami instrukcji technicznej K-1 (PodstawowaMapa Kraju z 1998r.)

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu prze jednostkę wykonawstwa

geodezyjnego.

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji

danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. (Dz. U. z 2015r., poz 2028)

branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

pomiarów w geodezji kolejowej " GK-1

2. Redakcja znaków zgodna ze Standardem technicznym " O organizacji i wykonywaniu

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Danych branżowych - z literą B.

2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną 

- z literą A.

3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery.

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności,

a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od

dokładności kartometrycznej mapy.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych

Wykonano dnia 18.04.2024

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:

KNPo2b.6321.88.2024

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 263/2, 263/1

podlegające ochronie na podstawie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Granice i nr działek ewidencyjnych
MODGiK w Szczeciniewedług danych

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust.5 rozporządzenia

MSWiA z dn. 09.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

Nie ustalano, w związku z §80 ust.5 rozporządzenia MSWiA z dnia
9.11.2011 r. (Dz.U. Nr 263, poz. 1572)

woj. zachodniopomorskie
pow. Szczecin M.
gm. Szczecin M.

obr.  3012  dz. nr  1

Nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

GeoNET

Piotr Krysiak

ul. Pistacjowa 17

70-762 Szczecin

Piotr Krysiak - 20022

Piotr Krysiak

st. Szczecin Skolwin

Mapa zasadnicza : 5.202.17.20.1.1 ; 5.202.17.19.2.2

6. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w  79 ust.5 rozporządzenia MSWiA

z dn. 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

z dn. 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

7. Ustalenia obciążeń w KW nie ustalono, w zwiazku z  80 ust.5 rozporządzenia MSWiA

179/2021

32/2024

obr.  3048  dz. nr 28/7

betonowe, 8x30cm, h=0/3cm

-OBRZEŻE

-NOWY PRZEBIEG GRANICY DZIAŁKI

-LINIA ROZGRANICZAJĄCA TEREN INWESTYCJI

-ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM - TEREN PASA DROGOWEGO

Legenda - branża elektryczna

Legenda - branża drogowa:

Legenda - branża sanitarna:

-ZAKRES OBJĘTY WNIOSKIEM - WŁĄCZENIE W PAS DROGOWY

-LINIA CZASOWEGO ZAJĘCIA

Grupa drzew samosiejki / forma krzewiasta

Zieleń do usunięcia

Zieleń istniejąca

Drzewa projektowane

Trawnik z siewu

Krzewy niskie - do 50-60 cm

Nr projektowanej rośliny / ilość3/66

Legenda - branża zieleni:

-OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED NA SŁUPIE OŚWIETLENIIOWYM H=8 m

-OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED DEDYKOWANA DLA PRZEJŚĆ DLA 

-LINIA KABLOWA nN

-PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ LINII KABLOWEJ nN

-SZAFA OŚWIETLENIOWA

-ZŁĄCZE KABLOWE

-ZŁĄCZE KABLOWO POMIAROWE PO STRONIE ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO

-USUNIĘCIE KOLIZJI

-STUDNIA KABLOWA SKR-1

PIESZYCH NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM H=6M

-ODCINEK KANALIZACJI MIĘDZY STUDNIAMI O PROFILU: 1x RO ø125/7,1 + 3x RS ø40/3,7 + WMR ø40/3,7 7x10 

RO - RURA OSŁONOWA HDPE DO ZASTOSOWAŃ OGÓLNYCH 
RS - RURY OSŁONOWE HDPE DLA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 
WMR - WIĄZKA MIKRORUR ŚWIATŁOWODOWYCH W RS HDPE 

GDZIE: 

zgodnie z odrębnym opracowaniem
-Sieć kanalizacji deszczowej 

zgodnie z odrębnym opracowaniem
-Sieć kanalizacji sanitarnej 

zgodnie z odrębnym opracowaniem
-Sieć kanalizacji teletechnicznej 

zgodnie z odrębnym opracowaniem
-Sieć wodociągowa

ks tł 160 mm PE RC

wod 160mm PE100 RC

wod 90mm PE100 RC

Hp1

Z

Dy 0,20m PP

ks tł. 125mm PE_RC

Dy 0,60m PP

Dy 0,16m PP

-PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ, 
Z RUR PE100 RC DO KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ 

-PROJEKTOWANE SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, 
Z RUR PP SN16 DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ 

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI SANITARNEJ CIŚNIENIOWEJ 
Z RUR PE100 RC DO KANALIZACJI CIŚNIENIOWEJ 

-PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 RC 

-PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Z RUR PE100 RC 

-PROJEKTOWANE SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

-PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA  KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 

Z RUR PP SN16 DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ 

Z RUR PP SN8 DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ (ZAKOŃCZONE 
STUDNIĄ PRZYŁACZENIOWĄ Z REGULATOREM PRZEPŁYWU) 
-ISTNIEJACE UZBROJENIE PRZEZNACZONE DO 
LIKWIDACJI / WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI 

-OZNACZENIE PROJ. HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO NADZIEMNEGO DN80 

-PROJ. ZASUWA ODCINAJĄCA

-PROJEKTOWANY ODCINEK PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ TECHNICZNEJ, 
Z RUR PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH 

DN800 BET.

wod 160mm PE100 RC -PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE100 RC 
(PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU W150 PO TRASIE)

-ZJAZDY

-CHODNIK

nawierzchnia z kostki betonowej antracytowej

kamienny, 15x30cm, h=12cm

-KRAWĘŻNIK

kamienny, 15x30cm, h=2cm

-KRAWĘŻNIK

kamienny, 15x30cm, h=0cm

-KRAWĘŻNIK

-WYBRUKOWANIE
nawierzchnia z kostki kamiennej

-JEZDNIA
nawierzchnia bitumiczna

-POBOCZE
kruszywo łamane

-DROGA SERWISOWA DO SEPARATORA
nawierzchnia z płyt yomb

polimerobetonowy, h=0/2cm

-KRAWĘŻNIK NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

-CIĄG PIESZY
płyta wskaźnikowa

nawierzchnia z kostki betonowej szarej

-MUREK Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

-STOJAKI ROWEROWE

-KOSZ NA ŚMIECI, ŁAWKA

-MUREK Z DROBNOWYMIAROWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

-ŚCIANKI SZCZELNE


