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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: »Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej
i infrastruktury technicznej”

ADRES: Obreb 3021 Nad Odrg 21, dz. nr 25/8, 20/1
Obreb 3025 Nad Odrg 25, dz. nr2/9, 2/5
Obreb 3048 Nad Odrg 48, dz. nr 27
Obreb 3052 Nad Odrqg 52, dz. nr2/2, 6/3, 4/8, 4/7, 6/56, 6/40, 6/1,
6/15,12/2, 6/34, 6/35, 6/45, 6/46, 6/58, 6/59, 6/44, 6/52, 6/53, 6/54,
6/55, 6/39,5, 6/23

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin
70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1

KATEGORIA OBIEKTU: kategoria IV — elementy drég publicznych

AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. Maciej KASPRZYK

ZAP/0037/POOD/08

PROJEKTOWAL: | SPRAWDZIt:

BRANZA DROGOWA:

mgr inz. Maciej KASPRZYK mgr inz. Robert PACIOREK
ZAP/0037/POOD/08 LBS/BD/0031/09

BRANZA SANITARNA:

mgr inz. Maciej KALUSZEWSKI mgr inz. Grzegorz KECMAN
ZAP/0230/PWBS/19 77/Sz/2002

BRANZA ELEKTRYCZNA:

mgr inz. Patryk DOMINIAK mgr inz. Piotfr MARKOWSKI
ZAP/0107/POOE/12 ZAP/0218/POOE/11
BRANZA TELETECHNICZNA:

mgr inz. Patryk DOMINIAK mgr inz. Pawet MARKOWSKI
ZAP/0223/POOT/09 ZAP/0081/POOT/10

Egzemplarz nr 1

DATA: SZCZECIN, luty 2024 r.



Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania: ,,Budowa drogi dojazdowej
do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”. Projekt zagospodarowania terenu.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U.
2021.0.2351) oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany:

~Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury
technicznej”

zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
fechnicznej.

AUTOR PROJEKTU:

MGR INZ. MACIEJ KASPRZYK
uPR. ZAP/0037/POOD/08

BRANZA DROGOWA.:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MACIEJKASPRZYK MGR INZ. ROBERT PACIOREK
UPR. ZAP/0037/POOD/08 UPR. LBS/BD/0031/09

BRANZA SANITARNA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. MACIEJ KALUSZEWSKI MGR INZ. GRZEGORZ KECMAN
UPR. ZAP/0230/PWBS/19 UPR. 77/S2/2002

BRANZA ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. PATRYK DOMINIAK MGR INZ. PIOTR MARKOWSKI
upr. ZAP/0107/POOE/12 upr. ZAP/0218/POOE/11

BRANZA TELETECHNICZNA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. PATRYK DOMINIAK MGR INZ. PAWEL MARKOWSKI
upr. ZAP/0223/POQT/09 upr. ZAP/0081/POOT/10



Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania: ,,Budowa drogi dojazdowej

do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”. Projekt zagospodarowania terenu.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. OPIS TECHNICINY

2. CieSC RYSUNKOWA
Rys. 71 PLAN ORIENTACYJNY 1:10000
Rys. 72 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
Rys. Z3 PRZEKROJE KONSTRUKCY JNE 1:50

3. ZALACINIKI

1. Informacja Bioz

2. Opinie geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

Uprawnienia i Izby projektantéw:

Y o N o 0 &

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh nr ZAP/0037/POOD/08 -
Maciej Kasprzyk;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
LNN-FTK-9IU - Maciej Kasprzyk;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczerh nr LBS/0065/PWOD/08 -
Robert Paciorek;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr LBS-
WB8E-SZT-V8U - Robert Paciorek;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh nr ZAP/0230/PWBS/19 —
Maciej Katuszewski;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
D9J-3KB-PSA - Maciej Katuszewski;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr 77/Sz/2002 — Grzegorz
Kecman;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
W8I-G5X-3B4 — Grzegorz Kecman;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh nr ZAP/0107/POOE/12 -
Patryk Dominiak;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
PFA-XFS-Z2H — Patryk Dominiak;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh nr ZAP/0218/POOE/11 -
Piotr Markowski;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
XN6-M7L-6FY— Piotr Markowski;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh nr ZAP/0223/POOT/09 -
Patryk Dominiak;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
PFA-XFS-Z2H — Patryk Dominiak;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr ZAP/0081/POOT/10 -
Pawet Markowski;

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ZAP-
LYL-3Y7-L12- Pawet Markowski;

Warunki i Uzgodnienia:

19.
20.
21.
22.
23.
24,

25.
26.

Enea Oswietlenie warunki techniczne likwidacji kolizji sieci o$wietlenia ulicznego, znak:
WT/EOQ/OS/A/12/2024 z dnia 26.01.2024 .,

Enea Oswietlenie warunki techniczne rozbudowy sieci odwietlenia, znak:
WT/EO/OS/A/11/2024 z dnia 26.01.2024 .,

Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji w Szczecinie warunki techniczne, znak: [TT-
410/JG/003512/24 z dnia 04.03.2024 .,

Enea Oswietlenie informacja w sprawie warunkéw technicznych likwidacii kolizji, znak:
WT/EOQ/OS/A/54/2024 7 dnia 26.03.2024 .,

PKP Telkol uzgodnienie przejicia pod torami sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, znak: RU7B-504.045/2024 z dnia 26.03.2024 .,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opinia do wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na readlizacje inwestycji drogowej, znak: S.RPP.430.21.2024.mp z dnia
29.03.2024r.,

PGE Energetyka uzgodnienie i warunki likwidacji kolizji, znak: OSE2h-2-074/061/24 z
dnia 09.04.2024 .,

Zarzgd Wojewddztwa Zachodniopomorskiego, opinia do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na readlizacje inwestycji drogowej, znak: ZRU.4026.1.25.2024 z dnia
10.04.2024 .
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”. Projekt zagospodarowania terenu.

PGE Energetyka uzgodnienie przejscia projektowanych sieci pod torami, znak: OSE2h-
2-074/099/24 z dnia 10.04.2024 .,

Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkdw opinia ZRiD, znak: ZN.5142.70.2024.AHF z dnia
17.04.2024r.,

TK Telekom uzgodnienie przejscia projektowanych sieci pod torami, znak: LBPSn-508-
0342/24 z dnia 17.04.2024 .,

Enea Oswietlenie uzgodnienie projektu przebudowy istniejgcej sieci oswietlenia, znak:
UZ/EQ/OS/A/54/2024 z dnia 19.04.2024r.

Zarzgd Drog i Transportu Miejskiego uzgodnienie projektu kanatu technologicznego,
znak: IE.7024.5393.2024 KM z dnia 25.04.2024 r.,

Zarzgd Drog i Transportu Miejskiego uzgodnienie projektu technicznego oéwietlenia,
znak: [E.7024.5394.2024 KM z dnia 25.04.2024 r.,

PKP PLK S.A. opinia do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, znak: IZ18IN.2161.188.2024.5 z dnia 09.05.2024 r.,

Enea Operator uzgodnienie likwidacji kolizii znak: WLK nr 38/RD-1/JZ/2024 z dnia
21.06.2024r.,

Wydziat Gospodarki Komunalne] Urzedu Miasta Szczecin, uzgodnienie rozwigzan
projektowych, znak: WGK-II.7226.1.15.2024.KS z dnia 16.07.2024 .,

Uzgodnienie z ZUDP, znak: MODGIK.ZUDP.345.335.2024 z dnia 30.07.2024 r.

Powiatowa Spoteczna Rada ds. Oséb uzgodnienie rozwigzah projektowych z dnia
12.08.2024r.,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pozwolenie wodnoprawne, znak:
SS.ZUZ.4210.180.2024.AZ z dnia 02.09.2024 r.
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1. MATERIALY WYJSCIOWE

«  Umowa z Lokalng Organizacjg Gospodarczg ,,Odroujicie”.

e Porozumienie pomiedzy Gming Miasto Szczecin i Lokalng Organizacjq
Gospodarczg ,,ODROUJSCIE” dotyczgce realizacji dokumentacji projektowej dla
przedmiotowego zadania.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

+ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, Zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 .,

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047)

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 wrze$nia w  sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

»  Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych ( Dz.U z 2002 r. nr
170, p0z.1393 z pdzn. zm.).

» Zatgcznikinr 1 - 4do rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie

szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz

urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach ( Dz.U.2019.2311).

Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie,

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia,

Opinia geotechniczna,

Aktualna mapa do celéw projektowych.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Przedmiot i zakres inwestyciji

Celem opracowania jest wykonanie projekiu budowlano - wykonawczego w
ramach zadania: ,,Budowa drogi dojazdowej do strefy przemystowej i infrastruktury
technicznej”.

Przedmiotem inwestycii jest budowa drogi dojazdowe] drogi dojazdowej po $ladzie
istniejgcej drogi wewneftrznej znajdujgcej sie na dziatce 5 dr, obr. 3052 oraz budowa
nowego odcinka drogi, budowa ciggdw pieszych oraz zjozddw na przylegte dziatki.
W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane sieci uzbrojenia terenu:
oSwietlenie  ulic, kanadlizacja  deszczowa, sanitarna,  odcinki  przytgczy
wodociggowych oraz kanalizacja teletechniczna.

Rozbudowywana droga jest drogg wewnetrzng, po realizacji inwestycji, zgodnie z
zapisami w planie miejscowym przewidziana jest jako droga publiczna kategorii D.

2.2. Adres inwestyciji

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje wytqcznie dziatki, na ktérych zostata
zlokalizowana inwestycja. Jako zakres oddziatywania inwestycji, zgodnie z art. 3,
punktem 20 ustawy Prawo budowlane jest rozumiany teren wyznaczony w ofoczeniu
obiektu budowlanego wprowadzajgcy ograniczenie zagospodarowania i zabudowy
terenu w zwigzku z inwestycjg do granic dziatek, na ktdérych zlokalizowano
inwestycje. Zakres oddziatywania inwestycji, wyznaczony na podstawie w/w artykutu
zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Zakres oddziatywania inwestycji zostat przeanalizowany i okreslony na podstawie
nastepujgcych przepisdw prawa:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2023.682),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych,

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.2023.760)

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.2023.824)

* Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku (Dz. U.2022.2556)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401) §21 ust. 2.
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do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”. Projekt zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr;
e Obreb 3021 Nad Odrg 21, dz. nr 25/8, 20/1,
+  Obreb 3025 Nad Odrg 25, dz. nr 2/9, 2/5,

Obreb 3048 Nad Odrg 48, dz. nr 27,

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania: ,,Budowa drogi dojazdowej

«  Obreb 3052 Nad Odrg 52, dz. nr 2/2, 6/3, 4/8, 4/7, 6/56, 6/40, 6/1, 6/15, 12/2, 6/34, 6/35,

6/45, 6/46, 6/58, 6/59, 6/44, 6/52, 6/53, 6/54, 6/55, 6/39, 5, 4/6, 1/28, 1/32.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata podziatu dziatek zgodnie z tabelg nr 1.

Tabela 1. Zestawienie dziatek przeznaczonych pod inwestycje i podlegajqgcych podziatowi

Nr dpz?g:l.(i Nr dziatki | Pow. dziatki Numer
Lp Obreb P po po Udziat Wiasciciel ksiegi
dziatki przed q A q q
. podziale podziale wieczystej
podziatem
25/11 0.0658 Wtasciciel: Gmina Miasto
Nad Szczecin Plac Armii SZ1S/00176
1 25/8 1.0974 1/1 - .
Odrq 21 / 25/12 10316 / Krajowe 1, 70-456 452/9
Szczecin
2/17 0.0427 Wtasciciel: Gmina Miasto
Nad Szczecin Plac Armii SZ1S/00131
2 Odrq 25 2/9 0.2964 2/16 0.0561 /1 Krajowej 1, 70-456 735/0
2/18 0.1976 Szczecin
Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
et R VESTAS MANUFACTURING
Nad POLAND SPOYKA 7 S215/00263
3| odgs2 | %2 27763 1 OGRANICZONA 467/4
ODPOWIEDZIALNOSCIA
2/4 27674 70-404 Szczecin Aleja
Niepodlegtosci 44
Wtasciciel: STERNAL
e 0%y INTERNATIONAL Spétka z
Nad ograniczonq SZ15/00083
4 Odrqg 52 6/3 0.06 1 odpowiedzialnosciq ; 833/5
Jézefa Hoene-Wronskiego
6/103 0.0591 25; 71-302 Szczecin"
Skarb Panstwa,
e obze uzytkowanie wieczyste:
Nad SIM-TRANS Stawomir i SZ15/00084
S Odrqg 52 47 0.4053 171 Mirostaw Idkowiak Spdtka 003/5
Jawna ; Artyleryjska 41;
419 0.3927 71-891 Szczecin
Skarb Panhstwa,
6/98 0.0041 uzytkowanie wieczyste:
Kozakowski Andrzej
Nad Kozakowska Helena; SZ15/00216
6 Odrg 52 6/56 00171 1 Heleny 1 m.12q; 71-557 075/5
Szczecin
6/99 0.0130 Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin
Skarb Panstwa,
6/89 0.0112 uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Nad Wielobranzowe APIS SZ15/00206
6/90 0.0150
/ Odrqg 52 6/40 0.1847 / 1 spotka jawna Henryk 320/5
Andrzej Fijatkowski, Piotr
6/91 0.1585 Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz
Wtasciciel: Skarb Panstwa
Nad 6/78 0.0454 uzytkowanie wieczyste: $715/00091
8 Odra 52 6/1 0.1816 /1 NIEDOSPIAL LUCYNA 71- 235/2
a 6/79 0.1362 792 Szczecin ul. Na Stoku
22
Nad TEF SPOYKA Z $215/00120
9 Odrq 52 6/15 1.0497 6/82 0.0302 /1 OGRANICZONA 037/7
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ODPOWIEDZIALNOSCIA
6/83 1.0195 71-869 Szczecin ul.
Stotczyhska 90
Wtasciciel: Skarb Panstwa
12/7 0.1082 uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
10 oglrodsz 12/2 1.2424 11 szlachcikowski Andrze] | 5% 15:8?512
a Stanistaw Mgczka Spotka
12/8 1.1342 Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police
Skarb Panhstwa,
Nad 6/84 0.0901 uzytkowanie wieczyste: $715/00202
11 6/34 1.1227 1/1 Markiewicz Jakub;
el e Narzedziowa 55; 70-807 43071
6/85 1.0326 € o
Szczecin
6/86 0.0548 Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
12| N9, | e 1 6/87 0.0066 11 Markiewicz Jakub; S 53{8?]202
a Narzedziowa 55; 70-807
6/88 0.9386 Szczecin
Skarb Panhstwa,
6/94 0.1006 uzytkowanie wieczyste:
HARWAS ANDRZEJ JAN 70-
13 | Nod 6/45 0.56 11 888 Szczecin ul. Ks. S718/00213
Odrqg 52 - ; 261/5
Kanonika Mieczystawa
6/95 0.4594 Bryczkowskiego 24 nr
lok. 1A
Skarb Panhstwa,
Nad 6/96 0.0659 uzytkowanie wieczyste: $715/00213
14 6/46 0.5 1/1 Markiewicz Jakub;
Odrg 52 N dzi 55: 70-807 261/5
6197 0.4341 Qrzedziowa vo; /U-
Szczecin
Wtasciciel: STERNAL
=150 e INTERNATIONAL Spétka z
Nad ograniczong SZ15/00214
15 Odrg 52 6/59 0.0692 1 odpowiedzialnosciq ; 546/4
Jozefa Hoene-Wronskiego
6/101 0.0656 25; 71-302 Szczecin
Skarb Panstwa,
Nad 6/92 0.0461 uzytkowanie wieczyste: $715/00218
16 Odrq 52 6/44 2.3363 /1 MALSERWIS spétka z o.0. ; 222/5
d 6/93 2.2902 Jasienicka 5a; 72-010
Police
Tabela 2. Zestawienie dziatek z ograniczonym sposobem uzytkowania
Nr =T et
Lp Obreb dziatk ol dZId!kl P.o W Udziat Wiasciciel l\!r e . Zakres robot
i po podziale | zajecia wieczystej
Wtasciciel:
Gmina Miasto )
] Nad | o5/ 25/12 0.00095 | 1/1 Szczecin Plac | SE18/00176 Budowastudni
Odrg 21 . . . 452/9 kanalizacji deszczowej.
Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
Wtasciciel:
Gmina Miasto L
9 Nad 2/5 ) 0.0788 11 Szczecin Plac SZ15/00104 Bud.owo“wylofu sieci
Odrqg 25 - . . 324/8 kanalizacji deszczowe;.
Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin
Wtasciciel: Budowa przytqczy sieci
Gmina Miasto wodociggowej,
3 Nei 2/9 2/16 0.0111 1/1 Szczecin Plac S715/00131 deszczowej i sanitarnej.
Odrqg 25 . . . 735/0 L L
Armii Krajowej 1, Budowa sieci kanalizacji
70-456 Szczecin deszczowe;.
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Nad
Odrg 52

4/7

419

0.00125

Skarb Panhstwa,
uzytkowanie
wieczyste: SIM-
TRANS Stawomir i

Mirostaw
Idkowiak Spdétka
Jawna ;
Artyleryjska 41;
71-891 Szczecin

/1

003/5

SZ15/00084

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad
Odrg 52

6/53

0.0010

/1

Skarb Panhstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Kozakowski
Andrzej
Kozakowska
Helena; Heleny 1
m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a;
71-557 Szczecin

SZ1§/0010
681/8

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

4

Nad
Odrg 52

6/55

0.0009

1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Kozakowski
Andrzej

Kozakowska
Helena; Heleny 1
m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a;
71-557 Szczecin

SZ15/00205
149/5

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad
Odrqg 52

6/56

6/99

0.0011

/1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Kozakowski
Andrzej
Kozakowska
Helena; Heleny 1
m.12a; 71-557

Szczecin
Heleny 1 m.12a;
71-557 Szczecin

SZ15/00216

075/5

Przebudowa
istniejgcego kolektora
sanitarnego.

Nad

Odrg 52

6/40

6/89

0.00195

/1

Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe
APIS spbtka
jawna Henryk
Andrzej
Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11;
87-860 Chodecz

SZ15/00206

320/5

Budowa przytgcza sieci
wodociggowej,
deszczowej | sanitarne;j.

Nad
Odrg 52

6/1

6/79

0.0004

11

Wtasciciel: Skarb
Panstwa
uzytkowanie
wieczyste:
NIEDOSPIAL
LUCYNA 71-792
Szczecin ul. Na
Stoku 22

SZ15/00091

235/2

Budowa przytacza sieci
wodociggowej,
deszczowej i sanitarne;.

Nad
Odrg 52

6/15

6/83

0.00305

1

TEF SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALN
OSCIA 71-869
Szczecin ul.

Stotczynska 90

S715/00120
037/7

Budowa przytgcza sieci

deszczowej | sanitarne;j.

wodociggowej,
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Wtasciciel: Skarb
Panstwa
uzytkowanie
wieczyste:
PARTNER Jacek Budowa przytgcza sieci
11 Nei 12/2 12/8 0.00075 1/1 Szlachcikowski S215/00212 wodociggowej,
Odrg 52 . . 140/4 - - .
Andrzej Stanistaw deszczowej i sanitarne;.
Mgczka Spdtka
Jawna ;
Jasienicka 5a; 72-
010 Police
Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste: Budowa przytqczy sieci
12| Nad g 6/97 000085 | 1/1 Markiewicz | S£15/00213 wodociqgowsi,
Odrqg 52 . 261/5 AN . .
Jakub; deszczowej i sanitarne;.
Narzedziowa 55;
70-807 Szczecin
Wtasciciel:
STERNAL
INTERNATIONAL
Spétka z Budowa przytgcza sieci
Nad ograniczong SZ15/00214 wodociggowej,
13 Odrg 52 6/59 6/101 0.0014 1 odpowiedzialno$ 546/4 deszczowej i sanitarne;.
ciq ; Jozefa Budowa zjazdu.
Hoene-
Wronskiego 25;
71-302 Szczecin
Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste: L
14| Nad s 6/93 00024 | 171 MALSERWIs | SZ15/00218 | Budowa przytqcza siec
Odrqg 52 ) . 222/5 wodociggowej,
spotkazo.o.; deszczowej | sanitarnej
Jasienicka 5a; 72- ’
010 Police
STOWARZYSZENIE
LOKALNA
Nad SOSFODARCIA sz1s/00218 | Budowa przyiacza sieci
151 odrgs2 | 4% : 0:00745 1 V1| ODROUKSCIE71- | 269/6 wodociqgowej,
. deszczowej | sanitarne;j.
869 Szczecin ul.
Stotczyhska 104
nrlok.4
Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste: MILEX L
Spétkaz 0.0. ; Budovyo sieci
16 Og“’d 1/28 ; 00049 | 171 Ksiedza S715/00084 wodociqgowej,
rq 52 011/4 deszczowej | sanitarnej
Kardynata oraz teletechnicznej
Stefana Wysz 14; ’
70-201 Szczecin
Skarb Panstwa,
uzytkowanie
wieczyste: VESTAS
MANUFACTU,RING Budowa sieci
POLAND SPOtKA teletechniczneji sieci
17 og‘%dm 1/32 - 00015 | 1/1 | ZOGRANICZONA | S%! 45235’563 kanalizacii deszczowe.
ODPOWIEDZIALN Budowa chodnika i
OSCIA 70-404 ogrodzenia.
Szczecin Aleja
Niepodlegtosci
44
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Tabela 3. Zestawienie dziatek przeznaczonych pod inwestycje

Lp

Obreb

Nr
dziatki

Powierzchni
a dziatki
przed
podziatem

Nr dziatki
po
podziale
(numery
w trakcie
nadawan
ia)

Powierzchn
ia dziatki
po
podziale
(w trakcie
ustalania)

Udziat

Wiasciciel

Numer
ksiegi
wieczyste
i

Nad
Odrqg 21

20/1

1.0363

171

Wtasciciel: Prezydent
Miasta Szczecin Plac Armii
Krajowej 1, 70-456
Szczecin

SZ1§/0019
1808/1

Nad
Odrq 48

27

0.4325

/1

Wtasciciel: Gmina Miasto
Szczecin Plac Armii
Krajowej 1, 70-456
Szczecin gospodarowanie
zasobem nieruchomosci
SP albo
gminnym, powiatowym
lub wojewddzkim
zasobem
nieruchomosci (ust. z
21.08.1997r): Prezydent
Miasta Szczecina

SZ1§/0018
9572/0

Nad
Odrqg 52

0.4324

/1

2000/10000

1600/10000

1499/10000

600/10000

500/10000

400/10000

400/10000

400/10000

400/10000

Wtasciciel: Skarb Pahstwa

uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe APIS
spotka jawna Henryk
Andrzej Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz

NORDA SPOLKA Z
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
00-108 Warszawa ul. Zielna
37 nrlok.V PIETRO

NORDA SPOtKA 7
OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
00-108 Warszawa ul. Zielna
37 nrlok.V PIETRO

MARKIEWICZ JAKUB 72-003
Dobra ul. Bananowa 6

uzytkowanie wieczyste:
Kurpiel Tomasz
Kurpiel Agnieszka;
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna

uzytkowanie wieczyste:
MPM METALE | KRUSZYWA
Sp.z o.0.; Transportowa 1;
70-715 Szczecin

uzytkowanie wieczyste:
MALSERWIS spdétkaz o.0.;
Jasienicka 5a; 72-010
Police
uzytkowanie wieczyste:
SIM-TRANS Stawomir i
Mirostaw Idkowiak Spotka
Jawna ; Artyleryjska 41;
71-891 Szczecin

TEF SPOLKA Z

SZ15/0008
4015/2

10
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400/10000

340/10000

300/10000

300/10000

250/10000

250/10000

100/10000

100/10000

70/10000

60/10000

OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA
71-869 Szczecin ul.
Stotczynhska 90

uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe APIS
spotka jawna Henryk
Andrzej Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz

uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski Andrzej
Stanistaw Maczka Spdtka
Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police

uzytkowanie wieczyste:
Kurpiel Tomasz
Kurpiel Agnieszka;
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna
Kopernika 2 m.2; 74-500
Chojna

uzytkowanie wieczyste:
Przedsiebiorstwo
Wielobranzowe APIS
spotka jawna Henryk
Andrzej Fijatkowski, Piotr
Bloch ; Kaliska 11; 87-860
Chodecz

uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski Andrzej
Stanistaw Mgczka Spotka
Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police

uzytkowanie wieczyste:
PARTNER Jacek
Szlachcikowski Andrzej
Stanistaw Mgczka Spotka
Jawna ; Jasienicka 5a; 72-
010 Police

Kozakowski Andrzej
Kozakowska Helena;
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin

STOWARZYSZENIE
LOKALNA ORGANIZACJA
GOSPODARCIZA
ODROUJSCIE 71-869
Szczecin ul. Stotczyhska
104 nrlok.4

uzytkowanie wieczyste:
STERNAL INTERNATIONAL
Spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq ;
Jézefa Hoene-Wronskiego
25; 71-302 Szczecin

uzytkowanie wieczyste:
Gmina Miasto Szczecin

11
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Plac Armii Krajowej 1, 70-
456 Szczecin

30/10000 uzytkowanie wieczyste:
MILEX Spdtkaz o.0. ;
Ksiedza Kardynata
Stefana Wysz 14; 70-201
Szczecin

1/10000 SZAREATA KRZYSZTOF
JOZEF 66-100 Sulechdw ul.
Aleja Niepodlegtoici 26

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:

Odrq 52 4/6 0.0235 - - 1/1
Jawna ; Artyleryjska 41;

71-891 Szczecin

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:

0Odrq 52 4/8 0.03%96 - - 1/1
Jawna ; Artyleryjska 41;

71-891 Szczecin

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:

Nad

Odrq 52 odpowiedzialnosciq ;

Jézefa Hoene-Wronskiego
25; 71-302 Szczecin"

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
Kozakowski Andrzej
Odrq 52 6/52 0.0075 - - 1/1
Szczecin
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin

Skarb Panstwa,
uzytkowanie wieczyste:
Kozakowski Andrzej
Odrq 52 6/54 0.0275 - - 1/1
Szczecin
Heleny 1 m.12a; 71-557
Szczecin

2.3. Cel i efekt inwestyciji

Inwestycja polegajgca na budowie drogi publicznej po Sladzie istniejgcej drogi
wewnetrznej oraz budowie nowego odcinka drogi ma na celu stworzenie spdjnego
uktadu komunikacyjnego stuzgcego do obstugi terendw zlokalizowanych w strefie
przemystowej. Przedmiotowy uktad pozwoli na sprawne i bezpieczne poruszanie sie
wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogow ochrony Ssrodowiska.

Realizacja projektu poprawi dostepnos¢ przylegtego terenu, uporzgdkuje ruch pieszy
i poprawi warunki komunikacji samochodowe;.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. DROGA ORAZ ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Droga planowana do rozbudowy zlokalizowana na terenach strefy przemystowej na
osiedlu Skolwin w Szczecinie. Jej nawierzchnia wykonana jest z kostki kamiennej, ptyt
betonowych, elementéw betonowych (trylinka), asfaltu oraz miejscowo jest to droga
gruntowa. Szerokos$¢ drogi waha sie w granicach 5-7 metrow, na wszystkich
odcinkach droga prowadzi dwukierunkowy ruch pojazddw o natezeniu niewielkim
do $redniego. Duzy udziat w strukturze pojazddw posiadajg pojazdy ciezarowe. W
ciggu drogi wystepujg nieregularne ciggi piesze nie stanowigce spdjnego ciggu
komunikacyjnego.

12

Nad SIM-TRANS Stawomir i SZ1S/0008
Mirostaw Idkowiak Spotka 4003/5

Nad SIM-TRANS Stawomir i SZ1S/0013
Mirostaw Idkowiak Spotka 1741/5

STERNAL INTERNATIONAL SZ15/0021
6/58 0.0068 - - 11 Spodtka z ograniczong 4546/4

Nad Kozakowska Helena; SZ1S/0010
Heleny 1 m.12qa; 71-557 4681/8

Nad Kozakowska Helena; SZ15/0020
Heleny 1 m.12a; 71-557 5149/5
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Ruch pieszych oraz pojazdéw odbywa sie po ciggach komunikacyjnych nie
spetniajgcych wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Przedmiotowa droga wraz z pozostatymi drogami wewnetrznymi na terenie strefy
przemystowej stanowi uktad komunikacyjny obstugujacy przylegte dziatki znajdujace
sie na terenie strefy przemystowe;.

W poczatkowym odcinku drogi znajduje sie budynek o wraz z bramqg wjazdowaq,
nalezgcy do kompleksu budynkéw po dawnej papierni oznaczony numerem
porzgdkowym 100. W zwiqgzku z readlizacjg inwestycji nie nastgpig zadne zmiany
dotyczqgce przedmiotowego budynku.

3.2. INFRASTRUKTURA SASIADUJACA | PODZIEMNA

W rejonie inwestycji znajdujq sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:
e sie¢ kanalizacji sanitarnej

sie¢ wodociggowa

sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ energetyczna

sie¢ gazowa

sie¢ oswietleniowa.

3.3. ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Droga wewnetrzna podlegajgca rozbudowie do publicznej drogi dojazdowej jest
potozona w granicach administracyjnych miasta Szczecina. Prowadzi ruch pojazddw
niewielki do $redniego, ze znacznym udziatem pojazddéw ciezarowych. Stanowi
gtéwng droge dojazdowq do terendw inwestycyjnych na terenie strefy przemystowej
i jest kontynuacijq istniejgcego odcinka drogi, przewidzianego w planie miejscowym
do rozbudowy do drogi klasy Z, krzyzujgcej sie z ulicq Stotczynskq.

Na terenie objetym inwestycjg droga bedzie tgczyta sie oraz posiadata
jednopoziomowe skrzyzowania z innymi drogami wewnetrznymi.

Wszystkie drogi powigzane z pasem drogowym rozbudowywanej drogi przewidziano
do zachowania i remontu w granicach pasa drogowego wydzielonego po
inwestycije.

Ulica Stotczynska, z ktérg skomunikowana jest planowana droga jest drogg
powiatowq klasy Z prowadzgcg dwukierunkowy ruch o natezeniu Srednim do
duzego.

3.4. ISTNIEJACE PODLOZE

Rodzaj gruntu zalegajgcego w podtozu ponizej warstw konstrukcyjnych istniejgcej
nawierzchni okre$lono za pomocg opinii geotechnicznej sporzgdzonej na podstawie
odwiertéw geotechnicznych wykonanych przez. Na podstawie przeprowadzonych
badan opracowano opinie geotechniczng, na podstawie ktorej okreslono
inwestycje jako zaliczajgcq sie do pierwsze] kategorii geotechniczne.

Szczegdtowe informacje dotyczgce istniejgcego podtoza zawiera opinia
geotechniczna.

3.5. UWARUNKOWANIA FORMALNE

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza obszarami chronionymi. Obszar inwestycji
potozony jest na obszarach, dla ktérych obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwatg: nr XXX1/901/13 Rady Miasta
Szczecin z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Skolwin Port 2" w Szczecinie.

Inwestycja bedzie realizowana w obszarze nastepujgcych terendw elementarnych:

Teren elementarny P.S.9023.PUw
Przeznaczenie terenu:

+ funkcja przetadunkowa, produkcyjno- sktadowa z dopuszczeniem produkcii
energii, z funkcjami towarzyszgcymi , z dostepem do akwendw zeglowych, z
dopuszczeniem dziatalnosci s’rocznlowej i ustug towarzyszgcych funkcji
podstawowej,
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nabrzeze przetadunkowo - sktadowe, technologiczne

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu,

maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziatki budowlanej 85%
wskaznik infensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej: 0,1-2.4,
wysoko$¢ nowej zabudowy, budowli i urzgdzeh zgodnie z wymogami
technologicznymi,

dachy o parametrach dowolnych,

dlala zespotu fabryki papieru i obiektéw zabytkowych, oznaczonych na
rysunku planu, obowigzuije:

utrzymanie uktadu przestrzennego drég z nawierzchnig brukowq, dopuszcza
sie budowe nowych drég bez ograniczenia typu nawierzchni

utrzymanie zasadniczych gabarytdw obiektow, z dopuszczeniem nadbudowy
i rozbudowy pod warunkiem — zachowanie oryginalnych elewacji z cegty
licowej, zaleca sie przywrdcenie oryginalnej kompozycji elewacii,

— dopuszcza sie zmiany elewaciji — nowo projektowane elementy nie mogqg
przekraczac¢ 30% tgcznej powierzchni elewacii pionowych budynku,

— dopuszcza sie nadbudowe zabytkdw pod warunkiem odsuniecia
nadbudowy od ptaszczyzny elewacji oryginalnej o 1 m w ptaszczyznie
poziomej w kierunku do wnetrza obiektu nadbudowywanego,

—zakaz ocieplania od zewnaqtrz elewacji z cegty licowej

dopuszcza sie likwidacje, rozbudowe , przebudowe i budowe w nowych
lokalizacjach bocznic kolejowych,

dopuszcza sie zmiany linii brzegowej, budowe, rozbudowe i przebudowe
nabrzeza, pod warunkiem nie pogarszania parametrow uzytkowych drogi
wodnej, typ nabrzeza wg potrzeb technologicznych,

dopuszcza sie umacnianie brzegu zwigzane z pogtebieniem, toru wodnego,
lokalizacja budowli i urzgdzeh nawigacyjnych oraz ich zasilaniem,

dopuszcza sie budowe budowli i urzgdzen w strefie przybrzeznej i na nabrzezu
niezbednych dla funkcji przetadunkowo - sktadowej i produkcyjnej,

obiekt na potrzeby obrony cywilnej: istniejgca syrena miejskiego systemu
powszechnego ostrzegania | alarmowania ludnosci o zagrozeniach,
oznaczona na rysunku planu — do zachowaniaq,

dopuszcza sie uzdatnianie ferenu poprzez ztozenie na nim urobku z
pogtebiania akwendw lub innych mas ziemnych oraz innych dopuszczonych
materiatéw,

najnizsza rzedna terenéw zabudowy i komunikacji 1,85 m n. p. m.,

minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dziatki budowlanej — 5000m?2.

Ustalenia zasad i warunkdéw scalania i podziatdw nieruchomosci:
Stosuje sie ustalenia § 6 ust. 3.

Ochrona $§rodowiska i przyrody:

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 5% powierzchni dziatki
budowlanej

obowigzuje wkomponowanie istniejgcej zieleni wysokiej w zagospodarowanie
terenu, z dopuszczeniem wycinki istniejgcych drzew i krzewdw pod nowqg
zabudowe i uzbrojenie terenu.

teren w granicach portu morskiego,

cze$¢ terenu potozona w obszarze narazonym na niebezpieczenstwo
powodzi, oznaczonym na rysunku planu, obowiqzuje § 6 ust. 4 pkt. 13,
utrzymanie systemdw rowdw melioracyjnyc, do czasu uzdatnienia terenu,
regulacja strumienia Zotwinka, z dopuszczeniem lokalnego skanalizowania
wytgcznie w celu uzyskania potgczen komunikacyjnych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

cze$¢ terenu objeta strefg K ochrony krajobrazu przemystowego,

teren objety strefg E ochrony ekspozyciji

obejmuje sie ochrong konserwatorskg zabytki zespotu fabryki papieru przy ul.
Stotczynskie], ujete w gminnej ewidencji zabytkéw, oznaczone na rysunku
planu.

Komunikacja:
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dojazd z ulicy o symbolu w planie P.S.9046.KD.D i/lub P.S5.2047 KDW i/lub

P.5.9048.KDW

dostep do terenu takze drogg wodnaq,

Ii§czbe miejsc parkingowych okresla sie na podstawie wymagan ustalonych w
6 ust. 6.

Infrastruktura techniczna:

zaopatrzenie w wode, gaz, ciepto, energie elekiryczng oraz odprowadzenie
Sciekow sanitarnych i wod opadowych w oparciu o istniejgce i projektowane
sieci uzbrojenia w terenach: P.S.9023.PUw, P.S.9030.PUw, P.5.9046.KD.D,
zaopatrzenie w wode do celdw technologicznych z ujecia wodd
powierzchniowych lub ujecia wody podziemnej,

dopuszcza sie  odprowadzenie wod  technologicznych  do  wdd
powierzchniowych strumienia Zétwinka po ich podczyszczeniu  w
piaskownikach i separatorach,

odprowadzenie wdd opadowych po podczyszczeniu w piaskownikach i
separatorach ropopochodnych, poprzez istniejgcqg i projektowang
kanalizacje deszczowq do rzeki Odry,

istniejgce sieci: wodociggowa, elektroenergetyczna niskiego napiecia nn oraz
kanalizacja sanitarna i deszczowa -z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej lokalizaciji,
regulacja strumienia Zétwinka, z dopuszczeniem lokalnego skanalizowania
wytgcznie w celu uzyskania potgczeh komunikacyjnych, z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu,

kanat deszczowy - strumieh Zotwinka wraz z pasem technicznym oznaczonym
na rysunku planu, z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu,
istniejgce stacje transformatorowe SN/nn zasilane linig kablowg éredniego
napiecia SN — z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidaciji
oraz budowy w nowej lokalizaciji,

istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia SN - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacii, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji

istniejgca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napiecia WN, z
zasiegiem oddziatywania linii, oznaczona na rysunku planu — z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, zmiany trasy i likwidacji, dopuszcza sie
przebudowe linii na wielotorowq,

dopuszcza sie budowe nowych elektroenergetycznych stacji o napieciu
NWN/WN/SN lub WN/SN,

dopuszcza sie budowe nowych elektroenergetycznych lini kablowych
Sredniego napiecia SN, wysokiego napiecia WN i najwyzszego napiecia NWN,
dopuszcza sie budowe nowych stacji fransformatorowych SN/nn zasilanych
linig kablowq Sredniego napiecia SN,

dopuszcza sie lokalizacje przepompowni Sciekdw sanitarnych i wdod
opadowych,

dopuszcza sie prowadzenie sieci inzynieryjnych,

dopuszcza sie budowe gazociggu wysokiego cisnienia z terendw
wewnetrznych wéd morskich pod dnem rzeki Odry,

cieptociqgg napowietrzny wytqczony z eksploatacji — do likwidacji,

ujecie wody podziemnej - istniejgce studnie gtebinowe na dziatce
oznaczonej na rysunku planu nr 9/2 obr. 3052 — do likwidacji Kub wykorzystania
do celéw technologicznych.

Teren elementarny P.S.9024.MW.U.

Przeznaczenie terenu:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinng;
ustugi.

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy okreslone na rysunku planu;
maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach dziatki budowlane;:

50% na dziatkach 6/13 i 6/14 obr. 3052 (oznaczonych na rysunku planu),

35% na pozostatym terenie;

wskaznik infensywnosci zabudowy w granicach dziatki budowlanej: 0,35 - 1,5;
wysoko$¢ nowej zabudowy do 12,0 m n.p.t.;
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dachy nowej zabudowy o parametrach dowolnych;

dla zabytku portierni zespotu fabryki papieru przy ul. Stotczynhskiej obowiqgzuje:
a) zachowanie gabarytu bryty budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu
z pokryciem dachdwkg lub materiatem dachdwkopodobnym, utrzymanie
formy pojedynczej wystawki na osi frontu, b) zachowanie ilosci,
rozmieszczenia, wykroju otwordw okiennych z symetrycznym szesciodzielnym
podziatem stolarki, c) utrzymanie kompozyciji elewacii;

dla zabytku przy ul. Stotczynhskiej 100 obowigzuje: a) zachowanie gabarytu
rozcztonkowanej bryty budynku, zachowanie gabarytu i formy dachu z
pokryciem dachéwkg lub materiatem dachdwkopodobnym, b) zachowanie
liczby, formy i rozmieszczenia wystawek dachowych, c) zachowanie ilosci,
rozmieszczenia, wykroju otwordw okiennych i drzwiowych, utrzymanie i
odtworzenie jednolitego symetrycznego podziatu okien, d) utrzymanie
kompozycji i wykonczenia elewacji z cegty licowej z detalem: cokét, lizeny,
gzyms koronujgcy, gzymsy parapetowe, nadproza okienne, e) zakaz
ocieplania elewacji od zewnqgtrz;

dla zabytku chronionego planem przy ul. Stotczynskiej 100 a obowigzuje: q)
zachowanie gabarytu bryty budynku, z ryglowg werandg na $cianie bocznej,
zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachéwkg lub materiatem
dachdwkopodobnym, b) zachowanie liczby, formy i rozmieszczenia wystawek
dachowych, wykonczenie wystawek deskowaniem w kolorze zblizonym do
koloru pokrycia dachu, zachowanie ilo$ci, rozmieszczenia, wykroju otwordw
okiennych i drzwiowych, utrzymanie i odtworzenie jednolitego symetrycznego
podziatu okien, ze stupkiem i Slemieniem, utrzymanie okna klatki schodowej, o
drobnym podziale stolarki i pdtkolistym nadprozu, c) zachowanie schodow
zewnetrznych i zadaszonego wejscia gtdwnego na osi elewacii frontowej, d)
utrzymanie elewacji z cegty licowej z detalem ceglanym: cokdt, lizeny, gzyms
koronujgcy, gzymsy parapetowe, nadproza okienne, e) zakaz ocieplania
elewacji od zewnatrz;

dla zabytku chronionego planem przy ul. Stotczynskiej 100 b obowigzuje: a)
zachowanie gabarytu i ksztattu bryty budynku z ryzalitem wejSciowym na osi,
zachowanie gabarytu i formy dachu z pokryciem dachéwkqg lub materiatem
dachdwkopodobnym, zachowanie okien typu ,wole oko"”, b) zachowanie
ilo$ci, rozmieszczenia, wykroju otwordw okiennych i drzwiowych, zachowanie
okulusa na osi elewacji frontowej, utrzymanie i odtworzenie jednolitego
symetrycznego podziatu okien, c) utrzymanie kompozycji i wykohczenia
elewacji z cegty licowej, d) zakaz ocieplania elewacji od zewngtrz;

dla zabytku chronionego planem przy ul. Stotczynskiej 100 d obowiqgzuje: q)
zachowanie gabarytu bryty budynku, b) zachowanie gabarytu i formy dachu
z pokryciem dachowkq lub materiatem dachdwkopodobnym, zachowanie
okien typu ,,wole oko”, c) zachowanie ilosci, rozmieszczenia, wykroju otworéw
okiennych i drzwiowych, utrzymanie wertykalnego okna klatki schodowej o
drobnym podziale stolarki, utrzymanie i przywrécenie stolarki okiennej o
podziale symetrycznym, d) utrzymanie elewacji z cegty licowej, utrzymanie i
odtworzenie detalu architektonicznego pilastréw, lizen, gzymséw, e) zakaz
ocieplania elewacji od zewnagtrz;

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dziatki budowlanej - 370 m?2.

Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatéw nieruchomosci.
Stosuje sie ustalenia § 6 ust. 3.

Ochrona $srodowiska i przyrody:

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna: 40% powierzchni dziatki
budowlanej;

obowigzuje wkomponowanie istniejqcej zieleni wysokiej w zagospodarowanie
terenu, z dopuszczeniem wycinki istniejgcych drzew i krzewdw pod nowqg
zabudowe i uzbrojenie terenu.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:

teren objety strefg K ochrony krajobrazu przemystowego;

teren objety strefq E ochrony ekspozyciji;

obejmuje sie ochrong konserwatorskg budynek portierni gtéwnej w zespole
dawnej fabryki papieru, przy ul. Stotczynskiej, zakwalifikowany do wpisu do
rejestru zabytkéw, oznaczony na rysunku planu symbolem ZR;
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« obejmuje sie ochrong konserwatorskq zabytek przy ul. Stotczynskiej 100 w
zespole dawnej fabryki papieru, ujety w ewidenciji konserwatorskiej oraz
zabytki chronione planem przy ul. Stotczynskiej 100a, 100b oraz 100d,
oznaczone na rysunku planu.

Komunikacja:
e dojazd z ulicy o symbolu w planie: P.S.9046KD.D, takze poprzez teren
P.S.9023.PUw i/lub z ulicy o symbolu w planie P.S.9047 KDW;
+ liczbe miejsc postojowych okredla sie na podstawie wymagan ustalonych w §
6 ust. 6.

Infrastruktura techniczna:

+ zaopafrzenie w wode, gaz, ciepto, energie elekitryczng oraz odprowadzanie
Sciekow sanitarnych i wod opadowych w oparciu o istniejgce i projektowane
sieci uzbrojenia w terenach: P.S.9035.KD.L, P.S.9046.KD.D i P.5.9047 . KDW;

« istniejgca sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy sieci w nowej
lokalizacii;

« istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nn - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; - dopuszcza sie lokalizacje stacji
transformatorowej SN/nn zasilanej linig kablowq sredniego napiecia SN.

Teren elementarny P.S.9035.KD.L
Przeznaczenie terenu:
» droga publiczna - ulica lokalna
» do czasu redlizacji ustalen planu dopuszcza sie obecne zagospodarowanie i
sposdb  uzytkowania, z mozZliwosciq przebudowy, prowadzenia prac
remontowych, bez prawa rozbudowy

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
« obowiqgzuje obustronne obsadzanie drzewami
e najnizsza rzedna terendw komunikaciji 1,85 m n. p. m.

Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatéw nieruchomosci: o
Granice scalania i podziatu dostfosowac do ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajgcych.

Ochrona $§rodowiska i przyrody:

« cze$¢ terenu objeta Systemem Zieleni Miejskiej, oznaczonym na rysunku planu,

» dopuszcza sie bogaty program zieleni

» obowigzuje utrzymanie zieleni wysokiej pomiedzy terenem P.S.92030.KKS a
terenem P.S.9019.U z dopuszczeniem niezbedne] wycinki zwigzanej z realizacjg
drogi

« tferen potozony w obszarze narazonym na niebezpieczehnstwo powodzi
oznaczonym na rysunku planu, obowigzuje § 6 ust. 4 pkt. 13

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
Teren objety strefq E ochrony ekspozyciji.

Komunikacija:
» szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 16 m do 27 m, zgodnie z
rysunkiem planu
e przekrdj ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, chodniki od strony zabudowy

Infrastruktura techniczna:

+ istniejgce sieci: wodociggowa, elekfroenergetyczna - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w
terenie elementarnym

« istniejgcy kolektor deszczowy - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy,
remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w terenie elementarnym,

« istniejgca napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy
sieci w nowej lokalizacji,

» istniejg rowy melioracyjne do skanalizowania,
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« istniejgcy kanat do skanalizowania,
* projektowane sieci: wodociggowa, gazowa, elektroenergetyczne, oraz
kanalizacja sanitarna, deszczowa i rurociqg ttoczny sciekdw sanitarnych.

Teren elementarny P.S.9046.KD.D
Przeznaczenie terenu:
» droga publiczna - ulica dojazdowa

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:
Na odcinku tgczgcym ulice P.S.9035KS.L z drogg P.S.2045.KD.W co najmnigj
jednostronne obsadzenie drzewami.

Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatéw nieruchomosci: o
Granice scalania i podziatu dostosowac do ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajgcych.

Ochrona $Srodowiska i przyrody:
» dopuszcza sie bogaty program zieleni
» tferen w granicach portu morskiego,

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:
Teren objety strefq E ochrony ekspozyciji.

Komunikacija:

» szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajgcych zmienna od 15 m do 20 m, w
rejonie nabrzeza plac manewrowy o wymiarach okoto 30 x 70 m, zgodnie z
rysunkiem planu

e przekrd] ulicy: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, co najmniej jednostronny
chodnik.

Infrastruktura techniczna:

« istniejgce sieci: wodociggowa, elekiroenergetyczna - z dopuszczeniem
przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowych sieci w
terenie elementarnym

» istniejgca napowietrzna sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia nn -
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji,

« projektowane sieci: wodociggowa, gazowa, elekiroenergetyczne, oraz
kanalizacja sanitarna, deszczowa i rurocigg ttoczny sciekdw sanitarnych,

» dopuszcza sie budowe kablowych linii elekfroenergetycznych wysokiego
napiecia WN i najwyzszego napiecia NWN,

e dopuszcza sie budowe gazociggu wysokiego cisnienia.

Teren elementarny P.S.9047 . KDW
Przeznaczenie terenu.
Droga wewnetrzna.

Ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenu:

* na odcinku od wtqgczenia do ulicy P.S.9035KD.L do potudniowej granicy
dziatki 6/13 z obrebu 3052 (oznaczonej na rysunku planu) obowigzuje
utrzymanie nawierzchni brukowej jezdni;

e dopuszcza sie przeznaczenie czeSci terenu komunikacji  szynowej
oznaczonego na rysunku planu symbolem P.S.2030.KKS na poszerzenie pasa
drogowego drogi wewnetrznej P.S5.9047 .KDW.

Ustalenia zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci. o
Granice scalania i podziatu dostfosowac do ustalonych na rysunku planu linii
rozgraniczajgcych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkdw.
Teren objety strefg E ochrony ekspozycji.

Komunikacja:
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szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna: od 10 m do 12 m; plac do
zawracania o wymiarach 15 x 15 m w sgsiedztwie budynku Stotczynska 100,
oraz plac do zawracania o wymiarach ok. 20 x 33 m na potudniowym kohcu
ulicy, zgodnie z rysunkiem planu;

przekréj drogi: jedna jezdnia, dwa pasy ruchu;

potgczenie drogi P.S.9047.KDW z drogg wewnetrzng P.S.9048 KDW poprzez
przejazd przez tory kolejowe w terenie komunikacji szynowej P.S.2030.KKS;

w terenie ulicy tory bocznicy kolejowej do zachowania lub likwidacii.

Infrastruktura techniczna:

istniejgce sieci wodociggowa, elektroenergetyczne oraz kanalizacja
deszczowa - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji i
budowy nowej sieci w terenie elementarnym;

istniejgcy strumien Zoétwinka, ujety w kanat - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu;

istniejgca sie¢ elektroenergetyczna - z dopuszczeniem przebudowy,
rozbudowy, remontu, likwidacji oraz budowy nowej sieci w ferenie
elementarnym;

istniejgca napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia nn - z
dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwidacji, skablowania
oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; - dopuszcza sie budowe kablowych linii
elektroenergetycznych wysokiego napiecia WN i najwyzszego napiecia NWN;
dopuszcza sie przejscie gazociggu wysokiego cisnienia pomiedzy terenem
P.S.9030.KKS a P.S.2023.PUw;

dopuszcza sie prowadzenie sieci inzynieryjnych;

cieptocigg napowietrzny wytgczony z eksploatacji - do likwidacii.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1 Rozwigzania sytuacyjne

predkos$¢ projektowa 40km/h,

ulica klasy D,

budowa konstrukcji jezdni bitumicznej polegajacy na wzmocnieniu jej do
kategorii KR5 oraz dostosowaniu parametrow geometrycznych do predkosci
projektowej,

budowa chodnika z kostki betonowej o podstawowe] szerokosci 2,0 metra,
miejscowo zwezonego do szerokosci 1,6 meftra,

utwardzenie i korekta geometryczna zjazddw na tereny sgsiadujgce,
przebudowa skrzyzowan z drogami wewnetrznymi,

budowa wpustdéw deszczowych,

budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

budowa i przebudowa sieci wodociggowych,

budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,

przebudowa oéwietlenia,

budowa kanalizaciji teletechnicznej,

zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych oraz
elekfroenergetycznych,

zabezpieczenie statecznosci uktadu drogowego od strony wylotu kanalizaciji
deszczowej do istniejgcego rowu za pomocg prefabrykowanych elementéw
betonowych,

pochylenie podtuzne jezdni, ciggdw pieszych oraz zjazddw zgodne ze stanem
istniejgcym,

wycinka kolidujgcych drzew.

Na podstawie zawartej umowy zaprojektowano elementu uktadu komunikacyjnego
umozliwiagjgcego skomunikowanie terendw znajdujgcych sie w obszarze strefy
przemystowe.

Podstawowym elementem uktadu komunikacyjnego jest droga o podstawowej
szerokosci 6,0 metra. W celu zapewnienia wtasciwych parametréw przejezdnosci dia
pojazddw ciezarowych z przyczepami zostata miejscowo poszerzona do szerokosci
7.0 metra. tuki na skrzyzowaniach wraz z ich niezbednymi poszerzeniami oraz plac
do zawracania pojazddw na zakohczeniu odcinkdw nr 2 oraz 3 zaprojektowano w
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oparciu o andlize przejezdnosci pojazddw poruszajgcych sie po przedmiotowym
uktadzie komunikacyjnym.

Przedtuzenie odcinka nr 1 stanowi wyjazd oraz potgczenie z drogq prowadzgcg do
przystani wedkarskiej ,,OKON". Przedmiotowy odcinek drogi stanowi¢ bedzie dojazd
dodatkowy do terendw inwestycyjnych firmy Vestas.

Zaprojektowano nastepujgce odcinki drég:

+ odcinek 1 - dtugos¢ 361m;
odcinek Ta - dtugos$c¢ 346,87m:;
odcinek Tb — dtugos¢ 46,61m;
odcinek 2 — dtugo$¢ 116,85m;
odcinek 3 — dtugos$¢ 105,19m.

tgczna dtugosé projektowanych odcinkdw drog wynosi 976,52m.

Zaprojektowane odcinki drog posiadajg zjazdy na tereny sgsiadujgcych dziatek
zaprojektowane do granicy pasa drogowego i posiadajgce parametry niezbedne
do przejozdu pojazddw poruszajgcych sie w strefie przemystowe;.

Zaprojektowano zjazdy z zaprojektowanych odcinkdéw drég do sgsiadujgcych
dziatek. Szczegdtowq lokalizacje zjazddw nalezy uzgodni¢ z wtascicielami dziatek na
etapie realizacji. Zjozdy na dziatke 4/10 obr. 52 zostaty zaprojektowane w lokalizacji
wskazanej przez przedstawicieli firmy Vestas.

Zaprojektowano ciqggi piesze zlokalizowane bezposrednio przy krawedzi jezdni o
podstawowej szerokosci 2,0 m. W rejonie spodziewanego wiekszego natezenia ruchu
oraz w rejonie potqgczenia z inwestycjg ,"Budowa drogi do obstugi terendéw
inwestycyjnych w rejonie ulic Stotczynskiej i Skwarnej” szeroko$¢ ciggdw pieszych
zostata dostosowana do sgsiadujgcych inwestycii.

Przej$cie ciggu pieszego pod istniejgcq bramg dawnej papierni nalezy wykonaé o
szerokosci 3,0 metra z kostki bazaltowej z rozbidrki utozonej w desen rzedowy prosty,
ktéry uzyskuje sie poprzez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi przejazdu.
Szeroko$¢ spoin pomiedzy kostkami nie powinna przekraczac¢ 12 mm. Kostki z rozbidrki
do ponownego wbudowania nalezy dobra¢ w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie
jednakowej szerokosci w poszczegdlnych rzedach. Pozostatg szeroko$¢ pomiedzy
Scianami bramy nalezy wykonaé z kostki kamiennej szarej.

Przy wykonywaniu robdt w rejonie Scian bramy papierni nalezy wykonacé
zabezpieczenie istniejgcych $cian i fundamentéw pozostajgcych ponizej warstw
konstrukcyjnych elementéw uktadu drogowego. Dodatkowo nalezy wykonacé
hydroizolacje cisnieniowq $cian w przejezdzie oraz od strony drogi gtdéwnej do
wysokosci 50 cm ponad planowany poziom elementdw uktadu drogowego.

W przypadku koniecznosci korekty istniejgcego zagospodarowania terenu nie
objetego przedmiotowq dokumentacjg, wynikajgcg z koniecznosci dostosowania
do redlzowanego uktadu drogowego oraz w  wypadku napotkania
niezinwentaryzowanych elementéw kazdorazowo nalezy rodzaj prowadzonych
robdt uzgodnic w autorem dokumentacii. W przypadku koniecznosci remontu lub
przebudowy istniejgcych sieci, rur, komér oraz innych elementéw uzbrojenia lub
zagospodarowania ferenu takich jak mury, elementu nawierzchni itp. istniejgce
elementy nalezy zastgpi¢c rownowaznymi odpowiednikami o mozliwie zblizonych
parametrach.

W rejonie istniejgcego wylotu kanalizacji deszczowe] do rowu znajdujgcego sie na
dziatce 2/2 obr. 52 stateczno$¢ konstrukcji uktadu komunikacyjnego nalezy
zabezpieczyé  poprzez wybudowanie muru  z  elementdw  zelbetowych
prefabrykowanych w ksztatcie litery L. W przypadku konieczno$ci wykonania napraw
istniejgcego muru w rejonie wylotu konstrukcje muru oporowego nalezy poddac
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renowacji. Nalezy usung¢ luzne, skorodowane fragmenty betonu i oczyscic
powierzchnie do nos$nej warstwy betonu. Tak przygotowang powierzchnie nalezy
odnowi¢ za pomocqg zaprawy do napraw betonu (Ceresit CD26 lub podobna o
rbwnowaznych Ilub lepszych parametrach). Warstwe powierzchniowqg nalezy
wyrownac¢ zaprawg do wyrdwnania betonu (Ceresit CD24 lub podobna o
réwnowaznych lub lepszych parametrach). Nalezy dokonac injekcji istniejgcych rys
w konstrukcji betonowe.

Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na rys. 72.1 - 72.2 ,Plan
zagospodarowania terenu.”

4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Remontowana nawierzchnia bedzie posiadata spadki podtuzne dostosowane do
istniejgcych spadkdéw nawierzchni oraz uksztattowania terenu i wjazddw do poses;i.
Rzedne nawierzchni nie ulegng obnizeniu w stosunku do stanu istniejgcego. Spadek
poprzeczny zostat uksztattowany w sposdb umozliwigjgcy sprawny sptyw wod
odpadowych do wskazanych lokalizacji wpustéw ulicznych lub  odwodnieni
liniowych.

Szczegdtowe rozwigzania wysokos$ciowe przedstawiono na rys. 72.1 - 72.2 ,,Plan
zagospodarowania terenu.”

4.3. Rozwigzania konstrukcyjne

Zaprojektowany uktad drogowy, czyli m.in. parametry geomeftryczne uktadu
drogowego, rozwigzania sytuacyjno - wysokos$ciowe oraz konstrukcja jezdni powinna
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Konstrukcje nawierzchni przeznaczonej do ruchu pojazdéw przyjeto w oparciu o
zatozenia dotyczgce posadowienia konstrukcji nawierzchni na podtozu Gl,
posiadajgcym modut sprezystosci EO=100MPa.

W celu doprowadzenia podtoza do wtasciwych parametréw zostanie wykonane
wzmochienie podtoza za pomocqg poduszek z geotkaniny o wytrzymatosci
40kN/40kN wypetnionych mieszankg niezwigzang C9%0/3. Poduszki wzmacniajgce
podtoze nalezy wykona¢ bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi uktadu
drogowego, zachowujgc wymagane szerokosci odsadzek. Dopuszcza sie miejscowe
rozdzielenie poduszek celem witasciwego wykonania sieci uzbrojenia terenu.
Przej$cia poprzeczne sieci przez poduszki i geowtdknine nalezy zabezpieczyt przed
rozrywaniem i uszkodzeniem geowtdkniny.

Konstrukcja jezdni

4cm  warstwa Scieralna AC 118
8 cm warstwa wigzgca AC 16W
12cm podbudowa zasadnicza AC 16P
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
gg cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
cm

oraz warstwy wzmocnienia podtoza poduszkami z geowtdkniny umieszczone na
warstwie odsqczajgcej z piasku sredniego grubosci 10cm.

Konstrukcja zjazddéw

8cm kostka betonowa antracytowa

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
51 cm
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Obliczenie grubosci warstw konstrukcji nawierzchni:

Warunek mrozoodpornoéci konstrukcji nawierzchni  przeznaczonej do ruchu
pojazddw po podtozu, w ktérym znajdujg sie grunty wagtpliwe wymaga
zaprojektowania tgcznej grubosci wszystkich warstw nawierzchni i wzmocnionego
podtoza gruntowego o grubosci nie mniejszej niz 0,5 hz (gtebokosci przemarzania)
czyli o grubosci 40cm. Minimalna grubo$¢ konstrukcji przeznaczonej do ruchu
pojazddw wynosi 51 cm w zwigzku z czym warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja ciggdw pieszych

8cm kostka betonowa szara

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
46 cm

Konstrukcja wybrukowania na tuku

16 cm kostka kamienna
5cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm beton C16/20
20cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
61 cm

oraz warstwy wzmocnienia podtoza poduszkami z geowtdkniny umieszczone na
warstwie odsqczajgcej z piasku sredniego grubosci 10cm.

Konstrukcja drogi dojazdowej w rejonie trafostacii

8cm kostka betonowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] C90/3 wg WT-4 z 2014r.
%? cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
cm

Konstrukcja drogi dojazdowej do separatora
12cm ptyty YOMB

5cm  podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
57 cm

Konstrukcja ciggu pieszego pod bramg do Papierni Skolwin

16 cm kostka bazaltowa z rozbidrki

5cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
20 cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
61 cm

Konstrukcja wybrukowania pod bramg do Papierni Skolwin

10cm kostka kamienna

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15cm podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 wg WT-4 z 2014r.
15cm ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2,0
43 cm

Krawezniki i obrzeza

Krawezniki nalezy uktada¢ na uprzednio wykonanej tawie betonowej. Krawezniki
wyniesione nalezy uktadac¢ na tawie z oporem.

tawe betonowqg powinna by& wykonana przy pomocy deskowania lub innych
elementéw (np. przesuwne elementy metalowe), umozliwiajgcych poprawne
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wykonanie szalunku. Beton nalezy zagesci¢ odpowiednim sprzetem (np. ptyty
wibracyjne).

Jako obramowanie nawierzchni przyjeto krawezniki:

«  kraweznik kamienny wyniesiony 15x30 cm ze S$wiattem 12 cm jako
obramowanie jezdni oddzielajgce jezdnie od ciggdw pieszych;

» kraweznik kamienny obnizony 15x30 cm ze $wiattem 2 cm oddzielajqcy zjazdy
od miejsc postojowych,

« kraweznik polimerobetonowy systemowy na przejsciach dla pieszych,

. k_rov(\;einik kamienny wtopiony 15x30 cm ze $wiattem 0 cm jako obramowanie
zjazdu,

e obrzeza kamienne obnizone 8x30cm ze Swiattem 0 cm jako obramowanie
chodnika po zewnetrznej stronie.

Rozwigzania konstrukcyjne przedstawiono na rys. D3 "Przekroje konstrukcyjne'.

4.4, Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowej inwestycji bedq retencjonowane w
projektowanych kanatach oraz studniach, i po podczyszczeniu, w ograniczonej
iloSci, nadmiarowo odprowadzane bedqg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej
kd800 i kd700, zlokalizowanej na terenie dziatek inwestora. Zgodnie z wytycznymi
gestora sieci przed wtgczeniem do istniejgcej sieci kd800 nalezy zastosowac
regulator przeptywu Q=10[l/s].

Obliczenia ilosci woéd deszczowych i roztopowych zbieranych z projektowanych
uktadédw drogowych i ciggéw pieszo jezdnych dla przedmiotowe] inwestycji
wykonano metodq statego natezenia deszczu:

Zlewnia nr.1 (odprowadzenie do istn. kd800)
Dane wyjsciowe:
*  Wspdtczynniki sptywu dla nawierzchni:
- cCiqgi pieszo jezdne i zjazdy w=0.75;
* Przyjeto czas trwania deszczu 15 min,
* Natezenie deszczu miarodgjnego gmax=130 dm3/s*ha.
*  Wspdtczynnik opdznienia: ¥ = 1,0,
Przeptyw obliczeniowy: Q= 57,45 /s,
llo§¢ wod opadowych zbieranych z projektowanych w/w nawierzchni przy 15 min.
deszczu wynosi Q = 57,451/s = 51,71 m3.

Zlewnia nr.2 (odprowadzenie do istn. kd700)
Dane wyjsciowe:
*  Wspdtczynniki sptywu dla nawierzchni:
- ciqgi pieszo jezdne i zjazdy w=0.75;
* Przyjeto czas trwania deszczu 15 min,
* Natezenie deszczu miarodgjnego gmax=130 dm3/s*ha.
*  Wspodtczynnik opdznienia: ¥ = 1,0,
* Przeptyw obliczeniowy: Q= 27,77 /s,
llo§¢ wod opadowych zbieranych z projektowanych w/w nawierzchni przy 15 min.
deszczu wynosi Q = 27,77 /s = 25,00 m3.

Obligatoryjnie, kazdy z wtascicieli/najemcdw dziatek do ktdérych doprowadzone sg
projektowane odrzuty (przytgcza) kanalizacji deszczowej winien zagospodarowac i
retencjonowa¢ wody opadowe zbierane z poszczegdlnych nawierzchni na
wtasnym terenie i w ograniczonej ilosci max. Q=1,0 [I/s] odprowadzi¢ do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.  Projektowane odrzuty (przytgcza)
kanalizacji deszczowej nalezy wykonac rurg o Srednicy @160mm PVC i zakohczy¢ na
terenie dziatki wtasciciela/najemcy studnig @1000[mm] z regulatorem przeptywu o
przepustowosci max. Q=1,0 [I/s]. Dobdér i montaz regulatoréw przeptywu na
odrzutach (przytgczach) jest po stronie wtascicieli/najemcéw dziatek, do ktérych
przytqgcza zostaty doprowadzone.
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4.5, Siec sanitarna i deszczowa
Scieki z przedmiotowej inwestycji odprowadzane bedqg odpowiednio do istniejgcych
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowe;.

Sie¢ i przytgcza kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako grawitacyjne z rur do
kanalizacji zewnetrznej np. PP_SN16, ze Sciankg litg (system musi obejmowac ksztattki
przejsciowe do potgczen z rurami z innych materiatdéw). Przed wtgczeniem
odprowadzanych wdd opadowych do istniejgcych sieci kd nalezy je podczyscic
poprzez zastosowanie separatoréw koalescencyjnych z dziesieciokrotnym by-
passem.

Sie¢ i przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano jako cisnieniowe z rur PE RC do
kanalizacji cisnieniowe] (alternatywnie z PEHD min. PN10). Przed wtgczeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne] grawitacyjnej ks250 w ul. Stotczynskiej projekt
obejmuje wykonanie studzienki rozpreznej @1500. Odcinek od studni rozpreznej do
istniejgcej sieci zaprojektowano jako grawitacyjny z rur i ksztattek np. PP_SN16, ze
sciankg litg (system musi obejmowac ksztattki przejsciowe do potgczen z rurami z
innych materiatéw).

Opracowanie  przewiduje  rowniez  zamontowanie  studni  w  systemie
prefabrykowanym, np. betonowych z kregéw @1200 i @1500, tgczonych na
uszczelnienie z gumy syntetycznej oraz wpustdw ulicznych @450 z osadnikiem
Hmin.=0,5[m].

Szczegdtowe i docelowe rozwigzania projektowe wykona¢ wedtug branzowych
wytycznych zawartych w projektach technicznych i wykonawczych.

4.5.1 Sie¢ i przytgcza instalacji kandlizacji _sanitarnej i deszczowej -  opis
zastosowanych materiatow:

Kanalizacje deszczowqg wykona¢ w kompletnym systemie z rur i ksztattek do
kanalizacji zewnetrznej np. PP_SN16, ze S$ciankg lita. Kanalizacje sanitarng
ciSnieniowqg wykonac¢ w kompletnym systemie z rur i ksztattek PE_RC do kanalizaciji
ciSnieniowej, tgczonych przez ksztattki elektrooporowe (lub z PEHD tgczonych przez
zgrzewanie doczotowe).

Do budowy kanalizacji grawitacyjnej stosowac kompletny system rur i ksztattek PP o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowqg (EPDM, TPE) o powierzchni
zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek o sztywnosci
obwodowej nominalnej min. 16kN/m.

Opracowanie przewiduje zamontowanie réwniez wpustdw ulicznych @450[mm] (z
osadnikiem), separatorow substanciji ropopochodnych oraz studni
prefabrykowanych z kregdw betonowych @1200 i @1500.

Studnie betonowe:

Studnie kanalizacyjne rewizyjne na kanatach zaprojektowano z kregdéw betonowych
@1200 i @1500. Nalezy stosowac studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-EN 1917, z
elementéw prefabrykowanych, betonowych, zelbetowych, tgczonych na uszczelki z
gumy syntetycznej. System musi sie sktadac z nastepujgcych elementéw: kregi
betonowe, elementy przejsciowe, ptyty nastudzienne, fundamenty z wykonanymi
fabrycznie kinetami betonowymi i z przejsciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych.
Pierscienie dystansowe pod zwiehczenie studni - betonowe lub z tworzyw sztucznych.
System elementow studni z betonu klasy minimum C35/45, nasigkliwos¢ ponizej 6%,
mrozoodporny (F-50). Kregi betonowe i fundamenty powinny by¢ wyposazone
fabrycznie w stopnie ztazowe. Studnie betonowe @1200 i @1500 muszg posiadac
systemowe przejscia szczelne.

Studzienki posodowm: na 30 cm warstwie podsypki z piasku zogeszczonej tak by
stopien zageszczenia wynidst ID=1,0 (docelowo stopien zageszczenia skonsultowac
na etapie wykonawstwa z branzg drogowq i konstrukcyjng).
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Iwienczenia studni wykonac¢ zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa lub z wypetnieniem
betonowym (beton klasy C25/45 zgodny z PN-EN 206-1 z elastomerowqg wktadkg
wygtuszajgcqg). W jezdniach o nawierzchni  asfaltowe] stosowac  wtazy
samopoziomujgce. Srednica pokrywy wtazu minimum  @670mm. Gtebokosé
osadzenia pokrywy witazu w korpusie minimum 50 mm, z zabezpieczeniem przed
obrotem. Wysoko$¢ wtazu 15010 mm. W ulicach (jezdniach bitumicznych) nalezy
stosowac wtazy samopoziomujgce tzw. ,ptywajgce” zgodnie z PN-EN 124. W ulicach
i drogach o nawierzchni rozbieralne] stosowac wtazy kanatowe klasy D400 z
wypetnieniem betonowym. Regulacje wtazu wykonac¢ za pomocqg systemowych
pierscieni dystansowych betonowych lub tworzywowych.

W terenach nie utwardzonych wtaz studni powinien by¢ wyniesiony ponad poziom
terenu ok. 15 cm i otoczony 50 cm pasem bruku z kostki lub kamienia polnego lub
ptyty betonowej. Stosowac wtazy klasy D-400 kN dla studni zlokalizowanych w jezdni i
podjazdach. Dla studni zlokalizowanych na chodnikach klasy C-250 kN, na terenach
zielonych klasy B-125kN.

Przebudowa istniejgcej komory/kanatu ksd4000:

Na odcinku ok. 33,0[m] zaznaczonym w czesci graficznej opracowania, nalezy
dokona¢ przebudowy istniejgcego kanatu/komory. Nowy odcinek wykona¢ z
kanatéw prefabrykowanych 2x @1200 BET. Docelowe opracowanie technologii
przebudowy dostosowac na etapie wykonawstwa po dokonaniu odkrywek oraz
uzyskaniu opinii/ekspertyzy technicznej br. konstrukciji.

Szczegdtowe i docelowe rozwigzania projektowe wykona¢ wedtug branzowych
wytycznych zawartych w projektach technicznych i wykonawczych.

4.5.2 Siec i przytgcza instalacii kanalizacii sanitarnej i deszczowej - wykonanie:
Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci 15cm z piasku drobnego lub
Srednioziarnistego, i posadowi¢ z zachowaniem minimalnego przekrycia nad
stropem rury (naziom) réwnym 0,8[m], pod projektowanym poziomem terenu. W
przypadku wyptycenia tras projektowanych przewoddw nalezy odcinek o mniejszym
przekryciu dociepi¢ np. min. 30cm warstwg keramzytu zasypang do poziomu
projektowanego terenu gruntem rodzimym.

Zasypke kanatdéw i rurociggdéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury z gruntu niespoistego, nie zawierajgcego ostrych przedmiotdw i ziarn statych
wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy
wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczac 1/3
Srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic¢ ok. Is = 0,95.

Etap Il -zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:

-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

-poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami 95 % zmodyfikowanej wartosci
Proktora.

Obsypka kanatdw i rurociggdw musi gwarantowac odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur. Materiatem obsypki moze by¢ piasek lub zwir o czgstkach nie
wieksze niz 20mm. Dla odcinkéw przebiegajgcych pod nawierzchnig utwardzong
nalezy stosowac zageszczenie gruntu do Is =1,0.

Nie dopuszcza sie wykorzystania gruntu rodzimego do wykonania zasypki. W tym
celu nalezy wykorzysta¢ piasek zasypowy.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu
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pierwotnego.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano Montazowych
czesS¢ | i ll, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych
(COBRIT INSTAL zeszyt 9) oraz instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rur
dostarczong przez producentdw rur.

W studniach niewtazowych, w przypadku gdy wlot rury doptywowe] znajduje ponad
0.5m powyzej dna studni nalezy wykonac¢ kaskade (rura spadowa umieszczona na
zewngtrz studzienki). Przepad wykona¢ z rur PP SN16 litych a grunt wokdt niego
odpowiednio zagecis¢ (Is =1,0).

Przej$cia przewoddw kanalizacyjnych przez Sciany fstudni wykonac jako szczelne przy
uzyciu tulei ochronnych. Studzienki nalezy montowaé w przygotowanym wykopie na
podsypce piaskowe;j

Kanalizacje wraz z armaturg nalezy montowaé zgodnie z wydang przez producenta
instrukcjg montazowq oraz wytycznymi gestora sieci.

Szczegdtowe i docelowe rozwigzania projektowe wykona¢ wedtug branzowych
wytycznych zawartych w projektach technicznych i wykonawczych.

4.5.3 Regulacja istniejgcych studni wraz z uzbrojeniem i armaturg wod.-kan.

Przed przystgpieniem do readlizacji robdt wykonawca zgtosi sie na rejon sieci
wodociggowej i kanalizacyjne] w celu uzgodnienia tferminu  dokonania
inwentaryzacji uzbrojenia wod.-kan. oraz okredlenia ich stanu technicznego. W
istniejgcych studniach wymagajgcych regulacji wysokos$ciowe] (dostosowania do
projektowanej niwelety) nalezy zdemontowac wtazy i ptyty pokrywowe,
wyregulowac wysokosc za pomocqg kregdw i pierscieni regulocyjnych z PE, @
nastepnie ponownie zamontowac ptyty, wykona¢ podmurdwke i zamontowad
wtazy wedtug projektowanej niwelety. Regulacje wykona¢ pod p’ry’rq s’rudmennq W
przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku wtazdw wraz ze zwienczeniami oraz
skrzynek wraz z podstawq, nalezy wymieni¢ je na nowe, bgdz uzupetnic na koszt
inwestora (stare odda¢ na majatek ZWIiK). Nalezy stosowac¢ wtazy typu
ptywajgcego. Przy regulacjach studni nalezy usytuowac ptyty nastudzienne w taki
sposéb, aby wtazy byty umieszczone w miare mozliwosci w osi pasa ruchu lub w
miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdow.

Na placu budowy nalezy zinwentaryzowac istniejgce wpusty uliczne i okreslic ich
przydatno$¢ w stosunku do nowoprojektowanej infrastuktury uktadu drogowego (w
przypadku kolizji z nowoprojektowanq infrastrukturg drogowq lub ich niekorzystng
lokalizacjg w obrebie zakresu inwestyciji nalezy je trwale usung¢ a przykanaliki do
nich zdemontowac i tfrwale zaslepi¢ (stare wpusty wraz ze zwiehczeniami oddac na
majatek Gestora Sieci).

Istniejgce skrzynki od zasuw i hydrantéw nalezy dostosowaé do nowej niwelety
terenu.

Nalezy wykona¢ wymiany istniejgcego kolektora D800 na odcinku od studni do
wylotu do rowu. Rure nalezy posadowi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej osiadanie.
Wylot kolektora nalezy wymieni¢ na zelbetowy prefabrykowany, dla rury DN80O.
Wylot zabezpieczy¢ za pomocq kraty stalowe;.

4.6. Sie¢ wodociggowa

Zaopatrzenie w wode pitng przedmiotowej inwestyciji odbywac sie bedzie z miejskiej
sieci wodociggowej. Parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne dostarczanej
wody pitnej spetniajg wymogi Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia, w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi jak réwniez Dyrektywy Unii Europejskiej o
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie sieci wodociggowej wraz z odrzutami
(przytgczami) do poszczegdinych dziatek, zgodnie z cze$cia graficzng opracowania
(patrz rys. S1). Projektowang sie¢ i przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur
PETIO0O RC (dwuwarstwowych). Przytqcza (odrzuty) do poszczegdinych dziatek
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zakonhczy¢ na terenie dziatki wtasciciela/najemcy zasuwg odcinajgcg oraz zaslepkqg
kotnierzowq (z oznakowaniem miejsca i rzednej odrzutu tabliczkg informacyjng).

4.6.1 Siec i przytgcza instalacji wodociggowej — opis zastosowanych materiatéw:
Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur @160mm PE100 RC SDR11 (dwuwarstwowe
w sztangach), odrzuty/przytqcza zaprojektowano z rur @90mm PE100 RC SDR17
(dwuwarstwowe w zwojach). Rury PE100 RC kolor niebieski (alternatywnie czarne z
niebieskim paskiem), posiadajgcych znak jakosci ,,B"” oraz atest PZH do przesytania
wody pitne;j.

Projektowane rurociqgi tgczy¢ poprzez zgrzewanie (do srednicy Dy 110mm wtgcznie)
przy pomocy muf elektrooporowych, przy srednicach wiekszych od dy 110mm przy
pomocy zgrzewania doczotowego a co pigty zgrzew stosowac  ztqcze
elektrooporowe.

W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw utozenia wodociggdw
zastosowano typowe ksztattki z PE. Podktadki w potgczeniach z armaturg zeliwng
stosowac ze stali nierdzewnej klasy A-2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.
Potgczenia w/w zabezpieczy¢ taSmg termokurczliwg. Na catej trasie
projektowanego wodociggu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowq
tgczong na zaciski.

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych stanowiq réwniez hydrant p.poz.
nadziemne o Srednicy nominalnej DN80 zabezpieczone w przypadku ztamania, z
zasuwqg odcinajgcg. Hydranty nadziemne nalezy zamontowac tak aby gtowka
hydrantu wystawata ponad teren Tm (hydrant zabezpieczony przed ztamaniem
nalezy montowac tak, aby miejsce tamania znajdowato sie ok 6 — 12 cm nad
ziemiq). W celu regulaciji wysokosciowej zaprojektowano ksztattki zeliwne sferoidalne
FF DN8O.

Hydranty powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:
* hydrant w wykonaniu zabezpieczajgcym przed wyptywem wody w przypadku

ztamania,
o korpus (kolumna) i gtowica hydrantu wykonane z zeliwa sferoidalnego
minimum GGG-40 pokryty wewnagtrz i na zewngtrz proszkiem

epoksydowym o grubosci powtoki min. 250um. W czesci nadziemnej
dodatkowa powtoka poliestrowa zabezpieczajgca przed dziataniem
promieni UV,

hydrant z obrotowq gtowicq lub korpusem,

ztgcza do weza typu STORZ szt. 2,

gtowica zamykajgca dostosowana do kluczy normatywnych stuzb p.poz.,

zawor napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu,

uszczelnienia hydrantu typu O-ring,

czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiatdw niekorozyjnych,

o odwodnienie powinno dziatac tylko przy petnym zamknieciu hydrantu,

w potozeniach posrednich, odwodnienie ma by¢ szczelne. Czas
odwodnienia czesci nadziemnej min. 1 metr/minute,

» wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy ze stali nierdzewnej. Gwint walcowany w

czesci uszczelniajgcej, szlifowany,

kostka(nakretka) wrzeciona mosiezna, wykonana metodq prasowania,

Sruby tqczqgce ze stali nierdzewnej A2-70, nakretka A4-80,

tuleja uszczelniajgca wrzeciona wykonana z mosigdzu,

stozek zaworu zamykajgcego z zeliwa biatego, szarego, sferoidalnego

zabezpieczony przed korozjg z nawulkanizowang warstwg tworzywa

sztucznego dopuszczonego do kontaktu z wodg pitnq,

e napisy na gtowicy i kolumnie w jezyku polskim,

» kolor hydrantu — czerwony.

Catosc¢ instalacji powinna by<¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym.
Dopuszcza sie stosowanie uzbrojenia innego producenta pod warunkiem
zapewnienia rownorzednej jakosci zaprojektowanego uzbrojenia oraz zachowania
wytycznych gestora sieci.
UWAGA:
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Imiany kierunku projektowanego wodociggu nie ujete na rysunkach w czesci
graficznej dopuszcza sie wykonac poprzez wygiecie rury na zimno przy dostosowaniu
minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia, zgodnie z tabelq:

Temperatura Min. promien giecia rur
otoczenia [m]
[°C]
+20 20x Dn
+10 35xDn
0 50x Dn

4.6.2 Siec i przytgcza instalacji wodociggowej — wykonanie

Rurociggi na wynikajgce z przemarzania gruntu gtebokosci, uktada¢ na podsypce o
grubosci 15cm z piasku, na gtebokosci min. 1,50[m] pod projektowanym poziomem
terenu. W przypadku braku mozliwosci utozenia wodociggu z zalecanym
przekryciem, nalezy docieplic odcinek o mniejszym przekryciu min. 30cm warstwqg
keramzytu zasypang do poziomu projektowanego terenu gruntem rodzimym.

Zasypke rurociggdéw prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap |
Wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z

gruntu niespoistego, niezawierajgcego ostrych przedmiotdw i ziarn statych wiekszych
jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie_ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami.
Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury. Stopien
zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ ok. Is = 0,95.

Etap I

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej
warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia: pod drogami Is=0.95.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia
rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni i
czgstek statych o wymiarach powyzej 20 mm. Dla odcinkdw przebiegajgcych pod
nawierzchnig utwardzong nalezy stosowac maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is =
1,0 , grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-
06050 z 1999r.

Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu
pierwotnego.

Catos¢ robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kandlizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania" oraz instrukcjg montazowq uktadania w gruncie rur z PE dostarczong
przez producenta rur.

Nad rurami na wysokosci 30cm umiesci¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawczg koloru
niebieskiego z wktadkg stalowg tgczong na zaciski. Rury tqczyé ze sobg
elekirooporowo.

Fragmenty uzbrojenia przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac probie
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szczelno$ci na cisnienie 1,0MPa, przeptukac i poddaé dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-
107351 PN-21/B-10725.

Uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN -86/B-09700.
Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze
ochronnej PVC160 na dtugosci 0,60 m. Przejscia rur PE przez sciany fundamentowe
wykona¢ w rurze ochronnej jako szczelne. Wodocigg nalezy montowad zgodnie z
wytycznymi gestora sieci, instrukcjg montazu wydang przez producenta rur oraz
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

4.5. Oéwietlenie

Zasilanie i sterowanie oéwietlenia ulicznego zaprojektowano z nowej szafy
oswietleniowej SO1 zasilanej kablem typu YAKXS 4x50mm?2 0.6/1kV + bednarka FeZn
25x4 ze ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w poblizu projektowanej
szafy oswietleniowej zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia. 7tgcze kablowo-
pomiarowe oraz linie kablowe je zasilajgce objete sg odrebnym opracowaniem
projektowym, za ktére odpowiada dostawca energii elektrycznej. Granice wtasnosci
pomiedzy przedsiebiorstwem sieciowym a odbiorcq stanowiq zaciski prgdowe na
listwie zaciskowej w ztgczu nn-0,4kV w kierunku instalacji odbiorcy.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego.

Automatyka zainstalowana w projektowanej szafie o$wietleniowej zapewnia:
* wytqgczenie oswietlenia,
« sterowanie reczne miejscowe,
» sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujnik
Zmierzchowy),
« sterowanie automatyczne zdalne (kaskadal).

Projektowanqg szafe oéwietlenia wyposazono w zegar astronomiczny z krzywymi
Legranda oraz czujnik zmierzchowy dziatajgcy w  przypadku chwilowego
zaciemnienia. W szafce nalezy zamontowad zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
typu I+ll. Obudowa szafy z tworzywa sztucznego, materiat niepalny, posiadajgcy
Swiadectwo bezpieczehstwa — znak bezpieczehstwa CE, Un=230/400V, min. In=100A,
min. IP=44. Szafa jednoczesciowa (dwudrzwiowa) z wydzielong i osobno zamykang
czescig dla przytgczenia zasilania i zamontowania uktadu pomiarowego energii
elektryczne] oraz czesciq uzytkownika. Kazde drzwi muszqg posiadac rygle dolny i
gdérny, zamykanie szafy za pomocqg wktadek zamka patentowego i ktdédki. Szafa
montowana w gruncie bez dodatkowego fundamentu. Szafe do poziomu gruntu
nalezy wypetni¢ piaskiem.

Dane elekiroenergetyczne:

e napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
»  wspobtczynnik zapotrzebowania 1.0

+ dopuszczalny spadek napiecia 5%

« uktad sieci zasilajgcej TN-C

e Uuktad instalacji TN-C-S

dodatkowa ochrona od porazen:
* nn - szybkie wytgczanie zasilania
« 5s-—dlasiecizasilajgcej
* 0.4 s-dlainstalacji odbiorczych

Budowa sieci oéwietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane oéwietlenie nalezy wykonac kablami typu
YAKXS 4x25mm2 0.6/1kV. Miedzy szafkg oswietleniowqg a pierwszymi stupami
poszczegdlnych obwoddw oéwietleniowych nalezy utozy¢é bednarke stalowq
ocynkowang FeZn 25x4.

Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi  drogami/wjazdami  kable uktadaé w  rurach
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ostonowych HDPE @110 o sztywno$¢ obwodowej rur 9kN/m2 z rezerwq ilosci rur
ostonowych wynoszgcq 50% wzgledem ilosci ostanianych kabli, w innych miejscach
(min. $ciezki rowerowe, skrzyzowania i zblizenia z innymi sieciami) zastosowad rury
HDPE @110 o sztywno$¢ obwodowej rur 6kN/m2 z rezerwq iloSci rur ostonowych
wynoszgcq 50% wzgledem ilosci ostanianych kabli. Trasy uktadania kabli pokazano
na planie sytuacyjnym —rys. nr E.1. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete. Na catg dtugo$¢ kabla utozonego w ziemi naktadac opaski
informacyjne w odstepach co 10m oraz przy wejsciach kabli do stupdw, przepustdw i
szafek odwietleniowych. Opaska powinna zawieraé nastepujgce informacje: typ
kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKXS 4x.... mm2, os$wietlenie, rok) dla kabla
zasilajgcego (kaskadowego) dodatkowo - zasilanie (kaskada). Ostateczng tresé
opasek kablowych uzgodni¢ z Wtascicielem. Przed zasypaniem linie kablowe
podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez
uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopdw grunt nalezy zageszczal
warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okresSlonego przez PN-S-02205.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokotdw  sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Nalezy zostawi¢ zapas kabli (w pionie) przy stupach i szafkach
ok. 2,5m dla przekroi do 25mm2 i ok. 3m dla wyzszych przekroi. Kable wprowadzane
do stupa nalezy ostoni¢ gietkg rurg grubos$cienng @50mm na odcinku min. 40cm
typu DVR50 lub réwnowazng oraz zabezpieczyé folig otwory by uniemozliwic
dostawanie sie piasku do stupa. Do podtgczenia kabli stosowaé ztgcza 1ZK, kable
zabezpieczyé zabezpieczone gtowicami termokurczliwymi typu SKE 3M  lub
réwnowaznymi.

Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m od pnia drzewa, w
innym przypadku stosowaé metode ,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy prowadzi¢
poza rzutami koron drzew za wyjgtkiem koniecznych minimalnych odcinkdw do
przytgczenia latarni.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowaé wymagane
przez producenta promienie giecia kabli ijednoczesnie by promien tuku rowu
kablowego byt nie mniejszy niz 0,5m. Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz $rednicy kabla, odlegtos¢ gdornej
powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:

e 0,7m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,
« 0,5m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzqg iloécig gruzu kable uktadad na catej
frasie w rurach ostonowych @75 np. Arof.

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien byé mniejszy od 15-krotnej
Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadad,
jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz =50 C (kable typu
YAKXS). Kabel mozna uktadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie o podtoze. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadad¢ na warstwie piasku o grubosci
0.1m, nastepnie kabel nalezy zasypad warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg
cze$¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie
gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspdtczynnika Is = 0,97. Zasypke
wykopu kablowego wykona¢ zgodnie z PN-S-02205, a zageszczanie zgodnie z
punktem 2.11.4. w/w normy. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg
Z zapasem nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu.

W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowad:
« wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geodezyjnego szkicu
wyniesieniq,
« prawidtowos¢ przygotowania podtoza dla kabla,
« wykonanie podsypki i zasypki kabla,
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» wskaznik zageszczenia gruntu.

Po zakohczeniu robdt nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:
» sprawdzi¢ trasy linii kablowej,
sprawdzi¢ ciggtosc zyt i powtok kabli oraz zgodnosci faz,
pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
dokonac¢ obchodu trasy linii,
sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos¢ z przepisami,
sprawdzi¢ i przeanalizowad protokoty z dokonanych pomiardw,
sporzgdzi¢ protokdt z odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen,
zbadac¢ stan dokumentacii powykonawczej i zaakceptowad jg.
Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
wydanie Il 2014 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa".

Konstrukcje wsporcze

Do oéwietlenie ulic nalezy zastosowad stupy stozkowe, stalowe ocynkowane o
grubosci scianki min. 4mm z trwatym oznakowaniem typu i roku produkcji (Srednica
wierzchotka 60mm) — posiadajgce certyfikat bezpieczehstwa CE. Wneka kablowa
na wysokosci 0,6m nad ziemiq, ustawiona pod kgtem 45 stopni do jezdni i w kierunku
przeciwnym do jazdy. Kazdy stup nalezy wyposazy¢é w przygotowanej wnece
rewizyjnej w rozgatezne ztqcza izolowane bezpiecznikowe 1ZK-2-01 (zabezpieczenie
opraw i odgatezien) oraz ztqcza izolowane fazowe 1ZK-2-02 oraz neutralne (PEN) IZK-
2-03. Wg wymagan IDiITM w Szczecinie stupy oéwietleniowe nalezy posadowic
bezpodrednio w ziemi na gtebokosci nie mniej niz gtebokosci posadowienia stupdw
wskazang przez producenta jok dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci
stupa. Dla stupdw parkowych minimalna gteboko$¢ posadowienia stupa w gruncie
wynosi 1,2m. Cze$§¢ podziemna stupa oraz 0,4m nad gruntem dodatkowo
zabezpieczyé przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub
rownowazng. Stupy powinny posiada¢ dwa otwory do wprowadzenia kabli na
gtebokosci 0,5m (mierzone do gérnej krawedzi otworu). Wnetrze stupa nalezy
wypetni¢ piaskiem do wysokosci 20cm powyzej otwordw dla wprowadzenia kabli.
Stupy, do ktérych bedzie przymocowywane uziemienie, majq posiadac fabrycznie
przygotowany zacisk uziemigjgcy na zewngtrz stupa na wysokosci 0,3m (na
schemacie oswietlenia stupy oznaczone symbolem uziemienia). Pozostate stupy
oéwietleniowe majqg by¢ pozbawione zewnetrznego zacisku uziemiajgcego.

Wokdt latarni wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do
uzyskania wspotczynnika Is 2 0,97. Zasypke wykopu wykonac zgodnie z PN-S-02205, a
zageszczanie zgodnie z punktem 2.11.4. normy.

Wszystkie stupy zlokalizowane u podndza skarpy zabezpieczyé przed osuwaniem sie
ziemi na dtugosci 1,5m ptytami chodnikowymi. W przypadku usytuowania stupdw na
szczycie skarpy powiekszy< skarpe wokdt wszystkich stupdw poprzez usypanie wokdt
stupdw pasa ziemi o szerokosci 0,5m i zagesci¢é w celu  zabezpieczenia przed
osunieciem sie skarpy z pielegnacjqg zieleni do czasu jej umocnienia.

Oprawy i z7rédta Swiatta

Do oéwietlenie ulic nalezy zastosowad stupy stozkowe, stalowe ocynkowane o
grubosci scianki min. 4mm z trwatym oznakowaniem typu i roku produkcji (Srednica
wierzchotka 60mm) — posiadajgce certyfikat bezpieczehstwa CE.

Ochrona przeciwporazeniowd

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpos$rednim) realizowana bedzie przez
izolacje podstawowqg kabli i przewoddw, a takze za pomocg obuddw (oston)
urzgdzen, rozdzielnic i aparatdw.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) jest
realizowana poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C. Sie¢
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zasilajgcg o$wietlenie uliczne od stacji fransformatorowej do stupdw oswietleniowych
nalezy wykona¢ w uktadzie TN-C. Potgczenie od ztgcza stupowego do oprawy
oéwietleniowej nalezy wykonac w uktadzie TN-C-S. Dopuszczalny czas wytgczenia linii
zasilajgcych nie powinien przekraczac 5's, a obwoddw odbiorczych 0,4 s.

Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami poszczegdinych obwodéw
o$wietleniowych nalezy utozy¢ bednarke stalowqg ocynkowang FeZn 25x4. Stupy
skrajne, rozgatezne i maksymalnie co 500m w obwodzie nalezy uziemi¢ za pomocg
uziomu pionowego w celu ofrzymania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia,
ktéra nie moze przekroczy¢é wartosci 10Q. Lokalizacja poszczegdlnych uziomdw
pokazana jest na schemacie zasilania — Rys. E.2. W kazdym stupie o$wietleniowym
zyte PEN kabla zasilajgcego potgczy¢ ze stupem.

4.6. Kanat technologiczny

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015,
w  sprawie warunkédw technicznych, jakim powinny odpowiadad¢ kanaty
technologiczne nalezy wykona¢ kanat technologiczny wzdtuz projektowanych drog.

Kanat technologiczny bedzie sktadat sie z:
e 1 rury ostonowej HDPE @125 (RO),
e 3rur $wiattowodowych HDPE @40 (RS),
* 1 wigzki mikrorur HDPE @40 7x10 (WMR).

Do potgczenia poszczegdinych odcinkdw kanatu oraz jako elementy rewizyjne
nalezy zastosowac prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2 przy rozgatezieniach
oraz SKR-1 do potgczenia odcinkdw przelotowych. Studnie powinny by¢ wykonane
w klasie B125 wg PN-EN 124. Gtebokos$¢ utozenia projektowanych rur nie moze by
mniejsza niz 0,7 m na cate] dtugosci mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy gdrng
powierzchniq rur kanalizacji, a projektowanqg docelowq rzedng terenu.

W przypadku prowadzenia kanalizacji pod drogami i wjazdami na posesje do
budowy kanatu oraz zabezpieczenia mikrorury nalezy stosowad rury ostonowe
grubosicienne o podwyzszonej sztywnosci obwodowe;.

Rury kanalizacji nalezy tgczyé dedykowanymi ztgczkami o przekroju dopasowanym
do przekroju rury w wykonaniu szczelnym wodoodpornym. Wprowadzenia rur do
studni kablowych nalezy uszczelnia¢ uszczelkami UR oraz wzgledem studni masg
bitumiczno-kauczukowq lub wodoszczelng zaprawg cementowq.

Nalezy stosowac prefabrykowane studnie kablowe typu SKR-2, SKR-1 wyposazone w:
« zamkniecia uniemozliwiajgce dostep do studni osobom postronnym,
zamykane w sposdb kompatybilny z istn. sieciq ZDITM w Szczecinie,
* betonowe korpusy studni, ramy i pokrywy wykonane w klasie B125 wg PN-EN
124,
* ochrone przeciwwilgociowq.

Metalowe lub Zeliwne elementy studni nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng.
Otwory kanatu technologicznego w kazdej studni nalezy obustronnie uszczelnic w
sposdb zapobiegajgcy ich zamuleniu. W miejscach ewentualnych skrzyzowan i
zblizeh projektowanego kanatu technologicznego z elekiroenergetycznymi liniami
kablowymi  nalezy stosowa¢ rury ostonowe dwudzielne na  kablach
elektroenergetycznych. Poziom posadowienia pokryw studni powinien by¢ réwny z
poziomem projektowanego terenu. 20 cm powyzej rur kanatu nalezy utozy¢ folie do
znakowania tras kablowych w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY™.

Roboty zwigzane z budowqg kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
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budowlane iich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 2019 poz. 1864 z pdzniejszymi zmianami)
oraz w oparciu o aktualne normy branzowe i wymagania ZDiTM w Szczecinie.

4.8. Elementy wyposazenia

4.8.1. Kosze na $mieci

Zaprojektowano umieszczenie koszy na $mieci, rozmieszczonych w miejscach
wskazanych na rysunku Z2 ,,Plan zagospodarowania terenu”, zgodnych z katalogiem
mebli miejskich (karta katalogowa nr 1).

4.8.2. Stojaki rowerowe

Zaprojektowano umieszczenie stojakdw  rowerowych ze stali  nierdzewnej
rozmieszczonych w miejscach wskazanych na rysunku Z2 ,,Plan zagospodarowania
ferenu”, zgodnych z katalogiem mebli miejskich (karta katalogowa nr 2).

4.8.3. tawki

Zaprojektowano umieszczenie tawek w miejscach wskazanych na rysunku Z2 ,,Plan
zagospodarowania terenu”, zgodnych z katalogiem mebli miegjskich (karty
katalogowe nr 3).

4.7. Zieleh

Tematem opracowania jest gospodarka drzewostanem dla drzew i krzewdw
wchodzgcych w zakres opracowania, wskazanie drzew do zabezpieczenia podczas
robdt budowlanych, wskazanie drzew i krzewdw do wycinki ze wzgledu na kolizie z
inwestycjq lub stan zdrowotny, wskazanie drzew wymagajgcych cieé technicznych
lub pielegnacyjnych.

Wszelkie prace dotyczgce zieleni zwigzane z realizacjqg projektu, winny byé
prowadzone:
» zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody;
» zgodnie z technologiq zawartg w czesci opisowej dokumentacii projektowej;
* pod nadzorem Inspektora nadzoru
» wszelkie prace dotyczgce zieleni winny by¢ prowadzone przez specjalistyczng
firme ogrodniczqg z dos$wiadczeniem prac wykonywanych na zieleni wysokiej
w ferenach zurbanizowanych.

Tab. 1. Zestawienie tabelaryczne zieleni

Obw.

) Obwd .
pr?éo d pnia & POV\Q%ZCh Ocena
na : Wysokos¢ : Opis stanu | witalnosci | Waloryzacja
Nr Nglzsvlzg ,ES%VSVSO V]V%’S wys. 5 5%’&% drzewa/krz krzer\L/Jvow/ zdrowotne | drzewaw drzewa
P cm ewu [m] arupy go/ uwagi skali /krzewu
cm [m] podrostd
n.p.g. > Roloffa
n.p.g. [cm] w [m?
[cm]
1 Robinia
Robinia | pseudo | 50,59 | 6gea5 | 4 5 - - ] B
akacjowa | acacia
L.
2 Sliwa Prunus
cerasifer - - - 3 3 - 1 B
atycza
al.
3 Klon Acer
ospolit platanoi - - 2 3 4 - 1 B
pospalty des L.
4 Aesculus
Kasztano [
wiec PP 212 246 10 8 - - 2 B
. stanum
zZwyczajny L
5 Aesculus
Kasztano hibooCa
wiec PP 159 163 5 7 - - 2 B
. stanum
zwyczajny L
Swierk Piceq
6 pospolity abies L. 78 89 3 6 - - 1 B
7 Swierk Picea 62 70 3 4 - pochylone 1 B
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pospolity abies L.
) Salix
8 W|_erzbo caprea - - 3 2,5 - B
iwa L
Brzoza Betula
9 brodawko | pendula 30 38 2 4 - B
wata L.
Brzoza Betula
10 | brodawko | pendula 32 40 2 4 - B
wata L.
Brzoza Betula
11 | brodawko | pendula 24 30 2 4 - B
wata L.
Wierzba Salix
12 ) caprea - - 3 3 - B
iwa L
13 Sliwa Prunus
domesti 38 45 3 3 - B
domowa
ca L.
14 Sliwa Prunus
domesti 37 42 3 3 - B
domowa
cal.
15 Sliwa Prunus
domesti 42 48 3 3 - B
domowa
cal.
16 Sliwa Prunus
domesti 40 45 3 3 - B
domowa
cal.
17 Sliwa Prunus
domesti 38 45 3 3 - B
domowa
ca L.
) Salix
18 W|.erzbo caprea - - 2,5 3 - B
iwa L
19 . Salix
W'.eerO caprea - - 2,5 2 - B
iwa L
Uszkodzeni
Topola PonUIUS a
20 | czama opulu 330 364 2,5 10 . c
nigra L. mechanicz
ne kory
Juniperu
21 Jo+OW|_ec S 55 64 25 35 .Obnlzon’o’ c
pospolity commu zywotnos$c
nis L.
Zywotnik Thuja Pieh
22 | zachodni | occiden 76 89 2,5 4,5 ochvlon B
talis L. pochylony
Topola Pien
23 | czama | FoPUls 94 101 1,5 6 pochylony, B
nigra L. ubytki w
korze
CK: rol:s)rzwllc(lge
24 | Wierzba | Salx - - 25 - krzewy, B
lilak Syringa
rozporoszo
ne
Acer
platanoi
GP:: klon des,
zwyczajny Alnus
5 olsza glutinos B B 35 B Przy Scianie B
czarna -, a, budynku
topola topola
biata biata
Populus
alba
26 Sliwa Prunus
o cerasifer 44 50 2 3 - B
wisniowa al
27 Sliwa Prunus 41 48 2 3 - B
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wisniowa | cerasifer
al.
28 Sliwa Prunus
o cerasifer 40 47 2 - B
wisniowa
al.
29 Sliwa Prunus
o cerasifer 44 51 2 - B
wisniowa
al.
30 Sliwa Prunus
SV cerasifer 38 46 2 - B
wisniowa
al.
31 Sliwa Prunus
S cerasifer 44 50 2 - B
wishiowa
al.
32 Sliwa Prunus
S cerasifer 41 48 2 - B
wishiowa
al.
33 Sliwa Prunus
o cerasifer 40 47 2 - B
wishiowa
al.
34 Sliwa Prunus
o cerasifer 44 51 2 - B
wisniowa
al.
35 Sliwa Prunus
o cerasifer 38 46 2 - B
wisniowa
al.
36 Sliwa Prunus
S cerasifer 44 50 2 - B
wishiowa
al.
37 Sliwa Prunus
S cerasifer 41 48 2 - B
wishiowa
al.
38 Sliwa Prunus
o cerasifer 40 47 2 - B
wishiowa
al.
39 Sliwa Prunus
o cerasifer 44 51 2 - B
wisniowa
al.
40 Sliwa Prunus
o cerasifer 38 46 2 - B
wisniowa
al.
4] Sliwa Prunus
S cerasifer 44 51 2 - B
wishiowa
al.
42 Sliwa Prunus
S cerasifer 38 46 2 - B
wishiowa
al.
43 Wierzba Salix
biata alba L. 190 232 / ] B
45 Robinia
Rob_lnlo pseudo 13 126 4 Lekko B
akacjowa | acacia pochylona
L.
44 Brzoza Betula 2
brodawko | pendula | 85/85 169 5 przewodnik B
wata L. i
46 Brzoza Betula Lekko
brodawko | pendula 113 126 4 B
pochylona
wata L.
47 Brzoza Betula Lekko
brodawko | pendula 84 112 5 B
pochylona
wata L.
48 Wierzba Salix
biata alba L. 235 289 10 ] B
49 Wierzba Salix
biata alba L. 235 289 10 ] B
50 Brzoza Betula
brodawko | pendula 118 129 5 - B
wata L.
51 Wierzba Salix
biata alba L. 190 232 / ] B
52 Wierzba Salix 169 192 6 - B
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biata alba L.
53 Brzoza Betula
brodawko | pendula 235 289 10 9 - - 2 B
wata L.
54 Wierzba Salix
bigta | albaL | 2% | 2 / 8 - - 2 B
55 Wierzba Salix
bigta | abaL | 197 | 178 / 8 - - 2 B
56 Wierzba Salix
biata alba L. 254 293 10 9 - - 2 B
57 Wierzba Salix
biata alba L. 8 123 5 6 ] ] 2 B
58 Wierzba Salix
biata alba L. 189 222 8 7 - - 2 B
59 Brzoza Betula 2
brodawko | pendula | 85/85 169 5 9 - przewodnik B
wata L. i
60 Brzoza Betula Lekko
brodawko | pendula 113 126 4 9 - B
wata L pochylona
61 Brzoza Betula
brodawko | pendula 127 139 5 10 - - B
wata L.
62 Brzoza Betula Pieh
brodawko | pendula 119 128 4 10 - B
wata L pochylony
63 Brzoza Betula Pie
brodawko | pendula 133 140 3 10 - B
wata L pochylony
Tab. 2. Zestawienie tabelaryczne zieleni do usuniecia
Obw Obw. p o
M pnia ¢ ow. cena
Nazwa ngr\ll/os na ko?gn dr\?g/f/.o/ krzewdw/g | Opis stanu | witalnosci WO(I:QCr‘yZG
Nr | Nazwa polska o ¥S. wys. 5 Y rupy zdrowotne | drzewaw |
tacinska 130 cm drzewa krzewu . : : drzewa
n cm [m ) podrostéw | go/ uwagi skali Jkrzewu
[cpmg]; n.p.g. [m?] Roloffa
[cm]
6 SW|erI§ Picea abies 78 89 3 6 B B 1 B
pospolity L.
7 pso\gv[')eorlﬁy PICGC;_CIbIeS 62 70 3 4 - pochylone 1 B
8 | Wierbaiwa | SOCaprea | - 3 25 - 3 B
Brzoza Betula
9 brodawkowat 30 38 2 4 - - 1 B
a pendula L.
Brzoza Betula
10 | brodawkowat 32 40 2 4 - - 1 B
a pendula L.
Brzoza Betula
11 | brodawkowat 24 30 2 4 - - 1 B
a pendula L.
12| Wiezbaiwa | SAXCIEA | - 3 3 6 - ] B
13 Sliwa Prunus
domowa domestica L. 38 45 3 3 ) ) ! B
14 Sliwa Prunus
domowa domestica L. 37 42 3 3 ) ) ! B
18 | Wierzbaiwa | SOXCIET | - 25 3 5 - ] B
91 Wiezbaiwa | S oeree - - 2,5 2 5 - 1 B
21 Jo’rowu_sc Jumpert_.ls 55 64 25 3.5 } .Obnlzon,o, 4 c
pospolity communis L. zywotno$c
Zywotnik Thuja Pich
22 zachodni occidentalis 76 89 2,5 4,5 - 1 B
L pochylony
GK: wierzba Salix Dziko
24 lilak Svrin ,o - - 2,5 - - rosngce 1 B
ying krzewy,
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rozporoszo
ne
Acer
GP:: klon platanoides,
o5 zwyczajny A{nus ) ) 3.5 ) ) Przy Scianie 1 B
olsza czarna -, glutinosa, budynku
topola biata topola biata
Populus alba
26| Siwa wisniowa Prunus 44 50 2 3 - - 1 B
cerasifera L.
271 Sliwa wisniowa Prunus 41 48 2 3 - - 1 B
cerasifera L.
43 | Wierzba biata Salix alba L. 190 232 7 7 - - 2 B
44 . Robinia
Robinia pseudoacac | 113 126 4 9 : Lekko ! B
akacjowa al pochylona
45 Brzoza Betula 2
brodawkowat 85/85 169 5 9 - przewodnik 1 B
a pendula L. i
49 | Wierzba biata Salix alba L. 235 289 10 9 - - 2 B
50 Brzoza Betula
brodawkowat 118 129 5 8 - - 2 B
a pendula L.
55 | Wierzba biata Salix alba L. 169 198 7 8 - - 2 B
56 | Wierzba biata Salix alba L. 254 293 10 9 - - 2 B
Tab. 3. Zestawienie tabelaryczne zieleni do usuniecia wymagajqgce pozwolenia ZRID
Obw Obw.
pnio' pnia & Pow. Ocena Waloryz
na : Wys. krzewow/ Opis stanu witalnosci :
Nr Ngfsv;zg gg@g’% ?gov\g;; WYSs. 5 ggeovgé drzewa/krz arupy zdrowotneg drzewa w dg(e:JvC\‘/ a
P Py cm im] ewu [m] podrostow o/ uwagi skali Jkizewu
[Cme]] n.p.g. [m?] Roloffa
[cm]
6 SW|erl§ Picea abies 78 89 3 6 B B 1 B
pospolity L.
7 swierk | Picea abies 62 70 3 4 - pochylone 1 B
pospolity L.
21 Jo’rowgc Jumperqs 55 64 25 35 B .Obnlzon,o' 4 c
pospolity | communis L. zywotno$c
Zywotnik Thuja Pien
2 | . | occidentalis 76 89 2,5 45 - 1 B
zachodni L pochylony
26 | Slwa Prunus 44 50 2 3 - - 1 B
wisniowa | cerasifera L.
43| Wiezba | sop aibaL. | 190 232 7 7 - - 2 B
biata
44 Robinia Robinia
. Lekko
akacjow | pseudoaca 113 126 4 9 - 1 B
. pochylona
a cia L.
45 Brzoza
brodawk | _ Befvi@ 85/85 | 169 5 9 - 2 ! B
pendula L. przewodniki
owata
49| Wierba 1 sq aibal. | 235 289 10 9 - - 2 B
biata
50 Brzoza Betula
brodawk 118 129 5 8 - - 2 B
pendula L.
owata
55| Wierba | sq aibal. | 169 198 7 8 - - 2 B
biata
56 | Wiezba | go albal. | 254 293 10 9 - - 2 B
biata
Tab. 4. Zestawienie tabelaryczne zieleni do usuniecia niewymagajqcej pozwolenia na
wycinke
Obw
Obw. ) ]
; pnia & Pow. Opis
pnia Sr. ‘ Ocena Waloryz
Nr Nazwa Nazwa na wys. an 5 korony drz\ng/Sd Jkr krzert'}/ow/ zéﬁngUoT witalnosci acja
polska tacinska 130 cm gm drzewa zewu [m] o%rogtyéw nego/ drzewa w drzewa
n.p.g. n.p.g [m] P [m?] uw%gi skali Roloffa | /krzewu
[eml | eml’
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8 | Wierbaiwa | S - - 3 25 - 3
caprea L.
Brzoza Betula
9 brodawkow 30 38 2 4 - - 1
pendula L.
ata
Brzoza Betula
10 brodawkow 32 40 2 4 - - 1
pendula L.
ata
Brzoza Betula
11 | brodawkow v 24 30 2 4 - - 1
pendula L.
ata
12 | Wiebaiwa | 39X - - 3 3 6 - 1
caprea L
13 Sliwa Prunus
' domestica 38 45 3 3 - - 1
domowa L
14 Sliwa Prunus
domestica 37 42 3 3 - - 1
domowa L
18 | Wierbaiwa | SO - - 25 3 5 - ]
caprea L
17| Wiebaiwa | 9 - - 25 2 5 - 1
caprea L
Dziko
GK: wierzba . rosngce
. Salix,
24 lilak . - - 2,5 - - krzewy, 1
Syringa
rozporos
zone
Acer
GP:: klon platanoide
zwyczajny s, Alnus Przy
o5 olsza glutinosa, B B 35 B B Scianie 1
czarna -, fopola budynk
topola biata u
biata Populus
alba
27 Sliwa Prunus
oo cerasifera 41 48 2 3 - - 1
wisniowa L

Podsumowanie
Do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjqg, wskazano 18 drzew oraz
6 grupy krzewdw/ podrostu. Sklasyfikowano je w nastepujgcych grupach:

» Catkowita zieleh do usuniecia

» Zielen do usuniecia wymagajgca pozwolenia na wycinke (ZRID)

» Zielen do usuniecia niewymagajgca pozwolenia na wycinke
* Do wniosku o wycinke kwalifikujg sie drzewa, ktérych obwdd pnia na wysokosci 5
cm w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego, przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej
oraz platanu klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych
gatunkdéw drzew gdy przekracza 50 cm.
Do wniosku o wycinke kwalifikujqg sie krzewy, ktdrych powierzchnia wynosi ponad 25
mkw.

Liczba Liczba grup Powierzchnia
Zabieg drzew krzewoéw/podrostu krzewdw
[szt.] [szt.] [m2]

Catkowita ilos¢ drzew,
grup krzewdw i grup 18 6 16
podrostu do usuniecia

Do usuniecia

Wymagaijgce

pozwolenia na
wycinke
(ZRID)

usuniecie drzew i
krzewdw

Niewymagajgce
pozwolenia na
wycinke

usuniecie drzew i
krzewow
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Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania: ,,Budowa drogi dojazdowej
do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”. Projekt zagospodarowania terenu.

5.INFORMACJE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowa inwestycja nie wptynie na pogorszenie stanu srodowiska naturalnego.

6. OCHRONA SRODOWISKA

W rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, przedsiewziecia drogowe zaliczajg sie do grupy przedsiewziel
mogaqcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $Srodowisko, jedli  sq
zakwalifikowane do:

- 83, ust.1, pkt. 60) drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia
powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drog oraz obiektéw
mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1—5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe odcinkdéw ulicy o tgcznej dtugosci
ponizej 1 km w zwigzku z czym nie wymaga decyzi o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Obowigzki Wykonawcy robdt z zakresu ochrony srodowiska:

» obowigzek znania i stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelki przepisdw
dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,

« utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce],

» stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy,

« unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
przyjetego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagah nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1. Lokalizacje magazyndw, sktadowisk, ukopow.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

3. W zakresie stosowanych materiatow:

 materiaty, ktére w sposédb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg
dopuszczone do uzycia,

* nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

» wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko,

 materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robdét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Przedmiotowy uktad komunikacyjny w Swietle rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeé$nia 2021 roku w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno -
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego
nie zalicza sie do obiektdéw wymienionych w w/w rozporzgdzeniu w zwigzku z czym
nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowe).
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Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego w ramach zadania: ,,Budowa drogi dojazdowej
do strefy przemystowej i infrastruktury technicznej”. Projekt zagospodarowania terenu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE UZGODNIENIA Z PANSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

Z art. 3 ust. 2 ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej nie wynika konieczno$¢
uzyskania uzgodnienia projektu pod wzgledem wymagan higienicznych i
zdrowotnych dla projektowanego uktadu komunikacyjnego.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU
Stata  organizacja ruchu w rejonie inwestycji jest przedmiotem odrebnego
opracowania.

10. PRZEDSTAWIENIE PODSTAWOWYCH ILOSCI

» chodniki kostka betonowa szara 1810 m?
* jezdnia bitumiczna 6120 m?
* wybrukowanie z kostki kamiennej 93 m?
» wybrukowanie z kostki kamiennej (brama wjazdowa) 30 m2
« Cigg pieszy z kostki kamiennej (brama wjazdowa) 60 m?
» zjazdy kostka betonowa antracytowa 750 m?
» kraweznik kamienny 15x30, h=0 402 m
« kraweznik kamienny 15x30, h=12 1610 m
» kraweznik kamienny 15x30, h=2 400 m
» obrzeze kamienne 8x30, h=0/3 1298 m
Opracowat:

mgr inz. Maciej Kasprzyk
UPR. ZAP/0037/POOD/08
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