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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.00.01

ZASTOSOWANIE KERAMZYTU GEOTECHNICZNEGO
DO BUDOWY ODCIAZAJACYCH NASYPOW DROGOWYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z zastosowaniem keramzytu geotechnicznego dla umozliwienia bezposredniego
posadowienia na nasypowym i organicznym podtozu projektowanej drogi, usytuowanej w rejonie
ulicy Stotczynskiej (,Skolwin”) w Szczecinie w zwigzku z inwestycja pn. ,Budowa drogi do
obstugi terenéw inwestycyjnych w rejonie ulic Stotczynskiej i Skwarnej”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
zastosowaniem keramzytu geotechnicznego do budowy lekkiego odcigzajacego nasypu
drogowego.
Ustalenia obejmuja:
= wykonanie nasypu z keramzytu geotechnicznego,
= przeprowadzenie badan kontrolnych,
= opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Keramzyt

Keramzyt nalezy do grupy sztucznych kruszyw lekkich. Jego produkcja polega na
obrdobce mechanicznej i termicznej glin peczniejgcych. Rozdrobniona glina
podczas wypalania w temperaturze od 400 do 1200°C czterokrotnie zwieksza
sSwoja objeto$¢ i przybiera postac twardych kulek o réznej granulacji. Po
ostudzeniu keramzyt sortowany jest na frakcje; do zastosowan geotechnicznych
najczesciej stosowany jest keramzyt o frakcji 8/10-20 mm.

Parametry geotechniczne keramzytu:

— uziarnienie: 8/10-20 mm,

— ciezar objetosciowy:
=  keramzyt suchy w stanie luznym $r. ok. 2,90 kN /m3
»  keramzyt zageszczony naturalnie wilgotny: 5,0 + 10% kN/m3

—  wytrzymato$¢ na Sciskanie = 500 kPa

—  kattarcia wewnetrznego = 452

— modut odksztalcenia (zbadany ptyta VSS w zakresie obcigzen 0,05 - 0,15
MPa) dla keramzytu zageszczonego E; = 35 MPa

1.4.2. Geotkaniny - to geotekstylia otrzymywane metodami tkackimi. Charakteryzujg

sie znaczng wytrzymatos$cia i niewielka wydtuzalnoscia.
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1.5.

1.4.3. Odciazenie organicznego podtoza - efekt wymiany nasypu z ciezkiego gruntu

mineralnego na nasyp z lekkiego sztucznego kruszywa (np. z keramzytu).

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1.

1.5.2.

Kierownictwo i nadzoér robot

W czasie robo6t nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i
nadzér ze strony zamawiajacego. Niezbedna jest obecno$é odpowiedzialnego
kierownika robét lub jego kompetentnego zastepcy. Przebieg robét powinien

by¢ biezaco dokumentowany w dzienniku budowy.

Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z
podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych nieprzewidzianych
okoliczno$ci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz przeanalizowaé potrzebe

odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

2.2,

2.3.

Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,

powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i specyfikacjami technicznymi i

zosta¢ odebrane ilo$ciowo i jako$ciowo przez Inzyniera Kontraktu.

Keramzyt geotechniczny

Do wykonywania nasypow drogowych nalezy uzywaé¢ keramzytu o frakcji 8/10-20

mm, dostarczonego na budowe tacznie z aktualng aprobatg techniczng. Wymagane

parametry geotechniczne keramzytu podano w rozdz. 1.4.1.

Geotkanina z poliestru 100/100

Charakteryzujaca sie nastepujacymi parametrami:

- wytrzymato$cig na zerwanie 100 kN/m w obu kierunkach,

- wydtuzenie przy zerwaniu < 11 * 2%,

- sita rozciagajaca przy wydtuzeniu 2% = 20 kN/m,

- standardowa szeroko$¢ pasma 4,50 m.
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3. SPRZET
Uzywany sprzet powinien posiada¢ wymagane atesty i by¢ zgodny z wymaganiami
odpowiednich specyfikacji technicznych.
Do utozZenia i zageszczenia nasypu z keramzytu potrzebne beda:
1) Wozidta, koparko - tadowarka do dowozu keramzytu.
2) Do zageszcania warstwy keramzytu:
- gasienicowa spycharka,
- lekka ptyta wibracyjna.
Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od grubosSci zageszczanej warstwy i miejsca
zageszczenia w nasypie. Dobér sprzetu zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie
przed przystapieniem do wykonywania nasypow. Dopuszcza sie kazdy inny rodzaj sprzetu

zageszczajacego zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu musza by¢ zgodne z obowigzujacymi specyfikacjami
technicznymi. Operacje zwigzane z czynnos$ciami wytadunkowymi organizuje Wykonawca
robét z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
4.1. Transport keramzytu
Transport keramzytu bedzie realizowany srodkami transportowymi producenta.
4.2. Transport geosyntetykow

Transport geosyntetykow bedzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow

Grubosci projektowanych nasypéw odcigzajacych z keramzytu geotechnicznego sa
zréznicowane, zarowno na catej trasie, gdzie wydzielono 6 rézniagcych sie stref, jak i w
przekrojach poprzecznych, gdzie grubsze nasypy wystepuja pod nawierzchnig jezdni
(rys.3.1.i13.2)).

Ogolne nasypy z keramzytu pod nawierzchniami ciggéw pieszo — rowerowych i Sciezek
rowerowych maja grubos¢ od 0,70 do 1,50 m, a nasypy z keramzytu pod nawierzchnig
jedni sg grubosci od 1,50 do 2,40 m.

Dna projektowanych wykopow usytuowane beda powyzej poziomu wody gruntowej i
beda wykonywane w nasypach niekontrolowanych utworzonych w przewadze z

gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym (warstwa I1As3).
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Zatozono, ze w takich warunkach mozliwym bedzie formowanie skarp wykopéw o
nieduzym nachyleniu 1:0,5.

5.2. Ulozenie geotkaniny
Na wyréwnanym dnie wykopu nalezy utozyé geotkanine z poliestru 100/100,
rozwijajac ja w pasmach w kierunku poprzecznym.
Geotkanine nalezy uktada¢ bez zataman i fatd. Stosowac 0,5 - metrowe zaktady miedzy
poszczegélnymi pasmami. Na zakltadach i przy krawedziach geotkanine nalezy
przytwierdza¢ do podtoza stalowymi klamrami.
Klamry do przytwierdzania nalezy wykona¢ z pretéw stalowych @8 (lub #10 mm) w
ksztatcie litery ,U”, z ramionami o dtugo$ci 300 mm potaczonymi pozioma poprzeczka
o dtugosci 100 mm. Rozstaw klamer co 2,0 + 2,5 m.

5.3. Ulozenie i zageszczenie keramzytu
Keramzyt mozna uktada¢ zaréwno recznie, jak i mechanicznie. Istniejg takze warunki
do podawania keramzytu na miejsce utozenia pompami, z wydajnoscia do 40 m3 w
ciggu godziny. Najcze$ciej keramzyt jest plantowany spychaczem, co pozwala na
uzyskanie wstepnego dogeszczenia. Potrzebne zageszczenie mozna uzyskaé
przejazdami gasienic lekkiej spycharki lub kotami tadowarki oraz powierzchniowa
zageszczarka o ciezarze ok. 100 kg i o plycie o wymiarach 50 x 60 cm. Grubos$é

zageszczanej warstwy keramzytu nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,0 m.

1) Na zageszczonym nasypie keramzytowym dopuszcza sie jedynie ruch pojazdow
zwigzany bezposrednio z technologiq budowy nasypu. Dopuszcza sie jedynie wjazd
samochodu dostarczajqgcego kolejnqg porcje (ok. 70 m3) keramzytu.

2)  Ruch pojazddéw budowlanych moze by¢ prowadzony dopiero na gotowym nasypie
zbrojonym (kruszywo tamane + geosiatka) utoZonym na nasypie z keramzytu.

5.4. Zmiany w dokumentacji projektowej
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, w drodze
projektowania aktywnego, po ich zatwierdzeniu przez projektanta i przedstawiciela

inwestora. Wprowadzone zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
1) Kontrole zgodnosci sytuacji i geometrii uktadanych geosyntetykéw oraz wykonywanego
nasypu z ustaleniami projektu, specyfikacji technicznej i dodatkowych zalecen Nadzoru

Inwestorskiego.
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2)

Badania kontrolne przez prébne obcigzenie ptyta VSS; wymagane kryterium E
= 35 MPa jest fatwe do osiggniecia. Podczas zageszczania nalezy zwrdéci¢ uwage aby
nie doprowadzi¢ do nadmiernego miazdzenia ziarn keramzytu, skutkuje to
wprawdzie wiekszymi warto$ciami modutu E; ale takze niekorzystnym
zwiekszeniem ciezaru objeto$ciowego zageszczonego nasypu keramzytowego. Nalezy
wykonac¢ 1 prébne obcigzenie na 500 m2 nasypu z keramzytu (dla kazdej warstwy o

grubosci 1,0 m).

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wykonanego nasypu z keramzytu. [lo§¢ wykonanych robét

okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian i

uzupelnien dokonanych w takcie robot.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

1) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi

w trakcie wykonywania robét,

2) Dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

= schemat rozmieszczenia wykonanych nasypéw z keramzytu,,
= wyniki wykonanych badan kontrolnych,

= atesty materiatow.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 m3 wykonanego nasypu z keramzytu nalezy przyjmowal zgodnie z

obmiarem i uzgodniong ceng jednostkowg oraz na podstawie protokotu odbioru roboét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

prace przygotowawcze,

transport materiatéw przewidzianych do wykonania robot,
geodezyjne wyznaczenie usytuowania nasypu,

utozenie geosyntetykow,

wykonanie nasypu z keramzytu,

oczyszczenie i uporzadkowanie terenu budowy,

przeprowadzenie niezbednych badan 1 pomiaréw kontrolnych wymaganych
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w specyfikacji.

10. PRZEPISY I NORMY ZWIAZANE
10.1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

10.3. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe
10.4. PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

10.5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne, budowlane wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

10.6. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
10.7. PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.8. BN-88/8931-02 Drogi samochodowe - Oznaczanie wskaZnika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchni podatnych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.01.02

GEOSIATKA WYKONANA Z WEOKIEN WEGLOWYCH
WSTEPNIE POWLEKANYCH WARSTWA POLIMEROASFALTU

Szczecin 2024
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utozeniem siatki z wtdkien weglowych w zwigzku z
inwestycjg p.n.:
,Budowa drogi do obstugi terenéw inwestycyjnych w rejonie ulic Stotczynskiej i Skwarnej”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogoélnych zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z widkien weglowych powlekanych warstwg
polimeroasfaltu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z widkien weglowych powlekang warstwg polimeroasfaktu — ptaski wyréb
syntetyczny zbudowany z wigzek witdkien weglowych (w kierunku poprzecznym), ufozonych
wzdiuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w weztach nie jest usztywniana przez
co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wigzek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie).
Siatka w procesie produkcyjnym powlekana jest warstwg polimeroasfaltu z gérng posypka z
piasku oraz z dolng warstwg zabezpieczajgca z cienkiej folii poliestrowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas ukfadania siatki), przy
suchym podtozu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

2. MATERIALY
Do wykonania powyzszych robét nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

o Emulsje asfaltowg kationowg szybkorozpadowg o zawartosci asfaltu 60-70%
¢ Siatke z wtdkien weglowych wstepnie powlekang polimeroasfaltem.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy czepnej na powierzchni, na ktérej ma by¢ ulozona siatka nalezy
stosowac¢ emulsje asfaltowej szybkorozpadowg o zawarto$ci asfaltu od 60 do 70%, o wtasciwosciach
zgodnych z okreslonymi w Warunkach Technicznych IBDIM nr 47 ,Drogowe kationowe emulsje
asfaltowe” dla emulsji K1-60, K1-65 lub K1-70. QW okresie letnim przy temperaturach powietrza
przekraczajgcych +30°C zaleca sie stosowaC skropienie polimerosfaltami lub emulsjg na bazie
polimeroasfaltéw.

2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowac¢ wyréb ztozony z siatki szklanej wstepnie powlekanej
warstwg polimeroasfaltu. Szczegétowe wymagania dotyczgce siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla siatki

Parametr Wartos¢

Materiat

widkno weglowe
- wszerz
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- . C o
Wydtuzenie graniczne przy zerwaniu [%] max. 1.5
-wszerz

llos¢ wigzek widkna na 1 mb: 54+ 2
- wszerz

Wytrzymatos¢ na rozciggnie [kN/m] min. 200
- wszerz

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymogami okreslonymi w normie jakosciowej
ISO 9002 (EN 29002). Siatka powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Proponuje sie
zastosowanie siatki S&P Carbophalt G lub innych o tych samych parametrach.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac:

e Skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltows,

e Urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot),

e Reczne paliki gazowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Siatke nalezy transportowa¢ w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na
réwnym podtozu i w sposéb zabezpieczajgcy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 5.
5.2. Wbudowanie siatki
Podtoze

Stabilne (nosne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonane jak i sfrezowane lub
stare. Powierzchnie podioza nalezy oczysci¢ i usungé wszelkie luzne czesci. Lokalne ubytki lub
szczeliny w podiozu o szerokoéci powyzej 4 mm muszg by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi
masami naprawczymi. Tak Erzygotowane podfoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg szybkorozpadowa
w ilosci od okoto 0,33 kg/m* (emulsja 60%) do 0,28 kg/m2 (emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem
asfaltowym na gorgco — ilos¢ 0.2 kg/m2. W przypadku podtozy frezowanych skropienie powinno by¢
intensywniejsze o ok. 50%. Nalezy przestrzegaé ogolnych zasad wykonania skropienia,
obowigzujgcych przy wykonywaniu potgczenia miedzywarstwowego podanych w PN-S-96025:2000
pkt 3.2, zwracajgc szczegdlng uwage na réwnomiernos¢ pokrycia powierzchni.

Utozenie siatki:

Siatke mozna rozktada¢ zaréwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki nalezy rozktadaé
na catej powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokosci nie mniejszej niz 1.95 m.
Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
byta lekko klejgca sie, ale nie przywierata.

Siatka zabezpieczona jest od spodu folia ochronng, ktérg nalezy usung¢ podczas procesu
rozktadania. W przypadku aplikacji recznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym: w
przypadku rozktadania maszynowego warstwa ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu
rozktadajgcym.

W przypadku rozktadania recznego nalezy docisng¢ warstwe siatki poprzez przejazd walca
ogumionego. W przypadku rozkfadania maszynowego nie wymagane. Nie jest wymagane dodatkowe
kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza. Siatke nalezy uktada¢ ,na zaktad”. Dotyczy zaréwno
potgczen podtuznych jak i poprzecznych. Szerokos¢ zakfadu ok. 10 cm.
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Docinanie siatki na zgdany wymiar zaréwno w kierunku podtuznym jak i porzecznym moze
odbywa¢ sie przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadéw recznych (néz, nozyczki, itp.) jak z
wykorzystaniem mechanicznych urzgdzen tnacych (szlifierki katowe, itp.).

Po rozlozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwg bitumiczng nawierzchni
moze odbywaé sie ruch pojazdéw uzywanych do uktadania tej warstwy jak réwniez dopuszcza sie
ruch kotowy w ograniczonym zakresie (ograniczenie szybkosci przejazdu i okresu uzytkowania
utozonej siatki).

Mieszanki mineralno-asfaltowe przykrywajace siatke powinny by¢ ukfadane mechanicznie z
zachowaniem minimalnej grubosci po zageszczeniu 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.1. Kontrola jakosci siatki
6.1.1. Czestotliwos¢ badan, sktad i liczebnos$¢ partii

Badania nalezy wykonywa¢ przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W sktad partii wchodzg rolki
geosiatki o jednakowych wymiarach. Liczebnos¢ partii rolek do badan nie powinna by¢ wieksza niz
100 rolek.

6.1.2. Pobieranie prébek i kontrola jakosci

Probki kazdej z partii nalezy pobiera¢ losowo wg PN-N-03010:1983. Pobieranie probek
laboratoryjnych z rolki i przygotowanie probek do badan nalezy wykonaé¢ wg PN-1SO 9862:1994.

6.1.3. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokosci pasma

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci roziozenia
oczek siatki oraz wystepowania uszkodzen (przerwania ciagtosci wigzek widkien) jak rowniez
jednorodnosci nasycenia siatki polimerosfaltem. Szeroko$¢ pasma nalezy okreslicé przez pomiar
bezposredni z doktadnoscig do 1 cm wykonany co 10 mb rozwinietej rolki. Odchylka szerokosci
pasma nie powinna przekracza¢ + 2% wymiaru nominalnego.

6.1.4. Sprawdzenie cech wytrzymatosciowych

Wytrzymato$¢ na rozcigganie wigzek witdkien siatki zarébwno w uktadzie poprzecznym jak i
podtuznym nie powinna by¢ mniejsza niz podana w pkt 2.2. Wydtuzenie przy zerwaniu nie moze
przekracza¢ wartosci granicznych podanych w p.2.2. Pole powierzchni poszczegdlnych oczek siatki
nie moze by¢ mniejsze niz 2,4 cm”.

6.2. Kontrola jakosci przeprowadzonych robét
Kontrola jako$ci robét polega na:

e Sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
e Sprawdzeniu prawidtowosci usuniecia folii ochronnej na catej powierzchni,
¢ Wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy bitumiczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? utozenia siatki obejmuije:

Koszt materiatdéw wraz z transportem,
Przygotowanie nawierzchni,

Wykonanie skropienia emulsjg asfaltowa,
Roztozenie siatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Zalecenia producenta siatki dotyczgce technologii wbudowania ,Karty informacji technicznej
siatki S&P Carbophalt G”, ,Aprobata IBDiM Nr AT/2003-04-1515"
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