PRZEKROJ SZLAKOWY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

JEZDNIA"TYP 3" Z CHODNIKIEM

ul. NOWOGRODZKA

ul. TARNOPOLSKA
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Humus obsiany trawg grub. 8 cm
Nasyp z gruntu z dokopu
Podtoze po zdjeciu humusu
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Kostka bruk. betonowa szra

grub. 8 cm

620

Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm

Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Geotkanina separujgco wzmacniajaca 30/30 kN/m

Georuszt tréjosiowy o parametrach
- sztywno$¢ sieczna radialna
przy odksztatceniu 0,5% - 480 kN/m

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C50/30
stabilizowane mechanicznie grub. 35 cm

Georuszt tréjosiowy o parametrach
- sztywnos¢ sieczna radialna

przy odksztatceniu 0,5% - 480 kN/m

Geotkanina separujgco wzmacniajgca 30/30 kN/m

Kruszywo tamane 0-63 mm C50/30 stabilizowane
mechanicznie E2 min. = 10MPa grub. 35 cm
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Podtoze gruntowe E2 < 10MPa

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  grub. 4 cm
Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 10 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 10 cm

Nasyp z gruntu G1

Podtoze po zdjeciu humusu

Scianka oporowa przepustu rurowego

Otwér dwustopniowy Serdnicy **%sgomm do rur PCV i PEHD.

PRZEKROJ A-A
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JEZD

PRZEKROJ SZLAKOWY

NIA "TYP 2"

ul. TARNOPOLSKA PO
WYMIANIE GRUNTU
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Humus obsiany trawg grub. 8 cm

Nasyp z gruntu z dokopu

Podtoze po zdjgciu humusu
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Warstwa $cieralna SMA 8 grub 4 cm

Warstwa wyréwnania AC 16 W grub 5 cm

Kruszywo kamienne tamane 0-31,5 mm C90/3

stabilizowane mechanicznie grub. 20 cm
Warstwa kruszywa
stabilizowanego cementem C 3/4 grub. 20 cm

Podtoze gruntowe po wymianie E2 min. = 50MPa

PN-EN 1916:2005

WIDOK POGLADOWY

Zelbetowa $cianka oporowa stosowana
Jjest jako zakonczenie przepustu
rurowego. Wykonana jest z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30 Mpa
zbrojona drutem stalowym sr. Smm
i wioknem polipropylenowym.
Masa : 300 kg
Wymiary elementu:

- szerokos¢ : 960 mm

- dtugosc : 600 mm

- wysokos¢ : 800 mm
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WOJTANOWSKI

Tomasz Wojtanowski
82-300 Elblag ul. Ogélna 1M/3

PROJEKT TECHNICZNY -

WYKONAWCZY
Nazwa projekiu Przebudowa ul. Nowogrodzkiej w Elblagu
Dat .
wojewddztwo: warmifisko - mazurskie, mh wwwwo
powiat: elblaski, '
Gmina Miasto Elblag ]
Adres obiekiu obreb 027 dz. nr 108/191, 109/2, 108/204, 108/190, 108/95 msj_w.mm.%
Skala:
Inwestor Gmina Miasto Elblag  ul. Lacznosci 1 1:50
Tytul Rysnr:
L PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 12
Zespot projektowy imig i nazwisko uprawnienia podpis
Opracowat mgr inz. Tomasz Wojtanowski
mgr inz. Matgorzata
Projektowal DR o _s_owm_ﬂ.om:osmxm 1971/EL/%4




