Zatacznik nr 5 do SWZ — postepowanie nr 5B10.291.1.66.2025.RS

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robé6t budowlanych polegajacych na przebudowie pomieszczenia laboratoryjnego

nr B112 w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Bazynskiego 4.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy pomieszczenia laboratoryjnego nr B112, w budynku Wydziatu Nauk

Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bazynskiego 4 w Gdansku, na potrzeby projektu NCN SONATA BIS

pt. ,Wieloizotopowe datowanie eratykdéw potudniowego skraju lgdolodu skandynawskiego za pomoca ziemskich nuklidow

kosmogenicznych”.

Obecne pomieszczenie laboratorium nr B112 zostanie podzielone szczelng Sciang dzialowg na dwa niezalezne laboratoria

B112a i B112b. Ponizej przedstawiono zakres robo6t podstawowych budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych

i teletechnicznych. Lokalizacje pomieszczenia laboratorium w budynku pokazano w zalgczniku nr 5a.

1. Kody Klasyfikacji Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

— 45000000-7 (roboty budowlane),
— 45300000-0 (roboty instalacyjne w budynkach),

— 45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne),

— 45311000-0 (roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych),

— 45311100-1 (roboty w zakresie okablowania elektrycznego),

— 45311200-2 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych),

— 45314300-4 (instalowanie infrastruktury okablowania),
— 45314310-7 (uktadanie kabli),
— 45332000-3 (roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne),

— 45331200-8 (instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
— 45320000-6 (roboty izolacyjne).

2. Zakres robét elektrycznych i teletechnicznych

a) W pomieszczeniu nr B112 nalezy wykonaé¢ m.in.:

czesciowy demontaz wraz z utylizacjg istniejgcej instalacji elektrycznej i niskoprgdowej m.in. przewodow i gniazd
230V (2x3x230V) ze stotu wyspowego, fgcznikow schodowych (2 szt.) i swiecznikowych (1szt.), opraw
oswietleniowych (12 szt.) itp.,

demontaz zasilania istniejgcego nawilzacza. Nawilzacz nalezy przekaza¢ administracji obiektu,

demontaz zasilania istniejagcego klimakonwektora,

demontaz sterownika klimakonwektora wraz z okablowaniem z pomieszczenia B112a,

demontaz istniejacego dygestorium wraz z okablowaniem sterujgcym i zasilajgcym, (dygestorium przekazacé
Przedstawicielowi Zamawiajgcego) i przekazanie administracji obiektu we wskazane miejsce w budynku,
demontaz sitownika od przepustnicy na kanale wyciggowym z istniejgcego dygestorium w pomieszczeniu B112b,
demontaz istniejgcego okablowania zasilajgco-sterujgcego dachowym wentylatorem wyciggowym z dygestorium

w laboratorium B112.

Wyciagg z dygestoridw zainstalowanych w pomieszczeniach laboratoryjnych B112 i sgsiadujgcym B111 realizowany

jest za pomoca wspdlnego wentylatora wyciggowego zainstalowanego na dachu budynku. Istniejgcy wentylator

wyciggowy jest zasilany i sterowany z rozdzielnicy automatyki zainstalowanej na zapleczu pomieszczenia B111.

W ramach zadania nalezy wykona¢ rozdziat wspdlnego uktadu zasilania i sterowania istniejgcym wentylatorem
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wyciggowym z dygestoridow B112 i B111 na dwa niezalezne uktady. Okablowanie zasilajgco-sterujgce wentylatorem

wyciggowym z laboratorium B112 nalezy zdemontowac i zutylizowaé, natomiast ukiad zasilania i sterowania

istniejgcym wentylatorem z poziomu dygestorium w laboratorium B111 nie podlega zmianom.

wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych,

utoZenie kanatow elektroinstalacyjnych,

utoZenie rur elektroinstalacyjnych,

wykonanie wraz z podigczeniem okablowania zasilajgcego i sterujgcego z istniejgcej rozdzielnicy RS/III/11
do nowego dygestorium przewodem bezhalogenowym, klasa reakcji na ogien (CPR) B2ca np. 5x2,5 mm2
i 3x1,5 mm2,

wykonanie okablowania zasilajgcego i sterujgcego przewodem bezhalogenowym, klasa reakcji na ogien (CPR)
B2ca np. 4x1,5 mm2, do sitownika nowej przepustnicy zainstalowanej w kanale wyciggowym w pomieszczeniu
B112a,

montaz sitownika (z demontazu) do nowej przepustnicy na kanale wyciggowym nowego dygestorium
w pomieszczeniu B112a,

montaz tgcznika w pomieszczeniu B112a, IP65/6A do sterowania sitownikiem przepustnicy,

przedtuzenie okablowania sterownika klimakonwektora z pomieszczenia B112a do nowej lokalizacji na $ciance
dziatowej w pomieszczeniu B112a,

montaz sterownika klimakonwektora na Sciance dziatowej w pomieszczeniu B112a,

przedtuzenie okablowania klimakonwektora z pomieszczenia B112a do nowej lokalizacji w pomieszczeniu
B112b,

wykonanie okablowania zasilajgcego i sterujgcego do nowego wentylatora wyciggowego na dach budynku
kablem bezhalogenowym, nierozprzestrzeniajgcym ptomienia, klasa reakcji na ogien (CPR) B2ca, ktére mogg
by¢ instalowane na zewnatrz budynku, np. 0,6/1kV 5G2,5 RE.

wykonanie wyfgcznika remontowego nowego wentylatora wyciggowego na dachu budynku,

podtgczenie do wykonanej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie nowego wentylatora wyciggowego
z dygestorium zamontowanym w laboratorium B112a,

montaz i podtgczenie do wykonanej instalacji elektrycznej nowej przepustnicy zainstalowanej w kanale
wyciggowym z dygestorium zamontowanym w laboratorium B112a,

przesuniecie istniejgcej czujki dymu systemu SSP na $rodek pomieszczenia B112b, W miare potrzeb nalezy
przedtuzyc¢ istniejagce okablowanie czujki SSP,

wykonanie dostawy, montazu i uruchomienia dodatkowej czujki dymu z gniazdem wraz z okablowaniem
w powstalym z podziatu pomieszczenia B112a nowym pomieszczeniu. Istniejacy system oparty jest o centrale
pozarowg firmy Schrack Seconet,

wykonanie uzgodnienia dokumentacji powykonawczej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. instalacji
dodatkowej czujki pozarowej,

utozenie przewododw zasilajgcych i sterujgcych bezhalogenowych, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, klasa
reakcji na ogien (CPR) B2ca, ktére moga by¢ instalowane na zewnatrz budynku, np. 0,6/1kV 5G2,5 RE
do wentylatora wyciggowego na dachu budynku,

utozenie przewoddéw bezhalogenowych, klasa reakcji na ogien (CPR) B2ca np. 3(4)x1,5 mm2 do instalac;ji
oswietleniowej,

utozenie przewodow zasilajgcych bezhalogenowych, klasa reakcji na ogien (CPR) B2ca np. 3x2,5 mm2
do gniazd wtykowych 230V, 5x2,5 mm2 i 3x1,5 mm2 do nowego dygestorium, 4x1,5 mm2 do sitownika nowej
przepustnicy, 1x2x1 B2ca do nowej czujki dymu w pomieszczeniu B112b. Przewody w szachtach kablowych
i na korytarzach uktada¢ na istniejgcych korytach i drabinach metalowych. Przewody w pomieszczeniu

laboratoryjnym B112a i B112b, nalezy uktada¢ w nowych i istniejgcych listwach. Nad sufitem podwieszanym
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w pomieszczeniach B112a i B112b przewody uktada¢ na istniejgcych korytach metalowych oraz w nowych
rurkach elektroinstalacyjnych,

montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (osprzet musi pochodzi¢ od jednego producenta i z tej samej serii
produktow), gniazd wtykowych 230V (3 zestawow po 3 gniazda 230V, pojedynczych z bolcem ochronnym, 1P44)
na stole wyspowym, gniazda wtykowego 230V (pojedynczego z bolcem ochronnym, IP44) do zasilania szafy
wentylowanej,

tacznikdéw oswietleniowych swiecznikowych w pomieszczeniach B112a i B112b,

zmiana sposobu sterowania oswietleniem w nowopowstatych z podziatu pomieszczeniach laboratorium B112
na niezalezne B112a i B112b. W kazdym z dwdch powstaltych pomieszczeniach zamontowaé tgcznik
Swiecznikowy. Podziat obwoddw os$wietleniowych pokazano w zataczniku nr 5b,

rozbudowa wraz z przebudowsg istniejgcej rozdzielnicy RS/II/11 o dodatkowe elementy automatyki sterujgcej
pracg wentylatora wyciggowego z nowego dygestorium, w tym m.in. o dodatkowe: wytgczniki nadpradowe,
reczny wytgcznik bezpieczenstwa zamontowany na drzwiach rozdzielnicy, lampke sygnalizujgcg prace
wentylatora, transformator, przekazniki, przekaznik programowalny 8 wej. 4 wyj, falownik 3-fazowy, wentylator
z termostatem. Aparaty i urzadzenia dobra¢ do 3 fazowego wentylatora wyciggowego. Nalezy dostarczyé
i zamontowac¢ inne niezbedne materialy i urzadzenia przeznaczone do wykonania sterowania praca
i zabezpieczenia obwoddw zasilajgcych nowe dygestorium, wentylatora wyciggowego oraz sitownika
przepustnicy na kanale wyciggowym,

montaz nowych opraw o$wietleniowych 60x60 w sufitach podwieszanych — 12 szt.,

wykonanie potgczen wyréwnawczych,

zaprawianie bruzd,

uszczelnienie przejsé instalacji elektrycznych i teletechnicznych w miejscach przejscia przez szczelng Scianke,
uruchomienie i przetestowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz wszystkich zainstalowanych
urzgdzen po wykonanych robotach budowlanych,

wykonanie pomiaréw elektrycznych ochronnych w tym rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia,

sporzadzenie i dostarczenie protokotéw z wykonanych badan, sprawdzen i pomiaréw.

b) Wykaz podstawowych materiatlow instalacyjnych do zamontowania w pomieszczeniach laboratoryjnych
B112a, B112b i rozdzielnicy RS:

tacznik swiecznikowy p/t — 2 szt.,

tacznik jednobiegunowy p/t — 1 szt.,

gniazdo wtykowe pojedyncze bryzgoszczelne IP 44 p/t — 9 szt.,
ramka potrojna — 3 szt.,

roztgcznik/wytgcznik remontowy — 1 szt.,

gniazdo wtykowe pojedyncze bryzgoszczelne IP 44 p/t — 1 szt.,
wytgcznik reczny bezpieczenstwa — 1 szt.,

wytgczniki nadprgdowe B16 — wg potrzeb,

wytgcznik nadpragdowy B6 — wg potrzeb,

wytacznik nadpradowy B16 3P — wg potrzeb,

wytacznik nadpragdowy B6 3P — wg potrzeb,

wytacznik réznicowoprgdowy 25A, 30mA 4P AC — wg potrzeb,
przekaznik z gniazdem— wg potrzeb,

przekaznik programowalny 24V AC, 8 wej. 4 wyj. — 1 szt.,
falownik 3-fazowy — 1 szt.,
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— transformator bezpieczenstwa 230/24V, 4A — 1 szt.,

— lampka sygnalizujgca prace wentylatora — 1 szt.,

— wentylator z termostatem do rozdzielnicy — 1 kpl.,

— czujka dymu do istniejgcego systemu SSP Schrack Seconet — 1 szt.,
— gniazdo czujki dymu — 1 szt.,

— instalacja przewodowa — 1 kpl.,

— rurki elektroinstalacyjne, listwy, ztgczki szynowe, puszki potgczeniowe itp. — 1 kpl.

. Zakres robét branzy sanitarnej

Zakres robét niezbednych do wykonania obejmowac bedzie:

modernizacje instalacji wodno-kanalizacyjnych znajdujgcych sie w obrebie pomieszczenia nr B112 (B112a i B112b)
demontaz odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nr B111 z nawilzacza parowego zamontowanego
w pomieszczeniu nr B112,

przebudowe instalacji wodnych znajdujacych sie w przestrzeni miedzysufitowej pomieszczenia B112, polegajacej na
demontazu istniejgcych zaworéw odcinajgcych i montazu nowych zawordw poza pomieszczeniem nr B112a. Prace
nalezy wykona¢ réwniez w przestrzeni miedzysufitowej pomieszczenia nr B112b,

demontaz istniejgcego wspdlnego stalowego kanatu wentylacji wyciggowej z dwdch istniejgcych dygestoriow
zamontowanych w pomieszczeniach nr B112 oraz B111,

wykonanie nowej instalacji wentylacji wyciggowej z nowego dygestorium zamontowanego w pomieszczeniu
nr B112a wraz z podtgczeniem do dygestorium i wentylatora dachowego. Instalacja wykonana bedzie z tworzywa
sztucznego PPs odpornego na n/w odczynniki chemiczne w stezeniu:

¢ Kwas fluorowodorowy (HF) — stezony 40%

e Kwas solny (HCI) — stezony 36%

o Kwas azotowy (HNO3) — stezony 65%

o Kwas nadchlorowy (HCIO4) — stezony 70%

o Kwas siarkowy (H2S04) — rozcienczony 10%

¢ Wodorotlenek potasu (KOH) — rozciehczony 10%

e Bezwodnik octowy (C4H603) — 2,5%

Instalacja zamontowana nad sufitami podwieszonymi oraz w murowanych szachtach w innych pomieszczeniach.
Instalacja wyprowadzona na dachu budynku i podtgczona do dostarczonego i zamontowanego nowego wentylatora
w wykonaniu chemioodpornym i przeciwwybuchowym, ktéry bedzie zamontowany na izolowanej podstawie
dachowej,

wykonanie nowej instalacji wentylacji wyciggowej z istniejgcego w pomieszczeniu nr B111 dygestorium wraz
z podtgczeniem do w/w dygestorium i istniejgcego, ponownie zamontowanego wentylatora dachowego — instalacja
wykonana bedzie z tworzywa sztucznego PPs, zamontowana nad sufitami podwieszonymi oraz w murowanych
szachtach w innych pomieszczeniach. Instalacja wyprowadzona na dachu budynku podtgczona do ponownie
zamontowanego, dotychczasowego wentylatora zamontowanego na podstawie dachowej,

dostosowanie (przerobienie) dotychczasowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz kompensacyjnej
obstugujgcej dotychczasowe pomieszczenie nr B112 do nowej aranzacji wynikajacej z powstania nowych
pomieszczen tj. pomieszczenia nr B112a wraz z $luzg oraz pomieszczenia nr B112b,

dostosowanie rur przytgczeniowych do nowej lokalizacji dotychczasowego klimakonewktora, ktory zostanie
zamontowany w przestrzeni miedzysufitowej pomieszczenia nr B112b wraz ze sprawdzeniem szczelnosci
wykonanych podtgczen rurociggdw przytgczeniowych na odcinkach zawory odcinajgce klimakonwektor, a nastepnie

ich zaizolowanie izolacjg termiczng dopuszczong do zastosowania w instalacjach chtodniczych,
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— dostosowanie podejscia odptywowego do nowej lokalizacji klimakonwektora wraz ze sprawdzeniem szczelnosci
wykonanych podtgczen,

— podtaczenie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji wyciggowych do dygestoriéw,

— uruchomienie instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,

— sporzgdzenie protokotdw oraz dokumentacji powykonawcze;.

Nowe kanaly wyciggowe =z dygestoriow zamontowane zostang nad sufitami podwieszonymi oraz
w murowanych szachtach w innych pomieszczeniach i wyprowadzone na dachu budynku, gdzie zostang podtgczone
do wentylatorow w wykonaniu chemioodpornym i przeciwwybuchowym na izolowanych podstawie dachowe;j.
Dla pomieszczenia nr B112a wentylator wraz z podstawg zatozono jako nowy, dla pomieszczenia nr B111 — istniejacy.
Dodatkowo wymagania techniczne materiatdw koniecznych do zastosowania, jak réwniez zatozenia dotyczgce
lokalizacji urzadzen, prowadzenia modernizowanych i nowych instalacji oraz miejsca montazu wentylatora dachowego
na cokole dachowym okreslono w Specyfikacji Technicznej nr 01/02/2025/S-PM.

W przypadku koniecznosci zmiany zaproponowanej przez Zamawiajgcego lokalizacji, wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢

z Inspektorem Nadzoru i Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4. Zakres robot branzy budowlanej

Zakres robét niezbednych do wykonania obejmowac bedzie:

— montaz nowej $cianki dziatowej rozdzielajgcej pomieszczenie na 2 czesci oraz $cianki $luzy. Scianki nalezy wykonaé
o grubosci catkowitej co najmniej 125 mm w petnej wybranej technologii ptyt gipsowo — kartonowych stosujgc ruszt
systemowy z wetna mineralng obtozony dwustronnie 2 x ptytami gipsowo — kartonowymi. Izolacyjno$¢ akustyczna
Sciany powinna wynosi¢ co najmniej RA1: 50 dB, klasa odpornosci ogniowej mi. EI30, nalezy zastosowac systemowe
elementy skfadowe takie jak tasmy uszczelniajgce, materiat izolacyjny ze skalnej lub szklanej wetny minerainej,
wkrety, szpachle, elementy kotwigce, elementy wzmacniajgce pod drzwi itp.

Scianka dziatlowa powinna zostaé wykonana na petng wysoko$¢ pomieszczenia. W tym celu nalezy rozebraé cze$é
sufitu podwieszanego kasetonowego, po robotach odtworzy¢ sufit z zastosowaniem systemowych elementéw
krawedziowych. Przejscia instalacji przez Scianke dziatowg nalezy szczelnie obrobié.

W miejscach montazu drzwi nalezy zastosowaé odpowiednie profile stalowe UA wraz z kgtownikami.

Potaczenia ptyt w Sciankach dziatowych powinny zostaé¢ zaszpachlowane i wyszlifowane.

— dwukrotne malowanie powierzchni nowych po dwukrotnym szpachlowaniu i istniejgcych $cian pomieszczen
laboratorium po uprzednim przygotowaniu powierzchni. Nalezy zastosowa¢ farbe o zblizonym kolorze, 1 klasie
odporno$ci na szorowanie wraz zgruntowaniem,

— demontaz i ponowny montaz sufitdw podwieszanych, wywiercenie niezbednych otworéw w scianach w celu
przeprowadzenia instalacji dla dygestorium, uszczelnienie przejs¢,

— demontaz i ponowny montaz fragmentu $cian szachtéw wraz robotami odtworzeniowymi oktadziny i tynkdéw.
Oktadzina powinna by¢ zblizona do istniejacej,

— wywiercenie otworéw w stropach pod nowa rure dla dygestorium,

— uszczelnienie termiczne oraz przeciwwodne przejscia rury przez dach papowy,

— montaz nowych drzwi dymoszczelnych do nowopowstatej $luzy o szerokosci w Swiatle min. 90 cm.
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