DZIAYL. B4 INNE ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z Innymi Robotami budowlanymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace Robot

zwigzanych z wykonaniem malowania farbg akrylowa, zgodnie z zakresem wg rysunkéw

Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej — Przekroje.

Zakres Robot obejmuje:

- demontaz i ponowny montaz sufitow kasetonowych i z g-K;

- wiercenie otworéw w §cianach murowanym, g-k, i stropach zelbetowych

- rozbiorki oktadzin $ciennych, rozbidrki fragmentéw S$cian murowanych, zamurowanie
fragmentow $cian wraz z odtworzeniem istniejacego wykonczenia z ptytek ceramicznych i
tynkow szpachlowanych gtadzig malowanych,

- uszczelnienie przej$¢ kanatow wentylacyjnych przez §ciany

- uszczelnienie przej$cia kanatu wentylacyjnego przez stropodach kryty papa

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogélne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okre§lonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.




2.2. Stosowany material

Nalezy stosowac nastepujaca grupe materialowa:

- sufity kasetonowe i g-k po niezbednym demontazu nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego
stosujgc identyczne materiaty do istniejgcych — dotyczy kasetonow sufitowych, elementow
stelazy, ptyt g-K itp.

- $ciany po niezbg¢dnej rozbidrce nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego stosujgc identyczne
badz zblizone materiaty do istniejacych — dotyczy farb, gtadzi, ceramicznych oktadzin
sciennych

- uszczelnienie przejécia kanatu wentylacyjnego przez dach papowy:

Papa termozgrzewalng wierzchniego krycia z posypka bitumiczng w kolorze szarostalowym
(maksymalnie zblizone do RAL 7043), zgodng z PN-EN 13707:2006: wlasciwosci: produkt przyjazny
dla $rodowiska; typ osnowy, gramatura, technologia; wtoknina poliestrowa 250 g/m2; kalandrowana;
elastyczno$¢ wzdtuz / w poprzek: 50% / 60%; $rednia sila zrywajaca wzdhuz / w poprzek: 1200 N/5cm /
900 N/5cm; $rednia grubo$¢ asfaltowej powtoki wodoodpornej nad osnowa / suma nad i pod osnowa:
2,6 / 4,4 mm; catkowita grubo$¢ papy: 5,6 mm; gictko$¢é na watku srednicy 30 mm / sptywnosé: -25 /
+100 stopni C;

Dekarski uszczelniacz specjalistyczny przeznaczony napraw 1 uszczelniania poszy¢ dachowych z
bitumu, betonu, tynku, blach oraz réznorodnych tworzyw sztucznych, mozliwos¢ aplikacji w ujemnych
temperaturach do -10°C, odporny na sptywanie, trwale plastyczny, wodoszczelny i odporny na UV,
mozliwos$¢ stosowania na powierzchniach catkowicie zanurzonych pod woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet

Do wykonania Rob6t zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:
- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce; badz inny
sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Szczegodlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wptyw na efekt koncowy — powierzchnig
pomalowang. Nalezy stosowaé sprzet systemodawcy lub sprzgt rekomendowany przez
systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto wymieniany — w szczegdlnosci
dotyczy sprzetu do naktadania farby.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposdb uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposodb ostrozny przy uzyciu srodkéw 1 sprzetu
zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materiatow, gwarantujacych wiasciwg jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B—-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robét

Przed przystagpieniem do Robdt nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan istniejacych elementow,
zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez zafoliowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakes$ci Robét budowlanych

Ze wzgledu na wage Robot wykonczeniowych malarskich i oktadzinowych dla efektu
koncowego, prace powinny by¢ kontrolowane w sposob ciggly. W czasie kontroli
szczegoOlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- kompletnos¢ otworowania i instalacji;

- podtoze przed malowaniem;

- sposob nanoszenia farby;

- jako$¢ — gltadkos$¢ naniesionej powtoki;

- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Roboét jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Koncowy odbiér Robot

Koncowy odbidér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci Robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farbg akrylowa powierzchni, tacznie z innymi
oktadzinami 1 tgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Robdt nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbior moze nastapi¢ po przekazaniu kompletu Swiadectw
dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne” pkt
9.




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni wykonczone; :

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;
- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- malowanie podktadowe;

- dwukrotne malowanie;

- uktadnie oktadzin $ciennych

- wywo6z opakowan;

- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.




