DZIAL B-3 ROBOTY MALARSKIE FARBA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru catosci Robot zwigzanych z Robotami malarskimi farbg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych i nalezy ja stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace
Robét zwigzanych z wykonaniem malowania farba, zgodnie z zakresem wg rysunkow
Dokumentacji Projektowej — Rzuty, Dokumentacji Projektowej — Przekroje.

Zakres Robot obejmuje:

- malowanie $cian;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ instrukcje producenta wykonania Robdt,
wyniki badan uzytych materiatbw oraz jest zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty,
certyfikaty, itp. na uzyte materialy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.




2.2. Stosowany material malarski

Nalezy stosowac nastepujaca grupe materialowa:

- farba wodna lateksowa wysokiej jakosci, z dobra przyczepnoscia, odporna na UV, dobrym
kryciem, wyglad matowy, najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie — klasa 1 (PN-EN
13300)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet
Do wykonania Roboét zwigzanych z malowaniem nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworcg; badz inny

sprzgt zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Szczegodlna uwaga zwracana bedzie na sprzet majacy wpltyw na efekt koncowy — powierzchnig
pomalowang. Nalezy stosowac sprzet systemodawcy lub sprzet rekomendowany przez
systemodawce. Sprzet winien by¢ nowy, odpowiednio czgsto wymieniany — w szczegdlnosci
dotyczy sprzetu do naktadania farby.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materiaty bezwzglednie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach fabrycznych, w
sposob okreslony przez producenta oraz w sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie.
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow 1 sprzegtu
zapewniajgcych niezmienne wiasciwos$ci materiatow, gwarantujacych wtasciwa jakos¢ Robot.
Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym do czasu jego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robét

Przed przystgpieniem do Robot nalezy dokladnie sprawdzi¢ prawidtowos$¢ 1 kompletnosé
otworowania, w tym pod akcesoria jak przetaczniki, wsporniki urzadzen itp.
Na pomalowanej powierzchni, nie dopuszcza si¢ prowadzenia jakichkolwiek instalacji
technicznych 1 uzytkowych. Na pomalowanej powierzchni nie dopuszcza si¢ lokalnych
przemalowan, uzupetnien, napraw, itp.
Powierzchnie przeznaczone do malowania, to:
- tynk cementowo — wapienny;
- plyta gipsowo — kartonowa
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢:

- mochna:




- wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 25 N/mmz2;
- proba ,,pull-off” nie powinna dawa¢ wyniku ponizej 1,5 MPa;
- oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek;
- oczyszczona z mleczka cementowego, oleju woda pod wysokim cisnieniem.
Bezposrednio przed kazdym malowaniem podloze nalezy:
- odpyli¢ i odkurzy¢.

5.3. Zasady malowania farba

Materiat nalezy nanosic:

- na odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg watka z krotkim wlosem, pistoletu lub za
pomoca natrysku typu ,,airless”.

- pierwsza warstw¢ nanie$¢ rozcienczajgc farbe do 15%;

- nastgpnie nanosi¢ dwie warstwy w odpowiednim kolorze ze $rednim zuzyciem 5 — 8 m2/Kg
na wszystkie warstwy;

- kazda z warstw (trzech) nanosi¢ po minimum 5 godzinach;

- nie nanosi¢ W temperaturze ponizej +5 °C.

- nalezy ustali¢ kolorystyke $cian z Zamawiajacym przedstawiajgc probki.

5.4. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu odbioru pomieszczen powierzchnie pomalowane farbg nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

Uwaga:

wykonanie winno by¢ przez osoby posiadajace duze doswiadczenie w pracach malarskich, w
obiektach uzytecznosci publiczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robét budowlanych
Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Roboét oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;
- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ze wzgledu na wage Robot malarskich dla efektu koncowego, prace powinny by¢
kontrolowane w sposob ciagly. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
- kompletnos¢ otworowania i instalacji;
- podtoze przed malowaniem;
- kolorystyke $cian;
- sposob nanoszenia farby;
- jako$¢ — gladkos¢ naniesionej powtoki;
- wykonczenie miejsc trudnych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru Robot jest 1 m kwadratowy (1m2) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT




8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 8.

8.2. Odbidér Roboét ulegajacych zakryciu

Czes$¢ Robot nalezy traktowac jako zanikajace. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczgciem nastepnego etapu. Dotyczy to:

- przygotowania podtoza;

- pierwszego i drugiego pomalowania.

Wykonanie cz¢$ci Robot nalezy zglosi¢ do odbioru Przedstawicielowi Zamawiajacego, a
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem nalezy zapisa¢ w Dzienniku Budowy.

8.3. Koncowy odbior Robot

Koncowy odbiér Robot winien nastgpi¢ po wykonaniu catosci Robot prowadzonych w
pomieszczeniach gdzie wykonano malowanie farba powierzchni, lacznie z innymi
oktadzinami 1 tgcznie z wykonczeniem detali. Wykonanie Rob6t nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajacego. Odbiér moze nastgpi¢ po przekazaniu kompletu
Swiadectw dopuszczen, atestow, kart gwarancyjnych na stosowany materiat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogélne”
pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni pomalowanej farba akrylowa obejmuje:
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robét;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprz¢tu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz czyszczenie podtoza;

- wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- malowanie podktadowe;

- dwukrotne malowanie;

- wywoz opakowan;

- ochrona ptaszczyzn pomalowanych do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

ONO Ol AW

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN-EN 1SO 12944-5 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomoca ochronnych systemow malarskich

. PN 72/M-47185.01/03 Agregaty malarskie

. PN 75/M-47186.01/03 Aparaty natryskowe malarskie

. PN-1SO 7724-1/3 :2003  Farby i lakiery. Kolorymetria

. PN-ISO 7784-1/3 :2000  Farby i lakiery. Oznaczenie odpornosci na $cieranie

. PN-C-81906 :2003 Wodnorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
. PN-C-81907 :2003 Wodnorozcienczalne farby nawierzchniowe




