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SPECYFIKACJA NR 01/02/2025/S - PM

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot remontowych

instalacji wentylacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych wynikajgcych z remontu

pomieszczenia laboratoryjnego nr B112.

Roboty remontowe branzy sanitarnej w zakresie instalacji wentylacji oraz instalacji wodno-

kanalizacyjnych, wynikajace z remontu pomieszczenia laboratoryjnego nr B112 w budynku Wydziatu
Nauk Spotecznych Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku przy ul. Bazyfiskiego 4.
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1.0. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru

robot instalacyjnych branzy sanitarnej zwigzane z remontem pomieszczenia laboratoryjnego nr B112,
polegajacym na podziale w/w pomieszczenia na dwa niezalezne pomieszczenia laboratoryjne nr B112a
i B112b w budynku Wydziatu Nauk Spofecznych Uniwersytetu Gdanskiego przy ul. Bazynskiego 4
w Gdansku.

D
2)

3)

4)

5)

Zakres robot niezbgdnych do wykonania obejmowaé bedzie:
modernizacj¢ instalacji wodno-kanalizacyjnych znajdujacych sie w obrebie pomieszczenia nr B112
(B112a i B112b) zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 1.1,
demontaz odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu nr B111 z nawilzacza parowego
zamontowanego w pomieszczeniu nr B112,
przebudowe instalacji wodnych znajdujacych si¢ w przestrzeni migdzysufitowej pomieszczenia
B112, polegajacej na demontazu istniejacych zaworéw odcinajagcych i montazu nowych zawordw
poza pomieszczeniem nr Bl12a. Prace nalezy wykona¢ rowniez w przestrzeni miedzysufitowej
pomieszczenia nr B112b,
demontaz istniejgcego wspdlnego stalowego kanatu wentylacji wyciggowej z dwoch istniejacych
dygestoriéw zamontowanych w pomieszczeniach nr B112 oraz B111,
wykonanie nowej instalacji wentylacji wyciggowej z nowego dygestorium zamontowanego
w pomieszczeniu nr Bll2a wraz z podlaczeniem do dygestorium i wentylatora dachowego
— instalacja wykonana bedzie z tworzywa sztucznego PPs, zamontowana nad sufitami
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podwieszonymi oraz w murowanych szachtach w innych pomieszczeniach. Instalacja
wyprowadzona na dachu budynku i podiaczona do dostarczonego i zamontowanego nowego
wentylatora w wykonaniu chemioodpornym i przeciwwybuchowym, ktéry bedzie zamontowany na
izolowanej podstawie dachowej,

6) wykonanie nowej instalacji wentylacji wyciagowej z istniejagcego w pomieszczeniu nr Bl11
dygestorium wraz z podigczeniem do w/w dygestorium i istniejgcego, ponownie zamontowanego
wentylatora dachowego — instalacja wykonana bedzie z tworzywa sztucznego PPs, zamontowana
nad sufitami podwieszonymi oraz w murowanych szachtach w innych pomieszczeniach. Instalacja
wyprowadzona na dachu budynku podiaczona do ponownie zamontowanego, dotychczasowego
wentylatora zamontowanego na podstawie dachowej,

7) dostosowanie (przerobienie) dotychczasowej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne]j oraz
kompensacyjnej obstugujacej dotychczasowe pomieszczenie nr B112 do nowej aranzacji
wynikajacej z powstania nowych pomieszczen tj. pomieszczenia nr Bl12a wraz z $luzg oraz
pomieszczenia nr B112b.

8) dostosowanie rur przylaczeniowych do nowej lokalizacji dotychczasowego klimakonewktora, ktory
zostanie zamontowany w przestrzeni miedzysufitowej pomieszczenia nr B112b wraz ze
sprawdzeniem szczelno$ci wykonanych podlaczen rurociggdéw przylaczeniowych na odcinkach
zawory odcinajace — klimakonwektor, a nastgpnie ich zaizolowanie izolacja termiczng dopuszczong
do zastosowania w instalacjach chlodniczych,

9) dostosowanie podejécia odptywowego do nowej lokalizacji klimakonwektora wraz ze
sprawdzeniem szczelnosci wykonanych podigczen,

10) podiaczenie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz wentylacji wyciggowych do dygestoriow,
11)  uruchomienie instalacji i sprawdzenie poprawnosci dziatania,
12)  sporzadzenie protokotéw oraz dokumentacji powykonawcze;j

W zakres prac wchodzié¢ beda réwniez wszelkie czynnosci wynikajace z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. w zakresie gospodarki odpadami (Dz.UNr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami)
— pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk i unieszkodliwianie materiatow niebezpiecznych
dla srodowiska.

1.1. Zakres ogdlny.

W zakresie robét remontowych branzy sanitarnej, nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci
instalacyjne majace na celu prawidlowe wykonanie i dziatanie instalacji wentylacji oraz wodno-
kanalizacyjnych w nowopowstatych pomieszczeniach nr Bl12a i B112b powstalych po podziale
dotychczasowego pomieszezenia nr B112.

W zakres prac remontowych branzy sanitarnej wechodza nastgpujace roboty:

1) w zakresie instalacji wodnych wody cieplej, zimnej i cyrkulacji:

a) demontaz umywalki ze stali nierdzewnej wraz z baterig umywalkowa,

b) demontaz oczomyjki,

¢) demontaz podej$¢ doptywowych i odptywowych do umywalki i oczomyjki,

d) demontaz nawilzacza parowego,

e) demontaz podejscia wodnego wraz z zakorkowaniem do nawilzacza parowego,

f) demontaz podejécia odplywowego z rur PVC-C klejonych w pomieszczeniu nr B112 wraz
z zakorkowaniem w pomieszczeniu nr Bl11 pozostalej czesci instalacji kanalizacji
po zdemontowanym podejsciu,

g) demontaz zaworéw odcinajacych wodnych zlokalizowanych w przestrzeni migdzysufitowej
pomieszczenia nr B112,

h) przerébka rurociggéw wodnych wraz z montazem nowych zaworéw poza nowowydzielone
pomieszczenie nr B112a,

i) montaz ponowny zaworu regulacyjnego na instalacji wody cyrkulacyjnej,
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J)
k)

podfaczenie dygestorium do instalacji wodnych doptywowych i kanalizacji sanitarnej —
wykorzystanie podejs¢ po zdemontowanej umywalce,
montaz izolacji termicznych na rurociggach wodnych.

2) w zakresie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewne;j:

a)

b)

d)

€)

demontaz i przesunigcie istniejacego w przestrzeni miedzysufitowej klimakonwektora wraz
z instalacja nawiewng poza pomieszczenie nr Bl12a — ponowny montaz w pomieszczeniu
nr B112b,

dostosowanie dotychczasowego kanatu nawiewnego do klimakonwektora do nowej lokalizacji
w pomieszczeniu nr B112b,

dostosowanie instalacji wyciagowej z nowowydzielonych pomieszczei do kolektora ssgcego
klimakonwektora zlokalizowanego w pomieszczeniu nr B112b,

wykonanie nowych komoér rozpreznych z krééecami przytaczeniowymi do klimakonwektora oraz
przewodow wentylacyjnych do skrzynek rozpreznych nawiewnikéw i wywiewnikéw
w pomieszczeniach nr B112a, B112b oraz $luzy,

dostosowanie dfugosci podiaczen instalacji nawiewnej do nawiewnikow,

dostawa i montaz skrzynek rozpreznych wyposazonych w nawiewniki i wywiewniki do montazu
sufitowego wyposazone w filtry absolutne o klasie H13,

modernizacja instalacji wywiewnej w pomieszczeniu nr B112a — przesunigcie kratki wyciaggowej
z pomieszczenia nowowykonanej $luzy do pomieszczenia nr B112a,

wykonanie instalacji nawiewnej w pomieszczeniu $§luzy zapewniajacej nadcisnienie,

wykonanie w pomieszczeniu nr Bll12a instalacji nawiewnej kompensacyjnej dla pracy
dygestorium,

wykonanie instalacji wywiewnej w pomieszezeniu nr B112b wraz z podlaczeniem do gléwnego
kanatu w korytarzu.

dostosowanie podejé¢ instalacji wody lodowej oraz instalacji skroplin do nowej lokalizacji
klimakonwektora.

3) w zakresie instalacji wentylacji wyciggowej z dygestorium:

a) demontaz istniejacych kanatéw wyciggowych z dygestoriow,

b) demontaz dachowego wentylatora wyciggowego,

¢) montaz nowych oddzielnych dla kazdego z dygestoriéw kanatéw wentylacyjnych wyciggowych
wykonanych z tworzywa sztucznego PPs o $rednicy 250mm wraz z niezbednym i koniecznym
osprzgtem tj. przepustnica z PPs do montazu pod naped, deflektor, tréjnik 250/50/250mm itp.

d) montaz zdemontowanego wentylatora dachowego — montaz w instalacji wyciggowej
z dygestorium z pomieszczenia nr B111,

e) montaz nowej podstawy dachowej wykonanej z tworzywa sztucznego pod nowy wentylator
wyciggowy zamontowany w instalacji wyciggowej z dygestorium z pomieszczenia
nr B112a,

f) montaz nowego chemioodpornego i przeciwybuchowego wentylatora dachowego z ptynng
regulacja przeptywu powietrza,

g) podlgczenie nowowykonanych kanatéw wentylacji wyciagowej do dygestoriéw oraz
wentylatorow dachowych,

h) sprawdzenie szczelnosci wykonanych prac,

i) podlgczenie istniejacych przewodéw elektrycznych do urzadzen oraz sitownikow,

J) uruchomienie i regulacja wykonanego uktadu wyciggowego.

UWAGA:
1) wzakresie branzy budowlanej zgodnie 7 ST branzy budowlanej:

— demontaz istniejgcych sufitbw podwieszanych w pomieszczeniu nr B112 oraz
na korytarzach na trasie montazu nowego kanatu wyciagowego z dygestorium,
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— rozbiérka murowanych $cian do szachtéw instalacyjnych, wykucie, wykonanie przebic¢
(otworéw) w S$cianach i stropach w celu montazu nowego kanalu wentylacyjnego
z dygestorium,

— wykonanie niezbgdnych prac budowlanych,

— wykonanie otworéw w stropie (dachu budynku),

— prace dekarskie zwigzane z obrébka podstawy dachowej pod wentylatorem
wyciggowym

— prace naprawcze i odtworzenie $cian i sufitow podwieszanych po wykonaniu robot
instalacyjnych ~ zwigzanymi z  montazem nowego kanalu  wyciggowego
z dygestorium oraz pracami w instalacjach wodnych w pomieszczeniu nr B112,

2)  wzakresie branzy elektrycznej - zgodnie z ST branzy elektrycznej:

— przeniesienie — zmiana lokalizacji zamontowania sterownika klimakonwektora wraz
z przetagczeniami przewodow zasilajaco-sterujacych,

— wykonanie modernizacji dotychczasowej automatyki sterujacej pracg przepustnic, wentylatora
dachowego i dygestoriéw zamontowanych w pomieszczeniach B112 i B111 — pozostawienie
dotychczasowej rozdzielni automatyki i sterowania dla obstugi wylacznie dygestorium
zamontowanego w pomieszczeniu nr B111,

— wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej dla nowy wentylator dachowy dla dygestorium
z pomieszczenia B112a,

— wykonanie sterowania pracg wentylacji dygestorium w B112a.

Niniejsza Specyfikacje Techniczng oraz zawarte w niej wytyczne nalezy rozpatrywac
wspdlnie ze Specyfikacjami technicznymi branzy budowlanej i elektryczne;.

Estetyka pomieszczen w obrebie miejsc prowadzenia instalacji i po wykonanych pracach nie moze ulec
pogorszeniu w odniesieniu do stanu sprzed rozpoczecia prac.

1.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciggdédw komunikacyjnych, jak i obszaru
w obrebie wykonywania robdt w okresie trwania robot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
7 uwagi na fakt, iz budynek znajduje si¢ w uzytkowaniu, prace remontowe nie powinny zaklocaé
harmonogramu codziennego funkcjonowania obiektu. W razie koniecznoéci prowadzenia prac glosnych
i uciazliwych dla otoczenia, nalezy wczes$niej termin ich wykonywania uzgodni¢ z administratorem
budynku.

7 Administratorem budynku nalezy réwniez uzgodni¢ sposéb wylgczenia i opréznienia instalacji,
w taki sposob aby ubytki wody w instalacjach byly jak najmniejsze. Przekazanie pomieszczen
dla wykonywania zleconych robot nastapi protokotem wprowadzenia.

1.3. Warunki ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robodt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, jak rowniez wszelkie czynnosci wynikajgce z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. w zakresie gospodarki odpadami (Dz.UNr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami) — pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiorke, odzysk i unieszkodliwianie. W okresie
trwania budowy i wykonywania rob6t wykoficzeniowych, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenic i wokol terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla osob
lub wlasnoéci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Dziat Inwestycji i Remontéw Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdarisk
ST nr 01/02/2025/S-PM ,Wykonanie robét remontowych instalacji wentylacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych wynikajgcych
z remontu pomieszczenia laboratoryjnego nr B112 w budynku Wydziatu Nauk Spotecznych UG w Gdarsku przy ul. Bazyriskiego 4.

str. 4



Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegélny wzglad na:
- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniami instalacji kanalizacyjnych substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robot do przestrzegania przepisoéw
bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujacych w Uniwersytecie Gdafskim. Ma obowigzek zabezpieczyé
teren, na ktérym sg prowadzone prace zgodnie z obowiazujagcymi przepisami BHP. Wykonawca ma
obowigzek  zadba¢, aby w  trakcie wykonywania prac nie  wystgpilo  zagrozenie
dla os6b postronnych przebywajacych w budynku. W zakresie przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej nalezy utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy fatwopalne beda skfadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;j.

1.5. Warunki ochrony wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawea od momentu wejécia do obiektu celem prowadzenia prac zwigzanych z remontem
odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w budynku, jak rowniez za ciagi
komunikacyjne wraz z osprzetem znajdujgcym sig na trasie od wejscia budynku do danych pomieszcze.
Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen, ciggéw komunikacyjnych w czasie trwania prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Administratora obiektu, Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia funkcjonujgcych instalaciji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.0 Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV.

45331200-8  Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
45320000-6  Roboty izolacyjne.

3.0. Materialy budowlane.
3.1. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego materiatu i sprzetu, ktory powinien
odpowiada¢ Polskim Normom przenoszacym normy europejskie lub normy innych pafistw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Muszg posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie. Powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposéb nie zmniejszajacy ich
warto$ci technicznych, wlasnosci uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
oraz Administratorem obiektu.
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Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

przewody poziome instalacji wody wykonane z rur stalowych ocynkowanych — Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie rurociggdw z tworzywa sztucznego,

armatura odcinajgca na rurociggach wodnych niklowana wyposazona w  polsrubunek
lub dwuztaczke,

zawory podumywlkowe katowe niklowane,

rurociggi i ksztaltki kanalizacji sanitarnej wykonane z PVC,

ksztattki kanalizacyjne klejone $40 SDR 9 do rurociggow z PVC-C,

izolacja termiczna rurociaggéw z wetny mineralnej w ostonie aluminiowe;j

Instalacja wentylacji:

a)

b)

©)
d)

e)

g)
h)

J)

k)

rury i ksztaltki wentylacyjne wykonane z tworzywa sztucznego typu PPs o przekroju kolowym
$250mm chemoodporne,

przepustnica regulacyjna w wykonaniu chemoodpornym, szczelna, wykonana z PPs
o $rednicy $250mm przystosowana do zamontowania napedu,

kanaty i ksztattki z PPs taczone poprzez spawanie drutem,

podstawa dachowa z tworzywa sztucznego,

wentylator dachowy chemoodporny, przeciwwybuchowy, tréjfazowy, w  wykonaniu
z mozliwoécig regulacji obrotow silnika, z wbudowanymi czujnikami temperatury uzwojef typu
PTC, ktérych predko$¢ obrotowa moze by¢ regulowana przemiennikiem czestotliwosci,
wyposazony w wylgcznik serwisowy i sprezu min. 200Pa. Minimalny poziom przeptywu
powietrza przez dygestorium 830 m3h; zalecany poziom przeplywu powietrza 900 m?/h,
maksymalny poziom przeptywu powietrza 1500 m*/h,

przepustnica grawitacyjna z PP $250mm,

zkgcze elastyczne z PP ¢250mm,

przewody wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej zgodnie z EN-1505:2001,
o klasie szczelnoéci A. Do uszczelnienia potgczen kolnierzowych stosowaé uszczelki z gumy
miekkiej lub mikroporowate;j,

skrzynki rozprezne z bocznym okraglym kréécem przyltaczeniowym, wyposazone w przepustnice
z regulacjg od wnetrza skrzynki za pomoca dzwigni. Skrzynka wykonana ze stali ocynkowanej
i lakierowana na kolor RAL9010, wyposazona w nyple z podfaczonym presostatem réznicowym
oraz kréciec do sprawdzania szczelno$ci uszezelki filtra. Filtr powietrza wykonany w klasie H13
w obudowie z uszczelkg ptaskg wysokiej jakosci neoprenu, osadzony w ramie aluminiowej,
mocowany kluczem za pomoca naroznikoéw z wkretem. Anemostaty nawiewne i wywiewne typu
SDA wykonane ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze biatym RAL9010 o wymiarach
dostosowanych do konstrukeji sufitu podwieszonego w pomieszczeniach B112a i B112b,

komory rozprezne (wykonanie warsztatowe pod istniejacy klimakonwektor) z kré¢cami
przytaczeniowymi do klimakonwektora oraz kanatlow wentylacyjnych skrzynek rozpre¢znych
nawiewnikéw i wywiewnikéw. Komory od wewnatrz wyttumione akustycznie wetng mineralng
twardg wykonczong czarnym welonem szklanym,

przewody elastyczne wentylacyjne typu Flex.

Przed wbudowaniem na obiekcie materialu, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wpierw
pozytywnej pisemnej akceptacji wlasciwego Inspektora Nadzoru.

UWAGA:

Rl <l b

W dygestorium laboratorium B112 Uzytkownik standartowo uzywa nastgpujacych odczynnikow:
Kwas fluorowodorowy (HF) — stezony 40%

Kwas solny (HCI) — stezony 36%

Kwas azotowy (HNO3) — stezony 65%

Kwas nadchlorowy (HCIO4) — stezony 70%
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5. Kwas siarkowy (H2SO4) — rozcienczony 10%
6. Wodorotlenek potasu (KOH) — rozcieficzony 10%
7. Bezwodnik octowy (C4H603) —2,5%

4.0. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz istniejace w obiekcie pozostale instalacje
branz: sanitarnej, elekirycznej, teletechnicznej czy przeciwpozarowych. Sprzgt uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z technologia wykonywanych przez Wykonawce robot. Sprzet bedacy wilasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien byé w dobrym stanie technicznym, spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5.0. Wymagania dotyczace $srodkéw transportu.

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, Jednakze
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, whasciwosci przewozonych materiatéw, drogi dojazdowe
do obiektu, jak réwniez tereny zielone przylegle do budynku.

6.0. Warunki wykonania robét remontowych.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z:

1) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI INSTAL
—zeszyt 5, Warszawa 2002r.,

2) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” TIN COBRTI INSTAL
—zeszyt 7, Warszawa 2003r.,

3) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociaggowych” TIN COBRTI INSTAL
—zeszyt 7, Warszawa 2003r.,

4) ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” TIN COBRTI INSTAL
—zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

5) PN-EN 12056-1 — ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku cz.1: ,,Postanowienia
ogolne i wymagania®,

6) PN-EN 12056-2 — ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku cz.2: »Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”,

7) EN-1505:2001 ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary”,

8) EN-1506:2001 ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary”,

9) Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami, normami, wiedza techniczng i sztukg
budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposob, aby ich dzialanie bylo poprawne i spelnialo wszelkie
oczekiwania Zamawiajgcego. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz
wykorzystywa¢ wszystkie informacje podane w przekazanych Wykonawey dokumentach. Wszelkie
wymagania szczegolowe majg za zadanie ulatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku
nie ograniczaja wymagan og6lnych.

Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.
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7.0. Kontrola jakosci robot budowlanych.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

8.0.0dbior robot.

Ostateczny odbiér robot bedzie dokonany przez komisje odbiorowi wyznaczong przez
Inwestora i nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia rob6t i przejecia kompletnej dokumentacji powykonawezej.

Odbiér bedzie prowadzony wg warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i polega bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odpowiednim zakresie jak i jakosci
robot.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu po uprzednim zgtoszeniu
ich zakonczenia przez Wykonawcg.

Wykonaweca pisemnie zglasza catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego.

8.1.Rodzaje odbiorow.

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
8.1.2. Odbidr techniczny zawierajacy:
— sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie poprawnosci i jakosci wykonanych roboét,
— sprawdzenie szczelno$ci instalacji,
8.1.3. Odbidr koncowy zawierajacy:
— sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z wytycznymi i specyfikacja techniczna,
— sprawdzenie usunigcia wszystkich wad,
— sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji,

9.0 Dokumenty do obioru robat.

Wykonawca przygotuje do odbioru koncowego nastepujace dokumenty:
— dokumentacj¢ graficzna,
— ustalenia technologiczne
—  protokoty odbioréw czgsciowych na roboty zanikajace jesli takowe wystapia,
— protokoly wykonanych prob szezelnoscei, badan, rozruchéw instalacji,
— $wiadectwa jakosci, atesty jakosciowe, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
i elementéw dopuszczajace do stosowania w budownictwie
— instrukcje obstugi, gwarancje i DTR-ki zastosowanych urzadzef.

10.0 Dokumenty odniesienia.

— Specyfikacja Techniczna,

— ustalenia technologiczne,

— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” TIN COBRTI
INSTAL — zeszyt 5, Warszawa 2002r.,

—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” TIN COBRTI
INSTAL — zeszyt 7, Warszawa 2003r.,

—  ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” TIN COBRTI
INSTAL — zeszyt 7, Warszawa 2003r.,
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— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” TIN COBRTI
INSTAL — zeszyt 9, Warszawa 2003r.,

— PN-EN 12056-1 — ,,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku cz.1: ,,Postanowienia
ogoblne i wymagania”,

— PN-EN 12056-2 — ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku cz.2: ,Kanalizacja
sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia”,

— EN-1505:2001 ,,Wentylacja budynkoéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym. Wymiary”,

— EN-1506:2001 ,,Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym. Wymiary”,
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