DZIAL B-1 SCIANKI PLYT NA BAZIE GIPSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru caloéci Robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dzialowych z ptyt na bazie gipsu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako cz¢s¢ Dokumentéw Kontraktowych i1 nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z budowa nastepujacych elementow:
- $ciany z plyt gipsowo — kartonowych na systemowym ruszcie z profili zimnogietych,.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w ST Dziat B-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Roboét oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegétowa
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ Roboty zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
zgodnie z poleceniami przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wyniki badan uzytych materiatow oraz jest
zobowigzany przedtozy¢ atesty, aprobaty, certyfikaty, itp. na uzyte materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dane dotyczace wybranego systemu,
akcesoridw montazowych, izolacji oraz jest zobowigzany przedstawi¢ do zaakceptowania
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, zespot detali warsztatowych systemowych, w
probkach wraz z instrukcja montazu. Dotyczy to takze atestow 1 certyfikatow na stosowane
materiaty.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ do zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Dokumentacje Warsztatowa

2. MATERIALY

2.1. Ogolne warunki stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST B-00 "Wymagania Ogolne", pkt. 2.
Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z
dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Stosowany material okladzinowy
Nalezy stosowac nastepujace grupy materialowe:




- plyty gipsowo — kartonowe impregnowane impregonowane ognioodporne, ze sptaszczonymi
krawedziami, grubo$ci 12,5 mm:
Ogolne dane materiatlow do stosowania dla oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych:
- ptyta gipsowo — kartonowa impregnowana ogniooodporna: grubosci catkowitej 1,25 cm (w
tym rdzen gipsowy dwustronnie obtozony kartonem, nadajagcym plytom wymagang
wytrzymato$¢ i gtadko$¢ powierzchni);
- wymiary plyty: grubosci 12,5 mm, szeroko$¢ 1200 mm, dtugo$¢ minimum 2600 mm;
- forma plyty: czterostronnie sptaszczone krawedzie;
- przeznaczenie ptyty: do pomieszczen, w ktoérych wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza 70%, a
okresowo (przez maksimum 10 godzin na dob¢) o podwyzszonej wilgotno$ci wzgledne;j
powietrza do 85%;
- produkt niepalny — klasy A2-s1.d0 (B);
- podkonstrukcja z systemowych profili stalowych, zimnogietych, ocynkowanych grubosci
blachy 0,6 mm, stosowanych w uktadzie zaggszczonym dla uzyskania wlasciwego
wzmocnienia ptaszczyzn $cian;
- akcesoria zwigzane z gipsowymi ptytami Sciennymi: zgodnie z zaleceniami producenta;
- narozniki ochronne naktadane: metalowe, perforowane;
- ta§ma wzmacniajaca, szpachléwka, elementy montazowe: zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;
- bezwzglednie nalezy stosowac w celach akustycznych tasmy systemowej pomigdzy profilem
zimnogietym i stropem;
- bezwzglednie nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach
styku ze stolarka aluminiowg i elementami stalowymi;
- wypehienie przestrzeni pomi¢dzy elementami podkonstrukcji:
- ptyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej odpowiedniej grubosci
100 mm.
- wspolezynnik przewodzenia ciepta 0,036 W/mK;
- op6r cieplny odpowiednio do grubosci: 2,2; 2,75 i 4,15 m2K/W;
- obcigzenie charakterystyczne ci¢zarem wiasnym: 0,50 kN/m3;
- klasa reakcji na ogien: Al — wyrob niepalny;
- wymiary: 1000 x 600 x 80, 100, 150 mm.
- zabezpieczenie skalnej wetny mineralnej przed opadaniem do wngtrza pionu instalacyjnego:
- siatka pleciona z drutu ocynkowanego grubosci minimum 0,20 mm o oczkach
maksymalnie 20 x 20 mm;
- zabezpieczenie welny przed opadaniem w $cianach nalezy realizowaé zgodnie z
wytycznymi systemu.
Uwaga:
- nalezy wybra¢ systemu wiodacego producenta oktadzin z ptyt gipsowo — kartonowych;
- nalezy przestrzega¢ zasady stosowania wyrobéw wybranego 1 tylko wybranego systemu lub
wyrobow dopuszczonych przez system; mieszanie produktow roznych systemow jest
niedopuszczalne;
- nalezy stosowac tylko materiaty wolne od wad i uszkodzen.

Wszelkie przejscia instalacji prze $ciany nalezy uszczelni¢ piankg montazowg oraz sylikonem
chemoodpornym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogodlne” pkt 3.

3.2. Stosowany sprzet




Do wykonania Robot zwigzanych z oktadzinami $ciennymi nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez system lub przez wytworce;
badz inny sprzet zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet pomocniczy

Niektore oktadziny, w szczegdlnosci akustyczne maja wysoko$¢ znaczng wysoko$é, do
wykonania Rob6t zwigzanych z wykonaniem oktadzin nalezy stosowac:

- rusztowania systemowe, w ilosci pozwalajacej na swobodng prace na catej dlugosci
ptaszczyzny okladziny; nie dopuszcza si¢ pracy w ,,segmentach”, dotyczy to wszystkich
elementéw wykonywanych czesci obiektu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Materialy bezwzglednie nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych na paletach, w
sposob uniemozliwiajacy ich zniszczenie, w szczegolnosci potamanie lub popekanie oraz w
sposob uniemozliwiajacy ich zawilgocenie. Nie dopuszcza si¢ wbudowywania materiatu
uszkodzonego w transporcie lub podczas przechowywania oraz materiatu, ktory ulegt
zawilgoceniu.

Materiat winien znajdowac si¢ w opakowaniu fabrycznym lub warsztatowym (warsztatowe
docinanie formatek) do czasu jego wbudowania.

Uwaga:

nie dopuszcza si¢ obecnosci na budowie ptyt innych jak ptyty gipsowo — kartonowe
impregnowane.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie Robét

Przed przystapieniem do Robot nalezy doktadnie sprawdzi¢ kompletno$¢ zakrywanych
instalacji, ich poprawnos$¢ ulozenia 1 prawidlowo$¢ wyprowadzen. Nalezy sprawdzié
prawidlowo$¢ zamontowania stelazy pod urzadzenia sanitarne.

Nalezy:

- uwzgledni¢ i stosowaé rysunek podziatdéw $cian z oktadzing wnetrzarska zgodnie z
Dokumentacja Projektowa;

- uwzgledni¢ wszystkie potaczenia Scianek pomiedzy soba, ze $cianami betonowymi, z
sufitami betonowymi oraz z wykonczonymi podtogami;

Ponadto:

- nie dopuszcza si¢ montazu ptyt przed zamknigciem budynku, i doprowadzeniem do niego
ciepta, oraz przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje pyl;

- przed rozpoczegciem montazu pomieszczenia musza by¢ zupehnie suche;

- przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac stata temperaturg o wartosci
minimalnej 15° C i wilgotno$¢ w granicach 20% do 40%;

- nie wolno montowa¢ ptyt zanim wilgotno$¢ elementow murowanych i betonowych nie
zmniejszy si¢ do dopuszczalnego poziomu.




5.3. Montaz plyt gipsowo — kartonowych
- nalezy stosowac plyty gipsowo — kartonowe impregnowane ognioodporne;
- nalezy stosowa¢ komplet wymaganych akcesoriow, W tym zapewniajgce Wymagane
wlasciwosci akustyczne;
- nalezy stosowac systemowe tasmy wykonczeniowe rozprezne w miejscach styku ze stolarkg
aluminiowg i elementami stalowymi;
- powierzchnie nalezy przygotowac pod wykonczenie:
- szpachlg i powtokg z zywicy epoksydowej;
- tapetg (fizeling) i powtoka malarskg akrylows;
- terakotg / szktem na Klej.

5.4. Wykonanie zabezpieczen

Do czasu realizacji prac wykonczeniowych i odbioru pomieszczen wykonane oktadziny z ptyt
gipsowo — kartonowych impregnowanych nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem oraz
zabezpieczy¢ przed mechanicznym ich uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci Robot budowlanych
Sprawdzenie jakosci Robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacjg Projektowa w zakresie kompletnosci wykonanych Robot oraz
zgodnosci z projektowanymi wymiarami;

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
Ponadto:
- odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm w liczbie nie wigkszej niz 2 na dlugosci 3 m;
- odchylenie powierzchni i1 krawedzi od kierunku pionowego 1 poziomego nie wigksze niz 1,5
mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 3,5 mm na wysokosci;
- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej nie wigksze niz 2 mm na 1 m.
Dodatkowo szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:
- doktadnos¢ wykonania przewidzianej w Dokumentacji Projektowej dylatacji pomiedzy
plaszczyzna $ciany 1 plaszczyzng stropu;
- zastosowanie odpowiednich akcesoriow.
Kontrolg jako$ci wykonanych Roboét nalezy objac poszczegodlne etapy, a mianowicie:
- montaz podkonstrukcji;
- montaz izolacji akustyczneyj;
- montaz ptyt, stosowane faczniki;
- wykonczenie.
Ze wzgledu na wage Robot oktadzinowych dla efektu koncowego, prace powinny byc¢
kontrolowane w sposob ciagly.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru Robét jest 1 m kwadratowy (1m2) obtozonej powierzchni.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady dotyczace odbioru Robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru Robot podano w ST B-00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.2. Czesciowy odbior Robot

Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do Robdt wykonczeniowych
(malarskich, epoksydowych). Jezeli odbidr odbywa si¢ po dtuzszym okresie czasu od jego
wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Koncowy odbior Robot

Odbiér Robot oktadzinowych winien nastgpi¢c po wykonaniu prac wykonczeniowych,
malarskich, oktadzinowych, itp. Wykonanie Robot nalezy zglosi¢ do odbioru
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Roboty beda odbierane tacznie z ulozonymi instalacjami oraz tacznie z przejSciami
technologicznymi, w tym pozarowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST B—00 ,,Wymagania Ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m2 wykonania powierzchni oktadanej obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;

- transport materiatow niezb¢dnych do wykonania Robot;

- transport, sprawdzenie, uruchomienie i nalezyta konserwacja sprzetu mechanicznego;
- praca sprzetu mechanicznego;

- transport, stawianie i demontaz rusztowan (wraz z czasem ich stania);

- przygotowanie i sprawdzenie podtoza oraz zagruntowanie podtoza;

- wykonanie dylatacji i zamknig¢ rozdzielajacych inny materiat wykonczeniowy ptaszczyzn;
- wykonanie stelazy i innych przewidzianych lub wymaganych podkonstrukc;ji;

- wykonanie zabezpieczen siatkg od przestrzeni instalacyjnej;

- wykonanie izolacji akustycznej;

- wykonanie oktadzin;

- wykonczenie ptaszczyzn okladzin;

- reczne wykonczenie miejsc trudnodostepnych;

- wyw0z opakowan;

- zafoliowanie do czasu odbioru koncowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-72/B 10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

2. PN-B-19401 :1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

3. PN-B-79405:1997 Wymagania dla ptyt gipsowo — kartonowych

4. PN-B-79406:1997 Wymagania dla ptyt warstwowych gipsowo — kartonowych




5. PN-B-02151-3:1999 Akustyka badana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna




