PLANBUD mgr inz. PAWEL OPALKA

48-303 NYSA UL. ZJEDNOCZENIA 9/2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemnej

45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

45221115-1 Roboty budowlane w zakresie mostow ze stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Dokumentacja projektowa odbudowy ktadki dla pieszych na rzece Mora w Morowie
ADRES INWESTYCJI  :  Moréw

INWESTOR ;. GMINA NYSA

ADRES INWESTORA  :  48-300 NYSA UL. KOLEJOWA 15

SPORZADZIt. KALKULACJE : PAWEL OPALKA (Mostowa)
PATRYK PLONKA (Asystent)

DATA OPRACOWANIA :18.11.2024

Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
18.11.2024

Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dz.U. 2021 poz. 2458

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym

Przedmiotem opracowania jest ktadka dla pieszych na rzeka Mora. Zamierzenie budowlanie znajduje sie na dz. nr 319, 285 obreb; 0014
Moréw, jednostka ewidencyjna: 160705_5 Nysa - obszar wiejski.

Zaprojektowany obiekt to ktadka dla pieszych, kategoria obiektu XXVIII.

Zamierzenie budowlane stanowi¢ bedzie ktadke dla pieszych wraz z doj$ciami do niej, umozliwiajgc tym samym przejScie przez rzeke
Mora

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

" Dlugosc catkowita: 14,05m,

" Szerokos$¢ catkowita: 2,80m,

" Szerokos$¢ uzytkowa: 2,20m,

" Wysokos$¢ konstrukcyjna przesta: 0,26m,

" Spadek podtuzny: 1%,

" Rozpigtos¢ teoretyczna przesta: 13,72m,

" Swiatto kfadki: 3,16m,

" Swiatto ktadki w stosunku do obiektu zniszczonego: >0,92m.

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12558 Uzytkownik: Pawet Opatka



PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12558 Uzytkownik: Pawet Opatka

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty ziemne
1 Optata sktadowiskowa t
d.1|kalk. wtasna
(1.86*6.60*2.5+1.93%6.3*2.5)*1.6 t 97.740
RAZEM 97.740
2|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.1/0214-08 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
v
Krotnos¢ = 28
1.86*6.60*2.5+1.93%6.3*2.5 m3 61.088
RAZEM 61.088
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
1.86*6.60*2.5+1.93*6.3*2.5 m3 61.088
RAZEM 61.088
2 Wykonanie konstrukcji zelbetowych
4/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane
4.53 t 4.530
RAZEM 4.530
5|KNR 2-10 Wykonanie pali duzych srednic ( 600 mm ) w gruncie kat.lll z zabezpiecze- m
d.2|/0409-10 niem statecznosci $cian przez rurowanie - 9-12 pali na jednym placu budowy
z.0.2.7.
9901-03
36 m 36.000
RAZEM 36.000
6/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem |m2
d.2/0207-02 pompy do betonu
23.05"2+3.42+3.8+24.56*2 m?2 102.440
RAZEM 102.440
7|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z zastoso- |m2
d.2/0207-07 waniem pompy do betonu
analogia Krotnos¢ = 22
102.44 m?2 102.440
RAZEM 102.440
8/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - belki i ciosy podtozyskowe m2
d.2|0203-05
0.136*4+1.98*2 m?2 4.504
RAZEM 4.504
9/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - belki i ciosy m3
d.2|0210-01
0.0125*4+0.17*2 m3 0.390
RAZEM 0.390
3 Schody terenowe
10 Zasypka z pospolki stabilizowanej cemnetem 1:7 z zageszczeniem mecha- m3
d.3|kalk. wkasna |nicznym
18.02+19.70 m3 37.720
RAZEM 37.720
11/ KNKRB 6 tawa pod Obzerza zwykta z mieszanki betonowe;j m3
d.3/0401-03
0.032*33 m3 1.056
RAZEM 1.056
12|KNKRB 6 Obrzeza betonowe o wym. 60x11 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3/0404-04 prawa cementowa
1.6"33 m 52.800
RAZEM 52.800
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej
16*1.6*0.19+17*1.60*0.19+1.8*1.6*2 m?2 15.792
RAZEM 15.792
4 Konstrukcja ktadki
14 Konstrukcja ktadki 2xHEB400 [14,0m] + 8xC140 [2,42m] wraz z pomalowa- t
d.4|kalk. wlasna |[niem dwukrotnym [RAL7016] i ocynkowieniem
0.318+4.34 t 4.658
RAZEM 4.658
15 Posadowinie ktadki na ptycie stalowej za posrednictwem podktadu elastomero-|szt
d.4|kalk. wlasna |wego ze Srubami M22
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
16 Konstrukcja pomostu blacha T60P ocynkowana + deska kompozytowa gr. 3cm|m?2
d.4|kalk. wlasna |[RAL 8011] wraz z podktadkami z gumy gr. 0,5 oraz dystansami z rur kwadra-
towych RK60x2
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
17 Stezenia z pretdw $r. 16 wraz ze Srubami rzymskimi i pomalowaniem [RAL szt
d.4 kalk. witasna |7016]




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
5 Balustrady
18 Balustrada wraz z dwukrotynym malowaniem [RAL 7016] i ocynkownaiem t
d.5|kalk. wtasna
1.54 t 1.540
RAZEM 1.540
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