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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
Dz. nr 319, 285 obreb: 0014 Moréw, jednostka ewidencyjna: 160705_5 Nysa — obszar wiejski

1. Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora tj.: Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa.
e Projekt zagospodarowania terenu.

e Obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest kfadka dla pieszych na rzekg Mora. Zamierzenie
budowlanie znajduje sie na dz. nr 319, 285 obreb; 0014 Mordw, jednostka ewidencyjna:
160705_5 Nysa — obszar wiejski.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Zaprojektowany obiekt to ktadka dla pieszych, kategoria obiektu XXVIII.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.
Zamierzenie budowlane stanowi¢ bedzie ktadke dla pieszych wraz z dojsciami do

niej, umozliwiajgc tym samym przejeci przez rzeke Mora.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

e Dlugosc catkowita: 14,05m,

e Szerokos$¢ catkowita: 2,80m,

e Szeroko$¢ uzytkowa: 2,20m,

e Wysokos¢ konstrukcyjna przesta: 0,26m,
e Spadek podtuzny: 1%,

e Rozpietos¢ teoretyczna przesta: 13,72m,
o Swiatto ktadki: 3,16m,

« Swiatio ktadki w stosunku do obiektu zniszczonego: >0,92m.

6. Opis konstrukcji obiektu.
o Kiladka
Ustrdj nosny przesta ktadki stanowa dwa dzwigary stalowe swobodnie podparte HEB 400
ze stali nie gorszej niz S355, utozone réwnolegle do siebie w odlegtosci osiowej 2,5m. Do

dzwigaréw gtéwnych przyspawane sg zebra usztywniajgce o gr. 10mm w rozstawie osiowym
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nie rzadziej niz 1,0m. Do zeber usztywniajgcych nie rzadziej niz 2,0m przymocowania jest
poprzecznica przy pomocy dwdch $rub M16 z ksztattownika C140 do ktérego przymocowana
jest blacha trapezowa [T60P] wraz z deskami kompozytowymi gr. 30mm za posrednictwem
Srub zamkowych M8 i rur kwadratowych 60x2mm. Balustrada z ptaskownikéw stalowych o
wys. 110cm przyspawana jest do dzwigardw gtdwnych za posrednictwem blachy
100x100x10mm. Wszystkie elementy stalowe ze stali niz gorszej niz S355.
o Dojscia

Dojscia zostaty zaprojektowane jako schody o stopniach 30x17,5cm wykonanych z kostki
betonowej na posypce piaskowo cementowej oraz palisady [60x11x50cm], Zamkniecie
schoddw stanowig Sciany zelbetowe z betonu C25/30 W8 zbrojonych siatka z pretéw fi 12 o
okach 15x15cm ze stali nie gorszej niz RB500. Zasypka pomiedzy Scianami zostata
zaprojektowana z pospédtki stabilizowanej cementem o RM=5,0MPa. Posadowienie $cian
stanowig pale o $r. 60cm i wys. 3,0m z betonu C25/30 W8 zbrojonego pretami fil2 ze stali
nie gorszej niz RB500 zagtebione 2,5m ponizej Sciany.

7. Informacja o sposobie posadowienia i wykonaniu opinii geotechnicznej
Posadowienie Scian ponizej przemarzania gruntu (1,89m) a pali 4,39m Do
projektowania posadowienia przyjeto, ze grunt jest jednorodny o nosnosci nie mniejszej niz
150kPa. Ww. warunki gruntowo-wodne nalezy potwierdzi¢ przed przystgpieniem do
wykonaniem posadowienia obiektu w obrebie wykopdw przez geologa posiadajgcego

odpowiednie uprawnienia.

8. Uwagi koncowe.

e Spadki i uksztattowanie wg rysunkdw w projekcie. Poziomy nalezy sprawdzi¢ przed
przystapieniem do robdt budowlanych.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowalé w porozumieniu i za pisemng zgoda
projektanta.

e Wszelkie dokumenty i uzgodnienia dotgczone do dokumentacji projektowej stanowig
integralng cze$¢ Projektu Budowlanego. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszg by¢
bezwzglednie spetnione.

e Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy sprawdzi¢ przebieg podziemnych
urzadzen technicznych (sieci energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej itp.), zaleca sie wykonanie wykopow kontrolnych.
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Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PPOZ, wiedzg techniczna oraz
sztukg budowlang.

Uwagi zawarte w czesci opisowej lub na jakimkolwiek rysunku dotyczg catego projektu.
Projekt (cze$¢ rysunkowa, opisowa) nalezy rozpatrywac jako integralng catosc.

Projektant nie ponosi zadnej odpowiedzialnoSci za dodatkowe koszty finansowe
wynikajagce ze zmiany materiatdw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen przez wykonawce, bez wczesniejszej pisemnej zgody autora projektu.

Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

Niniejszy projekt chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz.
83). Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie bez

zgody autora projektu zabronione.

Zespot projektowy:

inZ. Patryk Plonka mgr inz. Pawet Opatka
ASYSTENT Projektant branza MOSTOWA
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