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Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikow buforowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BRANZA SANITARNA
STWIiOR - 01 Instalacje sanitarne wewnetrzne i zewne¢trzne

KODY CPV

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow zamiennych, spetliajacych wymagania techniczne projektu, posiadajacych
stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materialowych, wprowadzajacy zmiany winien we wilasnym zakresie dokonaé¢ zmian
obliczeniowych i adaptacyjnych niezbgdnych dla wprowadzenia zmiany lub wynikajacych z wprowadzania zmiany.
Ostateczng decyzje o wyborze materialdw po spetnieniu w/w kryteriow podejmuje Inwestor. Odpowiedzialno$¢ za
wprowadzone zmiany ponosi wprowadzajacy zmiany.

Przytoczone typy urzadzen nie maja na celu wskazanie konkretnego producenta ale utatwiajg sporzadzi¢ czytelng
dokumentacje pod wzgledem projektowanych rozwigzan technicznych, co umozliwia poprawng wycen¢ zadania na

drodze postgpowania przetargowego, eliminujac ryzyko przyjecia przez oferentdéw niekorzystnych dla Inwestora
rozwigzan.

Kielce, lipiec 2024 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji SST - 01 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalaciji sanitarnych,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

»,Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja zbiornikéw wody
pitnej dla Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.

Niniejsza Specyfikacja (SST- 01) odnosi sie do czesci ujetego w dokumentacji dotyczgcej branzy sanitarnej:

PROJEKT TECHNICZNY: Instalacje sanitarne

Zakres robét ujeto w przedmiarze robét do opracowania projektowego:

Przedmiar Rob6t- branza sanitarna
1.2. Zakres stosowania SST- 01

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST-01) zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang
zbiornikéw buforowych i renowacja zbiornikéw wody pitnej dla Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”,
polegajgcych na:
e remoncie i modernizacji hydroforni wraz z wymiang urzgdzen, armatury i rurociggow,
e wymianie instalacji technologicznej hydroforni wraz z demontazem istniejagcych pomp i zbiornikéw hydroforowych,
e renowacjg zbiornikdw wody pitnej wraz z wymiang przej$¢ szczelnych przez sciany komor zbiornikdw. Renowacje
powierzchni zbiornikdw wody pitnej ujeto w projekcie robot budowlanych.
e wymiana przewodéw wodociggowych zewnetrznych zasilajgcych zbiorniki na odcinku od zasuw (tgcznie z
zasuwami) do wejscia do budynku,
odwodnieniu posadzki komory zasuw.
wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu komory zasuw,
wykonanie wentylacji w zbiornikach na wode,
wykonanie ogrzewania elektrycznego dyzurnego w pomieszczeniu hali pomp oraz pomieszczeniu komora zasuw,
wykonanie zaslepienia 3 wpustéw podtogowych w pomieszczeniu hali pomp, wymiane rusztu dla jednego wpustu,
wymiane pokrywy rewizyjnej na kanalizacji.
1.3 Przedmiot i zakres Robét objetych SST- 01
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie urzgdzen i instalacji
wodociggowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji wentylacyjnych, grzewczych, instalacji wodociggowych zewnetrznych,
ich kontroli i odbioru dla zadania: ,,Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i
renowacja zbiornikéw wody pitnej dla Swietokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne sanitarne wewnetrzne i zewnetrzne dla nastepujgcego zakresu:
e wykonanie robot demontazowych istniejgcych pomp hydroforowych wraz ze zbiornikami hydroforowymi i
osprzetem,
e wykonanie robot demontaz istniejgcych przewodéw wodociggowych wewnetrznych wraz z armaturg, przej$ciami
szczelnymi i mocowaniami,
e wykonanie rob6t demontaz istniejacych przewoddw kanalizacyjnych, spustowych i przelewowych ze zbiornikéw
wraz z armatura, przejsciami szczelnymi i mocowaniami,
e montaz projektowanych przewodéw wodociggowych wewnetrznych wraz z armaturg, przejsciami szczelnymi i
mocowaniami,
e projektowanych przewodéw kanalizacyjnych, spustowych i przelewowych ze zbiornikbw wraz z armaturg,
przejsciami szczelnymi i mocowaniami,
montaz projektowanych zestawdéw hydroforowych wraz z armatura,
montaz pomp odwadniajgcych komore zasuw,
montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla komory zasuw,
montaz grzejnikéw elektrycznych,
wpustow kanalizacyjnych oraz zaslepienie istniejacych wpustéw w hali pomp,
wykonanie robot demontazowych istniejgcych przewodéw wodociggowych zewnetrznych wraz z zasuwami,
wykonanie robot montazowy projektowanych przewoddéw wodociggowych zewnetrznych wraz z zasuwami,
wykonanie robot ziemnych (wykopy),
wykonywanie izolacji instalacji wewnetrznych,
wykonanie proéb i odbioréow technicznych,
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montaz urzagdzen, wykonanie sprawdzenia prawidtowego dziatania

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu zewnetrznej i
wewnetrznej instalacji wodociggowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji wentylacji i ogrzewania, jej uzbrojenia i armatury,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce, zgodne z zatgczonym przedmiarem robot.

Robotami tymczasowymi przy realizacji zadania sa:

czesciowy demontaz istniejgcych instalacji przy etapowej realizacji inwestycji,

roboty budowlane: przekucia otworéw i murowanie bruzd,

wykopy, umochienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggdw w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem obsypki
i zasypki.

do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodociggowych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbior
robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w szczegolnosci:

uzyskanie od producentéw bgdz opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat i atestéw dla
urzgdzen i elementéw instalacji, dopuszczajgcych do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce

dostarczenie i montaz orurowania instalacji wraz z osprzetem i armaturg

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalac;ji

wykonanie przej$¢ szczelnych przez przegrody zewnetrzne budynku oraz przez $ciany komor zbiornika,
dostarczenie i montaz izolacji: izolacji termicznej i antyroszeniowe;j,

wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wraz ze sporzgdzeniem protokotow

wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej faktyczne trasy prowadzenia przewodéw wodnych,
kanalizacyjnych oraz kanatdw wentylacyjnych, rozmieszczenie i doktadng lokalizacje pozostatych elementéw
instalaciji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbedne do prawidtowej eksploatacji instalacji
rozruch, odbiér i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporzadzeniem protokotéw

wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzgdzen, osprzetu i instalacji

biezgca wspétpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym

koordynacja robét w okresie realizacji zadania z pozostatymi branzami

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

demontaz istniejgcych instalacji,

wykonanie robot przygotowawczych poprzedzajgcych montaz projektowanych instalaciji.

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego innego producenta, rGwnowaznego, zapewniajagcego zalozone
wymagania i rozwigzania przyjete w Specyfikacji i dokumentacji:

Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.
Przyjete rozwigzanie zamienne nie moze obniza¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. W
trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie zmian w profilu
produkcji producentéw i zatgczenie technicznych kart doboru urzgdzen celem uzgodnienia z Projektantem i
Inwestorem.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robét muszg byé
potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatéw
potwierdzone przez Projektanta.

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a
w przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw urzgdzen nalezy opracowac
dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian urzgdzen i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Ponadto:

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny utrudnien w wykonaniu robot,
wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczacych z nim terendéw (ewentualne trudnosci z
dowozem materiatéw, wjazdem maszyn, przepisy zarzadu drég, przepisy policji itd.)

Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do Placu
Budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalno$cig Wykonawcy, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw
tak, aby szczegélny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na Plac Budowy
ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowaé¢ uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
powetowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia jakie mogg byé skierowane w zwigzku z tym bezposrednio
przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjg¢ negocjacje i zaptacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod
Wykonawca winien wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robét w taki sposéb, aby w granicach
wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zakitécaé bardziej niz to jest
konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéw publicznych i
prywatnych do i na terenach nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie
moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzglednia¢ wszelkie elementy zwigzane z potozeniem placu budowy, gdyz
nie uwzgledniane bedg pozniej jakiekolwiek zgdania podwyzszenia ceny tlumaczone faktem, ze oferta
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sporzadzona zostata jedynie w oparciu o dokumentacje opisowg o0gélng, co okazato sie niewystarczajgce dla
faktycznego wykonania robét lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnienia okreslonych sytuacji szczegdinych
projektu.

e Do Wykonawcy nalezy zapewnienie, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku, zagospodarowanie placu
budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéw a takze zapewnienie wszelkich Srodkéw
bezpieczenstwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robo6t oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych
wskazanych w poszczegdlnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce.

e Przy wycenie nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzgdzen na podstawie wykazu urzgdzen, kart doboru,
niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomyiki lub watpliwosci
interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czesci dokumentacji, nalezy zgtosi¢ Projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Przy wycenie kazdego urzadzenia nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy oraz prace niezbedne do prawidtowego montazu, regulacji i pracy tego urzadzenia.

e Nalezy uzy¢ wytgcznie urzgdzen i materiatdw nowo wyprodukowanych (urzgdzenia i materiaty nowe, nieuzywane)
posiadajgce aktualng gwarancje, wystawiong max. na 1 miesigc przed zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.

e Wykonawca robdt obowigzany on jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych
porusza sie sprzet, napraw ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizacji robot i transportu zwigzanego
z budowa.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1.

2.
3.
4

w

Ogodlne wymagania dotyczace Robdt podano w Specyfikaciji Technicznej ST0O - ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacijg Projektowg i ST.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
postanowieniami zawartymi w WTWIORBM dla instalacji sanitarnych i przemystowych, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

szczegolnosci:

1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Uzywaé materiatdw produkcji jednego z zatwierdzonych producentéw lub materiatéw, ktérych wzajemna kompatybilnosé

3.

10.

11.

12.

zostata poswiadczona przez zatwierdzonego producenta.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zakonczyli prace budowlane i
czesciowo wykonczeniowe umozliwiajgce prowadzenie instalacji.

Dopuszcza sie jedynie systemy posiadajgce komplet atestéw, certyfikatow i dopuszczen, w szczegdlnosci ze wzgledéw
przeciwpozarowych, oraz akceptacje Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu
specyfikacji i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materialy lub urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie obcigzony
kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ z Inwestorem (Zamawiajgcym) i Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢é znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé
niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Wykonawca (oferent) obowigzany jest zapozna¢ sie na miejscu ze stanem terenu, i elementdw istniejgcych na terenie
objetym opracowaniem oraz bezposredniego otoczenia, przewidujgc trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i
pod statym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyroboéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
przed wykonaniem bgdz zamdwieniem elementéw indywidualnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wspétpracy i koordynaciji robét z innymi wykonawcami wytonionymi w odrebnych
postepowaniach przetargowych obejmujgcych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukonczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. Wspotpraca miedzy wykonawcami polega¢ bedzie na wzajemnym
udostepnianiu frontu robét pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym
z 0gélnego harmonogramu robét akceptowanego przez Zamawiajgcego.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogdlne”.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce

P.
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogdéine”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogodlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr STO0 ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00,Wymagania ogoélne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogdélne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogdélne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie roboét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogoélne”.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr ST 00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen,
stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach
odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Sie¢ wodociggowa - Uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajgcych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do
zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewoddw rozdzielczych.

Przewéd wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy
wodociggowych.

Przytacze wodociggowe - Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowej.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

—armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco-napowietrzajgce,

— armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne,

— armatura przeciwpozarowa — hydranty,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodociagowa; komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedagca wynikiem
dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji/klimatyzacji — zestaw urzgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podioga, a takze nad pomostami,
gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki
mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejagce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a
takze otaczajgcych przegréd.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z
tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewnetrznego, ktory ze wzgledow
higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osdb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania odpowiedniej jakosSci
powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia Swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachoéw i
utrzymanie na wymaganym poziomie zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa wartos$¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia,
liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci

P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j.

25-633 KIELCE, ul. Olszewskiego 6B, sawox@sawox.pl tel./fax: (41) 345-39-14 -6-



TYTUL OPRACOWANIA: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej NR 1/S/SC0O/2024

pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych
pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowaé w danej miejscowosci przy obliczaniu i
doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzac;ji

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci
ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowac¢ w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania
pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzgdzen wentylacji i klimatyzac;ji.

Uzdatnianie powietrza — Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych, majgce na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom uzdatniania
pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym

Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod wzgledem cieplnym
I/lub wilgotno$ciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciekiych
Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktfad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrddta ciepta.

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta, uktad z kolektorami stonecznymi,
dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie robocze instalacji, trob

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac;ji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.
*Cisnienie prébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

«Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20°C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzgdzenia w instalacji (to znaczy z uwzglednieniem
wplywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy
cisnieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania
zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek -Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Trwatosé¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego

Dla przewodoéw z tworzyw sztucznych zaleznosé zakiadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w
zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploataciji
instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji
wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego moze wystepowac¢ sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin. Diuzsze okresy
awarii mogag spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa sztucznego.

Sie¢ kanalizacyjna

Ukfad potgczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanatéw deszczowych albo
burzowych do odbiornikdw.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa

Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna

System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka

Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z
okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.
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Podsypka

Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka

Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypkg wstepna, otaczajgcy przewdd kanalizacyjny.

Zasypka wstepna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna

Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy

Element zabezpieczajgcy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia sciekow.

Gilebokos¢ wykopu

Réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni

Wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki

Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad

Miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie

wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: |s= pa/pas, gdzie:
ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?)
pss — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normainej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00 —

»Wymagania ogélne”.

1.6.Dokumentacja robét
Dokumentacje robot demontazowych i montazowych instalacji stanowig:

- projekt techniczny instalacji sanitarnych,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentac;ji robét z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét.

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

1. Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikaciji

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczehstwa

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg
techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa6, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j.
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3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane wediug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i
obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

W niniejszym punkcie Specyfikacji zostaty opisane wymagania dla materiatéw, urzadzen, armatury i osprzetu
instalacji wodociggowej zewnetrznej, wewnetrznej, technologii hydroforni, instalacji spustu wody ze zbiornikéw
oraz przelewéw awaryjnych, instalacji wody zimnej, instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarne;j.

Integralng czescia Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru roboét sg zalaczniki z parametrami technicznymi
zamieszczone w projekcie technicznym instalacji sanitarnych:
Zatagcznik 01 - Zestawienie urzadzen i armatury dla hydroforni
Zatgcznik 02 - Specyfikacja ksztattek i urzgdzen wentylacyjnych
Zatagcznik 04 — Karta parametréw technicznych hydrofora
Zatacznik 05 — Kara parametréw technicznych MOIB
Zatgcznik 06 - Zestaw pomiarowy hydroforu
Zatgcznik 07 - Karta parametréow technicznych pomp odwadniajgcych
Zatgcznik 08 - Rysunek przejscia szczelnego PS3_PS4_PS4A
Zatgcznik 09 - Rysunek przejscia szczelnego PS2_PS4_PS6
Zatagcznik 10 - Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej
Zatagcznik 11 - Zestawienie grzejnikéw

2.2.1. Materiat.
1) Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Rury i ksztaftki
Wymieniane odcinki instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy wykonac z rur i ksztattek zeliwnych DN150 (dz=169,7mm)
zgodnych z normg EN 545, o potgczeniach kotnierzowych PN10 ze statymi kotnierzami.
Powtoka wewnetrzna z cementu hutniczego, przystosowane do transportu wszystkich rodzajow wody pitnej zgodnie z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/CE. Do sporzgdzenia zaprawy cementowej musi byé stosowana woda pitna zgodna z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC.
Powtoka zewnetrzna rury sktadajgca sie z dwoch warstw:

- z stopu cynku z aluminium [ZnAl 85/15 (Cu)] wzbogacony miedzig o minimalnej gestosci powierzchniowej 400 g/m2

naktadana ogniowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego

- powtoka pétprzepuszczalna na bazie wody o grubosci 80um.
Uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normg EN 681-1.
Ksztattki o potaczeniach kotnierzowych PN10 z kotnierzami obrotowymi, z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z
niebieskiego proszku epoksydowego nanoszonego metodg fluidalng o $redniej grubosci 250um i minimalnej grubosci
200um zgodnie z normg EN 14901-1, ksztattki zgodne z normg EN 545 i ISO 2531.
Dla dtuzszych odcinkéw nalezy zastosowac rure cietg na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo kotnierzowymi.

Uzbrojenie instalacji wodociggowej zewnetrznej
Zasuwy wodociggowe (2 szt.) oznaczone na PZT jako Z1 z zeliwa sferoidalnego DN150mm, kotnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina, z trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z dwukrotnym uszczelnieniem
gtowicy typu o-ring. Zasuwa wyposazona w:

- obudowe teleskopowg z tbem wykonanym z zeliwa sferoidalnego,

- wskaznik potozenia do obudéw teleskopowych,

- kompletna skrzynka uliczna teleskopowa (korpus i pokrywa z zeliwa),

- ptyta podktadowa do teleskopowych obudéw zasuw,

- przedituzacz wrzeciona (dlugos¢ okresli¢ po odkopaniu istniejacych zasuw i potwierdzeniu zagtebienia).
taczenie wykonac¢ srubami ze stali nierdzewne;j.
Skrzynki wyposazone w pierécienie dystansowe do ustawienia wymaganego poziomu. Skrzynki do zasuw nalezy
zamontowac na krgzkach betonowych, Krazki (ptyty) betonowe dedykowane do zasuw nalezy zamontowa¢ zaréwno pod
jak i nad skrzynkami.
Przejécia szczelne
Przejscia szczelne rurociggéw zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zewnetrzng budynku w gruncie w istniejgcej
tulei ochronnej w $cianie wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm. Projektuje sie bezcisnieniowe gazo i wodoszczelne
przejscie szczelne przewodu zeliwnego DN150 przez $ciane zewnetrzng budynku. Uszczelnienie przystosowane do pracy
z rurami wprowadzanymi do budynku pod katem oraz przenoszenia niewielkich ruchéw rurociggu, przejscie montowane od
zewnatrz — od strony naporu. Przejscie wyposazone w dodatkowy pierscien powiekszajgcy z uwagi na otwor, ktéry nie
miesci sie w zakresie wykonania standardowego. Srednica rurociggu DN 150 (Dz=169,7mm) + pierscien powiekszajgcy
DN 150 (fi otworu 400mm /DN150).
Cisnienie robocze: -0,5bara +0,5bara, grubos¢ sciany min 100mm, odchylenie kgtowe max 12 stopni, uszczelnienie: guma
EPDM, pierscien: stal 1.4307, opaska: W2 (1.4301+ $ruba ocynkowana), kotki mocujgce, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C.
Uwaga: Przed zamdwieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi prowadzone w istniejgcych
tulejach. Z uwagi na brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczys$ci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz
wykonac ponowng weryfikacje Srednic wewnetrznych tulei oraz Srednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu

P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j.

25-633 KIELCE, ul. Olszewskiego 6B, sawox@sawox.pl tel./fax: (41) 345-39-14 -9-




TYTUL OPRACOWANIA: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej NR 1/S/SC0O/2024

z producentem przej$¢ szczelnych nalezy zweryfikowac typy i wymiary przejs¢ szczelnych oraz dostosowacé do stanu
istniejgcego na budowie.

Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosowane sg tradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane
na miejscu budowy. W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy tgczeniu rur PE z
ksztattkami z réznych materiatéw (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

2) Zbiornik wody

Przej$cia szczelne

W $cianach komar zbiornika projektuje sie przejscia szczelne:

PS2 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zbiornika na wode w gérnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsa i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do Sciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
$ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane ci$nienie
pracy do 0,25MPa. Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem
PZH do wody pitnej, Dz tulei = 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C,
odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o Srednicy Dz / D: 169,7mm / 256*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przejscia szczelnego: PS2, PS6

PS3 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na wode w gérnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 24cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do Sciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane ci$nienie
pracy do 0,25MPa. Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem
PZH do wody pitnej, Dz tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C,
odchylenie kagtowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 03 - Rysunek przej$cia szczelnego: PS3, PS4

PS4 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na wode w dolnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar Swiatta
tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz $rub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane ci$nienie
pracy do 0,25MPa. Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem
PZH do wody pitnej, Dz tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C,
odchylenie kagtowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o Srednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przej$cia szczelnego: PS3, PS4

PS4A - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na wode w dolnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do Sciany betonowej tulei kotnierzowej kotwionej do Sciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane ci$nienie
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pracy do 0,25MPa. Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem
PZH do wody pitnej, Dz tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C,
odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o Srednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przejscia szczelnego: PS3, PS4

PS5 - Przejscie szczelne przewodu wodociggowego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zelbetowg
zbiornika w gérnej czesci zbiornika w wywierconym otworze o $rednicy @3225.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy
do 0,25MPa. Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci tancucha
uszczelniajgcego montowanego na rurociggu w otworze o $rednicy ©225. Projektuje sie tancuch sktadajacy sie z ogniw
zbudowanych z gumy EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, srub A4 oraz dociskéw wykonanych z tworzywa.
Uszczelnienie rury przewodowej o $rednicy DN150 (169,7mm) w otworze o $rednicy 225mm odbywa sie za pomocg
fancucha o 13 ogniwach o wymiarach: dtugos¢*grubo$c*szeroko$¢ =48*25*72mm.

PS6 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez Sciane zbiornika na wode w dolnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w Scianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar Swiatta
tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz $rub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie
pracy do 0,25MPa. Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem
PZH do wody pitnej, Dz tulei = 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C,
odchylenie katowe max 2 stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 169,7mm / 256*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przej$cia szczelnego: PS2, PS4

PS7 - Przej$cie szczelne kanatu wentylacyjnego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez Sciane zelbetowg zbiornika w
gornej czesci zbiornika w wywierconym otworze o $rednicy ©225.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy
do 0,25MPa. Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci tancucha
uszczelniajgcego montowanego na rurociggu w otworze o $rednicy @225. Projektuje sie tancuch sktadajgcy sie z ogniw
zbudowanych z gumy EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Srub A4 oraz dociskéw wykonanych z tworzywa.
Uszczelnienie rury przewodowej o $rednicy DN150 (169,7mm) w otworze o $rednicy 225mm odbywa sie za pomocg
fancucha o 13 ogniwach o wymiarach: dtugosé*grubo$c*szeroko$¢ =48*25*72mm.

Z1 - Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym DN150, istniejgca tuleja w
$cianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar $wiatta tulei ok. 21cm. Cisnieniowe wodo i gazo szczelne
zamkniecie cisnieniowego otworu w $cianie zbiornika po zdemontowanym rurociggu. Przejscie szczelne z atestem PZH
dopuszczajacym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.

Zaslepienie otworu o srednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej kl. 316L,
uszczelka EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Z2 - Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym DN5O0, istniejgca tuleja w
Scianie wymiar zewnetrzny Kkotnierza ok. 30cm; wymiar Swiatla tulei ok. 11cm. Cisnieniowe wodo i gazo szczelne
zamkniecie ci$nieniowego otworu w $cianie zbiornika po zdemontowanym rurociggu. Przejscie szczelne z atestem PZH
dopuszczajacym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.

Zaslepienie otworu o $rednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej kl. 316L,
uszczelka EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Uwaga: Przed zaméwieniem przej$¢ szczelnych nalezy zdemontowaé istniejgce rurociggi prowadzone w istniejgcych
tulejach, ktére sg zabetonowane w Scianach. Z uwagi na brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i
zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykonaé ponowng weryfikacje srednic wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych
kotnierzy.

Zaprojektowane kotnierze przej$¢ szczelnych cisnieniowych wymagajg zamontowania do prostej, gtadkiej i réwnej
powierzchni na obwodzie kotnierzy przejs¢ szczelnych. Istniejgce wystajgce z tulei Sruby muszg zosta¢ usuniete. Kotnierze
istniejgcych tulei nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie muru. W zwigzku z powyzszym $ciany komér zbiornika po
wewnetrznej i zewnetrznej stronie nalezy zeszlifowaé dla uzyskania gtadkiej powierzchni lub uzupetni¢ dodatkowag warstwg
betonu wodoszczelnego na obwodzie projektowanych przejsé szczelnych.

Nastepnie w porozumieniu z producentem przejs¢ szczelnych nalezy zweryfikowac typy i wymiary przejs¢ szczelnych oraz
dostosowac¢ do stanu istniejgcego na budowie.

W przypadku przejscia szczelnego oznaczonego jako PS4A, na etapie realizacji po oprdznieniu zbiornikow nalezy
sprawdzi¢ rzeczywistg odlegto$¢ kotnierza tulei od posadzki rzgpi. Po ustaleniu odlegtosci zweryfikowac czy zmiesci sie
kotnierz przejscia szczelnego. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to wykona¢ podkucie rzgpi o ok. 2cm lub obcigé kotnierz
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istniejacej tulei, a przejscie zamontowaé do $ciany zmniejszajgc kotnierz przejscia szczelnego. Niniejsze nalezy
bezwzglednie skonsultowac na roboczo z producentem przed zamoéwieniem przejscia szczelnego.

Wentylacja zbiornika

W gornej czesci komor zbiornika projektuje sie przewody wentylacyjne @150mm z rur wodociggowych zeliwnych z
wyprowadzeniem w gruncie ponad teren. Podstawe dachowg @200 oraz wywietrzak dachowy @200 nalezy wykona¢ z
blachy ze stali nierdzewnej kl. 316. Wywietrzak ostoni¢ gestg siatkg ze stali nierdzewnej o powierzchni netto 75%.
Armatura

W komorach zbiornikow projektuje sie zawory ze sterowaniem ptywakowym ptywkowe (ZP1.1; ZP1.2; ZP2.1; ZP2.2) z
atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Z uwagi na wejscie przewoddéw doptywowych ponizej poziomu
wody w zbiornikach oraz z uwagi na niewielkg odlegto$¢é poziomu maksymalnego od stropu komor zbiornikow
zaprojektowano zawory ptywakowe montowane ponizej zwierciadta wody (tzw. wykonanie gérne), kompletnie wyposazone.
Projektuje sie zawory ptywakowe DN150, PN10, wykonany z zeliwa. Dlugo$¢ zaworu z wysiegnika do ptywaka 1750mm.
Wymiary ptywaka ©@400x200mm. Materiat: korpus i czapka stal typ AE250 (grubos$¢ proszku epoksydowanego 200
mikronéw), ttok i oktadzina PCV, zawodr zwrotny — stal typu Z6 CN18.09, ptywak - styropian epoksydowany CL5, fancuch
Inox typ A304. Dlugos¢ tancucha ustali¢ na budowie podczas napetniania zbiornika woda.

Na przewodach zasilajacych z przytgczy wody (napetnianie zbiornikéw) zaprojektowano zasuwy odcinajagce DN150 z
atestem PZH do wody pitnej z sitownikami 230V sterowane z systemu BMS.

Na podtgczeniu wody do zbiornikédw oraz na przewodach spustu wody ze zbiornikéw projektuje sie zasuwa do wody pitnej
w zabudowie krétkiej, miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN 1074-1 i EN1074-2, kotnierze
zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny srednicy nominalnej na catej dtugosci, dtugos¢ zabudowy zgodnie
z EN 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem walcowanym ze stali nierdzewnej,
DN150 lub DN200 w zaleznosci od s$rednicy przewodu PN 16. Zasuwa z atestem PZH do wody pitnej. Zasuwa
wyposazona w kétko reczne.

Na przewodach ssawnych poboru wody przez hydrofory projektuje sie kosze ssawne z zaworami zwrotnymi DN150. Kosz
ssawny z zaworem zwrotnym, przytgcze kotnierzowe, zwarta zabudowa, praca w dowolnym potozeniu, nie wymaga
konserwacji, petne nieperforowane sitko, kosz ze stali nierdzewnej, zawoér zwrotny wykonany z zeliwa szarego
epoksydowanego, uszczelnienie EPDM/zeliwo, DN150, PN10, wysoko$¢ 430mm. Kosz ssawny wraz z zaworem zwrotnym
posiadajacy atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

By-pass przytgczy do budynkéw

Na przewodzie by-pass przytgczy nalezy zamontowac:

- zasuwe do wody pitnej w zabudowie krétkiej, miekkouszczelniajaca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN
1074-1 i EN1074-2, kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny srednicy nominalnej na catej
dtugosci, dtugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z tbem
walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16. Zasuwa z atestem PZH do wody pitnej. Zasuwa wyposazona w kétko
reczne.

- zawor zwrotny z Zeliwa sferoidalnego, przytacze kotnierzowe, zamkniecie EPDM/Zeliwo, epoksydowany, max cisnienie
pracy 16bar, praca w dowolnym potozeniu, mate straty ci$nienia, cicha praca, nie wymaga konserwacji (praca do
temperatury -10st.C); DN150, Kvs=620m3/h. Zawér z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

2) Hydrofornia

Zestawy hydroforowe
Parametry pracy kazdego z 2 zestawéw hydroforowych wynoszg min:
Gpy=9,0 I/s, Haysp=62mH20 ;
Gppoz=10 I/s, Hayss=62mH20;
Hbyt+popz=12,25 |/S, des=62mH20.
Jako hydrofory projektuje sie dwa niezalezne kompaktowe urzgdzenie do podnoszenia cisnienia w instalacjach
wodociggowych wody bytowej oraz wodociggowych przeciwpozarowych. Sktadajg sie one z normalnie zasysajgcych,
réwnolegle potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.
Projektuje sie urzadzenia gotowe do podtgczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z
urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.
Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania ciSnienia w budynkach szpitali. Ttoczenie wody
uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej lub innych rodzajow wody wykorzystywanej do
konsumpcji, ktére nie sg agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatdw i nie zawierajg
sktadnikéw powodujgcych abrazje lub diugowioknistych.
Cechy szczegdlne zestawdw hydroforowych:

- Caty zestaw pompowy objety Certyfikatem Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB

- Urzadzenie sterujace/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB

- Zastosowanie wysokocisnieniowych pomp posiadajgcych aprobate VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB

- Urzgdzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych

- Wysokosprawna hydraulika pompy w potgczeniu z silnikami w klasie 1E3, spetniajgcymi wymogi norm IEC oraz
chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornicg czestotliwosci
System analizy pomiaréw czujnikéw cisnienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg btedéw
Przetwornica czestotliwosci z funkcjg Fire Mode dla kazdej z pomp
- Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia mechanicznego
- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu silnika (od 7,5 kW)
- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty cisnienia catego urzgdzenia
- Czesci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje
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Uktad pomiarowy z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w petni zgodny z

Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych

pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB — jako akcesorium dodatkowe dostarczane z zestawem hydroforowyym

Automatyczny system przej$cia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z sygnalizatora przeptywu

lub sygnalizacji SSP/BMS budynku

System MOIB odcinajagcy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjg poprawnego zadziatania — jako

akcesorium dodatkowe do stosowania obowigzkowo w instalacjach tgczonych
- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode ”

tylko jako sygnalizacja stanu).

Wyposazenie:

- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej

- Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do zaawansowanej

izolacji dzwiekochtonnej

- Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy

Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy

- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie ttocznej

- 3 Czujniki cisnienia (4-20 mA), po stronie ttocznej

- Manometr, po stronie ttocznej

- Automatyczne sterowanie pompg za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia

- Czujnik przeptywu aktywujacy funkcje ,Fire mode ”

- Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspdlinym elektrozaworem wyzwalajgcym przeptyw.

- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.

- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sktada sie z wewnetrznego uktadu

zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modutéw wejs¢ i wyjsc.

Na podtgczeniu hydroforéw po stronie ssawnej i ttocznej nalezy zamontowac:

- Kompensator gumowy DN150; 16bar; przytgcze kotnierzowe stalowe galwanizowane, kadiub EPDM +nylon, wymagany
atest PZH dopuszczajacy do stosowania w instalacjach wody przeznaczonej do picia. DN150, kvs=834,5m3/h

- Zasuwa do wody pitnej w zabudowie krotkiej, miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa zgodna z EN
1074-1 i EN1074-2, kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny Srednicy nominalnej na catej
dtugosci, dtugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, $ruby z
tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150, PN 16, L=210mm. Zasuwa z atestem PZH do wody pitnej. Zasuwa
wyposazona w kétko reczne.

Uktad pomiarowy:

W skfad Uktadu pomiarowego wchodza:

e przeptywomierz elektromagnetyczny DN8O,

e  zawor regulacyjny ze wstepng nastawg DN80,
e zawor odcinajgcy DN8O,

e manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar,
e  kurek manometryczny 1/2”.

Uktad pomiarowy stanowi dostawe hydrofora pozarowego. Szczegdtowe parametry ukiadu pomiarowego podano w

zatgczniku 01 oraz 06.

Modut Odciecia Instalacji Bytowej

W sktad modutu odciecia instalacji bytowej w czasie pozaru wchodzg:

e przepustnica z napedem DN150 (MOIB),
e czujnik przeptywu do montazu na instalacji wody przeciwpozarowe;.

Przepustnica MOIB zapewnia odciecie instalacji bytowej w czasie rzeczywistej akcji gasniczej. Na przewodzie wody zimnej

za hydroforem nalezy zmontowac¢ przepustnice, natomiast na przewodzie instalacji przeciwpozarowej czujnik przeptywu.

Przepustnica automatycznie odetnie doptyw wody na cele socjalno-bytowe w przypadku spadku cisnienia wody na

instalacji przeciwpozarowej. Na wyjsciu z hydroforni zaprojektowano by-pass z zasuwg odcinajgcg, zaworem zwrotnym i

czujnikiem przeptywu CP1, sterujgcym zaworem odcinajgcym z sitownikiem MOIB, zamontowanym na przewodzie

zasilajagcym potrzeby bytowe. Zawér MOIB wraz z czujnikiem CP1 stanowig dostawe z hydroforami. Modut odciecia
instalacji bytowej stanowi dostawe hydrofora pozarowego.

Armatura na instalacji wodociggowej:

- Zasuwy do wody pitnej w zabudowie krétkiej, miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, rownoprzelotowa zgodna z EN
1074-1 i EN1074-2, kotnierze zwymiarowane i owiercone PN16, przelot zasuwy réwny Srednicy nominalnej na catej
dtugosci, dtugos¢ zabudowy zgodnie z EN 558, wrzeciono ze stali nierdzewnej min 1.4162, uszczelki EPDM, S$ruby z
tbem walcowanym ze stali nierdzewnej, DN150 i DN200, PN 16. Zasuwa z atestem PZH do wody pitnej. Zasuwa
wyposazona w koétko reczne.

- Zawory odcinajgce gwintowany kulowy (petny przelot) DN50, DN32, DN20 korpus: mosigdz niklowany, kula: mosigdz
chromowany, uszczelnienie: teflon, cisnienie dopuszczalne: PN16 (zakres pracy przy od -20°C do +140°C). Zawor z
atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

- Zawory zwrotne z zeliwa sferoidalnego, przytacze kotnierzowe, zamkniecie EPDM/zeliwo, epoksydowany, max cisnienie
pracy 16bar, praca w dowolnym potozeniu, mate straty cisnienia, cicha praca, nie wymaga konserwacji (praca do
temperatury -10st.C); DN150, Kvs=620m3/h. Zawor z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitne;j.

- Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane DN50, DN32, DN20, max ci$nienie pracy 10bar, praca w dowolnym potozeniu,

cicha praca, nie generujgcy uderzenh hydraulicznych. Zawor z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.
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- Regulator cisnienia przystosowany do pracy w dowolnym potozeniu o $rednicy DN32, przytgcze gwintowane: zakres
regulacji: od 1,0 do 5,5 bar; dopuszczalna temperatura pracy od -10 do +80°C; klasa cisnienia PN16; nastawa 3 bary,
regulator posiadajgcy atest higieniczny PZH,

- Zawory kulowe wodne czerpalne z metalowg ztgczkg do weza DN20; cisnienie nominalne: 1,0 MPa; maks. temp. pracy:
100°C; wymagany atest PZH do wody pitnej. Dodatkowo nalezy zamontowaé izolator przeptywéw zwrotnych na
przytgcze weza rodziny HA o $srednicy DN20.

Pompy do odwodnienia posadzki komory zasuw

Pompa zatapialna do wody brudnej, G=7I/s, Hp=6,0m, temperatura przettaczanej cieczy: 3...40 °C. Zasilanie 3x400V,

N=1,3kW. Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do tloczenia

wody zanieczyszczonej i zawierajgcej piasek. Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa szarego, korpus silnika z aluminium.

Przytgcze ttoczne z pionowym odptywem cidnieniowym i ztgczem typu Storz. Samochtodzacy silnik w wersji na prad

téjfazowy, z odigczanym kablem zasilajgcym i wtyczkg wg standardu CEE z funkcjg zamiany faz. Do uszczelnienia po

stronie medium i silnika stuzy uszczelnienie mechaniczne. Agregat mozna stosowac¢ w podsysajgcym trybie pracy bez
ograniczen. Pompy wyposazono w sterownik, czujnik poziomu wody 0-1,0m oraz wytacznik ptywakowy z przewodem
dtugosci 10m.

Odwodnienia posadzki hali pomp

Zaslepienie 3 wpustow podtogowych za pomoca pokryw szczelnych jako zamkniecie wpustu podtogowego, wykonanych z

blachy stalowej nierdzewnej, sktadajacych sie z korpusu dolnego DN100 z kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz

pokrywy gornej (zwienczenia) o wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404. Klasa obcigzenia M125,
powierzchnia gtadka.

Projektuje sie wymiane istniejgcej pokrywy rusztu podtogowego z zeliwa sferoidalnego DN100 na wpust podiogowy

wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 do montazu w posadzce z ptytek ceramicznych, pokrywa perforowana, klasa

obcigzenia K3, ruszt drabinkowy gtadki antyposlizgowy 142x142x20mm, klasa obcigzenia M125. Odptyw pionowy DN100,
wysokos¢ 105mm.

Projektuje sie wymiane pokrywy rewizji kanalizacyjnej zeliwnej DN100 na pokrywe z blachy stalowej nierdzewnej

przykrecang do posadzki. Pokrywa szczelna jako zamkniecie wpustu podiogowego z blachy stalowej nierdzewnej

sktadajgca sie z korpusu dolnego DN100 z kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz pokrywy gornej (zwienczenia) o

wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404. Klasa obcigzenia M125, powierzchnia gtadka.

3) Materiat instalacji
Projektowane odcinki instalacji wodociggowej wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek Zeliwnych DN150
(dz=169,7mm) oraz DN200 (dz=221,6mm) zgodnych z normg EN 545, o potgczeniach kotnierzowych PN10 ze statymi
kotnierzami. Powtoka wewnetrzna z cementu hutniczego, przystosowane do transportu wszystkich rodzajow wody pitnej
zgodnie z Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/CE. Do sporzadzenia zaprawy cementowej musi byé stosowana woda pitna
zgodna z Dyrektywa Wody Pitnej 98/83/EC. Powtoka zewnetrzna rury sktadajgca sie z dwoch warstw:

- z stopu cynku z aluminium [ZnAl 85/15 (Cu)] wzbogacony miedzig o minimalnej gestosci powierzchniowej 400 g/m2

naktadana ogniowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego

- powtoka pétprzepuszczalna na bazie wody o grubosci 80um.
Uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normg EN 681-1.
Ksztattki o potaczeniach kotnierzowych PN10 z kotnierzami obrotowymi, z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z
niebieskiego proszku epoksydowego nanoszonego metodg fluidalng o $redniej grubosci 250um i minimalnej grubosci
200pum zgodnie z normg EN 14901-1, ksztattki zgodne z normg EN 545 i ISO 2531.
Dla dluzszych odcinkéw rur nalezy zastosowac rure cieta na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo
kotnierzowymi.
Instalacje wodociggowa o s$rednicy przewodow: @320, @25, @332 nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wodociggowych z atestem PZH, o potgczeniach gwintowanych.
Przewody tloczne dla pomp odwadniajgcych nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 PN10 o s$rednicy 63x3,8 oraz o
srednicy 75x4,5 o potgczeniach zgrzewanych.

4) Izolacja instalacji, mocowanie
Przewody instalacji wodociggowej, przewody spustu wody z komér zbiornika jak réwniez przewody przelewowe w obrebie
komory zasuw oraz hali pomp nalezy zaizolowac¢ antyroszeniowo izolacjg z kauczuku syntetycznego wzbogacong o
dodatki, dzieki ktérym zostanie ograniczony wzrost grzybow i bakterii na oraz wewnatrz izolacji w przypadku zawilgocenia
(system ochrony mikrobiologicznej). Projektowana izolacja zgodnie z normg EN ISO 846 (VDI 6022), w trakcie badania
czystosci mikrobiologicznej powinna osigga¢ najwyzszy poziom czystosci: ,0” co oznacza, ze wzrost grzybdéw i
drobnoustrojéw nie jest widoczny nawet pod mikroskopem.
Nalezy zaizolowa¢ na catej dtugosci przewoddw i armatury izolacje termiczng z zabezpieczeniem antybakteryjnym
wykonang z kauczuku syntetycznego w postaci mat i otulin samoprzylepnych z uko$nym tgczeniem poprawiajgcym
trwatos¢ klejenia o grubosci 25mm. Armature w budynku réwniez zaizolowac izolacjg o grubosci 25mm.
Do obliczeh grubosci izolacji przyjeto, ze powtoka zewnetrzna izolacji pozostanie czarna. W przypadku przypadku zmiany
powtoki na kolor srebrzysty wystepuje koniecznos¢ przeliczenia i zwiekszenia grubosci izolaciji.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

- temperatura stosowania - min/max: -50°C/+110°C,

- przewodnos$¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,033W/m*K,

- wspétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 27000,

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).

- wymagana klasa reakcji na ogien: B/BL-s2, dO.
Izolacje na przewodzie wodociggowym prowadzonym pod stropem w komorze zasuw oraz izolacje przewodow w
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pomieszczeniu hali pomp nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ samowulkanizujgcg sie gumg odporng na warunki
atmosferyczne oraz promieniowanie UV o grubosci 1,1mm, dostarczang przez producenta izolacji. Gume
samowulkanizujgcg naktada sie na izolacje po zakonczeniu montazu/klejenia. Guma zabezpieczajgca wulkanizuje i
twardnieje zabezpieczajac materiat izolacyjny pod nig.

Jako element mocujgcy, bedacy izolacjg termiczng zapobiegajgcg powstawaniu mostkéw cieplnych, nalezy zastosowaé
systemowe obejmy izolacyjne, ktére wykonane sg w tej samej technologii co izolacja antyroszeniowa. Natomiast element
nosny stanowig wkiadki z pianki PET osadzone w piance kauczukowej. Zastosowanie sztywnej pianki PET jest unikalnym
zastosowaniem. Produkcja PET odbywa sie w wiekszosci na bazie recyklingu PET pozyskiwanego z rynku opakowan.
Obejmy posiadajg wysoki wspétczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej zapobiega powstawaniu mostkéw cieplnych i obniza
ryzyko wystgpienia kondensacji. Zewnetrzne powtoki nosne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubosci 0,8 mm,
petnigcej rowniez funkcje bariery zatrzymujacej pare wodng przed dyfuzjg w kierunku elementéw nosnych.

Wymagane wiasciwosci pozarowe uchwytéw do mocowania instalacji: materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) B-s3;
d0 B-s3; d0 dla catego systemu z izolacjg.

Wiasciwosci obejmy wykonanej ze stali ocynkowanej zabezpieczonej przed korozjg mocujacej uchwyty do elementu
nosnego: nakretka tgczgca M8/M10 z dwoma gwintami, $ruby boczne M6 oraz M8, szerokos$¢ pasa obejmy 20mm do
30mm, grubo$¢ pasa obejmy 1,5mm do 3,0mm, dopuszczalne obcigzenie obejmy 1000N do 2500N.

5) Wentylacja pomieszczenia komory pomp

Centrala wentylacyjna N1

Do obroébki powietrza wentylacyjnego projektuje sie centrale wentylacyjng nawiewng N1, podwieszg wyposazong w filtr
klasy M5, pustg sekcje, blok wentylatora z wentylatorem EC, przepustnice odcinajgca z sitownikiem, 2 kroéce elastyczne
oraz nagrzewnice elektryczng zapewniajgce podgrzew powietrza nawiewanego do temperatury +10°C.

Projektuje sie urzadzenie posiadajgce certyfikat Eurovent i TUV.

llosci powietrza nawiewanego wynosi - uktad N1: Vn=300m%h.

Szczegdtowe wymagane parametry techniczne centrali wentylacyjnej zawarto w zatgczniku 10.

Wentylatory wyciggowe WK1 WK2

Jako wentylatory wyciggowe WK1 i WK2 projektuje sie wentylatory do kanatéw o przekroju okragtym DN125, wyposazone
w energooszczedne silniki EC. Praca wentylatora za pomocg wbudowanego regulatora obrotéw z podtgczeniem do
automatyki i BMS w budynku. Mozliwo$¢ montazu wentylatora w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, 50Hz, IPX4, max moc
wentylatora 49W, Vw=150m3/h, dp=150Pa. Wentylatory nalezy wyposazony w 2 obejmy montazowe systemowe.

Elementy nawiewne i wywiewne

Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje sie kratki wentylacyjne z przepustnicami. Szczegétowe parametry dla
nawiewnikow i wywiewnikdw opisano w Specyfikacji urzgdzen i armatury - zatgcznik 03.

Ttumiki hatasu

W celu wyttumienia hatasu powodowanego pracg wentylatoréw w centrali oraz wentylatoréw kanatowych projektuje sie
ttumiki akustyczne montowane na kanatach czerpnym, wyrzutowym, nawiewnym i wywiewnym. Projektuje sie ttumiki
kanatowe kulisowe prostokgtne i okragte.

Warunkiem koniecznym dla doboru ttumikéw hatasu jest zapewnienie wymaganych zdolnosci ttumienia w poszczegdlnych
pasmach czestotliwosci, wysokosci szuméw wiasnych, strat cisnienia oraz ilosci kulis, przy warunku dotyczgacym
wentylatoréw nie przekroczenia parametru emisji hatasu, jak zatozono w dokumentac;ji projektowe;.

Szczegdtowe wymagane parametry techniczne thumikéw opisano w specyfikacji urzadzen i armatury — zatgcznik 03.
Kanaty wentylacji mechanicznej

Projektuje sie mocowanie kanatéw wentylacyjnych do elementéw konstrukcyjnych budynku, tj. do $cian i stropow
pomieszczen oraz konstrukcji za pomocg zawieszen systemowych z elementami wibroizolacji. Szyny, na ktérych
montowane bedg kanaty wentylacyjne w izolacji termicznej powinny posiadaé elementy wibroizolacyjne.

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu zawieszen
instalacyjnych. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez Wykonawce.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum - kanaty
prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):

-do 750mm - 0,75mm

Kanaty okragte wykonac¢ z rur Spiro (tasma z blachy stalowej ocynkowanej), fgczonych za pomocg obejm i muf.

Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztaltek i potgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwracaé¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne
Scianki.

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw tgczyé poprzez mostkowanie.
Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i odgatezienia (w
przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazyé w topatki kierownicze, promien wewnetrzny ksztaitek musi
wynosié, co najmniej 100mm. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek (moze to powodowaé
dodatkowy hatas i drgania).

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami antykorozyjnymi.

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatéw. Otwory
rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007. Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych w
odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m. Dopuszcza sie wykorzystanie zakonczen przewoddéw oraz elementéw fatwych do
demontazu takich jak kratki wentylacyjne (bez przepustnic) jako otwory rewizyjne. Wybor ksztaitki do wykonania otworu
powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac
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analogicznie jak otwory rewizyjne systemowe dedykowane dla kanatéw wentylacyjnych, tak aby zapewni¢ odpowiednig
szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych.

Izolacja

Kanaty czerpne uktadu N1 nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa o
grubosci 80mm.

Kanaty nawiewne uktadu N1 nalezy zaizolowaé¢ termicznie matami z weilny mineralnej laminowanej folig aluminiowg o
grubosci 40mm.

Kanaty wywiewne uktadu Wk1 i WK2 pozostawia sie bez izolac;ji.

5) Ogrzewanie
Zapotrzebowanie ciepta dla hali pomp: Q=9000W,

Zapotrzebowanie ciepta dla komory zasuw: Q=3000W.
Jako ogrzewanie dyzurne projektuje sie grzejniki elektryczne.
W hali pomp 3 szt. grzejnikéw elektrycznych, natomiast w komorze zasuw projektuje sie 2szt. grzejnikow elektrycznych.
Jako grzejniki elektryczne projektuje sie wiszgce grzejniki konwektorowy o mocy grzewczej Q=3000W i Q=1500W,
opisanej na rzutach w dokumentacji, wyposazone w:

e wbudowany elektroniczny termoregulator z wyswietlaczem LCD z zakresem regulacji temperatury +5 °C + +30°C,

zasilanie 230V,

e stopien ochrony obudowy nie gorszy niz IP24,

e wigcznik/ wytgcznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem,

. adaptacyjna regulacja,

e wyposazony w sieciowy przewdd przytgczeniowy z wtyczkg do podtgczenia do sieci elektryczne;.

2.3. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta.
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatéw i
zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i
temperaturg przekraczajgcg 40°%

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek
winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac
warstw rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos
powinien zosta¢ zabezpieczony przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1 do 2m.

Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo
sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach).

Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej
Sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowa¢ wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5
m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wplywem warunkoéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

Drobny osprzet powinien by¢ sktadowany w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem.

Hydrofory, grzejniki, pompy odwadniajgce, zasuwy, centrale wentylacyjne, wentylatory, ttumiki, raz inne urzadzenia nalezy
sktadowac w oryginalnych opakowaniach w miejscach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.

Nalezy stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w OST — ,Wymagania ogdélne”.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien posiada¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci. Sprzet jaki bedzie stosowany do wykonania robot musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetniaé normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywania roboét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i sprzetu.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w OST — ,Wymagania ogéine”.
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Transport materiatéw zgodnie z instrukcjg producenta.

4.1. Transport materiatow

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robét. Przewozone s$rodkami
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych
wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materialébw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

Hydrofory, grzejniki, pompy odwadniajgce, zasuwy, centrale wentylacyjne, wentylatory, ttumiki oraz inne urzadzenia nalezy
przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia.

Transport hydroforéw do komory pomp dzwigiem na poziom terenu, nastepnie na rolkach do docelowej lokalizacji.
Sprowadzenie na poziom posadowienia za pomocg podnosnika zamontowanego w pomieszczeniu pod stropem.

Transport i sktadowanie materiatdw (m. in rur i ksztaltek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciaggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementow, konstrukc;ji itp.
niezbednych do wykonania robét.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin
stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
$rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne".

Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur
zrzucaé lub wlec.

Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w
opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych
bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Drobny
osprzet powinien by¢ przewozony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. Zatadunek i roztadunek powinien
odbywac¢ sie ostroznie, aby nie uszkodzi¢ urzadzenia. Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez
producenta.

Przew6z powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00 - ,Wymagania ogélne”. Ponadto:

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne i grzewcze powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktoérym je
wykonano, mozliwos¢é spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegoélnosci:

bezpieczenstwa konstrukgiji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie wymagan powotanych
przepisow techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku kolizji z istniejgcymi instalacjami zmiane prowadzenia przewodoéw ustalaé na biezgco w trakcie realizaciji.
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacie powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie prawidiowego uzytkowania instalacji, zgodnej
Z _przeznaczeniem obiektu i zalozeniami projektu oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami_przepiséw
techniczno - budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

5.2. Szczego6towe zasady wykonywania Robét - wytyczne projektowe.

5.2.1 Zakres opracowania

OPIS STANU ISTNIEJACEGO - INWENTARYZACJA
Istniejgcy budynek hydroforni jest budynkiem jednokondygnacyjnym wolnostojgcym czesciowo zagtebionym w gruncie.
Sktada sie z pomieszczenia hali pomp zlokalizowanego na poziomie terenu oraz pomieszczenia komory zasuw, ktore jest
czesciowo zgtebione w gruncie (rzedna posadzki -3,7m). Ponadto w budynku hydroforni znajduje sie sprezarkownia dla
szpitala, rozdzielnia elektryczna oraz wezet socjalno-sanitarny. Niniejsze pomieszczenia sg poza zakresem opracowania
brany sanitarne;.
Od strony pétnocnej bezposrednio do hydroforni przylegajg 2 istniejgce podziemne zbiorniki magazynujgce wode o
pojemnosci 400m3 kazdy (&10,0m, h uz.=5,0m).
W zbiornikach magazynowane jest zapas wody dla potrzeb gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych,
stanowigcy rezerwe na wypadek przerwy w dostawie wody z wodociggu miejskiego.
Zbiorniki zasilane sg w wode z miejskiej sieci wodociggowej dwoma niezaleznymi przewodami z 2 kierunkéw tj od ulic
Grunwaldzkiej i Jagiellonskiej. Pomiar doptywu wody odbywa sie na wodomierzach w istniejgcych studniach terenowych.
Zbiorniki pracujg w ukfadzie przeptywowym — cata ilos¢ wody pobieranej przez szpital przeptywa przez komory wodne —
zapewnia to statg wymiane wody w catej objetosci zbiornikéw. Dodatkowo dla zapewnienia wymiany wody w catej objetosci
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zbiornikéw, wykonana jest $ciana przeponowa, wymuszajgca kierunek przeptywu wody pomiedzy przewodami zasilajgcymi
i ssawnymi.
Pomiedzy komorami wodnymi zbiornikdw usytuowana jest komora zasuw, w ktérej znajdujg sie wszystkie przewody
technologiczne z zasuwami. Uktad zasuw na przewodach technologicznych umozliwia wytgczenie z eksploatacji jednej,
dowolnej komory, dla przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
Uzbrojenie technologiczne zbiornikéw stanowig:

- 2 przewody zasilajgce kazdy ze zbiornikdw z miejskiej sieci DN150 zeliwne,

- 2 przewody ssawne DN150 zeliwne w kazdym zbiorniku do poboru wody przez pompy hydroforowe,

- przewdd spustowy DN200 zeliwny, podigczony do obu zbiornikéw (ten przewdd stanowi takze role wyréwnawczg przy

napetnionych obu komorach),

- przewdd przelewowy DN200 zeliwny dla kazdego zbiornika, wigczony do przewodu spustowego,

- zaslepione otwory po przewodzie doprowadzenia roztworu glikolu oraz po przewodzie do sygnalizacji poziomu wody.
Przejscia przewodow technologicznych przez $ciany zbiornikéw wykonane sg jako przejscia szczelne.
Zbiorniki wyposazone sg we wtazy, drabinke oraz pomost roboczy stalowy.
Zbiorniki nie posiadajg wentylacji.
Rurociggi zlokalizowane w komorze zasuw wykazujg $lady korozji, na przejsciach szczelnych widoczne sg $lady korozji
oraz przecieki wody.
Woda z komory zasuw 2 rurociggami pobierana jest przez pompy zlokalizowane w hali pomp.
W hali pomp znajduje sie 5 pomp wirowych samozasysajgcych wraz z armaturg odcinajgcg, zwrotng, manometrami,
wodowskazami o parametrach kazda: Q=467dm3/min i H=62mH20.
Potrzeby gospodarcze pokrywa praca 3 pomp jednoczes$nie, potrzeby przeciwpozarowe pokrywa praca jednoczesna 4
pomp. Pigta pompa stanowi rezerwe. Sygnalizacja pracy pomp przekazywana jest do centralnej dyspozytorni w bloku ,,H”.
Pompy zlokalizowane sg na na posadzce na betonowych fundamentach.
Woda tloczona przez pompy podawana jest do zbiornikéw hydroforowych a nastepnie zasila instalacje wody na terenie
obiektow szpitala. W pomieszczeniu hali pomp znajdujg sie 2 zbiorniki hydroforowe o pojemnosci 4m?® kazdy (Srednica
@1416mm, H=3030mm). Zbiorniki zamontowane sg na betonowym fundamencie.
Uzupetnienie poduszki powietrznej w hydroforni odbywa sie za pomoca sprezonego powietrza podawanego z centralnej
instalacji sprezonego powietrza. Zbiorniki wyposazone sg w zawory bezpieczenstwa.
Woda ze zbiornikdw doprowadzona jest przewodem DN150 zeliwnym do posadzki pomieszczenia, gdzie znajduje sie
wejscie w grunt i potgczenie z instalacjg wodociggowg podziemng zasilajgcg budynki szpitala (wejscie w posadzke przy
drzwiach wejsciowym do pomieszczenia hali pomp — po prawej stronie wchodzac do pomieszczenia).
Zdjecie 5. Wejscie przewodu wodociggowego w posadzke.
Instalacja wodociggowa na terenie szpitala zasilana z istniejgcej hydroforni jest instalacja wspdlng na cele bytowe i
przeciwpozarowe (szpital nie posiada rozdzielenia instalacji wodociggowej na cele bytowe i przeciwpozarowe).

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH TECHNOLOGII HYDROFORNI

Wstep

Zakres niniejszego projektu obejmuje:

- remont i modernizacje hydroforni wraz z wymiang urzadzen, armatury i rurociggow,

- wymiane instalacji technologicznej hydroforni wraz z demontazem istniejacych pomp i zbiornikéw hydroforowych,

- renowacjg zbiornikow wody pitnej wraz z wymiang przejS¢ szczelnych przez $ciany komoér zbiornikdéw. Renowacje
powierzchni zbiornikdw wody pitnej ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi takze:

- wymiana przewoddéw wodociggowych zewnetrznych zasilajgcych zbiorniki na odcinku od zasuw (fgcznie z zasuwami) do

wejscia do budynku,

- odwodnienie posadzki komory zasuw.

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu komory zasuw,

- wykonanie wentylacji w zbiornikach na wode,

- wykonanie ogrzewania elektrycznego dyzurnego w pomieszczeniu hali pomp oraz pomieszczeniu komora zasuw,

- wykonanie zaslepienia 3 wpustow podiogowych w pomieszczeniu hali pomp, wymiane rusztu dla jednego wpustu,

wymiane pokrywy rewizyjnej na kanalizacji.

Demontaze

Zakres projektu przewiduje demontaze nastepujgcych instalacji sanitarnych:

1. Demontaz istniejgcych przewoddw wodociggowych prowadzonych w gruncie na zewnatrz budynku na gtebokosci ok.
5,0m ponizej terenu wraz z zasuwami odcinajgcymi oraz przejSciami szczelnymi przez sciane zewnetrzng budynku
(2xDN150 zeliwo, L=8,2m; L=7,0m).

2. Demontaz 2 przewodéw DN150 zeliwnych zasilajgcych zbiorniki wody w wode wodociggowg (kazdy przewdd zasila 2
zbiorniki) wraz zamocowaniami rurociggéw oraz z zasuwami odcinajgcymi, zaworami odcinajgcymi z sitownikami,
zaworami ptywakowymi w zbiornikach oraz przejsciami szczelnymi przez $ciany zbiornikdw. Tuleje ochronne
zabetonowane w $cianach zbiornikbw pozostajg do dalszej eksploatacji po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym.

3. Demontaz 2 przewodéw DN150 zeliwnych pobierajgcych wode ze zbiornikéw (kazdy przewdd pobiera wode z 2
zbiornikéw) wraz z zasuwami odcinajgcymi, zaworami zwrotnymi z koszami ssawnymi w zbiornikach oraz przej$ciami
szczelnymi przez $ciany zbiornikéw. Tuleje ochronne zabetonowane w $cianach zbiornikow pozostajg do dalszej
eksploatacji po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. Demontaz przewodéw 2xDN150 zeliwnych na
odcinku od zbiornikdw do pomp zlokalizowanych w hali pomp wraz z tulejami ochronnymi zamontowanymi w $cianie
pomiedzy komorg zasuw i halg pomp oraz zamocowaniami rurociggow.

P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j.

25-633 KIELCE, ul. Olszewskiego 6B, sawox@sawox.pl tel./fax: (41) 345-39-14 -1 8-



TYTUL OPRACOWANIA: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej NR 1/S/SC0O/2024

4. Demontaz 5 pomp wirowych samozasysajgcych o parametrach kazda: Q=467dm3/min i H=62mH20. Demontaz pomp
wraz z armaturg odcinajgca, zwrotng, manometrami, wodowskazami, okablowaniem pomp, fundamentami pod pompy
oraz rurociggami z rur zeliwnych DN100 i DN150, zasilajgcymi pompy w obrebie pomieszczenia hali pomp.

5. Demontaz przewodow ttocznych od pomp do zbiornikdw hydroforowych wraz z armaturg z rur zeliwnych DN150 wraz z
zamocowaniami.

6. Demontaz 2 zbiornikéw hydroforowych o pojemnosci 4m?® kazdy (srednica @1416mm, H=3030mm) wraz z osprzetem
oraz fundamentem. Zbiorniki na miejscu nalezy pocig¢ na mniejsze fragmenty i wynies¢ z pomieszczenia przez
istniejgce drzwi zewnetrzne.

7. Demontaz przewodu wodociggowego DN150 zeliwnego wraz z zamocowaniami na odcinku od zbiornikow
hydroforowych do wysokosci ok. 1,2m nad posadzkg przed wejscie w grunt (demontaz zakonczy¢ na istniejagcym
kotnierzu).

8. Demontaz przewodu przelewowego ze zbiornikéw zeliwnego DN200 wraz z przejsciami szczelnymi przez $Sciany
zbiornikébw oraz zamocowaniem rurociggéw. Tuleje ochronne zabetonowane w $cianach zbiornikéw pozostajg do
dalszej eksploatacji po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym.

9. Demontaz przewodu oprézniania zbiornikéw zeliwnego DN200 na odcinku od zbiornikéw do istniejgcego kotnierza
zamontowanego po wewnetrznej stronie budynku wraz z przejsciami szczelnymi przez $ciany zbiornikow oraz
zamocowaniem rurociggéw. Tuleje ochronne zabetonowane w $cianach zbiornikéw pozostajg do dalszej eksploataciji
po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym. PrzejScie szczelne przez Sciane zewnetrzng budynku pozostawia
sie istniejgce do dalszej eksploatac;ji.

10. Demontaz instalacji wodnej na potrzeby budynku hydroforni w obrebie pomieszczenia hali pomp.

11. Demontaz 4 rusztéw zeliwnych DN100 zamontowanych na wpustach hali pomp oraz demontaz pokrywy zamontowanej
na rewizji kanalizacyjne;.

12. Demontaz rusztu oraz pompy odwadniajgcej posadzke komory zasuw wraz z przewodem tlocznym DNS50 zeliwnym
oraz armaturg i przewodami zasilajgcymi.

13. Demontaz i wymiana 2 istniejgcych przejs¢ szczelnych DN50 przez Sciany zbiornikéw w dolnej czesci. Tuleje ochronne
zabetonowane w $cianach zbiornikow pozostajg do dalszej eksploatacji po wyczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym.

14. Demontaz przewoddw sprezonego powietrza w obrebie hali pomp wraz ze szczelnym zaslepieniem pozostawionego
odejscia na potrzeby hydroforni.

15. Demontaz przewodoéw z chlorem 2x@20 na odcinku od chlorowni do zbiornikéw wodnych wraz z przejsciami
szczelnymi DN50 przez $ciany zbiornikdw w gornej czesci (powyzej zwierciadta wody w zbiornikach) oraz ze
szczelnym zaslepieniem obustronnie pozostawionych otworéw w $cianach zbiornikéw.

Przed przystgpieniem do demontazy instalacji sanitarnych nalezy odigczy¢ zasilanie elektryczne od demontowanych

urzgdzen oprozni¢ z wody zbiorniki oraz demontowane odcinki instalaciji.

Demontaze prowadzi¢ etapowo w miare postepu prac, tak aby przerwy w dostawie wody do obiektéw szpitala byty jak

najkrotsze. Zbiorniki hydroforowe na miejscu nalezy pocigé na mniejsze fragmenty i wynies¢ z pomieszczenia przez

istniejace drzwi zewnetrzne. Wszystkie demontowane elementy instalacji i urzgdzenia nalezy wynosi¢ z budynku przez
istniejgce drzwi po pocieciu.

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem duzej starannosci i higieny pracy, pamietajgc o tym, aby w jak

najmniejszym stopniu ingerowa¢ w architekture budynku i konstrukcji. Zdemontowany ziom nalezy zutylizowaé¢ w

uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zdemontowany ziom stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego. Prace demontazowe nalezy

wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP.

Bilans wody

Bilans zapotrzebowania wody dla obiektéw szpitala przyjeto w oparciu o dokumentacje archiwalng ,,Projekt techniczny

zbiornikéw wody, hydroforni oraz maszynowni sprezonego powietrza dla potrzeb technicznych”. opracowany przez Biuro

Studioéw i Projektéw Stuzby Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu 1987 r.

Zgodnie z w/w dokumentacjg archiwalng:

- max zapotrzebowanie wody na cele bytowe i technologiczne szpitala: G=17,8l/s,

- zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe: G=20I/s (jednoczesna praca 2 hydrantéw zewnetrznych DN80 o

wydajnosci 10l/s kazdy).

Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw wewnetrznych przyjeto jako jednoczesna praca 2 hydrantoéw wewnetrznych @52mm

o wydajnosci 2,5l/s kazdy (Gppoz w.=2x2,5=5,0l/s).

Minimalna ilos¢ wody dla celéw przeciwpozarowych zgromadzona w zbiorniku na 2 godziny akcji gasniczej dla hydrantow

zewnetrznych: V=2x201/sx3600=14400dm?, przyjeto 150m?.

Maksymalng wydajnos¢ hydroforni przyjeto jako praca w czasie pozaru z jednoczesnym poborem wody w wysokos$ci 25%

na cele bytowe, tzn.: zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe w wysokosci Gppoz=20l/s + Gbyt=4,5l/s

zapotrzebowania wody na cele bytowe.

Sumaryczna wydajnos¢ hydroforni przyjeto na dotychczasowym poziomie w wysokosci: G=24,5I/s.

Docelowo po wykonaniu rozdziatu instalacji wody bytowej oraz automatycznym odcinaniu w czasie pozaru instalacji

instalacji wody na cele bytowe i technologiczne szpitala, maksymalna wydajno$¢ hydroforni bedzie wynosi¢ G=20I/s.

Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Opis rozwigzan

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych przewodéw wodociggowych zewnetrznych 2x DN150 Zzeliwnych,

doprowadzajgcych wode wodociggowg z 2 przytaczy do obu komér zbiornika na wode. Istniejgce przewody wodociggowe

prowadzone sg w gruncie w terenie zielonym na gtebokosci ok. 5,0m ponizej terenu.
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Zakres projektu obejmuje wymiane instalacji zewnetrznej na odcinku od zasuw odcinajgcych DN150 (tgcznie z zasuwami)
do budynku. Punkty wtgczenia projektowanych przewodéw wodociggowych do istniejgcych przewodéw wodociggowych za
zasuwami oznaczono na planie zagospodarowania terenu jako W1 i W2 (granica zakresu wymiany przewodow
prowadzonych w gruncie).
Potgczenie projektowanych przewodéw wodociggowych z istniejgcymi przewodami pozostawionymi do dalszej eksploatacii
nalezy wykonaé poprzez dokrecenie do istniejgcych kotnierzy projektowanych zasuw kotnierzowych (montaz
projektowanych zasuw w miejscu istniejacych zasuw).
Projektuje sie zasuwy wodociggowe oznaczone na PZT jako Z1 z zeliwa sferoidalnego DN150mm, kotnierzowe z migkkim
uszczelnieniem klina, z trzpieniem wykonanym ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, z dwukrotnym uszczelnieniem
gtowicy typu o-ring. Zasuwa wyposazona w:

- obudowe teleskopowg z tbem wykonanym z zeliwa sferoidalnego,

- wskaznik potozenia do obudéw teleskopowych,

- kompletna skrzynka uliczna teleskopowa (korpus i pokrywa z zeliwa),

- ptyta podktadowa do teleskopowych obudéw zasuw,

- przedituzacz wrzeciona (dlugos$¢ okresli¢ po odkopaniu istniejacych zasuw i potwierdzeniu zagtebienia).
Skrzynki wyposazone w pierscienie dystansowe do ustawienia wymaganego poziomu. Skrzynki do zasuw nalezy
zamontowac¢ na krgzkach betonowych, Krazki (ptyty) betonowe dedykowane do zasuw nalezy zamontowa¢ zaréwno pod
jak i nad skrzynkami. Zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach oporowych betonowych. tgczenie wykona¢ srubami ze stali
nierdzewnej.
Projektuje sie przewody wodociggowe z rur zeliwnych DN150 o potgczeniach kotnierzowych i dtugosci: L=8,2m; L=7,0m.
Wejscie projektowanych przewoddéw wodociggowych do budynku projektuje sie w istniejacych otworach (tulejach
ochronnych). Przejscie przewoddéw wodociggowych przez $ciane zewnetrzng projektuje sie jako przejscie szczelne
montowane po zewnetrznej stronie budynku.
Projektuje sie przejscia szczelne rurociggéw zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zewnetrzng budynku w gruncie
w istniejgcej tulei ochronnej w $cianie wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm. Projektuje sie bezcisnieniowe gazo i
wodoszczelne przejScie szczelne przewodu zeliwnego DN150 przez Sciane zewnetrzng budynku. Uszczelnienie
przystosowane do pracy z rurami wprowadzanymi do budynku pod katem oraz przenoszenia niewielkich ruchéw rurociggu,
przejscie montowane od zewnatrz — od strony naporu. PrzejScie wyposazone w dodatkowy pierscien powiekszajagcy z
uwagi na otwor, ktéry nie miesci sie w zakresie wykonania standardowego. Srednica rurociggu DN 150 (Dz=169,7mm) +
pierscien powiekszajgcy DN 150 (fi otworu 400mm /DN150).
Cisnienie robocze: -0,5bara +0,5bara, grubos¢ sciany min 100mm, odchylenie kgtowe max 12 stopni, uszczelnienie: guma
EPDM, pierscien: stal 1.4307, opaska: W2 (1.4301+ $ruba ocynkowana), kotki mocujgce, temperatura pracy od -30st.C do
+100st.C.
Uwaga: Przed zamowieniem przejs¢ szczelnych nalezy zdemontowaé istniejgce rurociggi prowadzone w istniejgcych
tulejach. Z uwagi na brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz
wykonac¢ ponowng weryfikacje srednic wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych kotnierzy. Nastepnie w porozumieniu
z producentem przejS¢ szczelnych nalezy zweryfikowaé typy i wymiary przejs¢ szczelnych oraz dostosowaé do stanu
istniejgcego na budowie.
Materiat
Wymieniane odcinki instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy wykonaé z rur i ksztattek zeliwnych DN150 (dz=169,7mm)
zgodnych z normg EN 545, o potgczeniach kotnierzowych PN10 ze statymi kotnierzami.
Powtoka wewnetrzna z cementu hutniczego, przystosowane do transportu wszystkich rodzajow wody pitnej zgodnie z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/CE. Do sporzadzenia zaprawy cementowej musi byé stosowana woda pitha zgodna z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC.
Powtoka zewnetrzna rury sktadajgca sie z dwoch warstw:

- z stopu cynku z aluminium [ZnAl 85/15 (Cu)] wzbogacony miedzig o minimalnej gestosci powierzchniowej 400 g/m2

naktadana ogniowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego

- powtoka pétprzepuszczalna na bazie wody o grubosci 80um.
Uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normg EN 681-1.
Ksztattki o potaczeniach kotnierzowych PN10 z kotnierzami obrotowymi, z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z
niebieskiego proszku epoksydowego nanoszonego metodg fluidalng o $redniej grubosci 250um i minimalnej grubosci
200pum zgodnie z normg EN 14901-1, ksztattki zgodne z normg EN 545 i ISO 2531.
Dla dtuzszych odcinkéw nalezy zastosowac rure cietg na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo kotnierzowymi.
Proby szczelnosci i ptukanie
Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg
utozonego przewodu zg. z PN-B-10725:1997P punkt 8.2.1.4 (szczelnosci). Prébe wykonac¢ przy odstonietych ztgczach i
wlotach. Przygotowany do préby szczelnosci odcinek przewodu wodociggowego nalezy napetni¢ wodg
i odpowietrzy¢. Podniesc¢ cisnienie do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze, ale nie mniej niz 1,0 MPa (nalezy
zachowac szczegolng starannos¢ i ostroznosc¢). Cisnienie to
w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej wartosci, co 10 minut.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekdw, nalezy je usung¢ i ponownie wykona¢ catg probe od poczatku.
Po wykonanych prébach cisnieniowych przewody wodociggowe nalezy przeptukac,
a nastepnie przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu lub wapna chlorowanego dawka chloru powinna wynosi¢ 20-
30 mg Cl/dma3 tj, okoto 80-100 wapna chlorowanego lub 0,14-0,2 dm3 podchlorynu sodu na 1 m3wody. Dezynfekowane
przewody nalezy pozostawi¢ na 48 godzin, a nastepnie ptuka¢ go czystg woda tak dtugo, az wyptywajgca woda nie bedzie
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posiada¢ zapachu chloru. Wode z procesu chlorowania nalezy podda¢ dechloracji przy uzyciu np. pieciowodnego
triosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu
zrzutu wody. Na wigzanie 1g wolnego chloru potrzeba okoto 1 g pieciowodnego triosiarczanu sodu. Jako odbiornik wody
poptucznej projektuje sie studzienke kanalizacji deszczowe;j.
Po ptukaniu prébke wody z przewodu wodociggowego nalezy podda¢ badaniu bakteriologicznemu w Terenowej Stacji
SANEPID. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku mozna oddac¢ przytgcze do eksploatacji przed uptywem 10-ciu dni od
ptukania (w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzyc).
Oznakowanie przewodu wodociggowego
Po wykonaniu zewnetrznych przewoddw wodociggowego, skrzynke dla zasuw wodociggowych nalezy oznakowac
tablicami informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tablice z domiarami nalezy umiesci¢ na stupku lub pobliskim ogrodzeniu
trwatym w sposob widoczny. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy przewodu na planie oraz zasuwy. Opisy wykona¢ w
sposob trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Nad przewodami wodociagowymi (30 cm) po trasie
prowadzenia w wykopie nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczg — oznacznikowg o szerokosci 20 cm z zatopiong wktadkg
stalowg koloru niebieskiego, tgczenie tasmy zapewniajace trwatg przewodnos¢ elektryczna.
Roboty ziemne
Na dtugosci projektowanych przewoddéw wodociggowych przewiduje sie wykonanie wykopow ciaggtych, wasko
przestrzennych o $cianach pionowych umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy wykonywaé
mechanicznie 70%, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem recznie - 30% z zachowaniem nalezytej
ostroznosci.
Rury uktada¢ w umocnionym wykopie na podsypce z piasku o grubosci 10-15 cm, z podbiciem na catej dlugosci i
zasypywac piaskiem do petnej wysokosci wykopu.
Grunt w wykopach wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wedlug normy PN-S-02205 jak dla ruchu $redniego. Przy zasypywaniu
wykopow obowigzuje zasada catkowitej wymiany gruntu na grunt piaszczysty (piasek srednioziarnisty). Wykopy nalezy
zasypac piaskiem z zageszczeniem mechanicznym warstwami grubosci max. 20cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m
wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a do gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s=0,97 w zieleni i poboczach
gruntowych.
Teren w miejscu wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do uprzednich rzednych
niwelety, spadkéw podtuznych i poprzecznych uzywajgc materiaty i wykonujac konstrukcje jakie istniaty pierwotnie.
Zielen odtworzy¢ poprzez usuniecie kamieni i zanieczyszczen, rozscielenie warstwy humusu gr. min 5¢cm, z obsianiem
nasionami traw i pielegnacjg w okresie wegetacji.
Za stan chodnikéw, paséw zieleni, jezdni sagsiednich i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca.
Obowigzany on jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic po ktérych porusza sie sprzet, napraw
ewentualnych zniszczen powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.
Zbiorniki wody
W istniejgcym zbiorniku wody (Komora | i Komora Il) magazynowany bedzie zapas wody dla potrzeb gospodarczych,
technologicznych i przeciwpozarowych, stanowigcy rezerwe wody na wypadek przerwy w dostawie wody z wodociggu
miejskiego.
Zbiornik, tak jak dotychczas zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowej dwoma niezaleznymi przewodami z 2
kierunkow, tj od ulicy Grunwaldzkiej i od ulicy Jagiellonskiej.
Pomiar ilosci pobieranej wody oraz zabezpieczenie przytaczy wody przed wtérnym skazeniem (zawory antyskazeniowe),
realizowane bedzie bez zmian tak jak dotychczas, tzn. na wodomierzach w studzienkach terenowych (poza zakresem
niniejszego projektu).
Zbiornik wody pracowat bedzie tak jak dotychczas w ukfadzie przeptywowym — cata ilos¢ wody pobieranej przez szpital
przeptywac bedzie przez komory wodne — zapewni to stata wymiane wody w zbiorniku.
Dodatkowo dla zapewnienia wymiany wody w catej objetosci zbiornika, wykonana jest $ciana przeponowa, wymuszajgca
kierunek przeptywu wody miedzy przewodami zasilajgcymi i ssawnymi.
Wymagang pojemnos$¢ zbiornika przyjeto zgodnie z projektem archiwalnym opracowany przez Biuro Studiéw i Projektow
Stuzby Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu 1987 r..
Wymagana pojemnos$¢ uzytkowa zbiornika dla potrzeb gospodarczych i technologicznych wynosi: Vg=645m*
Wymagana pojemnos$¢ dla potrzeb przeciwpozarowych — zapas wody na 2 godziny akcji gasniczej: Vp.poz=150m?.
Sumaryczna pojemnos¢ zbiornika wynosi: Ve=795m?>.
Istniejacy zbiornik sktada sie z 2 komor o pojemnosci uzytkowej nominalnej jednej komory V=400m?*, o wymiarach jedne;j
komory &10,0m i wysokos¢ uzytkowa 5,0m.
Z uwagi na ponad 35 letni okres eksploatacji zbiornika, komory zbiornika wymagajg remontu i renowacji wewnatrz. Nalezy
wymieni¢ na nowe wiazy do zbiornikdw, drabinki ztazowe do komér zbiornikéw wraz z podestami roboczymi. Po
przystapieniu do realizacji Inwestycji po opréznieniu zbiornikdw z wody nalezy wykona¢ ponowng ekspertyze i ocene stanu
technicznego zbiornikéw. W oparciu o wyniki ekspertyzy przystgpi¢ do remontu i renowacji zbiornikéw wody. Wytyczne
szczegotowe dotyczgce remont i modernizacje komor zbiornika ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym
(odrebny tom opracowania).
Komory zbiornika muszg by¢ catkowicie szczelne na eksfiltracje oraz infiltracje.
Z uwagi na konieczno$¢ wymiany orurowania wchodzgcego do komor zbiornika oraz uwzgledniajgc zty stan techniczny
istniejacych przejs¢ szczelnych przez sciany komor zbiornika przyjeto wymiane na nowe wszystkich przejs¢ szczelnych w
$cianach zbiornika.
W komorach zbiornikéw w dolnej cze$ci znajdujg sie nastepujgce istniejgce przejscia szczelne do wymiany:

1. PS6 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok.

40cm; wymiar Swiatta tulei ok. 21cm
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2. PS4, PS4A - dla rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar zewnetrzny kotnierza
ok. 44cm; wymiar Swiatta tulei ok. 25cm
Istniejgce przejScia szczelne w gornej czesci komor zbiornika do wymiany:
3. PS2 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok.
40cm; wymiar Swiatta tulei ok. 20cm
4. PS3 - dla rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm); istniejgca tuleja w $cianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok.
44cm; wymiar $wiatla tulei ok. 24cm
Projektowane przej$cie szczelne przez Sciany w gornej czesci zbiornika:
5. PS5 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez $ciane zelbetowg w wywierconym otworze @225
6. PS7 - dla rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm); przejscie przez Sciang zelbetowg w wywierconym otworze @225
Przejécia szczelne zaslepiajgce otwory dla zdemontowanych rurociggéw w dolnej cze$ci zbiornika:
7. Z1 - dla rurociggu zeliwnego DN150, istniejgca tuleja w Scianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar
Swiatta tulei ok. 21cm
8. Z2 - dla rurociggu zeliwnego DN5O0, istniejgca tuleja w $cianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 30cm; wymiar
Swiatta tulei ok. 11cm
Dodatkowo w goérnej czesci komér zbiornika powyzej zwierciadta wody znajdujg sie przejscia przez s$ciany komor
zbiornikéw dla rurociggéw chloru @20. Niniejsze otwory po zdemontowanych przewodach nalezy szczelnie zaslepic¢
dwustronnie.
W $cianach komor zbiornika projektuje sie przejscia szczelne:
PS2 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez Sciane zbiornika na wode w gornej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w Scianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar Swiatta
tulei ok. 20cm.
Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsa i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz $rub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
$ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie
pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz
tulei = 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2
stopnie.
Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 169,7mm / 256*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.
Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przej$cia szczelnego: PS2, PS6
PS3 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez Sciang zbiornika na wode w gornej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 24cm.
Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
$ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie
pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz
tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2
stopnie.
Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o Srednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.
Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 03 - Rysunek przej$cia szczelnego: PS3, PS4
PS4 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez $ciane zbiornika na wode w dolnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 25cm.
Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
$ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane ci$nienie
pracy do 0,25MPa.
Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz
tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2
stopnie.
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Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przejscia szczelnego: PS3, PS4

PS4A - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN200 (dz=221,6mm) przez Sciane zbiornika na wode w dolnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 44cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 25cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez doci$niecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
Sciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowag a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie
pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN200 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz
tulei = 306*3,0*100mm, Dz kotnierza 550mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2
stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o Srednicy Dz / D: 221,6mm / 306*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 08 - Rysunek przej$cia szczelnego: PS3, PS4

PS5 - Przejscie szczelne przewodu wodociggowego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zelbetowg
zbiornika w gérnej czesci zbiornika w wywierconym otworze o $rednicy @225.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy
do 0,25MPa.

Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci tancucha uszczelniajgcego
montowanego na rurociggu w otworze o srednicy @225. Projektuje sie tancuch skfadajgcy sie z ogniw zbudowanych z
gumy EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, srub A4 oraz dociskow wykonanych z tworzywa. Uszczelnienie rury
przewodowej o srednicy DN150 (169,7mm) w otworze o srednicy 225mm odbywa sie za pomoca tancucha o 13 ogniwach
o wymiarach: dlugo$¢*grubosc¢*szerokos¢ =48*25*72mm.

PS6 - Przejscie szczelne rurociggu zeliwnego DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zbiornika na wode w dolnej czesci
zbiornika w istniejgcej tulei zamontowanej w $cianie zbiornika. Wymiar zewnetrzny kotnierza tulei ok. 40cm; wymiar $wiatta
tulei ok. 20cm.

Cisnieniowe przejscie szczelne do uszczelnienia przestrzeni pomiedzy rurg przewodowsg i rurg ostonowg, sktadajgce sie z
kotwionej do $ciany betonowe;j tulei kotnierzowej kotwionej do $ciany betonowej, wykonanej ze stali nierdzewnej klasy 316L
i uszczelki gumowej EPDM z atestem PZH oraz pierscienia gumowo-stalowego wykonanego ze stali 316L, gumy EPDM z
atestem PZH oraz srub A4. Uszczelnienie odbywa sie poprzez docisniecie gumowej uszczelki pomiedzy kotnierzem tulei a
$ciang, a nastepnie poprzez réwnomierne skrecenie uszczelnienia pierscieniowego w tulejce pomiedzy rurg przewodowa a
tuleja. Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajacym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane ci$nienie
pracy do 0,25MPa.

Korpus uszczelnienia DN150 wykonany ze stali 1.4404, uszczelka murowa, EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, Dz
tulei = 256*3,0*100mm, Dz kotnierza 500mm, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie kgtowe max 2
stopnie.

Uszczelnienie o $rednicy zewnetrznej Dz max 260mm dla rurociggu o $rednicy Dz / D: 169,7mm / 256*3,0mm, wersja
jednolita. Uszczelnienie guma EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, ptytki dociskowe stal 1.4404, elementy ztgczne
A4, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, odchylenie katowe max 2 stopnie.

Rysunek wymiarowy uszczelnienia zamieszczono w zatgczniku 09 - Rysunek przejscia szczelnego: PS2, PS4

PS7 - Przejscie szczelne kanatu wentylacyjnego z rur zeliwnych DN150 (dz=169,7mm) przez $ciane zelbetowg zbiornika w
gornej czesci zbiornika w wywierconym otworze o $rednicy @225.

Przejscie szczelne z atestem PZH dopuszczajgcym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy
do 0,25MPa.

Cisnieniowe przejscie wodo i gazoszczelne rury przewodowej zeliwnej DN150 w postaci tancucha uszczelniajgcego
montowanego na rurociggu w otworze o srednicy @225. Projektuje sie tafncuch skfadajgcy sie z ogniw zbudowanych z
gumy EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, srub A4 oraz dociskbw wykonanych z tworzywa. Uszczelnienie rury
przewodowej o $rednicy DN150 (169,7mm) w otworze o srednicy 225mm odbywa sie za pomoca tancucha o 13 ogniwach
o wymiarach: dlugo$¢*grubosc¢*szerokos¢ =48*25*72mm.

Z1 - Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym DN150, istniejgca tuleja w
Scianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 40cm; wymiar swiatla tulei ok. 21cm. Cisnieniowe wodo i gazo szczelne
zamkniecie cisnieniowego otworu w Scianie zbiornika po zdemontowanym rurociggu. Przejscie szczelne z atestem PZH
dopuszczajacym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.

Zaslepienie otworu o srednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej kl. 316L,
uszczelka EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Z2 - Uszczelnienie (zaslepienie) otworu w zbiorniku po zdemontowanym rurociggu zeliwnym DN50, istniejgca tuleja w
$cianie wymiar zewnetrzny kotnierza ok. 30cm; wymiar $wiatla tulei ok. 11cm. Cisnieniowe wodo i gazo szczelne
zamkniecie cisnieniowego otworu w $cianie zbiornika po zdemontowanym rurociggu. Przejscie szczelne z atestem PZH
dopuszczajacym do stosowania w zbiornikach wody pitnej. Wymagane cisnienie pracy do 0,10MPa.

P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j.

25-633 KIELCE, ul. Olszewskiego 6B, sawox@sawox.pl tel./fax: (41) 345-39-14 -23-



TYTUL OPRACOWANIA: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej NR 1/S/SC0O/2024

Zaslepienie otworu o $rednicy zewnetrznej Dz =max 210mm, uszczelnienie wykonane ze stali nierdzewnej kl. 316L,
uszczelka EPDM KTW z atestem PZH do wody pitnej, temperatura pracy od -30st.C do +100st.C, wersja jednolita.

Uwaga: Przed zamoéwieniem przejs¢ szczelnych nalezy zdemontowac istniejace rurociggi prowadzone w istniejgcych
tulejach, ktére sg zabetonowane w Scianach. Z uwagi na brak mozliwosci demontazu tulei, nalezy je oczysci¢ z korozji i
zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie oraz wykonaé ponowng weryfikacje srednic wewnetrznych tulei oraz srednic zewnetrznych
kotnierzy.

Zaprojektowane kotnierze przej$¢ szczelnych cisnieniowych wymagajg zamontowania do prostej, gtadkiej i réwnej
powierzchni na obwodzie kotnierzy przejs¢ szczelnych. Istniejgce wystajgce z tulei Sruby muszg zosta¢ usuniete. Kotnierze
istniejacych tulei nie mogg wystawac¢ ponad powierzchnie muru. W zwigzku z powyzszym $ciany komér zbiornika po
wewnetrznej i zewnetrznej stronie nalezy zeszlifowaé dla uzyskania gtadkiej powierzchni lub uzupetni¢ dodatkowg warstwg
betonu wodoszczelnego na obwodzie projektowanych przejsé szczelnych.

Nastepnie w porozumieniu z producentem przejs¢ szczelnych nalezy zweryfikowac typy i wymiary przejs¢ szczelnych oraz
dostosowac¢ do stanu istniejgcego na budowie.

W przypadku przejscia szczelnego oznaczonego jako PS4A, na etapie realizacji po opréznieniu zbiornikdéw nalezy
sprawdzi¢ rzeczywistg odlegto$¢ kotnierza tulei od posadzki rzgpi. Po ustaleniu odlegtosci zweryfikowac czy zmiesci sie
kotnierz przejscia szczelnego. Jezeli nie ma takiej mozliwosci to wykona¢ podkucie rzgpi o ok. 2cm lub obcigé kotnierz
istniejgcej tulei, a przejscie zamontowaé do $ciany zmniejszajgc kotnierz przejscia szczelnego. Niniejsze nalezy
bezwzglednie skonsultowac na roboczo z producentem przed zamdéwieniem przejscia szczelnego.

Lokalizacje przejs¢ szczelnych pokazano na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej. llos¢ przejs¢ zgodnie z
Zatgcznikiem 01 — zestawienie urzadzen i armatury dla technologii hydrofornii.

Wentylacja zbiornika

W chwili obecnej komory zbiornika nie posiadajg wentylaciji.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie wentylacji w obu komorach zbiornika. W gérnej czesci komér zbiornika ponad
zwierciadtem wody projektuje sie przewody wentylacyjne @150mm z rur wodociggowych zeliwnych z wyprowadzeniem w
gruncie ponad teren. Kolano w postaci tréjnika zeliwnego DN150/DN150 nalezy podeprzeé¢ na betonowym bloku
podporowym. Przejscie przez Sciane zbiornika wykonac jako przejécie szczelne PS7 opisane powyzej.

Na poziomie terenu nalezy wykona¢ kominek instalacyjny o wysokosci ok. 1,4m nad terenem, na ktérym zostanie
zamontowana podstawa dachowa @200 oraz wywietrzak dachowy @200.

Wykona¢ uszczelnienie na styku podstaw dachowych i kominkdéw instalacyjnych. Kominek instalacyjny ujeto w projekcie
rob6t budowlanych. Podstawe dachowg @200 oraz wywietrzak dachowy @200 nalezy wykona¢ z blachy ze stali
nierdzewnej kl. 316. Wywietrzak ostoni¢ gestg siatkg ze stali nierdzewnej o powierzchni netto 75%.

Dodatkowo teren wokét wywietrzakéw oraz wokdt wtazéw do komér zbiornikow nalezy wygrodzi¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych, ogrodzeniem z siatki o wysokosci 1,8m. Ogrodzenie terenu ujeto w projekcie architektoniczno-
konstrukcyjnym.

Napetnianie zbiornikéw, sygnalizacja poziomu wody

Miedzy komorami zbiornikéw zlokalizowana jest sie komora zasuw, w ktérej znajdowac sie bedg wszystkie projektowane
przewody technologiczne z zasuwami. Uktad zasuw na przewodach technologicznych umozliwia wytaczenie z eksploatacji
jednej dowolnej komory, dla przeprowadzenia niezbednych prac konserwacyjnych.

W kazdym zbiorniku zastosowane bedg 2 sondy hydrostatyczne ujete w projekcie automatyki i BMS. Do kontroli
napetniania zbiornikow zastosowa¢ automatyczny system podigczony do BMS, z sygnalizatorami poziomu wody,
sygnalizujgcymi nastepujgce poziomy:

1) napetnianie nominalne zimnej wody do poziomu maksymalnego : 286,05 m.n.p.m

2) przelew awaryjny zimnej wody: 286,15 m.n.p.m

3) pomiar 1/3 zapasu gospodarczego zimnej wody: 283,60 m.n.p.m

4) wyczerpanie poziomu gospodarczego zimnej wody: 282,10 m.n.p.m

5) opréznienie zbiornika wody: 282,10 m.n.p.m.

Wszystkie poziomy wody powinny byé sygnalizowane na tablicy sygnalizacyjnej w pomieszczeniu hydroforni (wizualizacja
aktualnych pozioméw wody na elewacji szafy sterowniczo-pomiarowej) oraz powinny byé przesytlane do centralnej
dyspozytorni w bloku ,,H” za pomocg BMS. System sygnalizacji poziomu wody ujeto w projekcie automatyki i BMS.
Osiggniecie poziomu “2” w komorze zbiornika powinno powodowaé automatyczne zamkniecie zasuw odcinajgcych z
sitownikami 230V, znajdujgcych sie na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do zbiornikéw (Komora | —
Zasuwy: ZS1.1, ZS1.2; Komora Il - zasuwy: 2S2.1, ZS2.2).

Dodatkowo poziom “2” i poziom “4” powinny spowodowac witgczenie sygnatu akustycznego w pomieszczeniu hydroforni
oraz w pomieszczeniu centralnej dyspozytorni — sygnalizacja Il stopnia — alarmowa, powiadomienie obstugi serwisowej o
wyczerpaniu w zbiornikach wody na cele socjalno bytowe;.

Przy osiggnieciu poziomu “4” powinno nastgpi¢ wytgczenie zestawdéw hydroforowych ZH1 i ZH2 z pracy w funkcji pracy na
cele socjalno-bytowe, blokujgc dalszy pobdr wody bytowej i pozostawiajac dostepnos¢ zgromadzonej wody na cele
przeciwpozarowe.

Do czasu skutecznego rozdzielenia instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej obstuga techniczna obiektu musi
weryfikowac¢ sygnaty z systemu SSP i sprawdzac¢ czy gdzie$ na obiekcie wystepuje pozar. Obstuga techniczna musi
zdecydowac czy pozostawi¢ dalszg prace hydrofora w funkcji pozarowej niezaleznie od tego czy w budynkach sg pobory
wody na cele bytowej czy na cele przeciwpozarowe. Moze zaistnie¢ sytuacja, ze nastgpita awaria sieci wodociggowych i
brak wody w zbiornikach spowodowany jest awarig sieci zewnetrznej. W takiej sytuacji nalezy wytaczy¢ hydrofory z pracy,
zapewniajgc dostepnos¢ zgromadzonej wody na cele przeciwpozarowe jako priorytet. W sytuacji pozaru w takich
okolicznosciach (potwierdzony sygnat z SSP) obstuga techniczna musi zdecydowa¢ o uruchomieniu recznym hydroforéw w
funkcji pracy na cele przeciwpozarowe.
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Jednoczesnie automatycznie powinien zosta¢ zamkniety zawér MOIB, umozliwiajgc zapewnienie pozostatej wody na cele

przeciwpozarowe.

Uruchomienie hydroforéw w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe powinno nastepowac automatycznie sygnatem z

systemu SSP do czasu rozdzielenia instalacji wody bytowe;j i przeciwpozarowe;.

Docelowo po rozdzieleniu instalacji uruchomienie zestawéw hydroforowych w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe

powinno nastepowaé sygnatem przeptywu z czujnika CP1 lub sygnatem z systemu SSP.

Instalacje pomiaru poziomu wody w zbiornikach oraz sygnalizacji poziomu ujeto w odrebnym tomie opracowania tzn. w

projekcie automatyki i BMS.

Uzbrojenie technologiczne komor zbiornika

Projektowane uzbrojenie technologiczne kazdej z komér zbiornika — komér wodnych, stanowia:

- przewdd zasilajgcy DN150 zeliwny z wodociggu miejskiego od ul. Jagiellonskiej,

- przewdd zasilajgcy DN150 zeliwny z wodociggu miejskiego od ul. Grunwaldzkiej,

- przewdd ssawny DN150 zeliwny doprowadzany do zestawow hydroforowych,

- przewod spustowy DN200 zeliwny — spust do kanalizacji deszczowej (przewdd ten spetnia jednoczesnie role
wyréwnawczg przy napetnionych obu komorach zbiornika),

- przewdd przelewowy DN200 zeliwny wigczony do przewodu spustowego za zaworem odcinajgcym.

Wymiane przewodu spustu wody z komor zbiornika projektuje sie na odcinku od komor zbiornika do istniejgcego kotnierza

potgczeniowego znajdujgcego sie w komorze zasuw bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku. Potgczenie

projektowanej instalacji spustu wody wykonanej z rur zeliwnych DN200 o potaczeniach kotnierzowych z zastosowaniem

ruchomych kotnierzy z istniejgcym przewodem z rur zeliwnych DN200 zakohczonych kotnierzem przy sScianie budynku

wykonac jako potgczenie szczelne kotnierzowe z zastosowaniem uszczelki peczniejace;.

Przejscie szczelne przez $ciane zewnetrzng budynku oraz przewdd prowadzony w gruncie na zewnatrz budynku do

studzienki kanalizacji deszczowej pozostawia sie istniejgce do dalszej eksploatac;i.

Projektowane przewody uzbrojenia technologicznego zbiornikdw wraz z armaturg zlokalizowano w przestrzeni komory

zasuw. Projektowane przewody w miare mozliwosci prowadzi¢ po trasie istniejgcych zdemontowanych przewoddw.

Wejscia do komoér zbiornikdw wodnych wykona¢ w istniejacych otworach z zastosowaniem przejs¢ szczelnych opisanych

powyzej.

Z uwagi na wymagang przestrzen dla wykonania przejs¢ szczelnych wystepuje konieczno$¢ odsuniecia kotnierzy

potgczeniowych przewoddéw od scian komér zbiornikow.

Na podtgczeniu przewoddw do komor zbiornikow zaprojektowano zasuwy szczelne z dostepem z poziomu podestu

roboczego na poziomie 0,00 lub z poziomu posadzki komory zasuw.

Piony przewoddw przelewowych ze zbiornikéw schodzace do syfondw czesciowo kolidujg z konstrukcjg istniejagcego

podestu obstugowego zamontowanego na poziomie 0,00. W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowac istniejgca

konstrukcje podestu do trasy prowadzenia projektowanych przewoddéw przelewowych. Dostosowanie konstrukcji podestu

ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym.

Na wyptywie wody z przewodow zasilajgcych w komorach zbiornikéw projektuje sie zawory ze sterowaniem ptywakowym

ptywkowe (ZP1.1; ZP1.2; ZP2.1; ZP2.2) z atestem PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej. Z uwagi na wejscie

przewodéw doptywowych ponizej poziomu wody w zbiornikach oraz z uwagi na niewielkg odlegtos¢ poziomu

maksymalnego od stropu komor zbiornikéw zaprojektowano zawory ptywakowe montowane ponizej zwierciadta wody (tzw.

wykonanie goérne), kompletnie wyposazone. Projektuje sie zawory ptywakowe DN150, PN10, wykonany z zeliwa. Dlugos¢

zaworu z wysiegnika do ptywaka 1750mm. Wymiary ptywaka @400x200mm. Materiat: korpus i czapka stal typ AE250

(grubos¢ proszku epoksydowanego 200 mikronéw), ttok i oktadzina PCV, zawor zwrotny — stal typu Z6 CN18.09, ptywak -

styropian epoksydowany CL5, tancuch Inox typ A304. Dtugos¢ tancucha ustali¢ na budowie podczas napetniania zbiornika

woda. Dodatkowo na przewodach zasilajgcych z przytagczy wody (napetnianie zbiornikdéw) oprécz zasuw odcinajgcych

zaprojektowano zasuwy odcinajgce DN150 z atestem PZH do wody pitnej z sitownikami 230V sterowane z systemu BMS.

Sygnat o przekroczeniu poziomu alarmowego wody w komorach zbiornikéw automatycznie odcina doptyw wody do

zbiornikéw (Z2S1.1, ZS1.2; ZS2.1, ZS2.2).

Na przewodach ssawnych poboru wody przez hydrofory projektuje sie kosze ssawne z zaworami zwrotnymi DN150

zamontowane w rzgpiach w obu komorach zbiornika. Zaktada sie jednoczesny pobdr wody z obu komér zbiornikow.

By-pass przytgczy do budynkéw

Zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zaprojektowano by-pass tgczacy przewody doprowadzajgce wode z przytgczy do

budynku DN150 zeliwo z przewodem zbiorczym instalacji wodociggowej wychodzacym z hydroforni DN150 Zeliwo

(ominiecie zbiornikow wody oraz hydroforni). W sytuacji awarii hydroforni lub prac konserwacyjnych woda na teren szpitala

moze by¢ podawana bezposrednio z sieci miejskich za pomocg cisnienia panujgcego w sieciach wodociggéw miejskich.

Przewdd by-pass poprowadzono pod stropem komory zasuw (nad podestem technicznym na poziomie 0,00) i wigczono do

przewodu zbiorczego ttocznego z hydroforow pod stropem w komorze zasuw. Przed wigczenie do tlocznego na

przewodzie by-pas nalezy zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg szczelng oraz zawdr zwrotny kotnierzowy.

Hydrofornia

Wymagana wydajnos¢ hydroforni

Instalacja wodociggowa na terenie szpitala zasilana z istniejgcej hydroforni jest instalacja wspdlng na cele bytowe i

przeciwpozarowe (szpital nie posiada rozdzielenia instalacji wodociggowej na cele bytowe i przeciwpozarowe).

Projektuje sie hydrofornie wody na potrzeby bytowe i przeciwpozarowe.

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng:

- max zapotrzebowanie wody na cele bytowe i technologiczne szpitala: G=17,8l/s,

- zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe: G=20I/s (jednoczesna praca 2 hydrantéw zewnetrznych DN80 o
wydajnosci 10l/s kazdy).
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Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw wewnetrznych przyjeto jako jednoczesna praca 2 hydrantéw wewnetrznych @52mm
o wydajnosci 2,5l/s kazdy (Gppoz w.=2x2,5=5,0l/s).

Maksymalng wydajnos¢ hydroforni przyjeto jako praca w czasie pozaru z jednoczesnym poborem wody w wysokos$ci 25%
na cele bytowe, tzn.: zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe w wysokosci Gppoz=20l/s + Gbyt=4,5l/s
zapotrzebowania wody na cele bytowe.

Sumaryczng wydajnos¢ projektowanej hydroforni przyjeto na dotychczasowym poziomie w wysokosci: G=24,5I/s.
Docelowo po wykonaniu rozdziatu instalacji wody bytowej oraz automatycznym odcinaniu w czasie pozaru instalacji
instalacji wody na cele bytowe i technologiczne szpitala, maksymalna wydajno$¢ hydroforni bedzie wynosi¢ G=20I/s.
Wymagana wysoko$¢ ponoszenia cisnienia w hydroforni

Wysoko$¢ podnoszenia pomp hydroforowych przyjeto zgodnie z dokumentacjg archiwalng opracowany przez Biuro
Studiéw i Projektow Stuzby Zdrowia ul. Solec 22, Warszawa w styczniu 1987 r., na tym samym poziomie co pomp
istniejacych:

- Minimalna wysokos$¢ podnoszenia Pmin=43mH20

- Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia Pmax=60mH20 (maksymalne dopuszczalne ci$nienie pracy w instalacji
wodociggowej na cele socjalno-bytowe).

Dobdr hydroforow

Dla ustalonej powyzej wydajnosci i wysokosci podnoszenia zestawéw hydroforowych dla potrzeb szpitala SCO dobrano 2
identyczne zestawy hydroforowe 3 pompowe pomp pozarowych z certyfikatem i Swiadectwem dopuszczenia CNBOP-PIB.
Parametry pracy kazdego z zestawow hydroforowych wynoszg min:

Gpy=9,0 I/s, Haysp=62mH20 ;

Gippoz=10 /s, Haysp=62mH20;

Hbyt+popz=12,25 |/S, des=62mH20.

Sumaryczne parametry pracy 2 zestawow hydroforowych wynoszg min:

Gpyi=18,0 I/s, Haysp=62mH20 ;

Gppo=20 I/s, Hays;=62mH20;

Hoyt+popz=24,5 I/s, Hays=62mH20.

Zaprojektowane zestawy hydroforowe sktadajace sie z w sumie z 6 pomp i moga zapewni¢ max:
- podczas pracy 3 pomp (3+3 rezerwowe) — G=18,0 I/s
- podczas pracy 4 pomp (4+2 rezerwowa) — G=24,0 I/s
- podczas pracy 5 pomp (5+1 rezerwowa) — G=30,0 I/s
Maksymalne potrzeby socjalno bytowe pokrywane beda przez 3 pracujgce pompy jednoczesnie (3 pompy pracujgce + 3
rezerwowe).
W przypadku pozaru maksymalne potrzeby wody na cele socjalno bytowe i przeciwpozarowe pokrywane bedg przez 5
pracujgcych pompy jednoczesnie (5 pomp pracujgcych + 1 rezerwowa).
Docelowo po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej potrzeby wody na przeciwpozarowe pokrywane
bedg przez 4 pracujgce pompy jednoczesnie (4 pompy pracujgce + 2 rezerwowe).
Jako hydrofory projektuje sie dwa niezalezne kompaktowe urzgdzenie do podnoszenia cisnienia w instalacjach
wodociggowych wody bytowej oraz wodociggowych przeciwpozarowych. Sktadajg sie one z normalnie zasysajgcych,
réwnolegle potgczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym.
Projektuje sie urzadzenia gotowe do podtgczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtdéwnej, z
urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym dysponujgcym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.
Do w petni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wode i podwyzszania cisnienia w budynkach szpitali. Ttoczenie wody
uzytkowej, wody przemystowej, wody chtodzacej, wody gasniczej lub innych rodzajéow wody wykorzystywanej do
konsumpcji, ktére nie sg agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiatdw i nie zawierajg
sktadnikéw powodujgcych abrazje lub diugowioknistych.
Cechy szczegdlne zestawéw hydroforowych:
- Caty zestaw pompowy objety Certyfikatem Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych CNBOP-PIB
- Urzadzenie sterujgce/regulacyjne Comfort SCe-Fire ze Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP-PIB
- Zastosowanie wysokocisnieniowych pomp posiadajgcych aprobate VDS oraz certyfikat CNBOP-PIB
Urzadzenie oznakowane znakiem budowlanym ,B” zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych
- Wysokosprawna hydraulika pompy w potgczeniu z silnikami w klasie 1E3, spetniajgcymi wymogi norm IEC oraz
chtodzong powietrzem, zintegrowang przetwornicg czestotliwosci
System analizy pomiaréw czujnikéw ci$nienia po stronie ttocznej z sygnalizacjg btedéw
- Przetwornica czestotliwosci z funkcjg Fire Mode dla kazdej z pomp
Elastyczny projekt latarni umozliwia uzyskanie bezposredniego dostepu do uszczelnienia mechanicznego
- Sprzegto demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez koniecznosci demontazu silnika (od 7,5 kW)
- Zoptymalizowana hydraulika uwzgledniajgca straty ciSnienia catego urzgdzenia
Czesci majgce kontakt z medium sg odporne na korozje
- Uktad pomiarowy z przeptywomierzem elektromagnetycznym i zaworem regulacyjnym w petni zgodny z
Rozporzadzeniem MSWIA z 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych
pozytywnie oceniony przez CNBOP-PIB — jako akcesorium dodatkowe dostarczane z zestawem hydroforowyym
- Automatyczny system przejscia w stan pracy pozarowy wyzwalany sygnatem zewnetrznym z sygnalizatora przeptywu
lub sygnalizacji SSP/BMS budynku
System MOIB odcinajagcy doptyw wody do instalacji innych niz ppoz. z sygnalizacjg poprawnego zadziatania — jako
akcesorium dodatkowe do stosowania obowigzkowo w instalacjach tgczonych
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- Zintegrowane wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgczaniem w przypadku braku wody (w trybie ,Fire Mode ”
tylko jako sygnalizacja stanu).
Wyposazenie:
- Wysokocisnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej
Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgah o regulowanej wysokosci do
zaawansowanej izolacji dzwiekochtonnej
Zawor odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy
- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy
Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN16/25, po stronie tlocznej
- 3 Czuijniki cidnienia (4-20 mA), po stronie tlocznej
- Manometr, po stronie ttocznej
- Automatyczne sterowanie pompg za pomocg catkowicie elektronicznego urzadzenia
- Czujnik przeptywu aktywujgcy funkcje ,Fire mode ”
- Bypass przeptywu minimalnego dla kazdej z pomp ze wspoéinym elektrozaworem wyzwalajgcym przeptyw.
- Zawory regulacyjne przeptywu minimalnego po stronie ttocznej kazdej z pomp.
- Smart-Controller (SCe-Fire) w obudowie z blachy stalowej, stopien ochrony IP 54, sklada sie z wewnetrznego uktadu
zasilania napieciem sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modutéw wejs¢ i wyjsc.
Szczegdtowe parametry pracy zestawu hydroforowego wraz z charakterystykami pracy w réznych funkcjach oraz
charakterystyka zbiorczg zamieszczono w karcie doboru hydrofora, stanowigcej zatgcznik 04.
Lokalizacje zestawéw hydroforowych projektuje sie w komorze zasuw na rzednej -2,6m (0$ kolektora podtgczeniowego) na
dedykowanej konstrukcji wsporczej. Hydrofory nalezy zamontowaé na konstrukcji wsporczej poprzez przektadki
antywibracyjne. Rzedna montazu zestawéw hydroforowych podyktowana jest rzedng istniejgcych otworéw poboru wody z
komor zbiornika. Zestawy hydroforowe nalezy zamontowaé¢ na wysokosci 1,1m nad posadzkg komory zasuw na
dedykowanej konstrukcji wsporcze. Wokét urzadzehn nalezy zapewni¢ podest obstugowy. Nalezy zapewnié¢ zejscie
schodami na podest obstugowy hydroforéw z poziomu 0,00 budynku oraz zejscie z podestu obstugowego hydroforéw na
posadzke komory zasuw do obstugi armatury. Podest techniczny wraz z konstrukcjg wsporczg pod hydrofory oraz podest
obstugowy ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym (odrebny tom niniejszego opracowania).
Na podtaczeniu hydroforéw po stronie ssawne;j i ttocznej nalezy zamontowa¢ kompensatory gumowe DN150 oraz zasuwy
odcinajgce.
Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016
roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z pdéz. zmianami).
Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:
e Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (DZ.U 2009 poz. 1030)
¢ Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ.U 2009 poz. 719).
Uktad pomiarowy:
W sktad Uktadu pomiarowego wchodzg:
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN80 podtgczony do hydrofora oraz BMS budynku,
e  zawor regulacyjny ze wstepng nastawg DN8O,
e zawor odcinajgcy DN8O,
e manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar,
e  kurek manometryczny 1/2”.
Uktad pomiarowy stanowi dostawe hydrofora pozarowego.
Szczegotowe parametry uktadu pomiarowego podano w zatgczniku 01 oraz 06.
Ukfad pomiarowy nalezy zamontowaé na zbiorczym rurociggu ttocznym pomp dla 2 zestawéw hydroforowych. Lokalizacje
uktadu pomiarowego projektuje sie w komorze zasuw ponizej podestu obstugowego znajdujgcego sie na poziomie 0,00.
Zrzut wody z uktadu pomiarowego projektuje sie pod stropem komory zasuw do komory Il zbiornika na wode. Przejscie
przewodu przez $ciane zbiornika nalezy wykona¢ w wywierconym otworze znajdujgcym sie powyzej zwierciadta wody w
zbiorniku. Przejscie przez $cine zbiornika projektuje sie jako przejscie szczelne dwustronne, oznaczone na rysunkach jako
PS5. Parametry przejscia szczelnego podano w Zatgczniku 01..
Przeptyw minimalny
W celu ochrony hydrofora przed brakiem wody kazdy hydrofor jest wyposazone w elektrozawdr minimalnego przeptywu
(,Min Flow”). Otwarcie elektrozaworu nastepuje po otrzymaniu sygnatu o przejsciu pracy hydrofora w stan pracy na cele
przeciwpozarowe.
Elektrozawor przeptywu minimalnego stanowi dostawe kompletng z hydroforem. Zamkniecie elektrozaworu nastepuje
automatycznie po ponownym przejsciu pracy hydrofora na funkcje pracy na cele socjalno-bytowe. Z szaf automatyki
hydroforéw nalezy wyprowadzi¢ dodatkowy sygnat do BMS informujacy o pracy zestawu hydroforowego w trybie
pozarowymi koniecznos$ci przejscia w tryb pracy bytowej jezeli nie ma pozaru.
Nalezy zapewni¢ odbiér wody z ukiadu przeptywu minimalnego. Projektuje sie wigczenie zrzutu wody z uktadéw
minimalnego przeptywu hydroforéw do komory Il zbiornika na wode, poprzez wigczenie do przewodu uktadu pomiarowego
DN150 (na odcinku pomiedzy zbiornikiem i uktadem pomiarowym). Na przewodzie minimalnego przeptywu przed
wigczeniem do przewodu pomiarowego nalezy zamontowaé zawor zwrotny DN25.
Modut Odciecia Instalacji Bytowej
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W sktad modutu odciecia instalacji bytowej w czasie pozaru wchodzg:
® przepustnica z napedem DN150 (MOIB),

e czujnik przeptywu do montazu na instalacji wody przeciwpozarowe;j.
Przepustnica MOIB zapewnia odciecie instalacji bytowej w czasie rzeczywistej akcji gasniczej. Na przewodzie wody zimnej
za hydroforem nalezy zmontowac¢ przepustnice, natomiast na przewodzie instalacji przeciwpozarowej czujnik przeptywu.
Przepustnica automatycznie odetnie doptyw wody na cele socjalno-bytowe w przypadku spadku cisnienia wody na
instalacji przeciwpozarowe;.
Projektowana hydrofornia do czasu rozdzielenia instalacji wody na cele bytowe i wody na cele przeciwpozarowe bedzie
ttoczy¢ wode do wspdlnego przewodu wodociggowego zasilajgcego w wode bytowg obiekty szpitala oraz na hydranty
wewnetrzne i zewnetrzne. Jednakze zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego w projekcie hydroforni wprowadzono rozwigzania
projektowe umozliwiajgce w przysziosci rozdziat instalacji wody bytowej i przeciwpozarowej oraz odciecie wody bytowej w
sytuacji pozaru. Na wyjsciu z hydroforni zaprojektowano by-pass z zasuwg odcinajgcg, zaworem zwrotnym i czujnikiem
przeptywu CP1, sterujgcym zaworem odcinajgcym z sitownikiem MOIB, zamontowanym na przewodzie zasilajgcym
potrzeby bytowe. Zawér MOIB wraz z czujnikiem CP1 stanowig dostawe z hydroforami.
Lokalizacje przepustnicy MOIB oraz czujnika pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowe;j.
Dodatkowo na instalacji zamontowano 2 zaslepione jednostronnie tréjniki DN150/DN150, umozliwiajgce w przysztosci w
bardzo prosty sposob rozdzielenie instalacji. Po rozdzieleniu instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej odejscie
trojnikéw tgczgce przewody nalezy =zaslepié. Przyjeto, Zze po rozdzieleniu, instalacia wody bytowej bedzie
nowoprojektowang instalacjg, natomiast istniejgcy przewdd wodociggowy prowadzony w gruncie zostanie wykorzystany na
potrzeby instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.
Na rysunkach w dokumentacji pokazano lokalizacje tréjnikow i zaslepek.
Po rozdzieleniu na instalacji cele bytowe i cele przeciwpozarowe, na instalacji wody przeciwpozarowej zamontowaé nalezy
zawor/zawory antyskazeniowe typu BA. llos¢ i lokalizacje zaworow typu BA ustali¢ w zaleznosci od miejsca montazu w
projekcie rozdzielenia instalacji wody bytowej i wody przeciwpozarowej (poza zakresem niniejszego opracowania).
Automatyka zestawu hydroforowego
Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej z certyfikatem VDS
oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang przetwornice czestotliwosci.
Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej urzgdzen tryskaczowych.
Nadrzedny sterownik kazdego zestawu hydroforowego umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych
roboczych, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzjg +/- 0,1 bar.
Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatykg zdolna do analizy sygnatéw i odrzucania warto$ci
btednych.
W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie btedy
zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega
automatycznemu wytgczeniu.
Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw), aktywujg wyptyw z obiegu
minimalnego przeptywu.
Zestaw pompowy posiada mozliwos$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet.
Uktad przetgczajgcy prace hydroforéw
W celu zapewnienia rownomiernego zuzywania sie pomp w hydroforach nalezy zaprojektowa¢ uktad zapewniajgcy
kaskadowg prace zestawow hydroforowych (przetgczajacy prace zestawow hydroforowych).
Do sterowania przetgczeniem zestawédw hydroforowych bedg stuzyty styki ze sterownika PLC, ktéry bedzie kontrolowat
czas pracy poszczegolnego zestawu oraz decydowat o zestawie petnigcym funkcje nadrzednego i rezerwowego.
Na elewacji szafy sterowniczej SAH.01 zainstalowane bedg lampki sygnalizacyjne wskazujgce, ktéry zestaw pracuje jako
priorytetowy. Przetgczenie priorytetdw pracy zestawdw hydroforowych powinno odbywaé sie automatycznie np. co 24
godziny.
Na elewacji szafki zainstalowany bedzie przetgcznik manualny umozliwiajgcy reczny wybor priorytetu pracy hydrofora.
Przetgczanie priorytetu odbywatoby sie poprzez zmiane wartosci zadanej np.
Zestaw pierwszy zostanie ustawiony na:
Wartosé 1:6,2 Bar
Wartosé 2: 5,8 Bar
Zestaw drugi zostanie ustawiony na:
Wartosé 1:5,8 Bar
Wartos¢ 2: 6,2 Bar
Zestaw o wyzszej aktualnej nastawie bedzie zatgczat sie wczesniej i do czasu osiggniecia max. wydajnosci nie bedzie
koniecznosci wspomagania przez zestaw "pomocniczy".
Progi nastawianych cisnien powinny mie¢ mozliwos¢ dowolnego konfigurowania w podczas uruchomienia, a takze w
trakcie pozniejszej eksploatacji celem jak najlepszego dostosowania uktadu.
Parametry cisnienia, awarii oraz aktualnego trybu pracy beda przesytane z zestawéw hydroforowych do BMS po protokole
BACnet IP.
Zapewnienie uktadu przetgczajgcego prace hydroforéow ujeto w projekcie zasilania elektrycznego i automatyki (odrebne
tomy niniejszego opracowania).
Instalacja wodociggowa tfoczna
Przewdd wodociggowy ttoczny zbiorczy od zestawéw hydroforowych nalezy wyprowadzi¢ pod strop w komorze zasuw.
Prze potaczeniem z by-pass przytgcza na przewodzie zamontowaé zasuwe odcinajgcg. Nastepnie pod stropem komory
zasuw przewod doprowadzi¢ do hali pomp. Przejscie przez $ciane pomiedzy halg pomp i komorg zasuw wykona¢ w tulei
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ochronnej stalowej DN250 i dtugosci L=0,8m.

Na przewodzie zbiorczym w hali pomp pod stropem nalezy zamontowaé przetwornik ci$nienia podtgczony do BMS.
Przetwornik ujeto w projekcie automatyki i BMS.

W pomieszczeniu hali pomp przy Scianie dziatowej nalezy zamontowaé by-pass rozdziatu wody na cele bytowe i cele
przeciwpozarowe oraz nalezy zamontowa¢ Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB wraz z czujnikiem CP1. Modut
odciecia oraz wykonanie by-pasu opisano powyzej. Na przewodzie wody bytowej nalezy zamontowa¢ dodatkowo czujnik
przeptywu CP2 dostarczany z hydroforami.

Nastepnie przewod wodociggowy zbiorczy DN150 zeliwny nalezy wyprowadzi¢ pod strop na wysokos$é 3,2m nad posadzkg
hali pomp i doprowadzi¢ do miejsca potaczenia z istniejgcy instalacjg wodociggowg pozostawiong do dalszej eksploatacii
(potaczenie kotnierzowe na wysokosci ok. 1,2m nad posadzka przed wejsciem w grunt przy drzwiach wejsciowych do hali
pomp). Od zbiorczego przewodu wodociggowego na cele socjalno bytowe, za modutem odciecia instalacji bytowej,
projektuje sie odejscie wody na cele socjalno -bytowe budynku hydroforni przewodem @32 wykonanym z rur stalowych
ocynkowanych. Na odejsciu projektuje sie montaz zaworu odcinajgcego, zaworu zwrotnego oraz reduktora cisnienia.
Niniejszy przewod nalezy doprowadzi¢ do $ciany pomieszczenia przy kantorku i podtgczyé do istniejacej instalacii
wodociggowe] pozostawionej do dalszej eksploatacji. Istniejacy przewdd nalezy oczyscié, oszlifowaé i potgczy¢ z
projektowang instalacjg za pomocg ztgczki np. typu Agaflex DN25. Niniejszy przewdd nalezy doprowadzi¢ do $ciany
pomieszczenia przy kantorku i podigczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej pozostawionej do dalszej eksploatacji.
Przewdd wodociggowy nalezy takze doprowadzi¢ do zaworu ze zigczkg do weza zamontowanego przy stupie w hali pomp
oraz do zaworu ze ztgczka do weza zamontowanego w komorze zasuw. Przejscie przewodu @20 przez sciang pomiedzy
halg pomp i komorg zasuw wykonac w tulei ochronnej stalowej DN40 i dtugosci L=0,8m.

Odwodnienie posadzki komory zasuw

Do odwodnienia posadzki komory zasuw na wypadek wycieku wody projektuje sie uktad 2 pomp zatapialnych do wody
brudnej, zamontowanych w istniejgcej rzgpi w komorze zasuw.

Projektuje sie pompy zatapialne do wody brudnej, o parametrach: G=7l/s, Hp=6,0m, temperatura przettaczanej cieczy:
3...40 °C. Zasilanie 3x400V, N=1,3kW. Projektuje sie pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie
mokre, do ttoczenia wody zanieczyszczonej i zawierajgcej piasek. Korpus hydrauliczny i wirnik z zeliwa szarego, korpus
silnika z aluminium. Przylgcze ttoczne z pionowym odptywem ci$nieniowym i ztgczem typu Storz. Samochtodzacy silnik w
wersji na prad tojfazowy, z odigczanym kablem zasilajgcym i wtyczkg wg standardu CEE z funkcjg zamiany faz. Do
uszczelnienia po stronie medium i silnika stuzy uszczelnienie mechaniczne. Agregat mozna stosowa¢ w podsysajgcym
trybie pracy bez ograniczen. Pompy wyposazono w sterownik, czujnik poziomu wody 0+1,0m oraz wytgcznik ptywakowy z
przewodem diugosci 10m do sygnalizowania stanu alarmowego, uruchamiajgcy jednoczesng prace 2 pompy.

Przyjeto uktad pracy: 1 pompa pracujgca + 1 rezerwowa. Na wypadek awarii nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ awaryjnej pracy
jednoczesnie 2 pomp — sygnat z wytgcznika ptywakowego zamontowanego na $cianie 10cm nad posadzka komory zasuw
(10cm powyzej rzgpi). Sterownik dostarczany z pompami jest to mikrokontrolerowe urzadzenie sterujgce do zaleznego od
poziomu sterowania pracg dwoch pomp zatapialnych za pomocag analogowych lub cyfrowych czujnikéw. Wprowadzanie
poszczegdlnych parametrow nastepuje za pomocg menu opartego na symbolach oraz przycisku obstugowego.

Nalezy wykona¢ zasilanie i sterowanie z wyprowadzeniem sygnatu o pracy lub awarii do BMS.

Szczegdtowe parametry pomp do odwadniania, zamieszczono w karcie doboru pompy, stanowigcej zatgcznik 07.

Pompy P1.1i P1.2 nalezy zamontowac w istniejgcej w posadzce komory zasuw rzgpi o wymiarach 55x45cm i gtebokosci
40cm. Nalezy takze przewidzie¢ wymiane istniejgcego rusztu zamontowanego na rzgpi, na ruszt zeliwny.

Przewody ttoczne z pomp nalezy odprowadzi¢ nad kielich wlotowy DN250/DN150 znajdujgcy sie na wysokosci 2,4m nad
posadzka komory zasuw z odptywem grawitacyjnym do przewodu przelewowego z komér zbiornika. Na przewodach
ttocznych z pomp zamontowac¢ zawory odcinajgce DN50 i zawory zwrotne DN50. Parametry pomp podano w zat. 01 i 07.
Odwodnienie posadzki hali pomp

Z uwagi na przeniesienie lokalizacji hydroforéw z hali pomp do komory zasuw, obecne pomieszczenie hali pomp po
modernizacji hydroforni bedzie petnito funkcje pomieszczenia technicznego, w ktéorym beda prowadzone tranzytowe
rurociggi wodociggowe oraz bedzie zamontowana centrala podwieszana obstugujgca pomieszczenie komory zasuw.

W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby lokalizowania w pomieszczeniu 4 wpustéw podtogowych.

W uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektuje sie zaslepienie 3 wpustéw podtogowych za pomocg pokryw szczelnych jako
zamkniecie wpustu podtogowego, wykonanych z blachy stalowej nierdzewnej, sktadajacych sie z korpusu dolnego DN100
z kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz pokrywy goérnej (zwienczenia) o wymiarze 200x200mm. Materiat stal
nierdzewna 1.4404. Klasa obcigzenia M125, powierzchnia gtadka.

W pomieszczeniu pozostawiony bedzie jeden wpust podtogowy jako pracujacy, zlokalizowany w poblizu wejscia do
pomieszczenia. Projektuje sie wymiane istniejgcej pokrywy rusztu podtogowego z zeliwa sferoidainego DN100 na wpust
podtogowy wykonany ze stali nierdzewnej 1.4404 do montazu w posadzce z plytek ceramicznych, pokrywa perforowana,
klasa obcigzenia K3, ruszt drabinkowy gtadki antyposlizgowy 142x142x20mm, klasa obcigzenia M125. Odptyw pionowy
DN100, wysokosé 105mm.

Dodatkowo w pomieszczeniu projektuje sie wymiane pokrywy rewizji kanalizacyjnej zeliwnej DN100 na pokrywe z blachy
stalowej nierdzewnej przykrecang do posadzki. Pokrywa szczelna jako zamkniecie wpustu podiogowego z blachy stalowej
nierdzewnej sktadajgca sie z korpusu dolnego DN100 z kotnierzem do przyklejenia do izolacji oraz pokrywy gornej
(zwienczenia) o wymiarze 200x200mm. Materiat stal nierdzewna 1.4404. Klasa obcigzenia M125, powierzchnia gtadka.
Pokrywy i wpusty nalezy zamontowa¢ w miejscu istniejgcych elementéw. Wykonczenie posadzki wokot wpustow
dostosowaé¢ do mozliwosci montazu projektowanych elementéw instalacji. Parametry projektowanych wpustéw i pokryw
podano w zatgczniku 01.

W komorze zasuw oraz w hali pomp nalezy wykona¢ system detekcji wycieku wody podtgczony do BMS, informujgcy o
pojawieniu sie wody w pomieszczeniach. System detekcji wedtug projektu zasilania elektrycznego i automatyki.
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Wykonanie instalacji
Materiat
Projektowane odcinki instalacji wodociggowej wewnetrznej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek Zzeliwnych DN150
(dz=169,7mm) oraz DN200 (dz=221,6mm) zgodnych z normg EN 545, o potgczeniach kotnierzowych PN10 ze statymi
kotnierzami.
Powtoka wewnetrzna z cementu hutniczego, przystosowane do transportu wszystkich rodzajow wody pitnej zgodnie z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/CE. Do sporzgdzenia zaprawy cementowej musi byé stosowana woda pitna zgodna z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC.
Powtoka zewnetrzna rury sktadajgca sie z dwoch warstw:
- z stopu cynku z aluminium [ZnAl 85/15 (Cu)] wzbogacony miedzig o minimalnej gestosci powierzchniowej 400 g/m2
naktadana ogniowo w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego
- powtoka potprzepuszczalna na bazie wody o grubosci 80um.

Uszczelki z elastomeru EPDM zgodnie z normg EN 681-1.
Ksztattki o potaczeniach kotnierzowych PN10 z kotnierzami obrotowymi, z powlokg zewnetrzng i wewnetrzng z
niebieskiego proszku epoksydowego nanoszonego metodg fluidalng o $redniej grubosci 250um i minimalnej grubosci
200um zgodnie z normg EN 14901-1, ksztattki zgodne z normg EN 545 i ISO 2531.
Dla diuzszych odcinkéw rur nalezy zastosowac rure cieta na wymiar na budowie z dwoma tgcznikami rurowo
kotnierzowymi.
Ksztattki zeliwne na podtgczeniu do zbiornikow (kolana) zamowi¢ po wykonaniu z natury pomiaréw kata wejscia
przewoddéw do zbiornikéw w istniejgcych otworach. Nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig dostosowania podczas montazu
katow kolan oraz dtugosci przewodéw przewodow do rzeczywistych wymiardw z natury.
Instalacje wodociggowa o $rednicy przewoddéw: @20, @25, @32 nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
wodociggowych z atestem PZH, o potgczeniach gwintowanych.
Przewody tloczne dla pomp odwadniajgcych nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PE100 PN10 o $rednicy 63x3,8 oraz o
srednicy 75x4,5 o potgczeniach zgrzewanych.
Izolacje, mocowanie
Przewody instalacji wodociggowej, przewody spustu wody z komér zbiornika jak réwniez przewody przelewowe w obrebie
komory zasuw oraz hali pomp nalezy zaizolowac¢ antyroszeniowo izolacjg z kauczuku syntetycznego wzbogacong o
dodatki, dzieki ktérym zostanie ograniczony wzrost grzybow i bakterii na oraz wewnatrz izolacji w przypadku zawilgocenia
(system ochrony mikrobiologicznej).
Projektowana izolacja zgodnie z normg EN ISO 846 (VDI 6022), w trakcie badania czystosci mikrobiologicznej powinna
osiggac najwyzszy poziom czystosci: ,0” co oznacza, ze wzrost grzybow i drobnoustrojéw nie jest widoczny nawet pod
mikroskopem.
Nalezy zaizolowaé na catej dtugosci przewoddédw i armatury izolacje termiczng z zabezpieczeniem antybakteryjnym
wykonang z kauczuku syntetycznego w postaci mat i otulin samoprzylepnych z ukosnym tgczeniem poprawiajgcym
trwatos¢ klejenia o grubosci 25mm. Armature w budynku réwniez zaizolowac izolacjg o grubosci 25mm.
Do obliczeh grubosci izolacji przyjeto, ze powtoka zewnetrzna izolacji pozostanie czarna. W przypadku przypadku zmiany
powtoki na kolor srebrzysty wystepuje koniecznos¢ przeliczenia i zwiekszenia grubosci izolaciji.
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:

- temperatura stosowania - min/max: -50°C/+110°C,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 0°C: 0,033W/m*K,

- wspétczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej 27000,

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia (NRO).

- wymagana klasa reakcji na ogien: B/BL-s2, dO.
Montaz izolaciji cieplnej rozpoczynac po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta izolacji.
W zwigzku z tym, Zze pomieszczenie hali pomp posiada okna zewnetrzne, a izolacja rurociggéw jest narazona na
promieniowanie UV oraz w celu zwigkszenia odpornosci izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, izolacje na
przewodzie wodociggowym prowadzonym pod stropem w komorze zasuw oraz izolacje przewoddw w pomieszczeniu hali
pomp nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é samowulkanizujacg sie gumg odporng na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UV o grubosci 1,1mm, dostarczang przez producenta izolacji. Gume samowulkanizujgcg naktada sie na
izolacje po zakonczeniu montazu/klejenia. Guma zabezpieczajgca wulkanizuje i twardnieje zabezpieczajac materiat
izolacyjny pod nig.
Przewody wodociggowe mocowaé do posadzki, scian konstrukcyjnych budynku oraz stropu za pomocg dedykowanych
konstrukcji wsporczych ujetych w projekcie robét budowlanych. Przewody wodociggowe do dedykowanych konstrukc;ji
nalezy mocowa¢ za pomocag specjalnych obejm chiodniczych z elementami wibroizolacji dla szybkiej instalacji i
zapobiegania kondensacji w miejscach podwieszen w potgczeniu z izolacjg z kauczuku syntetycznego.
Jako element mocujgcy, bedacy izolacjg termiczng zapobiegajgcg powstawaniu mostkéw cieplnych, nalezy zastosowaé
systemowe obejmy izolacyjne, ktére wykonane sg w tej samej technologii co izolacja antyroszeniowa. Natomiast element
nosny stanowig wkiadki z pianki PET osadzone w piance kauczukowej. Zastosowanie sztywnej pianki PET jest unikalnym
zastosowaniem. Produkcja PET odbywa sie w wiekszosci na bazie recyklingu PET pozyskiwanego z rynku opakowan.
Obejmy posiadajg wysoki wspétczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej zapobiega powstawaniu mostkéw cieplnych i obniza
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ryzyko wystgpienia kondensacji. Zewnetrzne powtoki nosne wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubosci 0,8 mm,
petnigcej rowniez funkcje bariery zatrzymujacej pare wodng przed dyfuzjg w kierunku elementéw nosnych.

Wymagane wiasciwosci pozarowe uchwytéw do mocowania instalacji: materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) B-s3;
d0 B-s3; d0 dla catego systemu z izolacjg.

Wiasciwosci obejmy wykonanej ze stali ocynkowanej zabezpieczonej przed korozjg mocujgcej uchwyty do elementu
nosnego: nakretka tgczgca M8/M10 z dwoma gwintami, $ruby boczne M6 oraz M8, szerokos$¢ pasa obejmy 20mm do
30mm, grubo$¢ pasa obejmy 1,5mm do 3,0mm, dopuszczalne obcigzenie obejmy 1000N do 2500N.

Zabezpieczenie ppoz.

Zakres modernizacji hydroforni obejmuje instalacje w obrebie pomieszczen technicznych znajdujacych sie w obrebie
jednej strefy pozarowej. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie stosowania zabezpieczen przeciwpozarowych na
przejsciach instalacji przez $ciany w budynku.

Badanie szczelno$ci.

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego. Podwyzszone cisnienie nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekdéw spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Przeprowadzi¢ ogledziny catego
systemu podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu proby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczenh montazowych.
Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych oraz i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢.

Prébe szczelnosci przewodow instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta przewodow
oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i
przemystowe.

WENTYLACJA | OGRZEWANIE POMIESZCZEN

Wentylacja pomieszczenia komory zasuw

Parametry powietrza

Dla zimy projektowang temperature zewnetrzng i Srednig roczng temperature zewnetrzng dla Il strefy klimatycznej przyjeto
zgodnie z zatgcznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-12831:

te= -20°C.

Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego zgodnie z PN-B-03420:1976 dla okresu lata - strefa klimatyczna Il: te =
+30 °C

ZIMA

- projektowa temperatura zewnetrzna Be =-20°C

- wilgotno$¢ wzgledna p =100 %

- wilgotno$¢ bezwzgledna N = 0,6 g/kg

- Srednia roczna temperatura zewnetrzna  6m,e =7,6°C
LATO

- temperatura zewnetrzna tz=+30°C

- wilgotnos$¢ wzgledna p=45%

- wilgotnos$¢ bezwzgledna N =11,9 g/kg

Opis rozwigzar projektowych

W celu zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia komory zasuw zaprojektowano w pomieszczeniu instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng.

Do wentylacji pomieszczenia projektuje sie uktad wentylacyjny N1, WK1, WK2, nawiewno-wywiewny.

llos¢ powietrza wentylacyjnego zostata przyjeta jak dla pomieszczen technicznych w celu zapewnienia przewietrzanie
pomieszczenia, jednoczesnie kierowano sie tym, aby nie wprowadza¢ do pomieszczenia w okresie lata zbyt duzej ilosci
powietrza cieptego i wilgotnego, ktére moze zwiekszaé roszenie rurociggow.

Projektowany uktad wentylacyjny dla pomieszczenia komory zasuw bedzie zapewniat wentylacje z intensywnoscig 1
wymiany powietrza w ciggu godziny.

Centrala wentylacyjna N1 pracuje wyfgcznie na powietrzu swiezym.

Powietrze sSwieze dostarczane jest do centrali wentylacyjnej poprzez $cienng czerpnie powietrza montowang na
wschodniej elewacji budynku na wysokosci min. 2,87m nad poziomem posadzki w pomieszczeniu hali pomp.

Nawiew powietrza do komory zasuw realizowany bedzie za pomoca centrali nawiewnej podwieszanych wyposazonej w filtr
klasy M5, pustg sekcje, blok wentylatora z wentylatorem EC, przepustnice odcinajaca z sitownikiem, 2 kré¢ce elastyczne
oraz nagrzewnice elektryczng zapewniajgce podgrzew powietrza nawiewanego do temperatury +10°C.

Projektuje sie urzadzenie posiadajgce certyfikat Eurovent i TUV.

llosci powietrza nawiewanego wynosi - uktad N1: Vn=300m?/h.

Szczegodtowe parametry centrali nawiewnej zamieszczono w karcie doboru central wentylacyjnych — Zatgcznik 10.
Projektuje sie centrale wentylacyjng N1 bez automatyki dostarczanej przez producenta. Konieczne jest wykonanie
automatyki kompatybilnej z obecnym systemem BMS budynku.

Wymagania dla centrali wentylacyjnej

Szczegdtowe parametry techniczne centrali wentylacyjnej zamieszczono w Karcie doboru centrali - zatgcznik 10.

Centrala musi by¢ wyposazona we wiasng rame konstrukcyjng umozliwiajacg posadowienie central w docelowej lokalizacji.
Centrale nalezy zabudowaé¢ w sposéb eliminujgcy maksymalnie przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac
gumowe wibroizolatory oraz na kanaty stosujgc kroéce elastyczne. Centrala powinna by¢ cicha — dopuszczalny hatas
wydobywajacy sie przez obudowe w odlegtosci 1 m nie moze przekraczac 50 dB(A).
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Centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce, rewizje serwisowe. Centrale nalezy wyposazy¢ w
wytaczniki serwisowe. Usytuowanie takie, aby zapewni¢ dojscie do wszystkich elementéw centrali.
Centrala wentylacyjna powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:

e wewnetrzne sciany centrali, komér i urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia i dezynfekciji,

o wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ odporne na srodki stosowane do dezynfekc;ji,

e zainstalowane filtry M5, nie powinny wykazywaé pod wptywem wilgoci zadnych zjawisk rozpadu, ani degradaciji klasy
filtra; opdr filtra nie powinien by¢ istotnie zmienny (opory na filtrach nalezy dobiera¢ jako $rednig arytmetyczng
poczatkowego i koncowego spadku cisnienia wg PN EN 1886:2009). Koncowy spadek dla filtrow M5 — 200 Pa.

e na scianie centrali nalezy umiesci¢ informacje o klasie filtra, producencie materiatu filtrujgcego, poczatkowej roznicy
cis$nien oraz dozwolonej, koncowej réznicy cisnien; nalezy przewidzie¢ takze miejsce do zapisywania ostatniej daty
wymiany filtra,
zastosowane wentylatory muszg by¢ wyposazony w otwor rewizyjny umozliwiajgcy czyszczenie,

Sciany komory powinny posiadac izolacje cieplng i akustyczna,

przed nagrzewnica elektryczng nalezy zamontowac¢ pustg sekcje umozliwiajacg obstuge serwisowa,

budowa centrali powinna by¢ modutowa, co umozliwi fatwy montaz tych urzgdzen,

w miejscach, gdzie wymagany jest dostep nalezy zamontowac¢ pokrywy rewizyjne z uchwytami i zamkami o
regulowane;j sile docisku,

uktad bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej wentylatoréw

e wszystkie wymagane parametry central wentylacyjnych powinny by¢ zgodne z PN EN 13779:2008 oraz PN EN
13053:2008.

e centrala musi posiada¢ certyfikat EUROVENT,

e Rozruch centrali wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Urzadzenie musi posiadac aktualne na dzien zakupu atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Obrébka powietrza wentylacyjnego dla centrali N1
Powietrze $wieze nawiewane przez centrale przeptywa przez blok filira klasy M5, nastepnie dla okresu zimy przeptywa
przez nagrzewnice elektryczng, gdzie bedzie ogrzane od temperatury -20°C do temperatury +10°C. Powietrze o
temperaturze +10°C bedzie nawiewane do pomieszczeh w okresie zimy. W automatyce prace nagrzewnicy elektrycznej
ograniczy¢ do 4,0kW.
W okresie lata powietrze o temperaturze powietrza zewnetrznego bedzie nawiewane do pomieszczenh (nie przewiduje sie
chtodzenia powietrza wentylacyjnego).
Centrale wentylacyjng podwieszang nawiewng N1, zlokalizowano w pomieszczeniu hali pomp na wysokosci 2,72m nad
posadzka. Centrale nalezy podwiesi¢ na zawiesiach instalacyjnych systemowych do stropu. Lokalizacja zgodnie z czes$cig
rysunkowg. Szczegdtowe parametry central nawiewnych zamieszczono w karcie doboru central wentylacyjnych —
Zatgcznik 10.
W celu wyttumienia hatasu powodowanego pracg wentylatoréw w centrali projektuje sie ttumiki akustyczne prostokatne na
kanatach czerpnym i nawiewnym. Wielkosci ttumikow opisano na rzucie.
Kanat nawiewny od centrali wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ pod stropem w hali pomp, nastepnie pod stropem w komorze
zasuw. PrzejScie kanatu wentylacyjnego przez sSciane pomiedzy halg pomp i komora zasuw projektuje sie w rurze
ostonowej stalowej czarnej o srednicy DN250 i dtugosci L=0,8m.
Nawiew powietrza projektuje sie nad podestem technicznym w komorze zasuw na wysokosci 1,15 m nad posadzkg komory
zasuw. Nawiew powietrza projektuje sie za pomocg kratki nawiewnej. Trasy prowadzenia kanatdw pokazano na rysunkach
w dokumentacji projektowej. Szczegdtowe parametry armatury montowanej na ukladzie wentylacyjnym podano w
Zatgczniku 01 oraz Zatgczniku 10.
Wywiew powietrza z komory zasuw projektuje sie za pomocg 2 uktadéw wentylacyjnych WK1 i WK2 opartych na
wentylatorach kanatowych z wyrzutem powietrza do istniejacych kanatéw wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia,
wyprowadzonych ponad dach budynku. Przed wtgczeniem wyrzutéw z uktadow WK1 i WK2, sprawdzi¢ droznos¢ kanatow
grawitacyjnych, wyczysci¢ kanaty, a kratki wywiewne zamontowane na dachu na kominkach wymienic.
Jako wentylatory wyciggowe WK1 i WK2 projektuje sie wentylatory do kanatéw o przekroju okragtym DN125, wyposazone
w energooszczedne silniki EC. Praca wentylatora za pomocg wbudowanego regulatora obrotéw z podtgczeniem do
automatyki i BMS w budynku. Mozliwo$¢ montazu wentylatora w pionie i poziomie. Zasilanie 230V, 50Hz, IPX4, max moc
wentylatora 49W, Vw=150m3/h, dp=150Pa. Wentylatory nalezy wyposazony w 2 obejmy montazowe systemowe.
Wentylatory zlokalizowano przy $cianach pod stropem w komorze zasuw. Jeden uktad wentylacyjny bedzie wywiewat
powietrze nad podestem technicznym, drugi wentylator bedzie wywiewatl powietrze z czesci komunikacyjnej
pomieszczenia. Wywiew powietrza projektuje sie za pomoca kratek wyciggowych. W celu wyttumienia hatasu
powodowanego pracg wentylatorow w projektuje sie ttumiki akustyczne okragte na kanatach ssawnych i wyrzutowych.
Wielkosci ttumikéw opisano na rzucie. Trasy prowadzenia kanatéw pokazano na rysunkach w dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe parametry armatury montowanej na uktadach wentylacyjnych podano w Zatgczniku 01.
Automatyka i sterowanie
Przewiduje sie zastosowanie automatyki sterujgcej uktadem wentylacji nawiewnej N1 oraz wywiewnej WK1 i WK2. System
zarzgdzania sterowaniem centralg wentylacyjng i wentylatorami wyciggowymi powinien umozliwiaé¢ tgczenie oraz wymiane
niezbednych informacji z istniejgcym systemem zarzgdzania budynkami Szpitala. Algorytm pracy uktadu wentylacji nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem.
Automatyka systemu spetnia¢ ponizsze wymagania:

— zapewni¢ jednoczesnos¢ pracy centrali N1 i wentylatorow WK1 i WK2,

— modut sterownika obstugujgcy wyjscia powinien mie¢ mozliwos$¢ recznego sterowania na module,
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— zamontowa¢ aparature kontrolno-pomiarowg: czujniki temperatury i wilgotnosci, presostaty, manometry, czujniki
przeciwzamrozeniowy. Obligatoryjne jest zastosowanie przetwornikéw cisnienia na silnikach, dzieki ktérym bedzie
mozliwe sterowanie wydajnoscig centrali. Nalezy rowniez zastosowaé¢ alarmowanie w przypadku zbyt niskiego lub
wysokiego przeptywu.

— komunikacja z istniejgcym systemem BMS musi odbywac¢ sie za pomocg interfejsu komunikacyjnego BACnet
TCP/IP lub Modbus TCP/IP. Sterowniki trzeba podtgczy¢ za pomocg skretki do istniejgcej sieci szpitala,

— nalezy zapewni¢ obstudze przetgczniki do pracy recznej, ktére bedg montowane na elewacji rozdzielnicy
elektrycznej/automatyki.

Sygnaly z centrali wentylacyjnej jakie muszg by¢ dostepne w systemie BMS to:
— parametry zadawane:
- zadana temperatura powietrza nawiewanego jako temperatura wiodaca,

pomiar temperatury powietrza wywiewanego (pomiar temperatury w pomieszczeniu),
zadane ograniczenie gornej i dolnej granicy temperatury nawiewu,

- zadana wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu,

- mozliwos¢ zdalnego resetowania alarméw, zatrzymywania i uruchamiania central wentylacyjnych.
- parametry do odczytu:

1. temperatura wywiewu, czyli temperatura pomieszczenia obstugiwanego,
temperatura nawiewu,
wilgotno$¢ powietrza wywiewanego (pomiar wilgotnosci w pomieszczeniu),
wilgotnos¢ powietrza nawiewanego,
awaria silnika wentylatora i innych urzgdzen elektrotechnicznych (styczniki, przekazniki itp.),
zerwanie paska klinowego lub uszkodzenie wentylatora,
zamrozenie, czyli chwilowy lub diugotrwaty spadek temperatury powietrza nawiewanego za nagrzewnicg np.:
ponizej 5°C,

8. stan zabrudzenia filtrow powietrza (alarm przekroczenia wartosci krytycznej spadku ci$nienia za filtrem).
Automatyke dla systemu wentylacyjnego ujeto w projekcie automatyki i BMS, stanowigcym odrebny tom
opracowania.

Kanaty wentylacyine

Projektuje sie mocowanie kanatéw wentylacyjnych do elementéw konstrukcyjnych budynku, tj. do $cian i stropow
pomieszczen oraz konstrukcji za pomocg zawieszen systemowych z elementami wibroizolacji. Szyny, na ktérych
montowane bedg kanaty wentylacyjne w izolacji termicznej powinny posiada¢ elementy wibroizolacyjne.

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia systemu zawieszen
instalacyjnych. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu zawieszen
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez Wykonawce.

Trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych pokazano na rysunkach zamieszczonych w dokumentaciji projektowe;j.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci minimum - kanaty
prostokagtne (decyduje dtugosé¢ dtuzszego boku):

-do 750mm - 0,75mm

Kanaty okragte wykonac¢ z rur Spiro (tasma z blachy stalowej ocynkowanej), fgczonych za pomocg obejm i muf.

Kanaly wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie S$ciany, a wykonanie ksztaltek i potgczen powinno by¢ wykonane
aerodynamicznie. Podczas montazu kanatéw powietrznych nalezy zwracaé uwage, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne
Scianki. W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw fgczy¢ poprzez
mostkowanie. Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu unikniecia turbulencji. Zmiany kierunku i
odgatezienia (w przypadku kanatdw o przekroju prostokgtnym) wyposazy¢ w topatki kierownicze, promien wewnetrzny
ksztattek musi wynosi¢, co najmniej 100mm. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnagtrz ksztattek (moze
to powodowac¢ dodatkowy hatas i drgania).

Przewody i ksztaltki muszg mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne
ubytki powtoki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi.

W uktadach wentylacyjnych, w ktérych sprez dyspozycyjny wentylatora nie przekracza cisnienia 400Pa nalezy zapewnic
klase szczelnosci kanatow wentylacyjnych B1, wedtug EN 1507:2006.

W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatéw. Otwory
rewizyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007. Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach fatwo dostepnych w
odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m. Dopuszcza sie wykorzystanie zakonczen przewodoéw oraz elementéw fatwych do
demontazu takich jak kratki wentylacyjne (bez przepustnic) jako otwory rewizyjne. Wyboér ksztaltki do wykonania otworu
powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ swobodnego dostepu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac
analogicznie jak otwory rewizyjne systemowe dedykowane dla kanatéw wentylacyjnych, tak aby zapewni¢ odpowiednig
szczelnos¢ kanatéw wentylacyjnych.

Izolacja

Kanaty czerpne ukltadu N1 nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej laminowanej folig aluminiowa o
grubosci 80mm.

Kanaty nawiewne uktadu N1 nalezy zaizolowaé¢ termicznie matami z weilny mineralnej laminowanej folig aluminiowg o
grubosci 40mm.

Kanaty wywiewne uktadu Wk1 i WK2 pozostawia sie bez izolac;ji.

Zabezpieczenie ppoz.

Nk
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Zakres modernizacji hydroforni obejmuje instalacje w obrebie pomieszczen technicznych znajdujgcych sie w obrebie
jednej strefy pozarowej. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie stosowania zabezpieczeh przeciwpozarowych na
przejsciach instalacji wentylacji przez sciany w budynku.
Préby i rozruchowe
Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje podda¢ probie szczelnosci na
cisnienie zgodnie z PN-EN 13779.
Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta. Na przewodach zbiorczych po zamontowaniu
izolacji oznaczy¢ nazwy uktaddw i kierunki przeptywow.
Wentylacja pomieszczenia hali pomp
Pomieszczenie hali pomp posiada istniejgcg wentylacje grawitacyjna wywiewng (kratki wentylacyjne oraz wywietrzaki
dachowe) z doptywem powietrza zewnetrznego przez infiltracje.
Istniejgca wentylacje pozostawia sie bez zmian do dalszej eksploatacji.
W zwigzku z tym ze w pomieszczeniu bedg wymieniane okna, nalezy zastosowaé okna wyposazone w nawietrzaki okienne
systemowe montowane w ramach okiennych.
Dla zapewnienia skutecznej wentylacji pomieszczenia nalezy zamontowaé w oknach 4 nawietrzaki okienne. Na rysunkach
w dokumentac;ji projektowej zaznaczono lokalizacje nawietrzakow.
Nawietrzaki wraz z oknami ujeto w projekcie architektoniczno-konstrukcyjnym (odrebny tom niniejszego opracowania).
OGRZEWANIE
W pomieszczeniu hali pomp oraz pomieszczeniu komory zasuw projekiuje sie ogrzewanie elektryczne dyzurne
zapewniajgce utrzymanie w pomieszczeniach minimalnej temperatury +8°C.
Zapotrzebowanie cieptg dla hali pomp: Q=9000W,
Zapotrzebowanie ciepta dla komory zasuw: Q=3000W.
Jako ogrzewanie dyzurne projektuje sie grzejniki elektryczne.
W hali pomp 3 szt. grzejnikow elektrycznych, zamontowanych pod oknami oraz przy wejsciu do pomieszczenia na
wysokosci 0,3m nad posadzka.
W komorze zasuw projektuje sie 2szt. grzejnikow elektrycznych, zamontowanych na projektowanym podestem
technicznym na wysokosci 1,3m nad posadzkg komory zasuw (rzedna w stosunku do poziomu 0,00 wynosi -2,4m).
Jako grzejniki elektryczne projektuje sie wiszgce grzejniki konwektorowy o mocy grzewczej Q=1500W i Q=3000W,
wyposazone w:
e wbudowany elektroniczny termoregulator z wyswietlaczem LCD z zakresem regulacji temperatury +5 °C + +30°C,
zasilanie 230V,
stopien ochrony obudowy nie gorszy niz P24,
wigcznik/ wytgcznik i zabezpieczenie przed przegrzaniem,
adaptacyjna regulacja,
e wyposazony w sieciowy przewdd przytgczeniowy z wtyczkg do podtgczenia do sieci elektryczne;.
Parametry techniczne grzejnikow podano w zatgczniku 11.
Zasilanie elektryczne grzejnikow ujeto w projekcie zasilania elektrycznego, stanowigcym odrebny tom projektu.
W pomieszczeniu hali pomp oraz pomieszczeniu komory zasuw nalezy zamontowaé niezalezne pomieszczeniowe
czujnik temperatury podtgczony do BMS informujgce o temperaturze wewnetrznej.  Spadek temperatury w
pomieszczeniu do temperatury +4°C powinien wysyta¢ informacje do BMS o awarii instalacji ogrzewania w danym
pomieszczeniu. Czujniki temperatury wraz z przekazaniem sygnatu do BMS ujeto w projekcie automatyki i BMS,
stanowigcym odrebny tom niniejszego opracowania.
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
Przed przystgpieniem do prac montazowych Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w naturze wszystkich
wymiaréw w stosunku do wymiaréw zawartych w opracowaniu.
W zwigzku z montazem instalacji w obiekcie o duzym nasyceniu instalacji sanitarnych oraz uwzgledniajgc koniecznos$¢
dostosowania sie do istniejgcych otworéw w scianach komér zbiornikéw, ktére wykonane sg pod katem po tuku scian, w
trakcie realizacji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ zmiany trasy lub rzednej prowadzenia przewodéw oraz nalezy liczy¢ sie z
utrudnieniami wykonywanych prac montazowych. Kolana (kat kolan) na podtgczeniu rurociggéw do komor zbiornikéw
wykonac¢ z obmiaréw na budowie.
Zastosowane rozwigzania techniczne, materiaty, urzgdzenia muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, przepisami
zawartymi w Polskich Normach, ogdélnymi warunkami wykonania i odbioru robét oraz sztukg inzynierska.
Instalacje wody lodowej montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-
montazowych ,tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wykonanie i odbiér poszczeqdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. Il Instal. Sanit.
e Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t montazowych, wykonawca winien zapoznac sie z trescig uzgodnien i
uwzgledni¢ wszystkie uwagi i warunki w nich zawarte.
o Instrukcjg montazowa ukfadania w gruncie rurociggéw z rur zeliwnych, stalowych ocynkowanych oraz PE
* Roboty montazowe zewnetrzne, wykonanie podtoza i zasypki nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Rury przed ich
bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczysci¢. Utozona rura powinna $cisle przylegaé
do podtoza na catej dtugosci.
e Przewody montowac przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C.
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e Po zrealizowaniu robét budowlano-montazowych, przed zasypaniem, nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz prébe szczelnosci. Wykonanie prob oraz odbioru robét montazowych sieci kanalizacji deszczowe;j
nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN1610:2002.

e Oznaczy¢ trase tasmag koloru niebieskiego umieszczong 30cm nad wierzchem rur.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP, tj.:

e Rozporzadzenie MBPNB z dnia 28.03.1972r (Dz.U. Nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

e PN-83/B-8836-02 - roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.

e PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczyé przed dostepem oséb

niepowotanych.

o Wyposazy¢ budowe w apteczke umozliwiajacg udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.

e Przeszkoli¢ pracownikéw zatrudnionych przy uktadaniu instalacji w zakresie BHP odnosnie robét ziemnych oraz robét

wewnetrznych.

ETAPOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca inwestycji zobowigzany jest przygotowa¢ harmonogram

etapowania realizacji robét i uzgodni¢ go z Zamawiajgcym.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wykonywania prac tymczasowych, zaslepien tymczasowych

lub potgczen tymczasowych instalacji w celu zapewnienia maksymalnej ciggtosci dostaw wody do SCO na cele bytowe i

przeciwpozarowe. Zakres realizacji inwestycji proponuje sie rozpoczg¢ od wymiany instalacji zewnetrznych wody wraz z

przejsciami szczelnymi do budynku oraz remontu komory zbiornika I. Wymiane przytgczy wykonywac¢ po kolei tak, aby w

sposob ciggly zapewni¢ dostawe wody do zbiornikow.

W pierwszej kolejnosci proponuje sie zdemontowac istniejgce 2 pompy znajdujgce sie przy oknie w hali pomp wraz z

rurociggami zasilajgcymi ze zbiornikdw w celu przygotowania przestrzeni dla projektowanej armatury w hali pomp. Trzy

pozostate istniejgce pompy pracowaé bedg do czasu zamontowania projektowanych hydroforéw. Istniejace zbiorniki
hydroforowe o pozostate 3 istniejgce pompy nalezy zdemontowac¢ pod koniec realizacji inwestycji po uruchomieniu
projektowanych hydroforow.

Demontaze istniejgcych instalacji oraz montaze projektowanych instalacji nalezy prowadzi¢ etapowo w_miare

postepu prac montazowych, tak aby przerwy w dostawie wody na cele bytowe i przeciwpozarowe do obiektow

SCO byly jak najkrétsze.
WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

Branza budowlano-konstrukcyjna:

1. Zapewni¢ wykonanie otworéw montazowych w przegrodach budowlanych.

2. Zaprojektowane przejscia szczelne cisnieniowe wymagajg zamontowania do gtadkiej i rownej powierzchni na obwodzie
kotnierzy przejs¢ szczelnych. W zwigzku z powyzszym Sciany komor zbiornika po wewnetrznej i zewnetrznej stronie
nalezy zeszlifowa¢ dla uzyskania gtadkiej powierzchni lub uzupetni¢ dodatkowg warstwg betonu wodoszczelnego na
obwodzie projektowanych przejs¢ szczelnych.

3. Wykonaé remont i renowacje komér zbiornika. Nalezy wymieni¢ na nowe ocynkowane przed malowaniem wiazy do
zbiornikéw, drabinki ztazowe do komér zbiornikéw wraz z podestami roboczymi.

4. Na poziomie terenu nalezy wykona¢ kominek instalacyjny o wysokosci ok. 1,4m nad terenem, na ktérym zostanie
zamontowana podstawa dachowa @200 oraz wywietrzak dachowy @200.

5. Wykonac¢ ogrodzenie terenu wokét wywietrzakow oraz wtazéw do zbiornika przed dostepem osoéb nieupowaznionych,
ogrodzeniem z siatki o wysokosci 1,8m.

6. Piony przewodow przelewowych ze zbiornikéw schodzace do syfondw czesciowo kolidujg z konstrukcjg istniejgcego
podestu obstugowego zamontowanego na poziomie 0,00. W zwigzku z powyzszym nalezy dostosowac istniejaca
konstrukcje podestu do trasy prowadzenia projektowanych przewoddéw przelewowych.

7. Wykona¢ konstrukcje wsporczg dla zamocowania hydroforow. Wokét urzadzen nalezy zapewni¢ podest obstugowy.
Nalezy zapewni¢ zejscie schodami na podest obstugowy hydroforéw z poziomu 0,00 budynku oraz zej$cie z podestu
obstugowego hydroforéw na posadzke komory zasuw do obstugi armatury.

8. Wykonac¢ konstrukcje wsporcze umozliwiajgce mocowanie projektowanych rurociggéw do posadzki oraz do Scian.

9. W oknach zewnetrznych hali pomp zamontowac¢ nawietrzaki.

10. Zdemontowac istniejgce fundamenty po pompach i zbiornikach w pomieszczeniu hali pomp, wykona¢ naprawe i
uzupetnienie posadzki.

11. Wykona¢ poszerzenie drzwi do wymiaru 1,3m pomiedzy halg pomp i komorg zasuw.

12. Wykonaé prace naprawcze $cian i posadzek po zdemontowanych rurociggach i mocowaniach rurociggéw.

13. W komorze zasuw wykona¢ posadzke techniczng z zywicy o grubosci min 3mm.

Branza elektryczna/automatyka:

1. Zapewni¢ zasilanie i sterowanie dla projektowanych urzadzenh zgodnie bilansem zapotrzebowania mocy elektrycznej —
Zatgcznik 03.

2. Zapewni¢ wykonanie systemu pomiaru i sygnalizacji pozioméw wody w zbiornikach. Wszystkie poziomy wody powinny
by¢ sygnalizowane na tablicy sygnalizacyjnej w pomieszczeniu hydroforni oraz powinny by¢ przesytane do centralnej
dyspozytorni w bloku ,,H” za pomocg BMS.

3. Zapewni¢ sterowanie przepustnicami odcinajgcymi ZS1.1, ZS1.2, ZS2.1, ZS2.2 (zamykanie doptywu wody do komér
zbiornika po przekroczeniu poziomu alarmowego).

4. Zapewni¢ automatyczne uruchomienie hydroforéw w funkcji pracy na cele przeciwpozarowe sygnatem z systemu SSP
do czasu rozdzielenia instalacji wody bytowej i przeciwpozarowe;j.
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5. Zapewni¢ system detekcji wycieku wody w komorze zasuw i hali pomp z podtgczeniem do BMS oraz automatycznym
uruchomieniem jednoczesnej pracy 2 pomp odwadniajgcych komore zasuw.

6. Zaprojektowa¢ ukiad zapewniajgcy kaskadowg prace zestawdéw hydroforowych (przetgczajgcy prace zestawédw
hydroforowych). Nalezy wykona¢ dodatkowa skrzynke opartg o przekaznik czasowy i przekazniki wraz z przekazaniem
sygnatéw do BMS. Z niniejszej szafki wyprowadzi¢ sygnaty do BMS informujgce, ktéry zestaw pracuje jako priorytetowy
oraz sygnaty umozliwiajgce przetgczenie priorytetu pracy.

7. Zapewni¢ automatyke dla systemu wentylacyjnego N1, WK1, WK2, kompatybilng z obecnym systemem BMS budynku.

8. Zapewni¢ czujniki temperatury w hali pomp oraz w komorze zasuw z przekazaniem informacji do BMS o spadku
temperatury w pomieszczeniach ponizej +5°C.

9. Wyprowadzi¢ do BMS dodatkowy sygnat z szaf sterujgcych hydroforéw informujacy o pracy zestawéw hydroforowych w
trybie pozarowym.

10. Na zbiorczej instalacji wodociggowej zamontowa¢ manometr podtgczony do BMS, informujgcy o przeptywie czynnika w
instalaciji.

11. Zapewni¢ zasilanie i sterowanie pomp odwadniajgcych komore zasuw. Przyjeto ukfad pracy: 1 pompa pracujgca + 1
rezerwowa. Na wypadek awarii nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ awaryjnej pracy jednoczesnie 2 pomp — sygnat z
wytacznika ptywakowego zamontowanego na $cianie 10cm nad posadzkg komory pomp. Nalezy wykona¢ zasilanie i
sterowanie z wyprowadzeniem sygnatu o pracy lub awarii do BMS.

12. Zapewni¢ oswietlenie w komorze zasuw, zaréwno w goérnej czesci jak i w dolnej czesci na projektowanym podescie
technicznym.

UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Instalacje sanitarne montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
sfom Il - JInstalacje sanitarne i przemystowe".

2. Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw wymiarowania instalacji i okreslenia
standardu technicznego instalacji. Stanowig one poziom odniesienia — ,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie
przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne.

. Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac¢:

- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

- krajowa deklaracje zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE albo dobrowolny certyfikat zgodnosci lub
obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobow objetych PN.

4. Instalacje mocowa¢ do $cian, stropéw oraz dedykowanych konstrukcji wsporczych na elementach podwieszenia z
wibroizolacjg. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi¢ integralny element wyposazenia
systemu mocowan instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza sie rozwigzania tgczonego (sktadanego), tzn.
podstawowe elementy systemu mocowan instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez
wykonawce. W obowigzku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu mocowan dostosowanych do konkretnego
producenta urzadzenh i rurociggéw, uwzgledniajgc ciezar urzadzen, ttumienie drgan oraz ilos¢ mocowan koniecznych do
montazu rurociagéw, kanatéw i urzadzen.

5. Odbiodr robét nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - Zeszyt

5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002 r.

. Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw i obowigzujgcych norm, w tym w
szczegolnosci przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

. Za petne opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane i narysowane. Rysunki i czesé
opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien
wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub
odstepstw.

. Z uwagi na duze zageszczenie instalacji w budynku oraz biorgc pod uwage fakt, ze prace bedg prowadzone w budynku
istniejacym nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig dokonywania korekt rzednych lub tras prowadzenia instalacji rurowych
bezposrednio na budowie podczas montazu. W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy zwrécic sie z pytaniem do
Projektanta lub Inspektora Nadzoru Robdét Sanitarnych.

10. Montaz urzadzenh prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow. Rozruch urzadzen dokonac¢ w porozumieniu z

producentami.

11. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed montazem.

12. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen.

13. Rozruch urzgdzen dokona¢ w porozumieniu z producentem.

14. Na przejsciach przez przegrody budowlane montowac tuleje ochronne.

16. Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

17. 1zolacja rurociggéw musi by¢ wykonana starannie i estetycznie.

18. W kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie kanatéw. Otwory
rewizyjne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007. Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w
odlegtosci nie mniejszej niz co 8-10m. Dopuszcza sie wykorzystanie zakonczen przewoddw oraz elementéw fatwych do
demontazu takich jak kratki wentylacyjne (bez przepustnic) jako otwory rewizyjne. Wybér ksztattki do wykonania otworu
powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywaé
analogicznie jak otwory rewizyjne systemowe dedykowane dla kanatéw wentylacyjnych, tak aby zapewni¢ odpowiednig
szczelno$¢ kanatéw wentylacyjnych. Lokalizacje i wymiar rewizji do ustalenia z Inwestorem na etapie budowy. Na
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pierwszej ksztaltce przy centrali wentylacyjnej wszystkich ciggéw zamontowaé klape rewizyjng umozliwiajgca
podigczenie odkurzacza bedgcego na wyposazeniu SCO.
Zmiany materiatow, urzadzen, odstepstwa od projektu.

4. Materialy stosowane podczas realizacji robot (o ile nie podano inaczej) muszg byé najwyzszej jakosci, posiadaé
atesty stosownych wtadz polskich dopuszczajgce do ich stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

5.Wszystkie prace muszg by¢é prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze
sztukg budowlang.

6. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robot muszg byé potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

7. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w
przypadku urzadzen i materiatéw nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

8. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci i pod stalym nadzorem osob uprawnionych. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
stosowaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST - ,Wymagania ogdéine”.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia sprzetu oraz materiatdw poprzez poréwnanie
cech i parametrow tych materiatow potwierdzonych w aktualnych atestach, swiadectwach dopuszczenia do stosowania,
pochodzenia, jakosci itp. Dokumentach z wymaganiami podanymi w niniejszej ST, odpowiednich normach i aprobatach
technicznych oraz dokumentacji projektowe;.

Potwierdzenie wlasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane w:

- zaswiadczeniach z kontroli

- certyfikatach zgodnosci i deklaracjach zgodnosci oznaczonych znakiem CE i B

- w zapisach w dzienniku budowy

- w innych dokumentach np. ekspertyzach technicznych.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.3.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji
Badania odbiorcze szczelno$ci instalaciji wodociggowych wewnetrznych i zewnetrznych

o Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacii
oraz przed wykonaniem izolacji.

o Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda.

o Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$é przewoddw instalacii,
przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej
jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

e Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

¢ Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej
czes¢) podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te nalezy wykonywaé przy dodatniej
temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktdérym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
podejscia powinny byé¢ catkowicie zaslepione. Po napemieniu instalacji woda zimng i nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potgczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg

- Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 cisnienia roboczego.

- Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa.

- W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

- Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

- W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

- Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych.

- Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych.

- Probe szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
przewodéw.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w

protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania armatury przy odbiorze instalaciji.

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
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o doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

e szczelnos¢ potgczen armatury,
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy
okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
6.3.2. Uruchomienie urzadzen
Pierwsze uruchomienie urzadzen: hydroforéw, pomp odwadniajgcych wykona dostawca urzagdzen. Szczegétowe dane odnosnie
rozruchu urzgdzen opisano w dokumentacji technicznej zatagczonej do niniejszego projektu.
Z przeprowadzonego rozruchu urzadzen zostanie sporzadzony protokot.

6.3.3. Zakres badan instalacji wentylacji prowadzonych w czasie budowy

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;

c) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

d) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza z
nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

f) Nastawienie ukfadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

i) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

k) Zapewni¢ dodatkowo rozruch letni i zimowy, tj. w przypadku wystgpienia odpowiednio wysokich i niskich temperatur

powinna by¢ przeprowadzona kontrola pracy wszystkich elementéw i ewentualne wprowadzenie korekt nastaw.

Procedura prac

Wymagania ogodlne Rozruch instalaciji i proby.

9. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje poddaé probie szczelnosci na
cisnienie 400 Pa - wymaog konieczny.

10. Rozruch urzgdzen - central wentylacyjnych i wentylatoréw, dokona¢ w porozumieniu z serwisem producenta.

11. Na przewodach po zamontowaniu izolacji oznaczy¢ trwale nazwy uktaddw i kierunki przeptywow.

12. Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji, przez

poszczegdlne ukfady instalacji (np. grzewczy, chtodniczy itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne czesci sktadowe i
ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okresSlonych warunkédw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie,
uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesciowa i petna wydajnosé, stany alarmowe itp.). PowyZzsze powinno
uwzglednia¢ blokady i wspdtdziatanie réznych ukfadow regulacji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje
nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu
regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzgdzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznosé miedzy
sygnatem wymuszajgcym, a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane
jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie
to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowaé stabilno$¢ dziatania instalacji
jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalaciji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

- Kierunek obrotéw wentylatoréw;
- Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulaciji wydajnosci wentylatora;
- Dziatanie wytagcznika;
- Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
- Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
- Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
- Elementy zabezpieczajgce silnikow napedzajgcych.
Kontrola dziatania filtrow powietrza
- Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
- Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.
Kontrola dziatania sieci przewodéw
- Dziatanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacjach: grzewczej, chtodzenia i nawilzania powietrza
- Dostepnos¢ do sieci przewodow.
Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
- Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw
- Préba dymowa dla Sali sportowej do wstepnej oceny przeptywoéw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrku-
lacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia
Kontrola dziatania elementéw requlacyjnych i szaf sterowniczych

P.P.H. SAWOX Jan Wolak Sp.j.

25-633 KIELCE, ul. Olszewskiego 6B, sawox@sawox.pl tel./fax: (41) 345-39-14 -38-




TYTUL OPRACOWANIA: Remont hydroforni, modernizacja instalacji z wymiang zbiornikéw buforowych i renowacja
zbiornikéw wody pitnej NR 1/S/SC0O/2024

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych
wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegoélnosci:

- Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

- Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

- Dziatania wigcznika rozruchowego;

- Dziatania regulacji strumienia powietrza;

- Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta

Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci zadane

zgodnie z wymaganiami.

6.3.4. Zakres badan zewnetrznej instalacji wodociggowej

Kontrola wykonania instalacji zewnetrznych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzic:

- wytyczenie osi przewodu,

- szerokos$¢ wykopu,

- gtebokosé wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

- zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

- rodzaj podtoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

- ulozenie przewodu,

- zageszczenie obsypki przewodu,

- szczelnosé przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gltdwnej przewodu,

- przewody utozone w rurze ochronne;.

Spdd przewodu powinna by¢ zgodny z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia.

Maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szerokosci okreslonej w projekcie.

Glebokosé wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno byé wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.
Wykop powinien byé zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Wykop przed naptywem wod
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa
sie w obrebie klina odtamu scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
Podtoze pod rurociggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne wystepuje, jezeli
mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z podsypkawystepuje, jezeli mamy do czynienia z
innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami technicznymi
producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem
niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu fawy betonowej
lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztaltki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢é oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w
dokumentac;ji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym
na ptaskim i rbwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byé skiadowana w pozyciji
uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

Przewodd powinien byé utozony zgodnie z wytyczonym dnem na wyréwnanym podiozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Prawidtowos¢ wykonania spawéw powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacjg. Na podtozu naturalnym
przewod powinien byé zagtebiony na catej dtugosci co najmniej na Y4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z
podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczana recznie lub mechanicznie, w
zaleznosci od wymogow ustalonych w dokumentacji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie
zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywacé sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

6.3.5. Pomiary i regulacja
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w sposéb okreslony w
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Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach i rozporzgdzeniach.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
harmonogramem finansowym w jednostkach zgodnych z harmonogramem finansowym przygotowanym przez
Wykonawce.
e Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robé6t podano w ST 00 — ,Wymagania ogoélne”.
e Jednostkg obmiaru jest:

- mb, m? m® sztuka, komplet, kg

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem, a Wykonawca instalacji
W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem a wykonawcg, powinna zawiera¢ nastepujace ustalenia:

¢ Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych oraz okreslenie zakresu procedur
kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z
projektantem),

o Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem
protokotu z badan;

e Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. wydajnos¢, wymagane cisnienie, sposob uzytkowania budynku);

o Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki
pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

e Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

o Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikéw badan (np. powtérzenie badan po naprawie instalac;ji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzgdzen, ktére powinny byé zamontowane (przez
powotanie sie na projekt wykonawczy instalacji). Sprawdzenie kompletnosci instalacji powinno byé przeprowadzone
na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw
instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sg przedmiotem umowy, zestawienie to powinno
odpowiada¢ tym wymaganiom.

Obmiaru robét podstawowych instalacji wodociggowych dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

-rodzaj rur i ich $rednic,

-rodzaju urzgdzen i armatury.

Dtugosé rurociggéw:

-dtugosé rurociggdéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi,

-oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz
rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowe;j,

-podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do przedmiaru
wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdéw i rodzajéw podejsé.

-dtugosé rurociggdw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggéw,

-dtugosé rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggéw.

Zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub kompletach.

Prébe szczelnosci

Ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic.

Dla instalacji wodociggowej zewnetrznej robotami tymczasowymi przy montazu wodociggéw sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady
obmiaru tych robét nalezy przyjgc¢ takie same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Obmiaru robét podstawowych instalacji wodociggowych zewnetrznych wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— glebokosci posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowej (rurociggi utozone powyzej i ponizej poziomu wody).

Jednostkami obmiaru dla instalacji zewnetrznych sa:

-rurocigg — mb,

-urzgdzeni i armatura — szt. lub kpl.,

-wykopy i zasypka — m3,

-umocnienie $cian wykopow — m2,

-wykonanie podtoza — m3.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi koncowemu roboét.

8.1. Odbioér miedzyoperacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie instalacji i w szczegoélnosci
powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.
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Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robét:

e wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

e po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz
potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokéle nalezy jednoznacznie
identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w
protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny - czes$ciowy instalacji

QOdbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnieh przejS¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

e  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidlowe wykonanie robot, zgodnosc
wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci instalacji, ktdére byly objete
odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokoéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

8.3. Odbior techniczny - koncowy instalacji

1. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-korncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolaciji cieplne;j,

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohnczyly sie wynikiem pozytywnym,

e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajgcg uzyskanie
zatozonych parametrow czynnikow: przeptyw, cisnienie dyspozycyjne)

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spelnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii.

2. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy),

e dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowe i
przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

protokdty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.

3. W ramach odbioru korncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach ST, a
w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

4. Odbioér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

5. Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakohczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
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nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla pozycji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania,
badania oraz pomiary sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w kosztorysie i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania

e wartos¢ pracy sprzetu z towarzyszacymi kosztami

o  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.23.682) wraz ze zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.22.1225).

e Ustawa =z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz. U.08.124.1030) W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég
pozarowych

e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

o PN-EN 13053:2008b Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wiasciwosci instalacji wentylaciji i
klimatyzaciji.

e PN-EN 15241:2007 Wentylacja budynkéw. Metody obliczania strat energii na skutek wentylaciji i infiltracji powietrza w
budynkach uzytecznosci publicznej.
PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN EN Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

e Rozporzadzenie Ministra MSWIA z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.10.109.719) wraz ze zmianami
PN-EN ISO 13190:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania.
PN-80/ M-04612 Chtodnictwo. Symbole wielko$ci i jednostki miar
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.97.109.704) wraz ze zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania

o Rozporzgdzenie MBPNB z dnia 28.03.1972r (Dz.U. Nr 13/72, poz. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania.

o PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-83/B-8836-02 - roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.

e PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania
ogolne

e PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura
zaporowa

e PN-EN 1074-2:2002/A1 Armatura wodociggowa — Wymagania i badania sprawdzajgce — Czes$¢ 2 . Armatura zaporowa

e PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 3: Armatura
zwrotna

e PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr
72, poz. 747 z pézn. Zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
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e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)
o PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
e PN-88/B-06050 - roboty ziemne budowlane — wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych.
e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL
Obowigzujg wszystkie powotane rozporzadzenia oraz normy wraz z ich p6zniejszymi aktualizacjami.
Literatura fachowa.

11. ZALACZNIKI

Zatgcznik 01 - Zestawienie urzadzen i armatury dla hydroforni
Zatgcznik 02 - Specyfikacja ksztattek i urzgdzen wentylacyjnych
Zatgcznik 04 — Karta parametréw technicznych hydrofora

Zatgcznik 05 — Kara parametréw technicznych MOIB

Zatgcznik 06 - Zestaw pomiarowy hydroforu

Zatacznik 07 - Karta parametréow technicznych pomp odwadniajgcych
Zatgcznik 08 - Rysunek przejscia szczelnego PS3_PS4_PS4A
Zatgcznik 09 - Rysunek przejscia szczelnego PS2_PS4_PS6
Zatgcznik 10 - Karta parametréw technicznych centrali wentylacyjnej
Zatgcznik 11 - Zestawienie grzejnikow
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