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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
- beton asfaltowy AC 115, w-wa Scieralna gr. 4 cm

~~
<&a

0 122

- skropienie emulsjq asfaltowg 0,3 kg/m2

beton asfaltowy AC 16W , w—wa wigzqca gr. 8 cm
skropienie emulsjq asfaltowg 0,5 kg/m2
wyrownanie istniejqcej podbudowy kruszywem
famanym ~ 0=-31 mm gr. &r. do 5 cm

0=3Tmm gr. &r. 20 cm na szerokos¢ 75 cm
I

z odpowiednim zageszczeniem
0=3Tmm gr. §r. 20 cm na szerokos¢ 75 cm

pobocza uzupefnit kruszywem famanym
z odpowiednim zageszczeniem

pobocza uzupefnic kruszywem famanym

czyszcezenie rowu z namufy
z profilowaniem skarp
czyszcezenie rowu z namufy
z profilowaniem skarp

o>
PSS
H o
Z\;
H I~
SR
oo
>

:

e T O T LT T T ;70
Al A\

T O T I T T LT T T O LT LTI TIIT
111111 [T CLTCC T LT (0T
LI . AT A A LT LT

y4 (é M

e |
J AERERRRNE R RRRY |
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— podbudowa z kruszywa fampanego 0-31 mm gr. 20 cm
— w-wa stabilizujgca podfoze z kruszywa naturalnego lub
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famanego stabilizowanego gementem o Rm = 2,5 MPa
280 gr 0fem 41 520 120 | 340

istniejgca jezdnia

mu | Przebudowa drogi powiatowe] nr 32330
" na odeinku Gajnik — Gowordw — Szklarnia.
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frezowanie istniejącej jezdni  na śr. głębokość 8 cm  wraz z profilowaniem  i odpowiednim zagęszczeniem frezowny jako podbudowy pod kruszywo łamane
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istniejąca jezdnia
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem  wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem         łamanym   0-31 mm gr. śr. do 5 cm
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp

AutoCAD SHX Text
pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp
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POSZERZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  OSZERZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  SZERZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  ZERZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  ERZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  RZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  ZENIE JEZDNI Z POBOCZEM  ENIE JEZDNI Z POBOCZEM  NIE JEZDNI Z POBOCZEM  IE JEZDNI Z POBOCZEM  E JEZDNI Z POBOCZEM   JEZDNI Z POBOCZEM  JEZDNI Z POBOCZEM  EZDNI Z POBOCZEM  ZDNI Z POBOCZEM  DNI Z POBOCZEM  NI Z POBOCZEM  I Z POBOCZEM   Z POBOCZEM  Z POBOCZEM   POBOCZEM  POBOCZEM  OBOCZEM  BOCZEM  OCZEM  CZEM  ZEM  EM  M  - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm  podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm odbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm dbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm budowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm udowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm dowa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm owa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm wa z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm a z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm  z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm z kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm  kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm kruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm ruszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm uszywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm szywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm zywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm ywa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm wa łamanego 0-31 mm gr. 20 cm a łamanego 0-31 mm gr. 20 cm  łamanego 0-31 mm gr. 20 cm łamanego 0-31 mm gr. 20 cm amanego 0-31 mm gr. 20 cm manego 0-31 mm gr. 20 cm anego 0-31 mm gr. 20 cm nego 0-31 mm gr. 20 cm ego 0-31 mm gr. 20 cm go 0-31 mm gr. 20 cm o 0-31 mm gr. 20 cm  0-31 mm gr. 20 cm 0-31 mm gr. 20 cm -31 mm gr. 20 cm 31 mm gr. 20 cm 1 mm gr. 20 cm  mm gr. 20 cm mm gr. 20 cm m gr. 20 cm  gr. 20 cm gr. 20 cm r. 20 cm . 20 cm  20 cm 20 cm 0 cm  cm cm m - w-wa stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub  w-wa stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub w-wa stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub -wa stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub wa stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub a stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub  stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub stabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub tabilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub abilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub bilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub ilizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub lizująca podłoże z kruszywa naturalnego lub izująca podłoże z kruszywa naturalnego lub zująca podłoże z kruszywa naturalnego lub ująca podłoże z kruszywa naturalnego lub jąca podłoże z kruszywa naturalnego lub ąca podłoże z kruszywa naturalnego lub ca podłoże z kruszywa naturalnego lub a podłoże z kruszywa naturalnego lub  podłoże z kruszywa naturalnego lub podłoże z kruszywa naturalnego lub odłoże z kruszywa naturalnego lub dłoże z kruszywa naturalnego lub łoże z kruszywa naturalnego lub oże z kruszywa naturalnego lub że z kruszywa naturalnego lub e z kruszywa naturalnego lub  z kruszywa naturalnego lub z kruszywa naturalnego lub  kruszywa naturalnego lub kruszywa naturalnego lub ruszywa naturalnego lub uszywa naturalnego lub szywa naturalnego lub zywa naturalnego lub ywa naturalnego lub wa naturalnego lub a naturalnego lub  naturalnego lub naturalnego lub aturalnego lub turalnego lub uralnego lub ralnego lub alnego lub lnego lub nego lub ego lub go lub o lub  lub lub ub b łamanego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa amanego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa manego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa anego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa nego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa ego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa go stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa o stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa  stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa tabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa abilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa bilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa ilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa lizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa izowanego cementem o Rm = 2,5 MPa zowanego cementem o Rm = 2,5 MPa owanego cementem o Rm = 2,5 MPa wanego cementem o Rm = 2,5 MPa anego cementem o Rm = 2,5 MPa nego cementem o Rm = 2,5 MPa ego cementem o Rm = 2,5 MPa go cementem o Rm = 2,5 MPa o cementem o Rm = 2,5 MPa  cementem o Rm = 2,5 MPa cementem o Rm = 2,5 MPa ementem o Rm = 2,5 MPa mentem o Rm = 2,5 MPa entem o Rm = 2,5 MPa ntem o Rm = 2,5 MPa tem o Rm = 2,5 MPa em o Rm = 2,5 MPa m o Rm = 2,5 MPa  o Rm = 2,5 MPa o Rm = 2,5 MPa  Rm = 2,5 MPa Rm = 2,5 MPa m = 2,5 MPa  = 2,5 MPa = 2,5 MPa  2,5 MPa 2,5 MPa ,5 MPa 5 MPa  MPa MPa Pa a gr. 20 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D  na odcinku Gajnik - Goworów - Szklarnia.
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