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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW
Z betonu asfaltowego
— beton asfaltowy 0-11mm, w-wa Scieralna gr. 4 cm
—  beton asfaltowy 0-16, w—wa wigzqca gr. 4 cm
—  skropienie emulsjg asfaltowq
— podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm gr. 20 cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
beton asfaltowy AC 115, w—wa Scieralna gr. 4 cm

- skropienie emulsjq asfaltowq 0,3 kg/m2

- beton asfaltowy AC 16W , w—wa wigzqca gr. 8 cm

- skropienie emulsjq asfaltowq 0,5 kg/m2

- wyrownanie istniejqcej podoudowy kruszywem
famanym  0-31 mm gr. 4. do O cm

i

0=3Tmm qr. 4r. 20 cm na szerokos¢ 75 cm

pobocza uzupetni¢ kruszywem famanym
z odpowiednim zageszczeniem

czyszczenie rowu z namufu
z profilowaniem skarp
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przebudowa istniejchycejlﬂrprzepustéw pod zjazdami :

— rury betonowe lub PEHD @ 50 cm

— fawa z kruszywa famanego lub naturalnego gr. 10 cm
— zasypka przekopu kruszywem naturalnym lub famanym

- 0,5 m3/m

istniejgca jezdnia
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POSZERZENIE JEZDNI Z POBOCZEM

= — podbudowa z kruszywa famanego 0-31 mm gr. 20 c¢m

— w-wa stabilizujgca podfoze z kruszywa naturalnego lub
famanego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
gr. 20 ¢cm
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frezowanie istniejącej jezdni  na śr. głębokość 8 cm  wraz z profilowaniem  i odpowiednim zagęszczeniem frezowny jako podbudowy pod kruszywo łamane
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI ROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI JEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI EKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI KTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI TOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI OWANA KONSTRUKCJA JEZDNI WANA KONSTRUKCJA JEZDNI ANA KONSTRUKCJA JEZDNI NA KONSTRUKCJA JEZDNI A KONSTRUKCJA JEZDNI  KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA JEZDNI ONSTRUKCJA JEZDNI NSTRUKCJA JEZDNI STRUKCJA JEZDNI TRUKCJA JEZDNI RUKCJA JEZDNI UKCJA JEZDNI KCJA JEZDNI CJA JEZDNI JA JEZDNI A JEZDNI  JEZDNI JEZDNI EZDNI ZDNI DNI NI I - beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm beton asfaltowy AC 11S , w-wa ścieralna gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,3 kg/m2 - beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm beton asfaltowy AC 16W , w-wa wiążąca gr. 8 cm - skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 skropienie emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem  wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem         łamanym   0-31 mm gr. śr. do 5 cm
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pobocza uzupełnić kruszywem łamanym  0-31mm gr. śr. 20 cm na szerokość 75 cm  z odpowiednim zagęszczeniem
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czyszczenie rowu z namułu  z profilowaniem skarp
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przebudowa istniejących przepustów pod zjazdami : - rury betonowe lub PEHD   50 cm- ława z kruszywa łamanego lub naturalnego gr. 10 cm - zasypka przekopu kruszywem naturalnym lub łamanym   - 0,5 m3/m
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D  na odcinku Gajnik - Goworów - Szklarnia.
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istniejąca jezdnia
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    PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDÓW  z betonu asfaltowego - beton asfaltowy 0-11mm, w-wa ścieralna gr. 4 cm - beton asfaltowy 0-16, w-wa wiążąca gr. 4 cm beton asfaltowy 0-16, w-wa wiążąca gr. 4 cm - skropienie emulsją asfaltową skropienie emulsją asfaltową - podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm  gr. 20 cm
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