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KONSTRUKCJA PRZEPUSTU I ŚCIANY CZOŁOWEJ.
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ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI : - zasypka przepustu warstwami kruszywem naturalnym  z odpowiednim zagęszczeniem - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm - beton asfaltowy, w-wa wiążąca gr. 4 cm - beton asfaltowy, w-wa ścieralna gr. 4 cm
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widok ścianki czołowej od strony wylotu   z rzutem prętów zbrojeniowych
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AutoCAD SHX Text
izolacja betonu : 2xabizol lub emulsja asfaltowa
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uszczelnienie styków papa zgrzewalna
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PRZEPUSTY POD DROGĄ : wykonać z rur żelbetowych lub PEHD   60 cm - 113 mPRZEPUSTY POD ZJAZDAMI : wykonać z rur betonowych lub PEHD   50 cm - 632 mOBUDOWY WYLOTÓW I WYLOTÓW : wykonać z  BETONU B20 w technologii monolitycznej  lub z kamienia łamanego - 9x2x1,5+2x81x1 = 189 m3.
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brukowanie wylotu kamieniem łamanym na ławie betonowej gr. 20 cm
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skrzydła ściany czołowej dostosować do kształtu skarpy
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3233D  na odcinku Gajnik - Goworów - Szklarnia.
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