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OPIS TECHNICZNY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA.
Zamierzeniem jest inwestycja o nazwie:

Zagospodarowanie terenu cmentarza - kolumbaria wraz z terenem utwardzonym

adres: 78-100 Kofobrzeg

nrdz. 7/1, 23/1, 24

obreb: 16

Liczba kondygnacji: nie dotyczy

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w obrebie cmantarza komunalnego sktadajgce sie z
obiektéw matej architektury - kolumbariow z miejscami na urny i ustawianie kwiatow lub zniczy, fawek
zeliwnych z siedziskami i oparciami drewnianymi a takze zagospodarowanie (utwardzenie) terenu wokot tych

obiektéw.
1.2. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen i wytycznych producentéw zastosowanych elementow i
materiatow.
1.3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng starannoscig zgodnie z wytycznymi projektu oraz
sztukg budowlang i pod nadzorem oséb uprawnionych.
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania: teren dz. nr 7/1, 23/1, 24 stanowi nieruchomo$¢ zagospodarowang obicktami
zwigzanymi z cmentarzem komunalnym.
2.2. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni: teren ma uksztaltowanie ptaskie.
2.3. Sposob dostgpu do drogi publicznej: bezposredni — dziatka ma dostgp do drog na dz. nr 7/3, 23/2, 2/4, Nie
projektuje si¢ zjazdu z drogi publiczne;j.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
3.1. Obecnie teren dziatek. nr 7/1, 23/1, 24 stanowig nieruchomosci nalezgce do cmentarza komunalnego
w Kotobrzegu. Teren ma uksztattowanie ptaskie, z r6znicg miedzy skrajnymi punktami ok. 0,15 m.
3.2. Rozplanowanie obiektow zgodnie z wymiarami, w réwnych odlegtosciach od siebie. Warstwa
posadzkowa zostata zaprojektowana z kostki granitowej 6/6 i 10/10 cm. Wokét kolumbarium nalezy
utozy¢ kostke 6/6 w celu zblizenia sie do samego obiektu. Pierscien z tej kostki powinien obejmowac
obszar do 50 cm od krawedzi zewnetrznej kolumbarium. Pozostatg czesc¢ terenu wytozy¢ kostkg
10/10 i zgodnie rysunkiem — uzupeié to otoczenie ptytami granitowymi nieszlifowanymi.
3.3. W miejscach ukazanych na projekcie zlokalizowac¢ nalezy fawki mocowane do podtoza jak na rysunku.
3.4. Utwardzenie terenu dopasowac do poziomu alei istniejgcej wzdtuz terenu inwestycji.
3.5. Elementy instalacji znajdujgce sie w gruncie przebudowaé¢ w przypadku kolizji z projektowanymi
obiektami (odrebne opracowanie).
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
4.1. powierzchnia terenu elementarnego: 195 155 m? (100%)
4.2. powierzchnia projektowanych obiektéw - kolumbariéw: 195 m?
4.3. powierzchnia projektowanych utwardzen: 707 m2
4.4. powierzchnia terendw biologicznie czynnych: 124 121,41 m2(63,6% > 45% wymaganych w MPZP)
5. INFORMACJE | POZOSTALE DANE.

5.1.

Rodzaj ograniczen i zakazow w zagospodarowaniu terenu w mysl:

UCHWALY NR VI/73/19 RADY MIASTA KOtOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Kotobrzeg "5-Trzebiatowska". Dla terenu o oznaczeniu: ZC1.

WARUNEK OPIS W JAKI SPOSOB SPELNIONO WARUNEK

§7 W zakresie zasad ksztattowania krajobrazu

1) nakazuje sie: Nie dotyczy
a) ksztattowanie zabudowy zgodnie z obowigzujgcymi i
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;,

b) realizacje szpaleréw drzew w miejscach wskazanych na
rysunku planu;

2) zakazuje si¢ prowadzenia inwestycji w sposob mogacy |Nie przewiduje sie prowadzenia inwestycji z
spowodowac naruszenie waloréw krajobrazowych; naruszeniem waloréw krajobrazowych.

§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw




5) tereny elementarne oznaczone symbolem ZC1 znajduje
sie w catosci lub w czesci, zgodnie z rysunkiem planu, w
granicach stref ,E” ochrony konserwatorskiej ekspozyciji
historycznych zespotéw lub ich dominant, majgcych na celu
ochrone ekspozycji wiezy katedry;

6) w obrebie stref, o ktérych mowa w pkt 3, 4 i 5 ustala sie:
a) zachowanie historycznej kompozycji panoram miasta z
dominanta, jakg tworzy katedra,

b) ochrone otwar¢ widokowych na wieze katedry, zgodnie z
ustaleniami niniejszej uchwaty;

a) nie planuje sie zaburzenia historycznej kompozycji
panoram

b) planowana
widokowych

inwestycja nie zaburza otwar¢

7) teren elementarny oznaczony symbolem ZC1 znajduje
sie w czesci, zgodnie z rysunkiem planu, w granicach strefy
,K” ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, w
obrebie ktoérej ustala sie zachowanie drzewostanu, z
zastrzezeniem dopuszczenia usuniecia drzew
zagrazajgcych zdrowiu i zyciu zgodnie z przepisami
odrebnymi

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan

10) tereny elementarne oznaczone symbolami MW,U17,
MN77, MN78, MN79, MN80, MN81, MN82, MN83, U31,
U32, U34, U35, ZU10, ZU11, ZC1, KDp10, KDG2, KDD34,
KDW88, KDW89, KbW90, KDW91 i KDW92 znajdujg sie w
catosci lub w czesci, zgodnie z rysunkiem planu, w granicy
strefy ,W 1lI” ograniczonej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych AZP 15-15/39, AZP 15-15/40,
AZP 15-15/41, AZP 15-15/42, AZP 15-15/43, AZP 15-15/44
i AZP 15-15/45, polegajacej na  prowadzeniu
interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku
podejmowania prac ziemnych, w obrebie ktdrych ustala sie:
a) wspotdziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i
innych zwigzanych z pracami ziemnymi z odpowiednim
organem ds. ochrony zabytkow,

b) przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych
na terenie objetym realizacjg prac ziemnych, na zasadach
okreslonych przepisami odrebnymi dotyczgcymi ochrony
zabytkéw;

Warunek spetniony

11) na obszarze planu znajdujg sie nastepujace, wpisane
do Gminnej Ewidencji Zabytkdw, obiekty stanowigce zabytki
chronione ustaleniami planu, oznaczone na rysunku planu
symbolem graficznym:

e€) cmentarz wojenny i cmentarz ewangelicki, obecnie
cmentarz komunalny przy ul. Sw. Wojciecha (na dziatce nr
7/1 w obrebie 16),

Warunki dot. terenu spetnione

§10 W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy
oraz wskaznikoéw zagospodarowania terenu

c) wysokos¢ obiektow budowlanych, w tym, w zakresie
infrastruktury technicznej, do 15,0 m i dopuszcza sie jej
zwiekszenie do 30,0 m wytacznie w odniesieniu do stupow
napowietrznych linii elektroenergetycznych, jezeli ustalenia
dla poszczegdlnych terendw elementarnych nie stanowig
inaczej,

Nie przewiduje sie budowy takich obiektéw.

e) zakaz:

- lokalizacji wiat w czesci frontowej dziatki,

- stosowania fundamentéw naruszajgcych zasoby i jakos$¢
wad leczniczych i solanek,

Nie przewiduje sie budowy takich obiektéw.

2) parametry i wskazniki
zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
poszczegodlnych terendw elementarnych;

ksztattowania zabudowy i
dla

Zachowano.

3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu
ich realizacji, jezeli ustalenia dla poszczegdlnych terenéw
elementarnych nie stanowig inaczej, ustala sie:

a) liczbe miejsc do parkowania samochodéw osobowych:

Nie dotyczy




- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimum 2
miejsca do parkowania na 1 lokal mieszkalny, wliczajac
miejsca garazowe,

§11 W =zakresie sposobéw zagospodarowania
terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych:

1) obszar objety planem znajduje sie w granicach strefy “B”
i “C” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kotobrzeg, w
ktorych obowigzujg zasady ujete w formie nakazow i
zakazow zawarte w przepisach odrgbnych;

Uwzgledniono nakazy i zakazy.

4) obszar objety planem znajduje sie w granicach terenu
gorniczego “Kofobrzeg” dla wod leczniczych | obszaru
gorniczego “Kotobrzeg II” dla wéd leczniczych, w ktdrych
obowigzujg zasady ujete w formie nakazow i zakazow
zawartych w przepisach odrebnych,

Uwzgledniono nakazy i zakazy.

§12 Ustala sie nastepujace szczegétowe zasady i
warunki scalania i podziatu nieruchomosci

Nie dotyczy.

§13 Ustala sie nastepujace zasady podziatu
nieruchomosci

Nie dotyczy.

§14 W zakresie szczegdélnych warunkéw
zagospodarowania terenéw oraz ograniczen w ich
uzytkowaniu:

1) zakazuje sie lokalizacji:

a) budynkow przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nasadzen
drzew i krzewdw o wysokosci powyzej 3,0 m w pasie
ochronnym napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV
o szerokosci po 12,0 m w obie strony od osi linii, do czasu
jej skablowania, po skablowaniu linii nalezy zastosowaé
zabezpieczenia tak jak dla terendw zurbanizowanych,

b) budynkéw oraz nasadzen drzew w odlegtosci mniejsze;j
niz:

- 3,0 m od gornej krawedzi skarpy rowu,

- 5,0 m od gornej krawedzi skarpy rzeki;

c) budynkow i obiektow trwale zwigzanych z gruntem oraz
nasadzen drzew i krzewow w pasie technicznym rurociagu
ttocznego dn 800 o szerokosci 3,0 m, do czasu przetozenia
w teren elementarny oznaczony symbolem KDL7 (ul.
Mazowiecka);

Nie dotyczy.

2) w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig:

a) zakazuje sie realizacji kondygnacji podziemnej w nowych
budynkach,

b) nakazuje sie:

- wyniesienie parteru powyzej lustra wody 100-letniegj
(Q1%),

- w przypadku przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
istniejgcej zabudowy, zabezpieczenie przed powodzig m.in.
poprzez zastosowanie izolacji przeciwwodne;j.

Nie dotyczy.

§16 Infrastruktura techniczna

4. W zakresie zaopatrzenia w wode:

1) nakazuje sie:

a) zaopatrzenie w wode z wodociggu grupowego z ujecia
wody Bogucino-Rosciecino zlokalizowanego poza granicg
obszaru objetego planem,

Nie dotyczy

5. W zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych i
przemystowych:

1) nakazuje sie:

a) odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacyjnej
zlokalizowanej w sgsiedztwie istniejgcych i projektowanych
drég do oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej w Korzystnie
w gminie Kotobrzeg poza granicg obszaru objetego planem,

Nie dotyczy




6. W zakresie odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych:

1) nakazuje sie:

b) oczyszczanie wéd opadowych i roztopowych przed
wprowadzeniem ich do odbiornika, z terendéw parkingdw,
drég i zabudowy w przypadkach wskazanych w przepisach
odrebnych,

Powierzchniowo

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) nakazuje sie:

a) zaopatrzenie do celéow bytowych, grzewczych,
technologicznych z sieci gazowej, poprzez jej przebudowe i
rozbudowe o $rednicach nie mniejszych niz DN 63.

Nie dotyczy

8. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

1) nakazuje sie:

a) zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce
i projektowane stacje elektroenergetyczne oraz linie
elektroenergetyczne $redniego i niskiego napiecia,

Nie dotyczy

9. W zakresie zaopatrzenia w ciepto:

1) nakazuje sie zaopatrzenie w ciepto:

a) z istniejgcej sieci miejskiej poprzez jej przebudowe i
rozbudowe o Srednicach nie mniejszych niz DN 2x100 i/lub
w oparciu o realizacje lokalnych i indywidualnych zrodet
ciepta realizowanych z zastosowaniem urzadzen
wykorzystujgcych paliwa niepowodujgce
ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,

Nie dotyczy

10. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:

1) nakazuje sie:

a) przylaczenie projektowanej zabudowy do istniejacej i
projektowanej sieci, lub bezprzewodowych systemow
telekomunikacyjnych,

Nie dotyczy

11. W zakresie gospodarki odpadami:

2) nakazuje sie:

a) wywoz odpadoéw zgodnie z gminng gospodarkg
odpadami,

b) zbieranie odpadéw komunalnych i niebezpiecznych w
sposob selektywny,

Gromadzenie odpaddéw na terenie dziatki i wywoz
przez odpowiednie stuzby.

§ 164. 1. Dla terenu elementarnego oznaczonego
symbolem ZC1l o powierzchni ok. 19,5155 ha
ustala sie:

1) przeznaczenie: teren cmentarza;

Zaprojektowano terenem

cmentarza.

obiekty zwigzane z

2) zasady zagospodarowania:

a) cmentarz, budynek kaplicy, budynki stanowigce zaplecze
administracyjno-gospodarcze, budynki drobnych ustug
cmentarnych, miejsca postojowe od strony ulic,

b) powierzchnige zabudowy: nie wigkszg niz 5% powierzchni
terenu elementarnego,

c) powierzchnie biologicznie czynna: nie mniejsza niz 45%
powierzchni terenu elementarnego,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy:

- nie mniejszy niz 0,05 dla terenu elementarnego,

- nie wiekszy niz 0,1 dla terenu elementarnego,

e) wysokos¢ zabudowy:

- kaplicy nie wigkszg niz 9,0 m,

- pozostatej zabudowy nie wiekszg niz 6,0 m,

f) geometrie dachéw: dachy strome, dwu- lub wielospadowe
o kgcie nachylenia potfaci od 25° do 45°;

a) jest cmentarz
b) nie dotyczy. Nie uwglednia sie projektowanych
obiektéw w powierzchni zabudowy

c) powierzchnie biologicznie czynng stanowi 63,6%
d) nie dotyczy

e) nie dotyczy

f) nie dotyczy

3) w zakresie warunkow scalania i podziatu dziatek:

Nie dotyczy.

4) powierzchnie nowo wydzielonych dziatek budowlanych:

Nie dotyczy.

5) dla zabytku chronionego ustaleniami planu, ujetego w
gminnej ewidencji zabytkéw jako cmentarz wojenny przy ul.
6 Dywizji Piechoty na dziatce nr 23/1, 23/2 i czes$¢ dziatki nr

Warunki spetnione.




7/1 w obrebie 16, ze wzgledu na kompozycje przestrzenna,
matg architekture, groby i pomniki oraz zielen i jej sktad
gatunkowy nakazuje sig:

a) zachowanie oraz odtworzenie historycznej kompozycji
przestrzennej, w szczegolnosci historycznie
uksztattowanych granic oraz uktadu sieci drég,

b) zachowanie oraz odtworzenie kompozycji oraz sktadu
gatunkowego zieleni,

c) ochrone istniejacej matej architektury, w tym m.in.
nagrobkéw,  pomnikéw, sarkofagow, oraz detali
architektonicznych i ich odtworzenie;

2. Obszary i obiekty zabytkowe: teren elementarny znajduje
sie, zgodnie z rysunkiem planu:

1) w granicy strefy "W 1" ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;

2) w granicach strefy "K" ochrony konserwatorskiej
krajobrazu kulturowego;

3) w granicach stref ,E” ochrony konserwatorskiej
ekspozycji historycznych zespotéw lub ich dominant,
majgcych na celu ochrone ekspozycji wiezy katedry.

5.2. Teren cmentarza znajduje sie w catosci lub w czesci, zgodnie z rysunkiem planu, w granicy strefy ,W
III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz w Gminnej Ewedencji
Zabytkow.

5.3. Obszar objety planem znajduje sie w granicach terenu gérniczego “Kotobrzeg” dla wod leczniczych |
obszaru gorniczego “Kotobrzeg II” dla wéd leczniczych, w ktérych obowigzujg zasady ujete w formie
nakazow i zakazow zawartych w przepisach odrebnych.

5.4. Teren i planowana realizacja obiektow nie beda stanowié zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

6. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
6.1. Kwalifikacja projektowanego obiektu pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j
Obiekt przeznaczony na nie wigcej niz 50 oséb.
6.1.1. wysokos¢ obiektu — nie przypisano, sg to obiekty terenowe
6.2. Wystepujace substancje palne oraz ich parametry pozarowe.
Nie wystepujg substancje palne.
6.3. Przewidywana liczba oséb na obiekcie — $rednio ok. 30 osdb.
6.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych .
Nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
6.5. Warunki ewakuacyjne.
6.5.1. Zapewniono ewakuacje na terenie w kazdym kierunku
6.6. Oswietlenie awaryjne.
6.6.1. Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE.
7.1. Wykopy dla inwestycji wykonywaé w porze suche;j.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przepis Oddzialywanie

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Art. 43 ust. 1 — Odlegtos¢ od krawedzi jezdni Brak oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektéw zamyka sie w granicy dz. nr 7/1, 23/1, 24, na ktdrej zostaty zaprojektowane.
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ZAWARTOSC ELEMENTU: str.

A. CZESC OPISOWA:

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy.

. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

. Charakterystyczne parametry.

. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

. Zapewnienie warunkow do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

. Parametry techniczne.
10. Analiza realizacji systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie - wyniki.
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére

automatycznie regulujg temperature. 4
12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
13. Ochrona przeciwpozarowa.
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B. CZESC RYSUNKOWA:
1. PAB1 Rzut i elewacja 1:20
2. PAB2 Rzut i przekrdj 1:20
3. PAB3 tawka 1:20



CZESC OPISOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
1.1. Projektowany obiekt: Zagospodarowanie terenu cmentarza - kolumbaria wraz z terenem utwardzonym
1.2. Kategoria obiektu budowlanego: VI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY.
2.1. Projektuje sie zagospodarowanie czesci terenu cmentarza wraz z kolumbariami — obiektami do
przetrzymywania urn. Teren inwestycji zajmuje powierzchnie 1 166 m2 i projektuje sie prawie
catosciowe utwardzenie go aby mozna byto swobodnie wokét tych obiektéw sie przemieszczac.

3. UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA.

3.1. Obiekty zostaty zaprojektowane jako 10 — Scienne graniastostupy, o 3 poziomach uzytkowych (do
przechowywania urn). Obiekty wykonane zostang z granitu klejonego w kolorach ciemnym szarym i
czerwono-szarym. Zaprojektowano logiczny rytm obiektéw z wygodnymi obej$ciami i utwardzeniami
terenu.

4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY — DLA POJEDYNCZEGO OBIEKTU.
4.1. Szeroko$¢ obiektu (w tym przypadku $rednica): 2,8 m
4.2. Wysokos$¢ obiektu: 2,11 m

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA.
5.1. Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej. Posadowienie w prostych
warunkach gruntowych, na betonowych ptytach fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
6.1. Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, o ktérych
mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r.

7.1. Nie dotyczy.

8. ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze.

8.1. Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE.
9.1. Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie sciekow i wod opadowych: nie dotyczy.
9.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych (w tym zapachdw), pytowych i ptynnych: nie dotyczy.
9.3. Wytwarzanie odpaddw (rodzaj i ilosc¢).
Odpady bedg gromadzone w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym w iloSciach nie przekraczajgcych
dopuszczalnych.
9.4. Wtasciwosci akustyczne, emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.
Obiekt nie bedzie emitowat hataséw niedopuszczalnych, wibracji ani promieniowania.
9.5. Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.
Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na warunki roslinne, glebowe i wodne.
9.6. Zgodnie z Rozporzgdzenia Rady Ministrdw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) planowana inwestycja o nazwie:
Zagospodarowanie terenu cmentarza - kolumbaria wraz z terenem utwardzonym
nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nie
kwalifikuje sie do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. ANALIZA REALIZACJI SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE.
10.1. Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,




KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE.
11.1. Nie dotyczy.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.
12.1. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — KOLUMBARIA.

12.1.1. Posadowienie obiektéw wykonane zostanie na betonowym fundamencie plytowym, o
grubosci 50 cm na warstwie chudego betonu 10 cm. Plyta fundamentowa o ksztatcie okraggtym o
promieniu 135 cm. Plyta zbrojona siatkami przypowierzchniowymi fi10 co 20 cm gérg i dotem.
Siatke gorng i dolng potaczy¢ obwodowo bocznymi pretami U (ubigle) zachowujgc diugosé
kotwienia 40cm. Otulina pretow 40 mm, klasa betonu C20/25 W8, klasa stali A-1lIN.

12.1.2. Obiekt wykonaé nalezy z ptyt granitowych o grubosci 5 i 2,2 cm. Kolorystyka ptyt opisana
jest na rysunkach. Ptyty nalezy klei¢ do siebie klejem na bazie zywicy epoksydowej lub innym o
nie gorszych parametrach. Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nad poziomem terenu,
nie sklejone ze sobg nalezy uszczelni¢ silikonem.

12.2. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY — £AWKI.

12.2.1. Zeliwne, przykrecane do zagtebionych w podtozu betonowych podwalin o wymiarach jak na
rysunku.

12.3. POSADOWIENIE.

12.3.1. Betonowe posadowienie wykonane zostanie w uprzednio przygotowanych i
zabezpieczonych wykopach.

12.3.1.1 pod betonowe fundamenty zostanie wysypana warstwa chudego betonu
12.3.1.2 ksztalt fundamentu zostanie wykonany z szalunkéw w wykopie
12.3.1.3 do przygotowanego szalunku zostanie wlany beton C20/25
12.4. Roboty budowlane zostang rozpoczete po przygotowaniu terenu.
12.5. Teren nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym, niepozgdanym, wstepem oséb nieuprawnionych.
12.6. Wszelkie elementy terenowe istniejgce, kolidujgce z projektowanymi — zostang usuniete.
12.7. Elementy fawek bedg mocowane mechanicznie (wkretami / blachami czotowymi) do betonowego
fundamentu.
12.8. Betonowe posadowienie komponentdw wykonane zostanie w uprzednio przygotowanych i
zabezpieczonych wykopach.
12.9. Do betonowych fundamentéw zostang przytwierdzone odpowiednie elementy, odpowiednio
sprawdzone pod wzgledem trwatosci montazu i wytrzymatosci pod konkretne obcigzenia.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
13.1. Kwalifikacja projektowanego obiektu pod wzgledem przepiséw o ochronie przeciwpozarowe;j
Obiekt przeznaczony na nie wigcej niz 50 oséb.
13.1.1. wysokos$¢ obiektu — nie przypisano, sg to obiekty terenowe
13.2. Wystepujgce substancje palne oraz ich parametry pozarowe.
Nie wystepujg substancje palne.
13.3. Przewidywana liczba 0sdb na obiekcie — srednio ok. 30 oséb.
13.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh i przestrzeni zewnetrznych .
Nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem.
13.5. Warunki ewakuacyjne.
13.5.1. Zapewniono ewakuacje na terenie w kazdym kierunku
13.6. Oswietlenie awaryjne.
13.6.1. Nie dotyczy.

Do wykonania nalezy zastosowaé¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie naterenie RP i EU - calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i ppoz obowigzujacymi polskimi normami, branzowymi
instrukcjami producentéw, CNBOP, oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robot

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o
Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (D.U. nr 24, poz. 83 z dn. 23 lutego 1994
z pézn. zm.).

Opracowat:
Krystian Kubiak
Architekt
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w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany o nazwie:

Zagospodarowanie terenu cmentarza - kolumbaria wraz z terenem utwardzonym

adres: 78-100 Kotobrzeg

nrdz. 7/1, 23/1, 24

obreb: 16

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych prac:
— roboty ziemne
— roboty fundamentowe
— roboty montazowe elementow granitowych
— zagospodarowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie — fragmencie przeznaczonym pod zabudowe, zgodnie z niniejszg dokumentacjg — znajdujg sie
obiekty budowlane — budynek mieszkalny i gospodarczy. Oba obiekty sg nieuzytkowane (opuszczone).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przy rozbidrce obiektow istniejgcych nalezy
zabezpieczy¢ teren przed osobami nieuprawnionymi do przebywania w poblizu budynku i prac rozbiérkowych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi wystgpia:
- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
- roboty przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, elektronarzedzi, spawanie konstrukcji na wysokosci
- roboty na wysokosci na rusztowaniu
- montaz elementéw wielkogabarytowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyzej muszg by¢ przeszkoleni
w zakresie przepisow BHP dla nastepujgcych grup pracowniczych: ciesle, zbrojarze, betoniarze, montazysci
konstrukcji, spawacze. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlneqo zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji obiektu nie przewiduje sie wystepowania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzglednie przestrzegac
przepisow bhp, szczegoétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz instrukcji producenta. Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne
atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegdtowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w peni
sprawne oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok
urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Przy pracach i sktadowaniu materiatdw na
rusztowaniu przestrzegac wielkosci dopuszczalnych obcigzen i wytycznych ich uzytkowania. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ we wiasciwe srodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Na okres prowadzenia prac
zabezpieczy¢ wymagane zaplecze socjalne i sanitarne. Teren budowy musi by¢é zabezpieczony i chroniony
catodobowo oraz posiadac¢ srodki p. poz.

Po przeprowadzeniu wtasciwego instruktazu w uzgodnieniu i pod kontrolg wtasciwych stuzb nalezy wskaza¢ srodki
techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy przy tym
zapewni¢ miedzy innymi:

- bezpieczne zejscia do wykopdw,

- wejscia, przejscia i pomosty robocze, rusztowania

- ogrodzenie placu budowy

- ogrodzenie wykopow

- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokét rob6t montazowych i wyburzeniach




- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokét robot spawalniczych

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ niezwtocznego opuszczenia
miejsca robodt najkrétszg mozliwg droga prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Wsrod elementéw przeciwdziatania zagrozeniom nalezy przede wszystkim wyszczegolnic:

- obowigzkowg codzienng organoleptyczng kontrole trzezwosci pracownikéw przez kierownika budowy,
prowadzong dwukrotnie w ciggu catej zmiany roboczej, przed rozpoczeciem robot i po zakonczeniu przerwy
Sniadaniowe;.

- obowigzkowg codzienng organoleptyczng kontrole higieny osobistej pracownikow przez kierownika budowy,
prowadzong przed rozpoczeciem robot oraz po ich zakonhczeniu.

- obowigzkowg codzienng kontrole stuzbowej odziezy ochronnej oraz osobistego wyposazenia BHP ( kaski,
rekawice, obuwie, itp., itd.) pracownikéw przez kierownika budowy, prowadzong dwukrotnie w ciggu catej zmiany
roboczej, przed rozpoczeciem robot oraz po ich zakonczeniu.

Wytyczne ogdlne dotyczace elementéw planu BiOZ wykonywanego i realizowanego przez kierownika
budowy w trakcie prowadzenia robot budowlanych:

Wykonywanie robot budowlanch, montazowych itp. powinno by¢ prowadzone w sposob bezpieczny,
okreslony szczegotowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy
(zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane). Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
nalezy przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uzytkujgc sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca winien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowac instrukcje obstugi,
przeprowadzac¢ kontrole biezgce i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy, agregaty, pompy,
sprezarki itp.) oraz srodki ochrony osobistej muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Na placu budowy powinny
by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw. Skladowiska materiatdw budowlanych i urzgdzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementdw. Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane,
utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podtgczaniem,
badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przy wykonywaniu prac budowlanych zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i
elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej (liczgc w poziomie) od skrajnych przewodow niz:

- 2m —dla linii NN,

- 5m — dla linii WN do 15kV

- 10m — dla linii WN do 30kV

- 15m —dla linii WN powyzej 30kV

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny
posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢
zgodne z instrukcjg producenta.

W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie instalacji wodocigagowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosé (w pionie i poziomie), w
jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania roboét ziemnych jakichkolwiek przewoddw instalacji nalezy
niezwiocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw, jezeli odspajanie gruntu odbywa sie na
gtebokosci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywaé sie wytacznie sposobem recznym bez uzycia kiloféw. Przy
wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze. Porecze powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1.10 m
ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych
wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryc.

Strefy niebezpieczne.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub materiatow
albo mozliwoscig wpadniecia cziowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6 m. W tej odlegtosci powinny by¢
ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice obszaréw niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice
ostrzegawcze. Jezeli w strefie zagrozonej spadaniem materiatdw znajdujg sie przejscia dla pieszych, nalezy
wykonaé daszki ochronne. Daszki powinny by¢ nachylone w kierunku Zrédta zagrozenia pod katem 450. Spdd
konstrukcji daszku powinien znajdowac sie nie mniej niz 2,40 m nad poziomem terenu. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ wykonane z mocnego materiatu, szczelnie utozonego i dostatecznie wytrzymatego na przebicie przez spadajgce
przedmioty. Teren budowy powinien by¢ ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. Na placu budowy
nalezy umiescic tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.



Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie badan gruntu.

Prowadzenie robdt w bezposrednim sagsiedztwie przewoddédw wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz
nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej
te roboty moga by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej
instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu
bezpiecznego prowadzenia robot. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzic¢
recznie, za pomoca fopat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie
nalezy uzywac kiloféw, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego. W przypadku znalezienia niewypatéw lub
innych przedmiotow trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢
najblizszg Komende Powiatowg Policji oraz stuzby saperskie. Przy wykonywaniu robdt ziemnych na terenach
ogolnie dostepnych nalezy wokét wykopow ustawi¢ porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi
wykopu i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.
Sciany wykopéw powinny byé zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci od rodzaju gruntu,
warunkéw terenowych i posiadanych s$rodkéw technicznych mozna wykonywaé pochyte skarpy wykopow lub je
obudowaé. Obowigzek ten dotyczy wykopéw gtebszych niz 1 m. Scianki szczelne z bali drewnianych tgczone na
piéro i wpust mogg by¢ stosowane do obudowy wykopdw o gtebokoéci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy
wykopow w gruntach silnie nawodnionych moze by¢ uzyta blacha falista. Gdy gtebokos¢ wykopu przekracza 1 m,
nalezy zapewnic¢ pracownikom zejscie do wykopu i wyjscie z wykopu po drabinach.

Roboty murowe i tynkowe.

Roboty murowe i tynkowe powinny byé wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub statych
pomostéw. Niedozwolone jest wykonywanie tych robdt z drabin przestawnych. Nie nalezy prowadzi¢ robo6t na
Scianach parteru i poddasza w tym samym pionie bez zabezpieczenia pracownikow nizej pracujacych przed
spadajgcymi materiatami lub narzedziami. Stanowiska robocze powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a z
pomostéw powinna by¢ niezwtocznie usuwana rozlana zaprawa i gruz ceglany. Materiat na stanowisku roboczym
powinien by¢ tak uktadany, aby nie nastgpito przecigzenie pomostéw roboczych i aby byta zapewniona swoboda
ruchéw pracownika. Poziom pomostu rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru co
najmniej 0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m. Wykonywanie robot murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdw przed obsuwaniem sie. Szeroko$¢ stanowiska roboczego pomiedzy wznoszong
Sciang a skarpg wykopu powinna wynosic¢ co najmniej 0,7 m. Nalezy w zasadzie stosowac¢ rusztowania stojakowe
znormalizowane, posiadajgce wymagane dokumenty bezpieczenstwa uzytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy
wznoszeniu, konserwaciji i rozbiorce rusztowan powinni przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.

Roboty zbrojarskie.

Prostowanie stali moze odbywac sie w mechanicznych ciagarkach drutu lub przez wycigganie. Prostowanie
stali przez wycigganie moze odbywac¢ sie tylko na terenie zabezpieczonym przed ewentualnoscig zerwania sie
prostowanego preta. Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne giecie pretéw o srednicy wiekszej niz 20
mm.

Roboty ciesielskie.

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Wysokos¢ ta nie
powinna by¢ takze przekroczona przy recznym podawaniu w pionie dtugich materiatéw ciesielskich. Impregnowanie
drewna i wykonywanie robot z uzyciem drewna impregnowanego mozna powierzy¢ tylko pracownikom obeznanym
ze szkodliwym dziataniem srodkéw chemicznych stosowanych do ochrony drewna. Pity mechaniczne stosowane
przy robotach ciesielskich powinny odpowiada¢ wymaganiom przepisow. W szczegdlnosci powinny one mie¢ ostony
elementow tngcych oraz zabezpieczenia przed odrzucaniem przyrzynanego materiatu.

Roboty betonowe i zelbetowe.

W razie dodawania do masy betonowej srodkéw chemicznych, roztwor nalezy przygotowa¢ w wydzielonych
naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu srodkéw chemicznych
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu
powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu
masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym
wytadunkiem masy. Oprdznianie pojemnika powinno odbywacé sie stopniowo i rownomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowg. Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane
z wysokosci wiekszej niz 1 m.

Obstuga maszyn i urzadzen.

Obstuge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym odpowiednie
uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢ zaopatrzone w aktualne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajgce
dozorowi powinny byc¢ objete kontrolg wewnetrzng. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni
poddawaé¢ kontroli w zakresie sprawnosci technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem prgdem.
Sprzet zmechanizowany powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob nie nalezgcych do obstugi. Na



urzadzeniach transportowych stuzacych do przemieszczania tadunkow nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy
dopuszczalng fadownosgé.

Montaz z elementéw wielkowymiarowych.

Prace montazowe konstrukcji z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane
tylko na podstawie projektu montazu i przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego. Urzadzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosciowym i posiadaé atesty, a stan techniczny narzedzi i urzadzeh
pomochiczych powinien by¢ badany codziennie przez nadzér techniczny. Przebywanie pracownikow na goérnych
powierzchniach $cian, belek, stupéw i ram oraz na dwdch nizszych kondygnacjach znajdujgcych sie bezposrednio
pod kondygnacja, na ktorej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu budowli z
elementow wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek.,

- przy ztej widocznos$ci (zmierzch, mgta i pora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego oswietlenia o
natezeniu swiatta co najmniej 50 luksow.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu.

Przy podnoszeniu elementow prefabrykowanych nalezy:

- stosowac odpowiednie rodzaje zawiesi,

- zawieszaC na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla
zawiesia,

- dokonywac ogledzin zewnetrznych elementu,

- zaczepiac liny kierunkowe,

- prawidtowo zawieszac¢ haki zawiesia,

- kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokosc¢ 0,5 m.

Przy montazu stupoéw, biegow klatek schodowych itp. w czasie ich podnoszenia liny zawiesia nie powinny ociera¢
sie o0 krawedzie elementu. Podnoszenie i przemieszczanie wraz z elementami prefabrykowanymi jednoczesnie
innych przedmiotéw lub materiatéw (narzedzi, rozpér montazowych itp.) jest zabronione. Podanie sygnatu do
podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich pracownikow poza obszar rowny rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonemu z kazdej strony o 6 m. Materiaty i sprzet pomocniczy na stropie
montowanego obiektu powinny by¢ sktadane w miejscach nie utrudniajgcych poruszania sie pracownikow.
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