Przedmiar robot

Obiekt Obiekty matej architektury - kolumbaria, 78-100 Kotobrzeg, dz. nr 7/1, 23/1, 24, obr. 16,
Miasto Kotobrzeg
Kod CPV 45000000-7 roboty budowlane;45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe;45113000-2

roboty na placu budowy;44912100-7 granit;45223500-1 konstrukcje betonowe i
zelbetowe;45324000-4 tynkowanie;45233222-1 roboty w zakresie uktadania chodnikéw
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Charakterystyka obiektu
Obiekty matej architektury - kolumbaria, 78-100 Kotobrzeg, dz. nr 7/1, 23/1, 24, obr. 16, Miasto Kotobrzeg

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w obrgbie cmantarza komunalnego sktadajace si¢ z obiektow mate;j
architektury - kolumbaridow z miejscami na urny i ustawianie kwiatow lub zniczy, tawek Zeliwnych z siedziskami i
oparciami drewnianymi a takze zagospodarowanie (utwardzenie) terenu wokot tych obiektow.

Projekt przewiduje wykonanie 26 kolumbariow. Kazde kolumbarium posadowione jest na ptycie zelbetowej o grubosci 30
cm.
Kolumbarium wykonane jest z ptyt granitowych i sktada si¢ z 30 nisz zamknigtych ptytami granitowymi.

Teren wokot kolumbariow utwardzony jest kostka granitowa. Warstwa posadzkowa zostata zaprojektowana z kostki
granitowej 6/6 1 10/10 cm. Wokot kolumbarium nalezy utozy¢ kostke 6/6 w celu zblizenia si¢ do samego obiektu.
Pierscien z tej kostki powinien obejmowac obszar do 50 cm od krawedzi zewngtrznej kolumbarium. Pozostata czgs¢
terenu wyltozy¢ kostka 10/10 i zgodnie rysunkiem — uzupetni¢ to otoczenie ptytami granitowymi nieszlifowanymi.

W miejscach ukazanych na projekcie zlokalizowa¢ nalezy 4 fawki mocowane do podtoza.

Po wykonanych robotach nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie terenu poprzez jego wyprofilowanie i wykonanie
trawnikow.
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Tabela przedmiaru robot
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 |KNR-W 2-01 ST |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0203/06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
1001,14*0,5 m3 | 500,57
razem | m3 | 500,57
2 |KNR-W 2-01 ST |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci
0210/04 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi 15-20t po drogach utwardzonych kategorii III-IV
Doptata 20x
1001,14*0,5 m3 | 500,57
razem | m3 | 500,57
2. Warstwa odcinajaca i odsaczajaca
3 | KNR2-31 ST |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 v
780,93 m2 | 780,93
razem | m2 | 780,93
4 | KNR2-31 ST |Warstwa odcinajaca grubosci po zaggszezeniu 6¢cm zaggszezana recznie
0106/01
780,93 m2 | 780,93
razem 'm2 | 780,93
5 | KNR2-31 ST |Warstwa odcinajgca zaggszczana r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
0106/02 Doptata 4x
780,93 m2 | 780,93
razem | m2 | 780,93
6 | KNR2-31 ST |Analogia. Warstwa odsaczajaca z kruszywa tamanego o uziarnieniu 31,5/60 mm
0114/05
780,93 m2 | 780,93
razem |'m2 | 780,93
7 | KNR2-31 ST |Transport wewngtrzny ciagnikiem kotowym z zatadunkiem mechanicznym kruszywa naturalnego na odlegtos$¢
1510/04 do 0,5km-kruszywo
780,93%0,25%1,7 t | 331,895
razem| t | 331,895
3. Fundamenty
8 |KNR-W 2-02 ST |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem
1101/01 r¢cznym na podiozu gruntowym
3,14%1,45%1,45%26*0,1 m3 | 17,165
razem | m3 | 17,165
9 |KNR-W 2-02 ST |Ptyty fundamentowe zelbetowe. Plyta zelbetowa monolityczna 50cm na chudym betonie 10cm zbrojona siatkami
0205/01 przypowierzchniowymi #10 co 20cm gora i dotem. Siatke gérna i dolng potaczy¢ obwodowo bocznymi pretami
U (ubigle) zachowujac dugos¢ kotwienia 40cm. Otulina prgtow 40mm, klasa betonu C20/25 W8, klasa stali
A-IIIN
3,14%1,45%1,45%26*0,5 m3 | 85,824
razem | m3 | 85,824
9 | KNKRB?2 ST | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych monolitycznych budowli, prety stalowe okragte zebrowane
0210/04
2,9/0,2%2,9%2%2%26*0,616*0,001 t 2,694
2%3,14*1,45/0,2*1,5%26*0,616*0,001 t 1,094
razem | t 3,788
4. Elementy kamienne
10 | Kalkulacja ST |Ptyta granitowa Bohus, gr. 5 cm
indywidualna
pozioma (5,76*%4+2,01)*26 m2 651,3
pionowa 0,5%0,45*10%*3*26 m2 175,5
0,5*0,08*10*26 m2 10,4
0,85%0,2*10*26 m2 44,2
0,5%0,2*10*26 m2 26
razem | m2 907,4
11 | Kalkulacja ST |Ptyta granitowa zamykajaca otwory - kolor Impala 50x45x2 cm i 45x40x2 cm
indywidualna
0,5%0,45*30%26 m2 175,5
0,45%0,4*2*10*3*26 m2 280,8
razem | m2 456,3
12 | Kalkulacja ST |Ptyta granitowa taczaca komory - kolor Bahus 23,5x45x2 cm
indywidualna
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
0,235%0,45*10*3*26 m2 | 82,485
razem | m2 | 82,485
13 | Kalkulacja ST |Ptyta granitowa oznaczenie kolumbarium - kolor Impala 23x20x5,5 cm
indywidualna
0,23*0,2*%4*26 m2 4,784
razem | m2 4,784
14 | Kalkulacja ST  |$ruby mosi¢zne + otwory
indywidualna
4*30*26 szt 3120
razem | szt 3120
15| Kalkulacja | ST |Cwieréwatek
indywidualna
48*26 mb 1248
razem | mb 1248
5. NAWIERZCHNIA
16 | KNR 2-31 ST |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza
0402/04
215,6%0,045 m3 9,702
razem | m3 9,702
17 | KNR 2-31 ST |Lawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
215,6%0,045 m3 9,702
razem | m3 9,702
18 | KNR 2-31 ST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
215,6 m 215,6
razem | m 215,6
19 | KNR 2-31 ST |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
215,6 m 215,6
razem | m 215,6
20 | KNR 2-31 ST | Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zaggszczeniu 12cm
0109/03
780,93 m2 | 780,93
razem | m2 | 780,93
21 | KNR 2-31 ST |Transport wewngtrzny ciggnikiem kotowym z zatadunkiem r¢cznym brukowca, kostki kamiennej na odlegto$é
1510/03 do 0,5km
780,93*0,1*2 t | 156,186
razem | t | 156,186
22 | KNR2-31 ST |Analogia. Utwardzenie z kostki granitowej 6/6 1 10/10 cm. Wokot kolumbarium nalezy ulozy¢ kostke 6/6 w celu
0508/07 zblizenia si¢ do samego obiektu. PierScien z tej kostki powinien obejmowac obszar do 50 cm od krawedzi
zewngtrznej kolumbarium. Pozostatg czgs¢ terenu wytozy¢ kostka 10/10 i zgodnie rysunkiem — uzupeknic¢ to
otoczenie plytami granitowymi nieszlifowanymi - material Zamawiajacego
780,93 m2 | 780,93
razem | m2 | 780,93
6. MALA ARCHITEKTURA
23 wycena ST |Lawki do siedzenia z oparciem na podwalinach betonowych 15x30x70 cm
wlasna kpl 4
7. ZIELEN
24 | KNR 2-21 ST |Zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
0101/01
1001,14*0,5 m3 | 500,57
razem | m3 | 500,57
25 | KNR 2-21 ST |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1km
0101/04
1001,14*0,5 m3 | 500,57
razem | m3 | 500,57
26 | KNR 2-21 ST | Wywiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odlegltosci wywozu
0101/05
1001,14*0,5 m3 | 500,57
razem | m3 | 500,57
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
27 | KNR 2-21 ST |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
0213/01
(1001,14-780,93)/10000 ha 0,022
razem | ha 0,022
28 | KNR 2-21 ST |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej - dodatek za kazdy 1cm ponad 2cm
0213/02 grubosci warstwy
Doptata 8x
(1001,14-780,93)/10000 ha 0,022
razem | ha 0,022
29 | KNR 2-21 ST |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IIl z nawozeniem
0401/05
(1001,14-780,93) m2 | 220,21
razem | m2 | 220,21
8. KOSZTY DODATKOWE
30 | Kalkulacja ST |Tyczenie
indywidualna
kpl 1
31 | Kalkulacja ST | Dokumentacja powykonawcza, mapa powykonawcza
indywidualna
kpl 1
32 | Kalkulacja ST | Nadzor archeologiczny
indywidualna
kpl 1




