KI_remont ul Mickiewicza NS

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Remont ulicy Mickiewicza w Nowym Stawie
1 Roboty przygotowawcze
1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.140 km 0.140
RAZEM 0.140
2 Rozbiorka elementéw ulic
2.1|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
2.2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m?2
0108-04
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
2.3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
0813-01
320 m 320.000
RAZEM 320.000
2.4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?2
0815-07 wo-piaskowej
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
2.5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.6/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.7/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochod6éw samowytadowczych:
(770*0.04)+(14*0.07)+(10*0.08*0.3)+(320*0.15*0.3) m3 46.420
RAZEM 46.420
2.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
46.42 m3 46.420
RAZEM 46.420
2.9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosé = 4
46.42 m3 46.420
RAZEM 46.420
3 Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
14+20 m2 34.000
RAZEM 34.000
3.2|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 cafej szerokosci chodnika i zjazdéw - grubosé warstwy po zag. 10 cm
14420 m?2 34.000
RAZEM 34.000
3.3|KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
0104-08 cafej szerokosci zjazddéw - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. do
15cm
Krotnosé = 5
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
3.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 15 cm
14420 m?2 34.000
RAZEM 34.000
3.5/KNR 2-31 Wyréwnanie lokalnych nieréwnosci nawierzchni mieszanka asfaltu lanego t
1107-02
50 t 50.000
RAZEM 50.000
3.6/ KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
1004-04
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
770 m?2 770.000
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RAZEM 770.000
4.2|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
1004-07
7702 m2 1540.000
RAZEM 1540.000
4.3/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mastyksowo- grysowej SMA 16 - warstwa $cieralna |[m2
0311-05 asfaltowa - grubosc¢ po zageszcz. 3 cm
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
4.4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych SMA  |m?2
0311-06 16 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
4.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-02 towo-piaskowej na chodnikach i utwardzeniach dodatkowych
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
4.6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-03 towo-piaskowej
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
5 Elementy ulic
5.1/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3
0402-04
(320*0.075)+(10*0.041) m3 24.410
RAZEM 24.410
5.2|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej
320 m 320.000
RAZEM 320.000
5.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
6 Roboty wykonczeniowe
6.1|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
7 Geodezyjny pomiar powykonawczy
7.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wlasna
0.140 km 0.140
RAZEM 0.140
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