D10_Wykonanie_oznakowania_poziomego_grubowarstwowego_chemoutwardzalnego

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Wykonanie ( z materialem ) oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego gtadkiego -

aplikacja o grubosci ok. 1 mm koloru biatego ( odblask ) z mikrokulkami szklanymi bez wzgledu na rodzaj
znaku ( wykonanie mechniczne).

-

KNR AT-04  |Wykonanie ( z materialem ) oznakowania po- | m2
d.1/0204-01 KNR |ziomego grubowarstwowego chemoutwardzal-
2-31 z.0.2.13. |nego gtadkiego - aplikacja o grubosci minimum
9902-03 1 mm koloru biatego ( odblask ) z mikrokulkami
szklanymi bez wzgledu na rodzaj znaku ( wy-
konanie mechniczne ) - analogia

obmiar =1 m?2

R -

1* robocizna r-g 0,252
0,21*1,2=0,252 r-g/m2
M-

2* masa chemoutwardzalna kg 3,185
3,185 kg/m2

3* mikrokulki odblaskowe kg 0,350
0,35 kg/m2

4* rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych  |dm3 0,030
0,03 dm3/m2

5* materiaty pomocnicze % 0,500

0,5 %(od M)

~S--
6* malowarka do oznakowania poziomego che- m-g 0,083
moutwardzalnego
0,069%1,2=0,0828 m-g/m?2
7 Srodek transportowy m-g 0,083
0,069*1,2=0,0828 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wykonanie ( z materialem ) oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego gtadkiego - aplikacja o grubosci ok. 1
mm koloru biatego ( odblask ) z mikrokulkami szklanymi bez wzgledu na rodzaj znaku ( wykonanie mechniczne ).
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Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 10268 Uzytkownik: Miejski Zarzad Drég w Czgstochowie




