D05_Montaz_kompletnego_ogrodzenia_z_elem_zimnogietych
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Montaz ( z matriatem ) kompletnego ogrodzenia segmentowego z elementéw zimnogietych, stalowego,
ocynkowanego o wysokosci 1.5 m i dlugosci 2.5 m kompletnego z elementami mocujacymi ( Sruby, na-
kretki, podktadki,obejmy) i dwoma stupkami, stupki zabetonowane w wykopie betonem B-15 . Elementy nie
moga mie¢ ostrych krawedz (nie jest dopuszczalne zastosowanie siatki gérniczej). Cena winna obejmowac

demontaz ogrodzenia.
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KNR 2-02
1802-02

Montaz ( z matriatem ) kompletnego ogrodze-
nia segmentowego z elementéw zimnogietych,
stalowego, ocynkowanego o wysokosci 1.5 m
i dlugosci 2.5 m kompletnego z elementami
mocujgcymi ( sruby, nakretki, podktadki,obej-
my) i dwoma stupkami. Elementy nie moga
mie¢ ostrych krawedzi (nie jest dopuszczalne
zastosowanie siatki gorniczej). Cena winna
obejmowac¢ demontaz ogrodzenia.- analogia
obmiar =1 mb

~R--
Robocizna razem
2,247*1,2=2,6964 r-g/mb

M-
Ogrodzenie z elementéw zimnogietych ocynko-
wane

1 mb/mb

Stupki stalowe ocynkowane

2 mb/mb

Sruby, nakretki, podktadki
4,000000*0,400000=1,6 kpl./mb

Beton B-15

0,09 m3/mb

Woda

0,002 kg/mb

Materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy
1,1235 m-g/mb

mb

mb

mb
kpl.
m3
kg
%

m-g

2,696

1,000

2,000
1,600
0,090
0,002

1,500

1,124

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

N

d.1

1*
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KNR 2-31
0818-05

Demontaz ogrodzenia z elementéw zimnogie-
tych
obmiar =1m

~R-
Robocizna razem
1,042%1,2=1,2504 r-g/m

-S-
Srodek transportowy

0,521 m-g/m

r-g

m-g

1,250

0,521

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 10268 Uzytkownik: Miejski Zarzad Drég w Czgstochowie

PODSUMOWANIE

Montaz ( z matriatem ) kompletnego ogrodzenia segmentowego z elementéw zimnogietych, stalowego, ocynkowanego o wysokosci 1.
5 m i dtugosci 2.5 m kompletnego z elementami mocujacymi ( $ruby, nakretki, podktadki,obejmy) i dwoma stupkami, stupki zabetonowa-
ne w wykopie betonem B-15 . Elementy nie mogg miec¢ ostrych krawedz (nie jest dopuszczalne zastosowanie siatki gorniczej). Cena
winna obejmowac¢ demontaz ogrodzenia.
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