D02_Montaz_slupka_ocynkowanego_fi_60_mm_z_betonowaniem_i_z_demontazem_slupka

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Montaz ( z materialem ) stupka ocynkowanego fi 60mm z kotwa do zabetonowania. stupek nalezy zabeto-
nowacé¢ w wykopie betonem B-15, w okresie zimowym z dodatkiem komponentu zapobiegajagcego zamarza-
niu.Gorny koniec stupka zabezpieczony kapturkiem przeciwdeszczowym. Cena winna uwzglednia¢ row-
niez demontaz stupka.
1|KNR 2-31 Montaz ( z materiatem ) stupka ocynkowanego | mb
d.1/0702-020 fi 60mm z kotwg do zabetonowania. stupek na-
lezy zabetonowa¢ w wykopie betonem B-15, w
okresie zimowym z dodatkiem komponentu za-
pobiegajacego zamarzaniu.Goérny koniec stup-
ka zabezpieczony kapturkiem przeciwdeszczo-
wym - analogia
obmiar =1 mb
~R-
1* Robocizna razem r-g 0,768
0,64*1,2=0,768 r-g/mb
M-
2 Stupki z rur ocynk. fi. 60 mm m 1,000
1 m/mb
3* Beton B-15 m3 0,020
0,02 m3/mb
4 Woda m3 0,001
0,001 m3/mb
5* Materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
ZS~-
6 Srodek transportowy m-g 0,384
0,32*1,2=0,384 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-31 Demontaz stupka - analogia mb
d.1/0818-080 obmiar =1 mb
R -
1* Robocizna razem r-g 0,264
0,22*1,2=0,264 r-g/mb
~S--
2* Srodek transportowy m-g 0,132
0,11*1,2=0,132 m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Montaz ( z materiatem ) stupka ocynkowanego fi 60mm z kotwg do zabetonowania. stupek nalezy zabetonowa¢ w wykopie betonem B-
15, w okresie zimowym z dodatkiem komponentu zapobiegajacego zamarzaniu.Gorny koniec stupka zabezpieczony kapturkiem prze-
lednia¢ rowniez demontaz stupka.
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